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Opis techniczny

do instalacji klimatyzacji

1. Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora: Gmina Ropczyce

- projekt architektoniczno - budowlany
- informacje od inwestora

- obowigzujace normy i normatywy

2. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzanie instalacji klimatyzacji w poszczegdlnych
projektowanych pomieszczeniach w ramach zadania pn. ,,Przebudowa izmiana sposobu
uzytkowania budynku o$§wiatowego na budynek oswiatowo-ustugowy (placéwka opiekunczo-
wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” zlokalizowanego w Brzezowce

na dziatce nr ewid. 304/4.

3. Instalacja klimatyzacji:

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz = +32°C
- temperatura wewnetrzna tw= +24°C
ZIMA:
- temperatura zewnetrzna tz = -20°C
- temperatura wewnetrzna tw=+20°C

3.1 Dobor urzadzen:

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjna oparta o systemy Multisplit
pracujace na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynng
regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature
odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewnetrzne systemu Split zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi za
pomocg instalacji chlodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane bgda zgodnie z rzutami.

Agregat nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysoko$ci minimum



30 cm, umieszczonych na statym podlozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje si¢
urzadzenia $cienne.

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywalo si¢ za pomocg sterownikéw bezprzewodowych po
jednym na kazda jednostke oraz sterownika centralnego. Doktadna lokalizacja oraz opis

urzadzen ujety jest w dalszej czesci opracowania.

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego Multisplit

Jednostka wewnetrzna nascienna AG-09NXDI1-I o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW:

model jednostki wewne¢trznej: nascienna

moc chtodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,6 kW,
moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,
pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 0,63 kW

pob6r mocy (dla grzania) nie wigcej niz 0,651 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x208x295 [mm]
trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

zasilenie 220-240V/1/50 Hz

poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 19-37 dB(A)
waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 8,7 kg

funkcja Standby 1W

funkcja Follow Me

Jednostka wewnetrzna nascienna AG-12NXD1-I o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW:

model jednostki wewngtrznej: nascienna

moc chtodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,
moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,8 kW,
pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,01 kW

pob6r mocy (dla grzania) nie wigcej niz 0,977 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x208x295 [mm)]
trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

zasilenie 220-240V/1/50 Hz

poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 21-39 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 8,7 kg



funkcja Standby 1W
funkcja Follow Me

Jednostka wewnetrzna nascienna AG-18NXDO-I o wydajnosci chlodniczej 5,3 kW:

model jednostki wewngtrznej: nascienna

moc chlodnicza jednostki wewngtrznej wynosi minimum 5,3 kW,
moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,
poboér mocy (dla chlodzenia) nie wigcej niz 1,55 kW

pob6r mocy (dla grzania) nie wigcej niz 1,75 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 969x241x320 [mm]
trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

zasilenie 220-240V/1/50 Hz

poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 25-41 dB(A)
waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 11,2 kg

funkcja Standby 1W

funkcja Follow Me

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji Multisplit
Jednostka zewnetrzna M40-36FN8-0 o wydajnosci chtodniczej 10,6 kW:

klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,,A++”

klasa energetyczna na grzaniu typu ,,A+”

jednostka wyposazona w spr¢zarke inwerterowa,
wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,5,

wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

moc chtodnicza nie mniejsza niz 10,6 kW,

moc grzewcza nie mniejsza niz 10,8 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 946x410x810 [mm]
poziom ci$nienia akustycznego nie przekraczajacy 61 dB(A)
wydatek powietrza 4000 m’/h

waga jednostki zewngtrznej nie wigcej niz 68,8 kg

poboér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 3,30 kW

pobd6r mocy (dla grzania) nie wigcej niz 2,76 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 50 C



zakres temperatury pracy (dla grzania) -15 ~ +24 C
czynnik chlodniczy R32
certyfikat PZH

3.2 Sterowanie Indywidualne

Jednostki wewnetrzne systemu Multisplit zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
bezprzewodowe RGI10A. Sterownik pozwalal bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na

nastawe temperatury.

3.3 Material

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.
Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

3.4 Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci
izolacja typu FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chlodniczych
(odporna na temp 70°C) grubo$ci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO
grubos$ci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Catos¢ izolacji montowaé tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggéw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

3.5 Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie
uktadac rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu
odcinkéw uszkodzonych, odlegto$¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podiogi lub
innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i1 odgalezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub
podiogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
1 po S$cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odst¢pach nie mniejszych niz:

* dla przewodow s$rednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodow s$rednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewodow s$rednicy 32 mm - 1,70 m



Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg
o srednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy zewngtrznej rury przewodu:

* cO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. I cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tu-leja ochronng powinna by¢
wypelniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdiluzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej napr¢zen scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach.
Kolejno§¢ podtaczania poszczegdlnych jednostek poprzez tréjniki oraz S$rednice
poszczegblnych odcinkéw pokazano na rysunkach.

Calos$¢ instalacji zamontowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

3.6 Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym.

Nast¢pnie wykonaé prébe szczelnos$ci na ci$nienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A 1 przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

3.7. Instalacja odprowadzania skroplin

Instalacje odprowadzania skroplin z klimatyzacji projektuje si¢ z rur PP ¢25 prowadzonych ze
spadkiem 1% w kierunku pionu kanalizacji. Na instalacji odprowadzajacej skropliny przed
wpieciem do instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ syfon. Przewody skroplin
nalezy wiacza¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfony kondensacyjne do urzadzen
klimatyzacyjnych z klapa antyzapachowa i rewizja. Tras¢ przewodéw skroplin oraz punkt
wlaczenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej pokazano na rzucie zamieszczonym w
dokumentacji obejmujgcej instalacje kanalizacji. Przy montazu stosowa¢ ksztaltki typowe dla
danego producenta rur.



3.8. Wytyczne branzowe

— Wykona¢ konstrukcje  wsporcze pod  jednostki  zewngtrzne — systemow
klimatyzacyjnych.

— Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewoddw instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

5. Uwagi koncowe.

* (Calo$¢ rob6t wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Wytycznymi
projektowania i stosowania instalacji miedzianych”

* Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢é w porozumieniu z producentem urzadzen
klimatyzacyjnych.

* Rurociagi przez stropy i $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

*  Wszystkie wbudowane produkty musza spetnia¢ wymagania polskich przepiséw
1 obowigzujacych norm, w tym w szczegdlnosci przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

* Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i zasadami
wiedzy techniczne;j.

* Prace instalacyjne nalezy skoordynowac z wykonawca instalacji elektrycznych.

* Przejscia instalacji przez $ciany o odpornosci ogniowej powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej odpowiadajacg odpornosci ogniowej Sciany.



