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OPIS TECHNICZNY

Do instalacji wody, kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora : Gmina Ropczyce.
- Zapewnienie 1 warunki techniczne.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Uzgodnienia branzowe.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania techniczne doprowadzenia wody zimnej
i odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z projektowanych pomieszczen w ramach zadania pn.
,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku o$wiatowego na budynek o§wiatowo-
ustugowy (placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz 2z niezbedng infrastrukturg

techniczng” zlokalizowanego w Brzezéwce na dzialce nr ewid. 304/4.

3. Instalacja wody zimne}.

Projektowana instalacja wody zostanie zasilona z istniejacej instalacji prowadzonej
w budynku i stanowi¢ bedzie jej rozbudowe. Punkt wpiecia projektowanej instalacji do
istniejgcej pokazano na zalagczonym rzucie.

Instalacja wody zimnej zaopatrywa¢ bedzie poszczegllne pomieszczenia
w projektowanej czeSci budynku w wode¢ do celéw higieniczno — sanitarnych. Prowadzenie
przewodow pokazano na rzutach budynku. Wewnetrzng instalacje wody projektuje si¢ z rur
polietylenowych. Rury te nalezy prowadzi¢ i montowac¢ zgodnie z technologiag montazu rur.
Podejscia pod urzadzenia wykona¢ jako kryte w bruzdach. Tras¢ przewodéw pokazano
na zalaczonym rzucie budynku.

Przed umywalkami i zlewozmywakami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace
katowe. Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe posiadajace atest.
Wszystkie umywalki nalezy wyposazy¢ w bateri¢ stojacg, natomiast zlewozmywaki nalezy
wyposazy¢ w baterie zlewozmywakowe rowniez stojace.

W tazienkach projektuje si¢ miski ustepowe podiaczone z instalacja wody poprzez

zawoOr czerpalny katowy chromowany. W lazienkach przeznaczonych dla dzieci ze ztobka



nalezy zamontowa¢ miski ustgpowe przeznaczone dla dzieci, ktérych wysoko$s¢ montazu
wynosi ok. 30-35cm.

W tej samej lazience przy natrysku, nalezy zamontowac baterie ze stuchawka,
(zgodnie z czeg$cig rysunkowa).

Ponadto w pomieszczeniach wskazanych w cze$ci rysunkowej nalezy zamontowac
zawory czerpalne ze ztaczka do weza.

Dla potrzeb instalacji przeciwpozarowej projektowanej czesci przebudowywanego
budynku, zaprojektowano instalacj¢ p.poz. wykonang z rur stalowych ocynkowanych, oraz 1
hydrantu ¢25 o wydajnosci 1,0dm’s, sciennego z wezem potsztywnym @25 o zasiggu 23,0m.
Hydrant bedzie zamontowany w typowej szafce Sciennej w miejscu pokazanym na rzucie
budynku. Wysoko$¢ zaworu hydrantowego od posadzki powinna wynosi¢ 1,35 + 0,1m.
Hydrant mozna podiaczy¢ do instalacji wodnej hydrantowej o $rednicy @25 za pomoca
zaworu hydrantowego ZH 25 aluminiowego. W sktad hydrantu wchodzi: szafka na hydrant —
zawOr hydrantowy — pradownica PWh-25 — waz ttoczny potsztywny ¢25mm o dlugosci 20mb
i zasiegu 23m.

7. uwagi na projektowang osobno instalacj¢ ppoz. za rozejsciem si¢ instalacji wody
ppoz i instalacji socjalno-bytowych na instalacjach wody zimnej socjalno - bytowej nalezy
zamontowaé zawory elektromagnetyczne (zgodnie z zalgczonym rysunkiem), ktére w
momencie pozaru i uruchomienia hydrantu odetng wewngtrzng instalacje socjalno-bytowa,
dzigki czemu cata woda trafiajagca do budynku poptynie wytacznie do hydrantu. Sterowanie
zaworu odbywac si¢ bedzie poprzez presostat mierzacy cisnienie w instalacji hydrantowe;.
Woéwczas zamknigcie zaworu nast¢puje automatycznie w momencie wykrycia spadku
ci$nienia w instalacji przeciwpozarowej.

Po zakonczeniu montazu nalezy poddac¢ instalacje probie na ci$nienie 0,9 MPa.

4. Instalacja wody cieplej.

Zasilanie cieptej wody projektuje si¢ z istniejacej instalacji cieptej] wody prowadzonej
w budynku. Zasilanie cieptej wody w budynku realizowane jest z istniejagcego zasobnika
C.W.U.

Prowadzenie projektowanych rur instalacji cieplej wody pokazano na rysunkach. Ze
wzgledu na duzg rozpigto$¢ niniejszej instalacji projektuje si¢ instalacj¢ cyrkulacyjng
wykonang w takiej samej technologii co pozostate instalacje. Do wymuszenia obiegu wody

stuzy istniejgca pompa cyrkulacyjna.



Prowadzenie rur wszystkich instalacji cieptej wody pokazano na rysunkach. Instalacje
cieptej wody 1 cyrkulacyjnej projektuje si¢ z rur takich samych jak instalacj¢ wody zimne;j.
Potaczenia nalezy wykonywac zgodnie z technologia potaczenia tego typu rur.

Nalezy pamigta¢, by zgodnie z warunkami technicznymi woda w instalacji miata
ograniczong temperatur¢ temperatury wody do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do

38°C, zapobiegajacg poparzeniu.

5. Izolacja rurociggow.

Cala instalacj¢ wykonang z rur PE nalezy prowadzi¢ w otulinach ze spienionego

polietylenu o grubosci 6,0mm.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna obejmuje odprowadzenie $ciekéw o charakterze bytowo -
higienicznym z poszczegdlnych pomieszczen projektowanych w przebudowywanej czesci
budynku.

Pod kazdym projektowanym pionem nalezy zamontowac czyszczaki o Srednicach
odpowiednich dla danego pionu. Odpowietrzenia czgsci piondéw sanitarnych projektuje sie
poprzez wyprowadzenie ponad dach i zakonczenie kominkiem wywiewnym zgodnie z
zalgczonymi rysunkami instalacji.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca metalowych uchwytéw
z wkiadka ztworzywa sztucznego. Piony i podejscia pod przybory nalezy wykonac
w bruzdach w $cianach rurami PCV o $rednicy odpowiedniej dla kazdego rodzaju przyboru.
Potaczenie urzadzen z instalacjg kanalizacyjng nalezy wykona¢ poprzez syfony z PVC
odpowiednie dla kazdego urzadzenia.

Instalacje (sprowadzong z I pigtra) prowadzong na poziomie parteru nalezy prowadzi¢ jako
podwieszong, obudowang ptytami kartonowo-gipsowymi i wpigta do istniejacych pionéow
kanalizacyjnych.

Instalacja odprowadzania skroplin

Instalacje odprowadzania skroplin z klimatyzacji projektuje si¢ z rur PP ¢25 prowadzonych
ze spadkiem 1% w kierunku pionéw kanalizacji sanitarnej wskazanych w czeg$ci rysunkowe;.
Na instalacji odprowadzajacej skropliny przed wpigciem do instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy zamontowac syfon. Przewody skroplin nalezy wiacza¢ do instalacji kanalizacji
sanitarnej poprzez syfony kondensacyjne dourzadzen klimatyzacyjnych z klapa

antyzapachowg 1 rewizja. Tras¢ przewodéw skroplin oraz punkt wiaczenia skroplin



do instalacji kanalizacyjnej pokazano na rzucie zamieszczonym w dokumentacji obejmujace;j

instalacj¢ kanalizacji. Przy montazu stosowac ksztaltki typowe dla danego producenta rur.

7. Opomiarowanie budynku.

W budynku znajdujg si¢ istniejgce uktady pomiarowe.

8. Odbiory i uwagi koncowe.

Przed zasypaniem rurociggdéw, nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru wykonanych
rob6t zgodnie z normg PN-97/B-10725. Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych czesé 11/74 -

Instalacje Sanitarne i Przemystowe”



