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1. ISTNIEJACE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Przedmiotowy budynek handlowy zostat wybudowany w drugiej dekadzie lat dwutysiecznych.
Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami monolitycznymi

zelbetowymi. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz strych nieuzytkowy.

2. ISTNIEJACE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
2.1. Fundamenty
Pod budynkiem fundamenty wykonano jako tawy oraz stopy betonowe. Grubos$¢ $cian
fundamentowych wynosi od 25 do 30cm. Doktadna grubos$é scian fundamentowych niemozliwa

do okreslenia bez wykonania robot rozbiorkowych posadzek parteru.

2.2. Sciany zewnetrzne budynku
Sciany zewnetrzne budynku murowane grubosci ok. 44cm — pustak ceramiczny grubosci 29cm

+ 15cm ocieplenie. Od wewnatrz $ciany otynkowane tynkiem cementowo wapiennym.

2.3. Sciany wewnetrzne budynku

W budynku zastosowano uktad konstrukcyjny mieszany (na fragmencie jako podtuzny ze
stropami jednokierunkowo zbrojonymi, przy klatce schodowej jako ptyty krzyzowo zbrojone).
Sciany wewnetrzna noéne wykonano z pustakdéw ceramicznych gr. 24cm z obydwu stron
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany dziatowe wykonano gruboéci ok. 12cm —

pustak ceramiczny otynkowany.

2.4. Stupy, belki i wience zelbetowe.

W budynku znajdujg sie stropy monolityczne zelbetowe nad kondygnacjami parteru i
pierwszego pietra. Stropy od spodu otynkowano tynkiem cementowo — wapiennym. Na stropie
nad parterem wykonano warstwy posadzkowe kondygnacji | pietra. Na stropie nad | pietrem

wykonano ocieplenie i warstwy posadzki na strychu nieuzytkowym.

2.5. Konstrukcja dachu
W budynku wykonano dach jako wielospadowy o kacie nachylenia od 30° do 37° przykryty
blachodachdwka powlekang. Konstrukcje dachu wykonano jako drewniang o schemacie

ptatwiowo — kleszczowym.
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3. PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

W ramach projektowanej przebudowy nie planuje sie zmiany wymiardw zewnetrznych
budynku, jedynie dostosowanie go do aktualnie stawianych wymogow. Projektuje sie

zamurowania oraz wyburzenia w $cianach nosnych i dziatowych.

3.1. Zamurowania

Projektuje sie zamurowanie istniejgcych otworéw scian wewnetrznych i zewnetrznych
pustakami ceramicznymi grubosci 24cm, lub 12cm, nalezy tak dobrac¢ elementy murowe, zeby
0siggnac grubosé przylegajgcego elementu. Istniejgce otwory oczysci¢ do surowego muru, nowy
mur taczyé z istniejgcym poprzez zbrojenie w spoinach miedzy pustakami, krawedzie taczonych

elementow zazbroic siatkami do tynkowania.

3.2. Wyburzenia pod otwory w $cianach

Projektuje sie wykucie w $cianach nosnych i dziatowych pod nowe otwory drzwiowe i
przejsciowe. W $cianach w miejscu przewidzianego wyburzenia projektuje sie wykonanie
nadprozy z belek stalowych 2xC120, 2xC160 oraz IPE160 skreconych ze sobg Srubami M12.
Catosc obtozy¢ siatka stalowg i obtozy¢ tynkiem.

W S$cianie p.poz REI 120 elementy stalowych wymiandow zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
poprzez obtozenie ptytami gipsowo — kartonowymi gr. 42,5mm — nalezy skorzystac z petnego
systemu dostarczonego przez wybranego producenta.

W przypadku zaobserwowania podczas robot rozbiérkowych scian wielowarstwowych nalezy
bezwzglednie podeprzeé wszystkie zastane warstwy muru.

W Scianach dziatowych, w miejscu przewidzianego wyburzenia projektuje sie wykonanie
nadproza z katownikéw stalowych 2xL50x30x5mm skreconych ze sobg srubami M12. Catos¢ obtozy¢
siatka stalowg i obtozy¢ tynkiem.

Rozwigzania konstrukcyjne dla poszczegdlnych otwordéw przedstawiono a zataczonych
rysunkach.

3.3. Wykonanie otwordéw na klapy dymowe

W istniejgcym dachu projektuje sie wykonanie dwdch klap dymowych. W wyznaczonym
miejscu nalezy wykonaé¢ obwodowo wymiany z bali drewnianych 7x18cm. Montaz wykonaé
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta klapy dymowej. Doktadne wymiary elementéw

sprawdzi¢ bezposrednio na budowie przed zamodwieniem.
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

WZMOCNIENIE SCIANY CEOWNIKAMI C160

SCHEMAT BELKI
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Parametry belki:
- wspotczynnik obciazenia dla ciezaru wtasnego belki yi = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (v = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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4l|||| §
N

N

I
N
N
N\
N
.
N
N\
N\
N
N
N

yT<x
Z

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 2 C 160, potgczone spoinami ciggtymi
Av =24,0cm?, m= 37,6 kg/m

Jx = 1850 cm?, Jy =333 cm?, Ju=3370 cmé, Jr=7,70 cm*, Wx =232 cm?

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 54,67 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 299,28 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréjz = 1,54 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 0,862
Moment maksymalny Mmax = 36,29 kKNm
(52) Mmax / (p-Mg) = 0,770 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekr6j z = 3,09 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -46,98 kN
(53) Vmax/ VR = 0,157 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)46,98 KN < Vo =0,3-Vr=89,78 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 1,54 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 8,28 mm
Ugiecie graniczne fgr=1lo/ 350 = 3090 /350 = 8,83 mm
fk,max = 8,28 mm < fgr = 8,83 mm (93,80/0)
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