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CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
1.1 Obiekt:
Budynek oswiatowy zlokalizowany na dz. nr ewid. 304/4, obr. 0001 Brzezéwka, jednostka

ewidencyjna 181503_5 Ropczyce - obszar wiejski.

1.2 Kategoria obiektéw budowlanych:
IX

1.3 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci
budynku oswiatowego na budynek oswiatowo — ustugowy znajdujgcej sie na 1 pietrze. Przebudowa
przewiduje wyburzenie fragmentéw istniejgcych $cian dziatlowych, demontaz drzwi wewnetrznych
wraz z nadprozami. Ponadto zakres obejmowat bedzie montaz drzwi i ich nadprozy oraz wymurowanie

nowych $cianek.

Budynek oswiatowy zlokalizowany na dz. nr ewid. 304/4 , obr. 0001 Brzezéwka, jednostka

ewidencyjna 181503 _5 Ropczyce - obszar wiejski

Inwestorem zadania jest:
GMINA ROPCZYCE,

ul. Krisego 1

39-100 Ropczyce

2, PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU.

Budynek bedzie petni funkcje budynku oswiatowo — ustugowego. W czesci budynku objetego
opracowaniem na 1 pietrze planuje sie trzy sale ( jedna przedszkola oraz dwie Zztobkowe). Ponadto
projektuje sie pomieszczenia pomocnicze, sanitarne oraz socjalne. W pozostatej czesci obiektu —

budynek pozostaje bez zmian.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Prace prowadzone bedg wewnatrz budynku. Zewnetrzne gabaryty budynku pozostang bez

zmian.
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4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Ogélne dane liczbowe po przebudowie.

Czes¢ budynku objetego opracowaniem (1 pietro)

Kubatura 1412,29 m®

Powierzchnia 424,12m?
zabudowy

Powierzchnia 424,12m?
catkowita

Powierzchnia 342,34 m?
uzytkowa

4.2 Zestawienie powierzchni pomieszczen — Czes¢ budynku objetego opracowaniem

Rzut pietra
Zgodnie z zestawieniem na rysunku A1.1

Powierzchnie wyliczone zgodnie z §20. ust. 1. pkt 4), ppkt b). Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w

sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

4.3 Wymiary catego budynku

Wysokos¢: bez zmian
szerokos¢: bez zmian
dtugosé: bez zmian

4.4 llos¢ kondygnaciji.
Budynek w czesci przebudowywanej posiada 2 kondygnacje nadziemne (parter, pietro) oraz

strych.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na przedmiotowej dzialce inwestora, wykonano cztery wiercenia kontrolne o gtebokosci
4,00m, celem okreslenia przekroju geologicznego gruntu jak i warstw geotechnicznych w nim
zalegajgcych. Wiercenia wykonywane byty przez geologa uprawnionego mgr inz. Ryszarda Haton, upr.
geol.

Na podstawie powyzszego stwierdzono, iz omawiany teren pod wzgledem morfologicznym jest
fragmentem wysoczyzny plejstocenskiej wznoszacej sie na rzednej 205,13 — 205,87m n.p.m.

Starsze podtoze budujg utwory neogenu (sarmat) — ity krakowieckie, mutowce z piaskami i
zwirami (w-wy przeworskie i tarnobrzeskie). Nad utworami neogenu (do gt. wiercen na 4,0m) zalegajg

osady czwartorzedowe akumulacji fluwioglacjalnej (zlodowacenie potudniowopolskie) reprezentowane
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przez grunty spoiste (pyty piaszczyste) oraz niespoiste (piaski srednie, zwiry, pospofki). Wierzchnig
warstwe stanowig nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,5 — 1,5m.

Na obszarze badan zasadniczy poziom wod gruntowych zwigzany jest z serig osadéw
piaszczysto — zwirowych. Otworami wykonanymi do glebokosci 4,0m p.p.t nawiercono poziom
wodonosny o zwierciadle swobodnym (wystepuje na gtebokosci okoto 1,5 — 2,5m) Wahania
zwierciadta wod poziomu wodonosnego zalezg gtéwnie od opaddw atmosferycznych i wiosennych
roztopéw (mogg wynosi¢ nawet +0,5m od stanu stwierdzonego).

Na terenie wiercen, ani w ich otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk

geologicznych i procesdéw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

Grunty zalegajgce w podtozu do gtebokosci przeprowadzonych wiercen zostaty zaliczone do
dwoch pakietéw geotechnicznych. Parametrem wiodgcym dla gruntéw niespoistych jest stopien
zageszczenia lp, natomiast dla gruntow spoistych stopien plastycznosci ..

PAKIET I:

— Warstwa la — piaski srednie, srednio-zageszczone o 15b=0,60,

— Warstwa Ib — pospétki, srednio-zageszczone o 1p=0,70,

PAKIET II:

— Warstwa la — pyly piaszczyste, twardoplastyczne o 1.=0,15,

Z wykonanych badanh oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, stwierdzono proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt
zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Posadowienie obiektéw zaprojektowano zgodnie z PN-81/B-03020. Umowny poziom
przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,00m.

Projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprezen na grunt.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:

— Projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej

1) W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wdd podziemnych na
gtebokosci 1,5-2,5m — poziom wodonosny, posiadat zwierciadto swobodne. W okresach
mokrych wody tego typu mogag wystepowac znacznie plycej, a nawet przy samej powierzchni
terenu.

2) Na podstawie wiercen kontrolnych stwierdzono wystepowanie dwdch pakietéw gruntéw:

PAKIET I:
— Warstwa la — piaski srednie, srednio-zageszczone o 15b=0,60,

— Warstwa Ib — pospétki, srednio-zageszczone o 1p=0,70,

PAKIET II:

— Warstwa la — pyly piaszczyste, twardoplastyczne o 1.=0,15,

3) Projektowanie barier lub ekrandéw uszczelniajgcych - nie jest wymagane
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4) Nosnos¢ poditoza gruntowego okre$la sie jako dobrg i zaktada maksymalny jednostkowy
odpdr gruntu rowny 150kPa. Ogdlng statecznos¢ podtoza gruntowego ocenia sie jako dobrg

5) Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypdw — nie dotyczy

6) Wybdr metody wzmachniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
i nasypow- nie dotyczy

7) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego — podtoze
stanowig m.in. grunty spoiste, ktére sg bardzo wrazliwe i podatne na zmiane struktury i
swych wiasciwosci pod wptywem zmian wilgotnosci, obcigzerh dynamicznych i urabialno$ci.
Bardzo waznym jest, aby prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych wigzato sie z
ich zabezpieczeniem przed kontaktem z wodg opadowg lub naptywem wod podziemnych.
Moze to doprowadzi¢ do uplastycznienia, a nawet uptynnienia budujgcych jg gruntéw, a tym
samym pogorszenia ich parametréw geotechnicznych.

8) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobér metody oczyszczania gruntow

— nie dotyczy

6. LICZBA LOKALI

Budynek skfadac sie bedzie z 2 lokali- cze$¢ przebudowywana bedzie odrebnym lokalem.

7. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Budynek przystosowany jest dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. W obiekcie znajduje sie
winda oraz toaleta dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych

zaprojektowano o szerokosci min. 90cm.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDRO-
WIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Budynek i roboty budowlane z nim zwigzane ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym i
rozwigzaniami technicznymi nie bedg miaty negatywnego wptywu na stan sSrodowiska i jego
wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane:

- zaopatrzenie w wode do celdw socjalno—bytowych —istniejgce bez zmian

- odprowadzenie Sciekéw — do sieci kanalizacji sanitarne,bez zmian

- odprowadzenie wdd opadowych z dachu budynkéw — na teren inwestycji, bez zmian

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci, bez zmian

- emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych nie bedzie przekraczata
obowigzujgcych norm.

- gromadzenie odpaddw statych na wiasnej dziatce i usuwanie na zasadach obowigzujgcych na
terenie miasta,

- budynek nie bedzie powodowat emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,

- wptyw obiektu na istniejgcg szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
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wycinki drzew ani krzewdw.
- przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wod powierzchniowych, podziemnych i gruntu

przed zanieczyszczeniem,

9.1 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI RE-
ALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENER-
GIE | CIEPLO

Na analizowanym terenie wystepujg nastepujace dostepne nosniki energii: energia elektryczna, ener-
gia stoneczna, gaz ziemny.

Inwestor planuje utworzenie konwencjonalnego systemu ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej poniewaz przemawiajg za tym wzgledy ekonomiczne.

W przypadku projektowanego obiektu zdecydowano sie poddaé analizie dwa systemy:

- system konwencjonalny — zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele cen-
tralnego ogrzewania bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny zasilany gazem GZ-50.

- system hybrydowy (potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) — rozwigzanie z pom-

pa ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej, wspétpracujgca z kottem gazowym.

System hybrydowy daje wigksze oszczednosci eksploatacyjne niz ma to miejsce w przypadku systemu
konwencjonalnego. Biorgc pod uwage koszty budowy instalacji, ktére w przypadku systemu hybrydo-
wego sg duzo wyzsze i zwrot naktadéw na inwestycje nastgpi po uptywie okoto kilkunastu lat i nie jest

obecnie optacalny. Z uwagi na powyzszg analize poréwnawczg wybrano system konwencjonalny.

9.2 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZA-
DZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOL-
NYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia  budowlano-instalacyjnego, w
szczegoblnosci instalacji i urzadzen budowlanych ogrzewczych, wyposazonych w urzgdzenia, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzgdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym
lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania;

We wszystkich pomieszczeniach zastosowano ogrzewanie wyposazone w automatyczng re-
gulacje temperatury, stgd nie ma konieczno$ci przeprowadzania analizy technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszcze-
golnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z
2020 r. poz. 1608).
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10. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

10.1 ELEMENTY WYKONCZENIOWE

10.1.1 Posadzki

- wewnetrzne

W pomieszczeniach 1.02, 1.03, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.15 istniejgce posadzki — bez
zmian.

W pomieszczeniach kuchni (pom. 1.20), zmywalni (pom. 1.19), korytarza (1.18), magazynu
(1.17) projektuje sie posadzki z ptytek gres.

W magazynie (1.17) projektuje sie posadzki PVC.

W pomieszczeniu klatki schodowej (pom. 1.01) nalezy uzupetié ubytki ptytkami gres, ktére
powstaty po likwidacji scian.

W pomieszczeniu szatni (1.05) nalezy uzupeini¢ ubytki plytkami gres po likwidacji i
przesunieciu scian do pom. 1.10 oraz po wyburzeniu otworu na drzwi do pom. 1.20.

W pomieszczeniu szatni (1.11) nalezy uzupeié ubytki ptytkami gres po wyburzeniu otworu na
drzwi do sal ztobkowych (pom. 1.13, 1.16) oraz korytarza ( pom. 1.18.).

W sali przedszkolnej (pom. 1.12) uzupetic¢ ubytki posadzki powstate po wyburzeniu otworu na
drzwi do pom. 1.14 wyktadzing PVC.

W magazynie (pom. 1.14) uzupetni¢ ubytki posadzki powstate po wyburzeniu otworu na drzwi
do pom. 1.12 wyktadzing PVC.

W sali ztobkowej (pom. 1.13) uzupetni¢ ubytki wyktadzing PVC powstate po wyburzeniu
Scianki dziatowej oraz otworu na drzwi do szatni (pom. 1.11)

W sali ztobkowej (pom. 1.16) uzupetni¢ ubytki posadzki powstate po wyburzeniu $ciany oraz
wykuciu otworéw na drzwi do pomieszczen 1.11i1.17.

- zewnetrzne

Powierzchnie utwardzone /dojscia/ istniejgce — bez zmian

10.1.2 Okladziny scian

- zewnetrzne: Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem i pokryte tynkiem zewnetrznym
cienkowarstwowym — bez zmian.

- wewnetrzne: nowe sciany nalezy pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il i malowac
farbg lateksowg lub emulsyjng na kolor wskazany przez Inwestora.

Istniejgce sciany malowac farbg lateksowg lub emulsyjng na kolor wskazany przez Inwestora

W pomieszczeniach kuchni (pom. 1.20) i zmywalni (pom. 1.19) projektuje sie fartuszek z ptytek
ceramicznych nad blatem w obrebie umywalki i zlewu..

W toalecie dla dzieci ze ztobka (pom. 1.15) oktadziny $cienne jako ptytki ceramiczne do wys.
min. 2,0m.

W obrebie projektowanych umywalek - oktadziny Scienne - ptytki ceramiczne. W obrebie
istniejacych umywalek - bez zmian.

W istniejgcych toaletach (pom. 1.03, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09) — oktadziny $cian bez zmian.



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku o$wiatowego na budynek o$wiatowo — ustugowy (placéwka opiekuriczo-
wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
10.1.3 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna PCV — bez zmian.
W budynku przewiduje sie likwidacje drzwi wewnetrznych i wstawienie nowych drzwi-wedtug
zestawienia stolarki. Projektuje sie zamurowanie otworéw pozostatych po likwidacji drzwi. W obrebie

klatki schodowej projektuje sie jako przeciwpozarowe o klasie El S 60 — wedtug zestawienia stolarki.

10.1.4 Pokrycie dachu

Dach w budynku wielospadowy kryty blachodachéwkg - bez zmian.
10.1.5 Odwodnienie — rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe w kolorze ceglastym istniejgce — bez zmian
10.1.6 Obrobki blacharskie

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej istniejgca - bez zmian.

10.2 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE.

10.2.1 Instalacja wody zimnej, c.w.u i cyrkulacyjnej.

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej instalacji.

Pomiar zuzycia wody odbywaé¢ sie bedzie poprzez indywidualne zestawy wodomierzowe
(istniejace) wyposazone sg w armature odcinajaca i zabezpieczajgcg. Wewnatrz budynku
instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur i ksztattek PE-RT/AI/PE-RT.

Instalacja cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji zasilana bedzie réwniez z istniejgcej
instalaciji.

Izolacja rur wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej za pomocg pianki PE.

10.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej obiektu obstugiwa¢ bedzie przybory i urzadzenia sanitarne
umieszczone w budynku. Przewody z rur kanalizacyjnych PCV zostang rozprowadzone
w posadzkach na pietrze, w bruzdach Sciennych oraz podposadzkowo na parterze.

Scieki odprowadzane zostang z do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;.

10.2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Gtéwnym zrodiem ciepta jest istniejgcy kociot gazowy.

- grzejniki konwektorowe, wyposazone w gtowice termostatyczne i zespét zaworéw katowych
typu V do przytaczenia grzejnikdw,

- armatura odcinajgca - zawory kulowe,

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych

samoczynnych zaworéw odpowietrzajgcych.

10.2.4 Instalacja wewnetrzna gazowa

Nie dotyczy
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10.2.5 Instalacja elektryczna

Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu przewidziano z istniejgcego przytgcza. Moc przytgczeniowa jest wystarczajgca do
zasilania obiektu. Na zewnatrz znajduje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP.

Wewnetrzne linie zasilajgce

Nalezy wykorzystac istniejgce wiz .

Tablice elektryczne.

Istniejagce tablice T-3, T-4 sg wyposazone w rozigcznik gtdwny, ochronnik przepieciowy,
sygnalizacja obecnosci napiecia, zabezpieczenia réznicowo — prgdowe, wytgczniki nadpradowe.

Tablice nalezy dostosowa¢ do nowych obwoddw i instalacji w przebudowywanych pomieszczeniach

Oswietlenie podstawowe

W budynku przewidziano wykorzystaé istniejgce oprawy oraz zaprojektowano oprawy oswietleniowe
ze zrodlami swiatta LED montowane nastropowo. W sanitariatach, strefach komunikacji,
pomieszczeniu socjalnym oraz szatni zaproponowano oprawy o podwyzszonym stopniu szczelno$ci
IP44. W pomieszczeniach technicznych oraz kuchni instalowa¢ oprawy hermetyczne przemystowe
IP65.

Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie fgcznikami podtynkowymi pojedynczymi,
swiecznikowymi i schodowymi IP20 oraz IP44. W strefach komunikacyjnych zaproponowano przyciski

potgczone z przekaznikami bistabilnymi.

Wymagane $rednie natezenie os$wietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie
miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach" oraz
e strefy komunikacyjne i korytarze -100 Ix
e szatnie - 200 Ix
e sale zaje¢ - 300 Ix
e pomieszczenia biurowe - 500Ix
e kuchnie i zmywalnie - 300Ix

e sanitariaty i pomieszczenia socjalne - 200Ix,

Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych tylko swiattem sztucznym oraz w szatni przewidziano
dedykowane oprawy LED bedg wyposazone w inwertery i indywidualne akumulatory zapewniajgce
dziatanie oswietlenia przez 1 godzine bez zasilania zapewniajgce wymagane natezenie o$wietlenia na

posadzce o wartosci 1Ix oraz w okolicach hydrantu 5Ix.
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Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnych i sity.

Przewiduje sie wykorzysta¢ w czesci istniejace oprzewodowanie. Projektuje sie montowaé gniazda
podtynkowe z przestonami stykéw, natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych
stosowaé w wykonaniu IP44 z klapka. Gniazda montowa¢ w czesci administracyjnej obiektu 0,2m nad

posadzkg, w czesci statego przebywania dzieci i w czesci komunikacyjnej 1,4m.

Instalacja oddymiania

Projektuje sie system oddymiania ztozony z:

e centrali oddymiania na najwyzszej kondygnacji

centrali pogodowej,

e recznych przyciskéw oddymiania,

e przycisku przewietrzania,

e klapy bedgcych kompletem razem z sitownikami,
e sitownika do drzwi napowietrzajgcych,

e czujek dymu na klatce schodowe;,

Montaz okien oddymiajgcych wraz z sitownikami po stronie wykonawcy stolarki okiennej po

konsultacji z wykonawcg systemu oddymiania

Czujka wiatr — deszcz w przypadku deszczu lub silnego wiatru podaje sygnat do centrali sterujgcej,
ktéra automatycznie zamyka okna oddymiajace, ktére zostaty otwarte przy wykorzystaniu przycisku do
przewietrzania. Wszystkie elementy instalacji bedg certyfikowane.

Lokalizacja i wymiary klap pokazano na rysunku architektury.

Okablowanie

Potgczenia poszczegoélnych elementéw do central oddymiania nalezy wykona¢ przewodami:
YnTKSY ekw 4x2x0.8mm2 /do przyciskéw oddymiania/ ,

YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 /do czujek optycznych/,

HDGs 3x1,5mm2 (sitowniki w oknie oddymiajgcym),

HDGs 3x1.5mm2 zasilanie 230V central z tablicy T3. Niedopuszczalne jest poditgczanie do

bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikéw.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie powodowac¢ konfliktdw z instalacjami
oswietleniowymi lub innymi. Wszystkie kable muszg posiadac¢ certyfikaty wydane przez jednostki
certyfikujgce urzgdzenia pozarowe. Kable nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Wszystkie podstawowe elementy sytemu posiadaé muszg aktualne certyfikaty wydane przez

jednostki certyfikujgce urzadzenia pozarowe.
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Lokalizacja urzgdzen

Miejsce instalowania central powinno by¢ dobrane, w taki sposéb aby zapewni¢ dostep
konserwacyjny, nie przekroczy¢ dopuszczalnych parametréw temperatury i wilgotnosci otoczenia;
Centrale nalezy umiesci¢ na ostatniej kondygnacji klatki schodowej na wysokosci ok. 2.20mb od
posadzki . Podczas prac montazowych i serwisowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
odpowiednie srodki bezpieczenstwa zwigzane z odprowadzaniem statycznych tadunkow
elektrycznych.

Czujki nalezy montowaé w klatce schodowej na stropie najwyzszej kondygnacji, w odlegto$ci min.
0,5 metra od najblizszych przeszkdd architektonicznych, lamp itp. oraz minimum 150 cm od kratek

wentylacji nawiewowej i wyciggowe;j.

Przyciski oddymiajgce nalezy zamontowa¢ na kazdym pietrze na wysokosci 1,2m-1,4m od poziomu
podtogi w dobrze widocznym miejscu. Odlegto$¢ pomiedzy przyciskiem oddymiajgcym a wytgcznikami

oswietlenia powinna wymosci¢ ok. 30cm.

Przyciski do przewietrzania nalezy zamontowa¢ na ostatnich pietrach klatek schodowych na

wysokosci 1,2m-1,4m od poziomu podtogi/pod centralg oddymiajgca.

Czujka wiatrowo—deszczowa powinna byé zamontowana na dachu na specjalnie do tego celu

przystosowanym maszcie tak by nie byt on ostoniety elementami konstrukcyjnymi budynku.

Przed uruchomieniem sytemu oddymiania nalezy sprawdzi¢é czy wszystkie urzgdzenia sg
prawidtowo podigczone i czy nadzorowane linie wyposazone sg w element kohcowy o odpowiedniej

wartosci rezystanc;ji.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomic instalacje oraz przeszkoli¢
pracownikdéw obstugujgcych system.

Konserwacja sytemu

Kazdy zarzadca budynku jest odpowiedzialny za prawidlowe funkcjonowanie systemdéw
bezpieczehstwa. W Polsce, prawo narzuca okresowg konserwacje systeméw oddymiania.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Rok
2006 Nr 80 Poz. 563) Paragraf 3 pkt. 2 3:

Urzadzenia oddymiania nalezy konserwowac¢ co najmniej raz na 6 miesiecy zgodnie z wytycznymi

producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

Urzadzenia powinny by¢ objete nadzorem technicznym i poddawane statym przeglgdom
konserwacyjnym. Uzytkownik zobowigzany jest do:
— utrzymania urzgdzenia w petnej sprawnosci przez caty czas eksploatac;ji
— testowanie przynajmniej raz w miesigcu w celu sprawdzenia prawidtowosci jego zadziatania

— zapewnienia konserwacji
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Zgodnie z zaleceniami producenta przeglady konserwacyjne powinny byé wykonywane co 6

miesiecy.

Instalacja domofonowa

Panel wywotania przewidziany jest przy wejsciu gtdwnym, natomiast unifony w miejscach pokazanych
na planie. Okablowanie wykona¢ przewodem UTP uktadanym w rurce elektroinstalacyjnej RG16 pod

tynkiem. System stuzy tylko do przywotania personelu.

Istniejgca instalacja teleinformatyczna, alarmowe, przywotawcza, gtosnikowa, telewiz;ji

kablowej i monitoringu

Istniejgce kolidujgce urzadzenia zdemontowaé na czas przebudowy.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektu architektoniczno-
budowlanego budynku (strefy pozarowej) ztobka stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego wg §
20, ust.1, pkt 13 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z 11.09.2020r w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego, w zwigzku z § 4 i 5 rozporzadzenia MSWIA z 17.09.2021r w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego praz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymogami ochrony przeciwpozarowej.
Dla projektowanego obiektu, przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego okreslony

w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami nalezy projektowac, budowac i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych m.in.
bezpieczenstwa pozarowego, oraz wskazan wynikajgcych z postanowieh art. 6a ustawy z
24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej a takze postanowieh zawartych w § 207 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie nakazujgcych zaprojektowanie budynku tak aby w razie pozaru
zapewnic :

-~ nos$nosc¢ konstrukcji budynku przez okreslony czas,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny

przylegte,
- mozliwos¢ ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych a szczegdlnie zapewnienie warunkéw do

podejmowania przez te ekipy dziatan ratowniczych .
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Niezbedne dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku zalezne od jego

przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu

magazynowania lub sktadowania, warunkéw technicznych oraz wystepujgcych zagrozen

pozarowych:

1. Informacja o powierzchni

zabudowy: 424,12m?,

wewnetrznej strefy pozarowej ztobka: 381,68 m?,
kubatura strefy pozarowej ztobka: 1 412,29 m?;
wysokosé : 13,02m (Sredniowysoki) ,

liczba kondygnacji nadziemnych : 2;

liczba kondygnacji podziemnych : 0.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych,
a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celdéw projektowych :
budynek wyposazony jest w niezbedne urzgdzenia techniczne do spetniania wyznaczonej funkgciji, nie
przechowuje sie i nie stosuje sie substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu postanowien

zawartych w § 2 rozp. MSWiA z 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkow

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania: wg
postanowien zawartych w § 209 rozp. MI obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

zalicza sie do obiektéw charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacii,
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen: parter budynku - poza opracowaniem.

Na pietrze znajduje sie ztobek, w ktérym moze przebywac ok. 50 dzieci w 3 salach oraz opiekunowie.

Pietro to odrebna strefa pozarowa ZL .

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe: budynek sktada¢ sie bedzie z trzech stref pozarowych:
e parter budynku odrebna strefa pozarowa poza opracowaniem
e pietro budynku o powierzchni wewnetrznej 381,68 m? — ZL ||
Sciany wydzielajgce klatke schodowg w klasie REI 120. Strop nad klatkg REI 60. Strop
oddzielenia ppoz. w klasie REI 60. Sciany oddzielenia popz. REI 120 ocieplenie z weiny. Drzwi i

inne otwory w $cianie ppoz. REI 120

6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego: Q < 500 MJ/m2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w

czesci techniczno-gospodarczej do 500 MJ/m2.
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7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane:
klasa odpornosci pozarowej: ,C”, wszystkie elementy budowlane budynku zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, w rozumieniu § 208a rozp. MI, a odpornos$¢ ogniowa elementow
budowlanych wystepujgcych w budynku wynosi :
- gtéwna konstrukcja nosna : R 60, a scian ppoz REI120
- strop REI 60,
- Sciany zewnetrzne: El 30,
- konstrukcja dachu: R 15,
- przekrycie dachu: RE 15, NRO,
- schody R 60
- drzwi przeciwpozarowe: z klatki schodowej: EI S 30, oraz EI S 60
- przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedgcych oddzieleniami
przeciwpozarowymi z pomieszczen zamknietych, powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej El 60
wymagang dla tych elementéw (wymaog § 234),
- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce albo kapigce pod wptywem pozaru jest
zabronione,
- elementy budowlane muszg spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci ogniowej okreslone w PN-
EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkoéw, klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien oraz instrukcji ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg”,
- zastosowane wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz w ustawie o systemie oceny zgodnosci,
- docieplenie $cian zewnetrznych metodg mokrg lekkg ze styropianu samogasngcego wg instrukciji
ITB nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS, zasady
projektowania i wykonywania” (Esternal;Thermal; Insulation; Composite; System), montowanie w
sposoéb nie rozprzestrzeniajgcy ognia, klejenie metodg pasmowa,
- elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej
klasy odpornosci ogniowej Sciany zewnetrznej (wymaog § 225),
- dla wszystkich systeméw zastosowanych elementéw budowlanych dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej muszg by¢ zastosowane procedury montazu zawarte w  certyfikatach
systemowych lub deklaracjach wiasciwosci uzytkowych niezaleznie od tego, Zze poszczegdine
elementy budowlane tego systemu posiadajg takie certyfikaty, certyfikaty i deklaracje te muszg
stanowi¢ zatgczniki do protokétow odbiorowych ( wymogi ustawa o materiatach budowlanych oraz

ustawa o systemie oceny zgodnosci).

8. Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem: materiaty wybuchowe nie wystepujg, nie przechowuje,

nie stosuje sie substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu postanowieh zawartych w
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§2 rozp. MSWiA z 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkow... . Brak pomieszczen i stref

zagrozenia wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osoéb przebywajgcych w obiekcie:
Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych wynoszg min. 90 cm i prowadzg przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia przy catkowitej dtugosci w strefie ZL Il nie wiekszej niz 40 metrow. W
rozpatrywanej strefie pozarowej nie wystepujg typowe korytarze, ewakuacja bezposrednio z
pomieszczenia szatni do obudowanej, zamykanej drzwiami ppoz. dymoszczelnymi i
oddymianej klatki schodowej. Wymiary klatki schodowej: biegi min. 120 cm, spoczniki min. 130

cm, wysokosé stopni max 15 cm.

Ponadto bedg spetnione ponizsze wymagania:

. W strefach pozarowych ZL | stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

. Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb,
stosowanie tfatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju
whnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdéw niepalnych

lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

10. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

- instalacja systemu sygnalizacji pozarowej: nie jest wymagana,

- dzwiekowy system ostrzegawczy: nie jest wymagany,

- state i péistate urzadzenia gasnicze: nie sg wymagane,

- wewnetrzna instalacja hydrantéw przeciwpozarowych: hydranty wewnetrzne sg wymagane —
hydranty 25.

- urzadzenia oddymiajgce: sg wymagane — klapa dymowa na klatce schodowej. Powierzchnia
czynna 5% rzutu klatki schodowe;.

- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne: jest wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych tylko
Swiattem sztucznym, jednak z uwagi na to, ze po zaniku os$wietlenia podstawowego moze
wystapi¢ zagrozenia zycia ludzi oraz pozar moze spowodowaé duze straty przewiduje sie
zastosowac oswietlenie awaryjne takze w szatni.

- wytgcznik pradu elektrycznego do celéw przeciwpozarowych: jest wymagany gdyz budynek ma

kubature ponad 1000m?,

- system detekcji gazéw w kottowni wbudowanej na gaz ziemny : jesli moc zainstalowanych
urzagdzen gazowych przekroczy 60kW woéwczas system ten jest wymagany,

- wzajemne wspotdziatanie zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych : nie dotyczy,
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- ha urzgdzenia przeciwpozarowe bedg opracowane indywidualne projekty wg § 3 rozp. MSWiA z

7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkéw...,

1. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacije o:

Zgodnie z § 12. 1. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 2009-07-24 r. (Dz. U. 2009 Nr
124, poz. 1030) droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy
doprowadzi¢ miedzy innymi do budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II. Stad, do rozpatrywanego budynku droga pozarowa jest wymagana.

Do budynku doprowadzona jest droga pozarowa, ktéra przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku,
ale zapewniono potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajagcy dotarcie bezposrednio do
catego budynku. Zgodnie § 12 ust. 10. w/w przepisu dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi
pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie
pojazdu.

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynkéw uzytecznoéci publicznej i zamieszkania zbiorowego, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, Wynosi:

1) dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m2 - 10
dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o s$rednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

1) dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 - 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwoch hydrantéw o
srednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

Wobec powyzszego dla rozpatrywanego budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnetrznego (warunek jest
spetniony). Pierwszy z hydrantéw DN 80 jest w odlegtosci do 75 m od budynku, a drugi ponizej 150 m
od budynku. Hydranty sg w odlegtosci powyzej 5 m od budynku.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne: obiekt potozony jest na dziatce
inwestora w odlegtosciach wskazanych w postanowieniach zawartych w §12, §271, § 272

rozp. Ml

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciw-pozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.6¢, pkt 1 lub 2 ustawy z 24.08.1991r
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-

budowlanym: nie zachodzi potrzeba
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14. Podstawy prawne ustalenia wymogéw ochrony przeciwpozarowe;j :

- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej,

- ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane,

- ustawa z 13.04.2016r o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku,

- ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych ,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11.09.2020r w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego ,

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bhp
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw ,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 17.09.2021r w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j ,

- PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkow, klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien,

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej, wymagania,

- PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1,
wymagania,

- PN-EN - 62305-1 Ochrona odgromowa, zasady ogélne,

- PN-EN — 62305-2 Ochrona odgromowa, zarzgdzanie ryzykiem,

- PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, zasady ogéine, wyboér poziomow
ochrony dla urzgdzen piorunochronnych,

- PN-91/E05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ustalenie ogdlnych
charakterystyk ze wzgledu na sposéb uzytkowania — warunki ewakuacji awaryjnej,

- PN-93/E 05009/51 Dobor o montaz wyposazenia elektrycznego,

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne ,

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- PN-EN 60598-2-22 Oprawy os$wietleniowe, wymagania szczegétowe, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia awaryjnego,

- PN-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja,

- PN-N-01256- 4/1997/Az1/2003P Znaki bezpieczenstwa, techniczne srodki przeciwpozarowe,

- PN-N-01256-5/1998P Znaki bezpieczenstwa, zasady umieszczania znakéw na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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12, UWAGI KONCOWE.

12.1 Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé wszystkie wymagane zezwolenia.
12.2 Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem osdéb

uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.

12.3 W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub robét

dodatkowych wynikilych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy zawezwac projektanta.

12.4 Wszystkie zastosowane materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiadac aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod kgtem zdrowotnym (Dz.U. Nr 10
poz. 48 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)

12.5 Podanie nazwy materiatdw i technologii nalezy traktowaé informacyjnie. Mozna przyja¢

do wykonania obiektu materiaty innych producentéw, ale o tych samych lub wyzszych parametrach.

Opracowat:



