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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania .

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora : Gmina Ropczyce.
- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. Dane ogoélne i zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzanie techniczne instalacji centralnego
ogrzewania w czes$ci projektowanych pomieszczen w ramach zadania pn. ,,Przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania budynku oswiatowego na budynek o$wiatowo-ustugowy
(placéwka opiekunczo-wychowawcza) wraz z niezbedng infrastrukturg  techniczng”

zlokalizowanego w Brzezowce na dzialce nr ewid. 304/4.

3. Zalozenia do projektu.

- Zrédto ciepta : Istniejgca kottownia gazowa
- Regulacja hydrauliczna : nastawy na zaworach termostatycznych
- Obiegi wymuszone przez pompy obiegowe

- Instalacja typu zamknigtego.

Instalacje¢ opracowano w oparciu o normy cieplne i wentylacyjne :

- Ochrona cieplna budynkéw PN-91/B-02020
- Temperatura pomieszczen w budynkach PN-82/B-02402
- Temperatura zewngtrzna 1 nie ogrzewanych pomieszczen PN-82/B-02403

- Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen o kub. do 600 m3 PN-83/B-03406
- Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j PN-83/B-03430
- Zabezpieczenie instalacji co systemu zamknigtego z naczyniem przepon. PN-99/B-02414
- Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych PN-91/B-0242

- Wymagania techniczne dotyczace projektowania i montazu weztow i sieci cieplnych



4. Opis techniczny do instalacji centralnego ogrzewania.

Projektuje si¢ instalacja wodng zasilang z istniejacej instalacji c.o. prowadzonej w
budynku. Projektowana instalacja stanowi¢ bedzie rozbudowge istniejace;.

Aby temperatura w kazdym pomieszczeniu mogta by¢ indywidualnie regulowana,
na instalacji na kazdym grzejniku nalezy zamontowac gltowice grzejnikowg z programatorem

odpowiedzialng za oddzielne regulowanie temperatury w kazdym pomieszczeniu.

Piece :

W budynku znajduje si¢ istniejgca kottownia.

Odpowietrzenie :
Odpowietrzenie projektuje si¢ przy pomocy automatycznych odpowietrznikéw
ptywakowych znajdujacych si¢ w najwyzszych punktach instalacji c.o. jak réwniez przy

grzejnikach.

Grzejniki :

W pomieszczeniach, wskazanych w cz¢$ci rysunkowej projektuje si¢ grzejniki ptytowe typu
X2 Profil-V dolnego zasilenia. Doktadne rozmieszczenie, oraz typy grzejnikow pokazano na
rysunku. Ponadto w pomieszczeniu WC dla dzieci ze ztobka nalezy wykona¢ wymiany
istniejgcego grzejnika na nowy wg zataczonego rysunku. W pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ ostony, ochraniajace

od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Zawory :
Przy grzejnikach ptytowych projektuje si¢ zawory grzejnikowe termostatyczne. Pod
grzejnikami nalezy zamontowac zestawy przylaczeniowe umozliwiajace odcinanie grzejnika,

regulacje, oraz spuszczanie wody.

Rury :
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur polietylenu sieciowanego evalpex.
Rury nalezy uktada¢ w posadzce lub w Scianach w otulinach thermacompact o grubosci 6mm

jako kryte.



Izolacja :
Wszystkie rurociagi instalacji ogrzewania grzejnikowego prowadzone w posadzkach,

nalezy prowadzi¢ w otulinach o grubosci 6mm.

Plukanie :
Przed uruchomieniem i1 kryzowaniem nalezy instalacje podda¢ plukaniu metoda

wymuszonego obiegu do czasu az w instalacji bedzie czysta woda.

Proba : Cato$¢ instalacji nalezy poddac prébie cisnieniowej o wysokosci 0,4 MPa.

Regulacja : Catos$¢ instalacji nalezy wyregulowa¢ nastawami na grzejnikach i na zaworach

zamontowanych na instalacji.

5. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie préby nalezy wykona¢ przy udziale inwestora.
2. Catos¢ robét instalacyjnych wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych Czes¢ - II ,, Instalacje Sanitarne

i Przemystowe ” Wyd. III W - wa.



