Zat. nr 9a do SWZ

CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden
obiekt budowalny - zakres catego zamierzenia.

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej nr 1610N od miejscowosci Siemki do skrzyzowania z
drogg wojewddzkg nr 594.

Przedsiewziecie jest zlokalizowane na dziatkach: nr 22/2 obr. 15 Siemki, nr 659 obr. 15 Siemki, nr 2 obr. 13
Pudwagi, gmina Reszel, Powiat Ketrzynski, wojewddztwo Warminsko-Mazurskie.

Remont polega na wykonaniu nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej, na odcinku wg kilometrazu
lokalnego, tj. od km 8+036 do km 9+852 —1816mb.

W ramach realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego planuje sie wykonanie nizej wymienionych robét
budowlanych polegajacych na wykonaniu:

robét przygotowawczych,

e robdt ziemnych (korytowanie-zjazdy),

e oczyszczenia istniejgcych rowdw przydroznych,

e wymiany istniejgcego przepustu pod korpusem drogi powiatowej,

e nawierzchni 16 zjazdédw w nawierzchni z destruktu

e poboczy z pospoiki,

e nawierzchni $cieralnej jezdni,

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren objety przedmiotowg inwestycjg znajduje sie w miejscowosci Siemki, gmina Reszel na obszarze
administracyjnym powiatu ketrzyriskiego. Przedmiotowy teren stanowi droge powiatowa.
Znaczenie remontowanej drogi w sieci drogowe;j.
Droga powiatowa nr 1610N objeta remontem posiada potaczenie z drogg powiatowg nr 1709N Linkowo-
Siemki oraz drogg wojewddzkg nr 594. Remontowana droga powiatowa 1610N Reszel-Pudwagi jest drogg o
charakterze lokalnym i stanowi wazne potgczeniem miedzy miejscowosciami Pudwagi, Linkowo, Reszel.
Stuzy tez jako droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych oraz nieruchomosci gospodarczych.
Do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR1.
Istniejgca nawierzchnia drogi objeta remontem posiada nawierzchnie asfaltowg wzmocniona.
Stan nawierzchni jezdni (na odcinku planowanej inwestycji) jest zdegradowany, wymaga remontu.
Jezdnia posiada szerokosé 5,00 m.
Na terenie objetym przebudowg wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢sanitarna,
sie¢ telekomunikacyjna kablowa,
sie¢ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna.

W zakresie przyjetych technologii remontowych nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce sieci branzowe.

Obecnie odptyw wdd opadowych z nawierzchni istniejgcej jezdni realizowany jest powierzchniowo do
przylegtych rowow przydroznych w obrebie pasa drogowego.



