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I. Opis techniczny

1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczne

- katalogi producentow

- obowigzujgce normy i przepisy
- uzgodnienia miedzybranzowe

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla
przebudowy istniejgcego budynku handlowo-ustugowego potozonego przy ul. Lipowej 6, na dziatce numer
471/2 w miejscowosci Drewnica wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Klub Seniora oraz Placowke
Wsparcia Dziennego w ramach projektu STOP WYKLUCZENIU! - Rozwéj ustug spotecznych na terenie
Gminy Stegna.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- instalacje wod — kan.
- instalacje c.o.

- instalacje wentylacji mechanicznej

2. Instalacja wodociagowa
2.1.0bliczenia zapotrzebowania na wode

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody dla projektowanego obiektu wg PN-92/B-01706:

Rodzaj punktu Hosk Normatywny wyplyw wody Suma normat‘)l/vvgzych PYRIyWOW
czerpalnego gn [dm?¥/s] San[ dn¥3ls]
Ptuczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
Umywalka 4 0,07 0,28
Zlewozmywak 3 0,07 0,21
Pisuar 3 0,15 0,45
Zawor ze z_iaczka do 4 0.15 0.60
weza
Zgn= 2,06

Przeptyw obliczeniowy cieptej wody uzytkowej dla projektowanego obiektu wg PN-92/B-01706:

Rodzaj punktu il0§é Normatywny wyplyw wody L normat‘y’(vv;zych PYPYBoW
czerpalnego gn [dm¥/s] Sanl dn¥3ls]
Umywalka 4 0,07 0,28
Zlewozmywak 3 0,07 0,21
Zgn=0,49

Qobi = 0,90 dm3/s = 3,23 m¥/h

Przeptyw obliczeniowy na potrzeby bytowo-gospodarcze dla projektowanego obiektu wynosi:
gobi = 0,90 dm?/s = 3,23 m3/h



Zapotrzebowanie na wode do celdéw p.poz. - 1 dziatajgcy hydrant wewnetrzny DN25:
Qppoz.= 1,00 dmd/s = 3,60 m3/h

Szczegoty projektowe zestawu wodomierzowego w odrebnym opracowaniu przytgczy wod-kan.
Projektowane przytgcze wody oraz zestaw wodomierzowy wediug odrebnego opracowania

przytaczy wod-kan.

2.2. Opis rozwigzania projektowego

2.2.1. Obliczenia sprawdzenia ci$nienia wody

Straty ci$nienia dla przeplywéw wody bytowo-gospodarczej:
P < Pgw

Pgow — gwarantowane cisnienie w sieci = 2,8 bar

P — potrzebne ci$nienie przed punktem czerpalnym = 2,30 bar

Powyzszy warunek zostat niespetniony P < Pgw

Cisnienie w sieci jest wystarczajgce.

Straty ciSnienia dla przeplywéw wody ppoz. — hydranty wewnetrzne DN25:
P < Pgw

Pgw — gwarantowane cisnienie w sieci = 2,8 bar

P — potrzebne ci$nienie przed punktem czerpalnym = 3,80 bar

Powyzszy warunek zostat niespetniony P < Pgw

Cisnienie w sieci jest niewystarczajgce.

W zwigzku z powyzszym przy zasilaniu z sieci wodociggowej instalacji wodociggowe;
przeciwpozarowej wymagane jest zastosowanie zestawu podnoszenia ci$nienia.
Dobér zestawu podnoszenia ci$nienia na cele p.poz.:
- przeplyw gq=3,60 m3/h
- cisnienie przed zestawem hydroforowym p1=2,0 bar

- ciSnienie wymagane za zestawem hydroforowym p2=2,5 bar

Zaprojektowano zestaw podnoszenia ci$nienia o kompaktowej budowie, okablowany i orurowany
na gotowo.

Moc elektryczna zestawu: P = 2 x 0,37 kW

Zestaw skfada sie z 2 pomp (1 pompa + rezerwa).

Opis zestawu hydroforowego wedtug zatacznika nr 1.

UWAGA:
Zasilenie zestawu hydroforowego nalezy zapewnié¢ sprzed gtéwnego wylacznika pradu ,, GWP”.

Dla zestawu hydroforowego powinno sie zapewni¢ GWARANTOWANE zrédfo energii elektrycznej.




2.2.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Wewnetrzng instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur
PE-RT/AI/PE-RT. Sposob tgczenia rur i ksztattek na ztgcza zaciskowe. Przewody montowane w bruzdach
Sciennych i posadzce nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych w sposéb zapewniajgcy
samokompensacje. Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.

Mocowanie rur do przegréod budowlanych za pomocg uchwytéw przesuwnych, z tworzyw
sztucznych lub z umieszczong na catym obwodzie przektadkg z gumy lub z tasmy z miekkiego PVC.
Punkty state w instalacji za pomocg dwéch uchwytow przy ksztalice przewodowej. Sposéb mocowania
i kompensacji pionéw wodociggowych wedtug wytycznych producenta przewodow.

Przewody rozprowadzajgce na kondygnacji piwnicy prowadzi¢ pod stropem, mocowac¢ do
konstrukcji stropu i $cian.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano pompe ciepta typu powietrze — woda np. z
wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 188 litrow. Pompa skitada sie z jednostki zewnetrznej oraz
wewnetrznej.

Na zasilaniu zasobnika zimng wodg musi by¢ zainstalowany zawér bezpieczenstwa typu 2115 1/2”
do=12mm, po= 0,6 MPa firmy SYR.

W celu zabezpieczenia instalacji cwu przed zmiang objetosci w trakcie podgrzewu cwu nalezy
zastosowac naczynie przeponowe o pojemnosci uzytkowej Vu=12,0dm? dla wody uzytkowe;j.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej
strony.

Po zakonczeniu montazu wszystkich urzgdzen i armatury nalezy sprawdzi¢é kompletnosc
i prawidtowo$¢ wykonania i dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane przewidziano w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem elastycznym z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej przejscia,
odpowiadajgcej klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Przewody prowadzone w budynku izolowa¢ izolacjg o wspoétczynniku przewodzenia ciepta

w temperaturze otoczenia 10°C <0,035W/ (m*K).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 Wi(m? K)

il $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

przewody ogrzewarn centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji
6. cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z Ip. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

50% wymagan z Ip. 1-4

7. przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Rurociggi w piwnicy zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej z zewnetrznym
pokryciem wykonanym z folii aluminiowej zbrojonej siatkg.
Wszystkie  otuliny/izolacje  stosowane na instalacjach powinny spetnia¢  warunek

nierozprzestrzeniania ognia (NRO).



2.2.3. Wewnetrzna instalacja hydrantowa

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg przeciwpozarowg. Projektowang instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg nalezy wigczy¢ do projektowanej instalacji bytowo-gospodarczej na
kondygnacji piwnicy w pomieszczeniu wodomierzowym.

Za projektowanym zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu na kondygnacji
piwnicy instalacje wodociggowg nalezy rozdzieli¢ na dwie czesci:

- | czesé stanowi¢ bedzie projektowana instalacja wody zimnej do celéw bytowo - gospodarczych,
- Il czes¢ stanowi¢ bedzie projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Na odgatezieniu instalacji wody zimnej do celéw bytowo - gospodarczych nalezy zainstalowaé
zawor pierwszenstwa DN25. Zestaw z zaworem pierwszenstwa wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjg
producenta. Rozwigzanie to ma na celu zabezpieczenie instalacji p.poz. przed niewystarczajgcym
cisnieniem dla pracy hydrantow w momencie rozbioru (lub rozszczelnienia) wody bytowe;.

Obstuga zaworu powinna byé prowadzona zgodnie z instrukcjg obstugi dostarczong przez
producenta urzgdzenia.

Na projektowanej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy EA DN32. Zawor antyskazeniowy zamontowac zgodnie z PN-B-01706/Az1.

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej z zaworami
hydrantowymi DN25 o wydajnosci 1 I/s kazdy.

Zaktada sie réwnoczesng prace 1 zaworu hydrantowego. Zaprojektowano hydranty wewnetrzne
DN25.

Przewidziano montaz 2 hydrantow DN25 w szafkach natynkowych wyposazonych w weze
potsztywne o dtugosci 20m z prgdownicami @10mm. Zawory hydrantowe z wezami i prgdownicami
umieszczone bedg w szafkach natynkowych w ogéinodostepnych miejscach zgodnie z czescig rysunkowa
— zasieg hydrantéw w poziomie obejmuje catg powierzchnie budynku.

Projektuje sie hydranty DN25 z wezem potsztywnym o diugosci 20m, podfgczenie zaworu
uniwersalne lewe lub prawe. Zaprojektowano wewnetrzne hydranty HP25 natynkowe, szafki z petnym
wyposazeniem, z prgdownicg i wezem. Szafki hydrantowe po wykonaniu proby cisnieniowej instalacji
p.poz. nalezy zamkng¢ oraz zaplombowac.

Zawory odcinajgce hydrantdw DN25 powinny by¢ umieszczone na wysokoéci 1,35+0,1m od
poziomu wykonczonej podtogi. Minimalne cisnienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze
wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne powinno wynosi¢ 0,2MPa, za§ maksymalne cisnienie 0,7MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie
powinno przekraczac¢ 1,2MPa.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajno$¢ kazdego hydrantu
pozarowego wedtug PN.

Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych OC1 wg
PN-H-74200 — potgczenia gwintowane.

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg prowadzi¢ natynkowo przy scianach budynku oraz
podwieszonych lub podpartych uchwytami do elementéw konstrukcyjnych budynku.

Mocowanie przewodow przy uzyciu uchwytow do rur z wkiadka ttumigcg z gumy. Przewody
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej prowadzi¢ pod stropem kondygnacji lub mocowac¢ do konstrukgiji
Scian.

Przejscia rurociggdw przez $ciany oraz przez strop prowadzi¢ w rurach ostonowych, z

wytgczeniem $cian i stropéw oddzielenia p.poz.



Przejscia przewodow instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie
przeciwpozarowe (sciany, stropy) muszg mie¢ zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej El réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg nalezy zaizolowa¢ przed roszeniem otulinami
termoizolacyjnymi z wetny mineralnej z zewnetrznym pokryciem wykonanym z folii aluminiowej zbrojone;j
siatkg o grubosci 20mm. Przewody przechodzgce przez stropy i $ciany oraz skrzyzowania przewodéw — %2
wymagan powyzej. Zgodnie z § 267 pkt 8 rozporzadzenia (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422) izolacje ciepine i
akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢é wykonana zgodnie z Dz.U. nr
109 poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy rowniez sprawdzi¢ czy:

a) hydranty nie wykazujg przeciekow,

b) miejsce umieszczenia hydrantu jest oznakowane,

¢) mocowania do Sciany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymajg pewnie,

d) wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika wyptywu oraz miernika
ci$nienia)

e) waz na catej dtugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztalcen, zuzycia czy peknie¢. Jezeli waz wykazuje
jakies uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie cisnieniowej na maksymalne
cisnienie robocze,

f) zaciski lub tasmowanie weza jest prawidtowe i wiasciwie zaci$niete,

g) beben weza obraca sie lekko w obu kierunkach,

h) pozostawi¢ hydranty i instalacje w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia.

W przypadku, gdy Centralny Wodocigg Zutawski nie bedzie mogt zapewnié wymaganego cisnienia
na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (ci$nienie wody na hydrancie powinno wynosi¢ minimum
0,2MPa, przy wydajnosci pojedynczego hydrantu DN25 Q=1,0 dm?s) wymagane bedzie zamontowanie
urzgdzenia podnoszgcego cisnienie wody na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, przewidziano

mozliwos¢ umieszczenia zestawu hydroforowego w pomieszczeniu nr 0.6 na kondygnacji piwnicy.

2.3. Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg prébie wodnej. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci oraz po odtgczeniu urzadzen
zabezpieczajacych.

Przed prébami cisnieniowymi wykona¢ ptukanie instalacji, a wode poptuczng odprowadzi¢ do
kanalizacji.

Ptukanie wykonywac do uzyskania czystosci wody. Ponownie przeptukac¢ instalacje po prébach

ci$nieniowych i podda¢ jg dezynfekcji. W protokole prob wpisa¢ réwniez wyniki ptukania instalacji.



3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.1. Natezenie przeptywu Sciekow

Natezenie przeptywu sciekéw dla projektowanego obiektu wg PN-EN 12056-2:
Dla projektowanego obiektu: K=0,5

Odptyw jednostkowy DU
urzadzenie llo$é [szt.] (system I) [dm?/s]
] DU [dm?/s] DU [dm?/s]
Ustep ze zbiornikiem 6,0 lub 7,5dm? 4 ‘ 20 8,0
Umywalka 4 ] 0,5 2,0
Pisuar 3 0,5 15
Zlewozmywak 3 0,8 2,4
Wpust podtogowy DN50 6 0,8 4,8
IDU= 18,7

Quww = 2,16 dm?/s

3.2. Opis rozwigzania projektowego
3.2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku bedg odprowadzane poprzez projektowane piony oraz
projektowane poziomy kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej @315mm na
zewnatrz budynku, a nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych PVC kanalizacyjnych
grubosciennych gtadkich o sciance litej, klasy sztywno$ci SN8 tgczone na uszczelke gumowa.

Zaprojektowano studnie na zewnatrz budynku z tworzywa sztucznego o $rednicy 315mm.

Studnie kanalizacji sanitarnej @315mm z tworzywa sztucznego nalezy wyposazy¢ w zwienczenie
z teleskopowym adapterem do wiazéw oraz wiaz z zeliwa szarego klasy B125.

Przewody instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej ukfada¢ nalezy na zageszczonym podtozu
z podsypki piaskowej grubosci 20cm na gruncie nosnym z wyprofilowanym rowkiem pod rury — kat
podparcia min. 90°. Zageszczenie powinno wynosi¢ min. 90% osiggniete przy zastosowaniu Proctora
zmodyfikowanego (MP). Obsypka piaskowa grubosci min. 30cm.

Podsypke, obsypke i zasypke przewodéw z rur PVC wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
uktadania rurociggdw i wytycznymi w instrukcji uktadania rur, kontroli uktadania i montazu wydang przez
producenta rur.

Przewody ukfadac i montowac wg wytycznych producenta.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urzadzenia podziemne nalezy
niezwitocznie powiadomi¢ o tym witasciwego uzytkownika.

Nieprzewidziane kolizje z urzgdzeniami podziemnymi nalezy rozwigza¢ w oparciu o obowigzujgce
normy i przepisy, a przed zasypaniem zgtosi¢ uzytkownikowi do sprawdzenia technicznego.

Roboty ziemne cze$ciowo mozna wykona¢ mechanicznie, w obszarze wystepowania uzbrojenia
podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgce zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jest
pokazane, na podstawie planu sytuacyjnego.

Przewody uktada¢ z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,20 m.



W miejscach utozenia przewodow kanalizacyjnych powyzej minimalnej gtebokosci przemarzania
gruntu nalezy przewdd kanalizacyjny dociepli¢ za pomocg plyt typu styrodur gr. 5,0cm lub za pomocg
obsypki keramzytowej np. poprzez zastosowanie keramzytu przeciw zamarzaniu rur zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta.

Przed zasypaniem wykopéw z utozonymi przewodami nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z normg PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Przewody kanalizacji sanitarnej przechodzgce przez elementy konstrukcyjne i pod nimi ukfadac

w rurach ochronnych.

3.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane poziomy kanalizacji sanitarnej utozone pod posadzkg parteru oraz prowadzone pod
stropem na kondygnacji piwnicy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy UD tgczonych na uszczelki
gumowe, przeznaczonych do zabudowy w kanalizacji podposadzkowe;j.

Piony oraz podejscia kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP-HT
przeznaczonych do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Podejscia kanalizacyjne z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
do instalacji wewnetrznych PP-HT tgczonych za pomocg odpowiednich ksztattek kielichowych,
z zachowaniem minimalnego spadku imn=1,0% wg normy PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 2”.

Podigczenie wszystkich pozioméw z poszczegdlnych przyboréw i urzgdzen sanitarnych do pionow
wykonac¢ za pomocg trojnikéw odpowiednich srednic o kacie rozwarcia 45°.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy zasyfonowac¢ syfonami butelkowymi. Wszystkie wpusty
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z zasyfonowaniem wodnym badz wyposazyé w zamkniecie
antyzapachowe.

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano higieniczne wpusty sciekowe. Zaprojektowano wpusty
$ciekowe ze stali nierdzewnej DN50.

Na pionach kanalizacyjnych przed przejsciem ich w poziome przewody odptywowe oraz przy
odsadzkach pionéw powyzej kazdej z nich nalezy przewidzie¢ rewizje (czyszczaki) kanalizacyjne.

Piony kanalizacji sanitarnej KS nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé¢ rurg
wywiewng wentylacyjng @110/160.

Pion kanalizacji sanitarnej ZN nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym DN100. Pion nalezy
obudowaé¢ np. ptytg g-k na stelazu. W obudowie na wysokosci zaworu napowietrzajgcego nalezy
zamontowac kratke wentylacyjna.

Projektowane poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z nastepujgcymi minimalnymi
spadkami: @160 — imin.= 1,5%; @110 — imin.= 2,0%.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane przewidziano w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem elastycznym z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej przejscia,
odpowiadajgcej klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Czyszczaki na kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczac:

- na prostych odcinkach przewoddw odptywowych, w zaleznosci od $rednicy:
-co 15mdla d=0,10 do 0,15m,
-co 25mdla d=0,20 do 0,30m,

- przed uskokiem (kaskadg) przewodu odptywowego,

- na przewodach spustowych przed przejsciem ich do przewoddw odptywowych,



- na pionach przed kazda odsadzka,
- na podejsciach o dtugosci wiekszej niz 2,5m, bezposrednio przed wtgczeniem do przewodu spustowego.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi danego producenta.
Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.
Wyposazenie pomieszczen sanitarnych i kuchennych wykona¢ zgodnie z projektem

architektonicznym.

4. Instalacja c.o.
4.1 Zapotrzebowanie na ciepto oraz zrédto ciepta

Dla projektowanego budynku wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta na podstawie
obowigzujgcych norm PN-EN 12831.

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie pompa ciepta typu powietrze — woda o mocy
grzewczej (A-7W35) - 6,7kW z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 188l. Dodatkowo zaprojektowano
wolnostojgcy zbiornik buforowy o pojemnosci 100I.

Pompa skfada si¢ z jednostki zewnetrznej oraz wewnetrznej. Regulacja pracg pompy odbywac sie
bedzie przy pomocy firmowego, programowalnego uktadu automatycznej regulaciji.

Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe.

4.2. Opis rozwigzania projektowego

Instalacje c.0. do poszczegélnych rozdzielaczy zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-RT. Sposdb
taczenia rur iksztaltek na ztgcza zaciskowe. Przewody montowane w bruzdach $ciennych i posadzce
nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych w sposéb zapewniajgcy samokompensacje. Zasady montazu
rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.

Mocowanie rur do przegréod budowlanych za pomocg uchwytow przesuwnych, z tworzyw
sztucznych lub z umieszczong na calym obwodzie przektadkg z gumy lub z tasmy z miekkiego PVC.
Punkty state w instalacji za pomoca dwéch uchwytdéw przy ksztattce przewodowej. Sposéb mocowania
i kompensacji pionéw wodociggowych wedtug wytycznych producenta przewodow.

Przewody rozprowadzajgce na kondygnacji piwnicy prowadzi¢ pod stropem, mocowaé¢ do
konstrukgji stropu i cian.

Zaprojektowano instalacje ogrzewania ptaszczyznowego z rur np. PE-RT BlueFloor z ostong
antydyfuzyjna.

Srednia temperatura czynnika grzewczego nie moze przekraczaé 45°C.

Jest to zwigzane z komfortem cieplnym. Wysoka temperatura ptyty grzejnej moze powodowac zte
samopoczucie. Dlatego maksymalna temperatura podtogi nie moze przekracza¢ 33°C.

Petle wykonac¢ z rur o srednicach 16x2,0. Podtgczone bedg od dotu do rozdzielacza strefowego.
Dlugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rur przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania (na rzutach).
Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Zaleca sie
uktad slimakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej rownomierny rozkiad temperatury podiogi.

Rury ukfada¢ na ptycie tacker z folig i spinkami. Warstwy posadzki wediug projektu
architektonicznego.

Zaprojektowano 3 rozdzielacze c.0. ogrzewania podtogowego. Rozdzielacze, automatyka oraz
inne elementy systemu ogrzewania podtogowego wediug technologii wybranego producenta. Instalacje

ogrzewania ptaszczyznowego wykona¢ wg wytycznych producenta.
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Regulacja poprzez przeptywomierze na rozdzielaczach  ogrzewania podiogowego,
zaprojektowanych w szafkach rozdzielaczowych. Uktadajac petle nalezy zwrdcic¢ uwage na nienaruszenie
innych instalacji. Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana
automatycznie.

Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomocg samoczynnych zaworéw odpowietrzajgcych na
rozdzielaczach c.o.

Instalacje ogrzewania ptaszczyznowego oraz automatyke wykonac¢ wg wytycznych producenta.

Préby szczelnosci instalacji c.o. na zimno i gorgco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji c.o. Po prébach nalezy dokona¢ korekty zaworéw.

Prébe instalacji c.o. przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane przewidziano w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem elastycznym z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej przejscia,
odpowiadajgcej klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Instalacje c.o. wykona¢ wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

Przewody prowadzone w budynku izolowa¢ izolacjg o wspotczynniku przewodzenia ciepta

w temperaturze otoczenia 10°C <0,035W/ (m*K).

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej

(materiat 0,035 W/(m? K)
1- Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagar z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodéw

przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji
6. cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z Ip. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Rurociggi w piwnicy zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej z zewnetrznym
pokryciem wykonanym z folii aluminiowej zbrojonej siatka.
Wszystkie  otuliny/izolacje  stosowane na instalacjach  powinny  spetnia¢  warunek

nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

5. Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
5.1. Opis rozwigzania projektowego
Dane ogodlne

Dla przebudowy istniejgcego budynku handlowo-ustugowego projektuje sie instalacje wentylaciji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, nawiewnej i wywiewnej oraz wentylacje grawitacyjng.

Zestawienie pomieszczen obstugiwanych przez wentylacje grawitacyjng oraz poszczegoéine uktady
wentylacji mechanicznej wraz z podaniem ilosci powietrza nawiewanego i usuwanego z poszczegodlnych
pomieszczen, krotnosci wymian, ilosci os6b i powietrza wentylacyjnego przypadajgcego na osobe
przedstawiono w zatgczniku — tabela nr 1.

Dla budynku zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej oraz wentylacje grawitacyjna:

e NW1 zbilansowany z Wt.1, Wt.2 oraz Wt.4 — uktad wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczen

wiatrotapu, szatni, sal senioréw i miodziezy, gabinetu medycznego, pomieszczenia socjalnego,

1"



korytarza z szatnig oraz sali komputerowej mtodziezy zbilansowany z indywidualnymi uktadami
wywiewnymi z pomieszczenia porzgdkowego oraz tazienek;
e N2 zbilansowany z W2 — uktady wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla kuchni;

e N3 zbilansowany z Wt.3 — uktad wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla pracowni artystycznej.

Uktady NW1, Wt.1, Wt.2 oraz Wt.4 projektuje sie na prace ciggtg podczas uzytkowania obiektu,
jako zbilansowang wentylacje nawiewno-wywiewng ze strumieniami powietrza (powietrze higieniczne) w
ilosci: N1 Vn=2200 m3/h; W1 Vw=1870 m3/h; Wt.1 Vw=30 m3/h; Wt.2 Vw=160 m3/h; Wt.4 Vw=140 m3/h.
Swieze powietrze z zewnatrz doprowadzone zostanie do centrali za pomocg czerpni $ciennej o wymiarach
700x500 zlokalizowanej na Scianie budynku, na rzednej min. 2,0 m od poziomu terenu. Powietrze to
uzdatniane bedzie w centrali wentylacyjnej stojgcej w pomieszczeniu piwnicy i wyposazonej zgodnie z
kartag doborowg producenta zatgczong do niniejszego opracowania - centrala wyposazona w automatyke
producenta, sekcje: filtracji, wymiennika, wentylatorow, nagrzewnicy (karta techniczna stanowi wzér
wyposazenia oraz parametry doboru centrali wentylacyjnej). Centrala wentylacyjna NW1 w wykonaniu
wewnetrznym, stojgcym bedzie umozliwia¢ zastosowanie nastepujgcych proceséw uzdatniania powietrza:
filtracja powietrza, odzysk ciepta z powietrza usuwanego, ogrzewanie powietrza. Na wszystkich kré¢cach
centrali nalezy zainstalowac ttumiki hatasu. Wywiew powietrza przez indywidualne ukfady wyciggowe Wt.1,
Wt.2 oraz Wt.4 realizowany bedzie poprzez wyrzutnie dachowe z wykorzystaniem wentylatorow
kanatowych o wydajnosciach Wt.1 Vw=30 m3/h; Wt.2 Vw=160 m3/h; Wt.4 Vw=140 m3/h. Instalacje
wywiewng nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku zgodnie z graficzng czescig opracowania.
Wentylatory kanatowe nalezy wyposazy¢é w wytgczniki serwisowe, ztgcza przeciwdrganiowe oraz klapy
zwrotne. Lokalizacje tych elementéw pokazano w czesci graficznej opracowania. W okresie zimy do
pomieszczeh nawiewane bedzie powietrze podgrzane do temperatury 20,0 °C, natomiast temperatura
powietrza nawiewanego w okresie letnim nie bedzie regulowana centralnie. Nawiew oraz wywiew w
pomieszczeniach realizowany bedzie za pomocag kratek wentylacyjnych zlokalizowanych na kanatach
wentylacyjnych. Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie dostarczane do/z pomieszczen przy uzyciu
standardowych przewodéw wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej, prowadzonych w
przestrzeni sufittw podwieszanych lub obudéw GK. Transfer powietrza pomiedzy obstugiwanymi
pomieszczeniami realizowany bedzie za pomocg podcie¢ drzwi bgdz standardowych kratek transferowych
zainstalowanych w dolnej czesci w drzwiach. Do regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego
wykorzystane zostang przepustnice kanatowe zabudowane na uktadzie kanatow.

Uktady N2 oraz W2 projektuje sie na prace ciggtg podczas uzytkowania kuchni, ze strumieniami
powietrza (powietrze higieniczne) w ilosci: N2 Vn=350 m3/h; W2 Vw=350 m3/h. Powietrze z zewnatrz
doprowadzone zostanie za pomocg czerpni $ciennej Dn250 zlokalizowanej na $cianie budynku, na rzednej
min. 2,0 m od poziomu terenu, poprzez zestaw filtr kanatowy, wentylator kanatowy N2 oraz nagrzewnice
kanatowg elektryczng o mocy min. 4,5kW. Wywiew powietrza przez uktad wyciggowy W2 realizowany
bedzie poprzez wyrzutnie dachowg z wykorzystaniem wentylatora kanatowego o wydajnosci W2 Vw=350
m3/h. Doktadna lokalizacja urzadzen zostata pokazana w czesci graficznej opracowania, na rzucie
budynku. W okresie zimowym, powietrze nawiewane zostanie podgrzane do temperatury 20°C, w okresie
letnim temperatura nie bedzie regulowana. Nawiew oraz wywiew w pomieszczeniach realizowany bedzie
za pomocg kratek wentylacyjnych zlokalizowanych na kanatach wentylacyjnych. Powietrze nawiewane i
wywiewane bedzie dostarczane do/z pomieszczen przy uzyciu standardowych przewoddw wentylacyjnych
wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej, prowadzonych w przestrzeni sufitbw podwieszanych lub

obudéw GK. Do regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego wykorzystane zostang przepustnice
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kanatowe zabudowane na ukfadzie kanatow.

Uktady N3 oraz Wt.3 projektuje sie na prace ciggtg podczas uzytkowania pracowni artystycznej, ze
strumieniami powietrza (powietrze higieniczne) w ilosci: N3 Vn=170 m3/h; Wt.3 Vw=170 m3/h. Powietrze z
zewnatrz doprowadzone zostanie za pomocg czerpni sciennej Dn200 zlokalizowanej na $cianie budynku,
na rzednej min. 2,0 m od poziomu terenu, poprzez zestaw filtr kanatowy, wentylator kanatowy N3 oraz
nagrzewnice kanatowg elektryczng o mocy min. 2,2kW. Wywiew powietrza przez uktad wyciggowy Wt.3
realizowany bedzie poprzez wyrzutnie dachowg z wykorzystaniem wentylatora kanatowego o wydajnosci
Wit.3 Vw=170 m3/h. Doktadna lokalizacja urzgdzen zostata pokazana w czesci graficznej opracowania, na
rzucie budynku. W okresie zimowym, powietrze nawiewane zostanie podgrzane do temperatury 20°C, w
okresie letnim temperatura nie bedzie regulowana. Nawiew oraz wywiew w pomieszczeniach realizowany
bedzie za pomocg kratek wentylacyjnych zlokalizowanych na kanatach wentylacyjnych. Powietrze
nawiewane i wywiewane bedzie dostarczane do/z pomieszczen przy uzyciu standardowych przewodow
wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej, prowadzonych w przestrzeni sufitow
podwieszanych lub obudéw GK. Do regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego wykorzystane zostang
przepustnice kanatowe zabudowane na ukfadzie kanatéw.

W pomieszczeniach piwnicy projektuje sie zgodnie z branzg architektoniczng wentylacje

grawitacyjna.

Przewody i ksztaltki instalacji

Wszystkie kanaty prowadzone wewnatrz budynku nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej
taczonej na ramki z uszczelkg techniczng lub rur okragtych z blachy stalowej ocynkowanej w technologii
spiro. Podejscia do nawiewnikéw i wywiewnikéw za pomocg rur elastycznych izolowanych typu sonodec.
Przewody wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie i dezynfekcje wnetrza tych
przewodow. Dodatkowo przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych powinno by¢ wykonane z materiatdw niepalnych zapewniajgcych przejecie sit
powstajgcych podczas pozaru w czasie nie krétszym niz wymagana klasa odpornosci ogniowej przewodu

lub klapy odcinajgcej.

Izolacja kanatéw

Kanaty wentylacyjne czerpne N1, N2 oraz N3 od czerpni do centrali lub nagrzewnic kanatowych
zaizolowac termicznie i przed kondensacjg pary wodnej wetng mineralng o grubosci 50 mm w ptaszczu z
folii aluminiowej, za urzgdzeniami — izolacja o grubosci 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Kanaly
wentylacyjne wywiewne od wywiewnikow oraz wyrzutowe zaizolowac termicznie i przed kondensacjg pary

wodnej wetng mineralng 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniach

Nawiew i wywiew powietrza do i z poszczegdlnych pomieszczen poprzez anemostaty i kratki
wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne montowane na przewodach wentylacyjnych oraz kratki
transferowe montowane w drzwiach poszczegolnych pomieszczen (zgodnie z czescig rysunkowa). llosé
powietrza nawiewanego i wywiewanego do i z poszczegdlnych pomieszczen regulowana bedzie na
przepustnicach, natomiast na zaworach wentylacyjnych (anemostatach) poprzez odpowiednig liczbe

obrotéw talerza zgodnie z tabelg nr 1 oraz opisami w czesci rysunkowe;j.
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Czerpnia i wyrzutnia powietrza

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjng przed wptywem
warunkéw atmosferycznych, a otwory wylotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci, itp. Lokalizacje czerpni i wyrzutni muszg spetniac
wymagania §152 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002r. nr 75 poz. 690 — tekst
jednolity — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. (Dz. U. 2019r. nr 0
poz. 1065).

Uruchomienie i odbior
Po zakonczeniu montazu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ probne
uruchomienie instalacji. Po uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ regulacji pracy wszystkich
zainstalowanych urzgdzen — dostosowujgc poszczegdlne zapotrzebowania do zatozen projektowych.
Nastepnie nalezy dokona¢ regulacji instalacji, dla osiggniecia wszystkich zatozonych w projekcie wartosci
wydatkébw po czym nalezy wykona¢ pomiary ilosci i parametrow powietrza wentylacyjnego na
poszczegodlnych kratkach nawiewnych i wywiewnych oraz nawiewnikach i wywiewnikach.
Regulacje przeprowadzi¢ dwuetapowo:
- regulacja wstepna — przy pomocy przepustnic na przewodach gtownych;
— regulacje doktadng — przy pomocy przepustnic przy nawiewnikach i wywiewnikach.
Podczas prébnego uruchomienia nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poszczegélnych
urzgdzen i automatyki.
Instalacje i urzgdzenia wentylacji mechanicznej powinny podlega¢ okresowemu czyszczeniu nie
rzadziej, niz co 6 miesiecy. Dokonanie tych czynnosci powinno by¢ udokumentowane. Zaleca sig
powierzenie wykonania i serwisu systemu wentylacji wyspecjalizowanej firmie zapewniajgcej regularne

przeglady cykliczne.

6. Uwagi koricowe

Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Sanitarnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 09-2002 z uwzglednieniem aktualnych
norm i przepisdbw BHP i przeciwpozarowych (réwniez, jesli nie zostaly one wyraznie wymienione
w opracowaniu) oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen wytgcznie w przypadku spetnienia warunkow
identycznych parametréw lub lepszych od zaprojektowanych urzgdzen.

Wszystkie zastosowane elementy instalacji montowaé i eksploatowa¢ zgodnie z DTR oraz
warunkami gwarancji podanymi przez poszczegoélnych producentow.

Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujgcym prawem, dodatkowo materiaty
przeznaczone do przesytu wody pitnej muszg mie¢ dopuszczenia Panstwowego Zakiadu Higieny.

Instalacje po prébach cisnieniowych, lecz przed zalaniem posadzki zinwentaryzowac z doktadnymi
domiarami do osi rur — pomiary przekazac¢ Inwestorowi. Powyzsze zabiegi pozwolg unikng¢ uszkodzen
miejscowych rur instalacji w trakcie rob6t i eksploatacji budynku.

Przejscia przewodoéw instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie
przeciwpozarowe musza mie¢ zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej El rownej klasie odpornoéci

ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
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Przebicia w stropach oraz w $cianach nosnych budynku dla prowadzenia kanatow wentylacyjnych
nalezy kazdorazowo skonsultowac z konstruktorem.

Brak wskazania w niniejszym opracowaniu konkretnej podstawy prawnej, wytycznej branzowe;j,

normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wszystkich obecnie obowigzujgcych
wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowat:

mgr inz. Igor Zasadzinski

uprawnienia budowlane w specjalnosci
sanitarnej do projektowania bez ograniczen
nr uprawnien WAM/I’OOGO/POOSH 3
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Centrala wentylacyjna NW1

@ Wymiary gabarytowe
| Blok nr Diugosé Szerokosé Wysokosé Masa
‘ 1 1460 970 1160 214
Orientacyjna masa centrali +- 10 % kg
NAWIEW WYWIEW
llo$¢ powietrza m3/h 2420 2057
Sprez dyspozycyjny Pa 200 200
Sprez statyczny Pa 505 524
@& Zespot wentylatorowy
Sprawno$c¢ % 62,59 63,55
Obroty wentylatora 1/min 2816 2633
Pobér mocy el. (pkt.pracy) kW 0,6 08
Pobér mocy (nominalny) kWi 0,66 0,66
Obroty max. 1/min 2900 2900
Prad max. Al 29 29
Napiecie sterujgce \ 97 9.1
Prad Al 26 2,2
Pobdr mocy el.(filtry czyste) kWi 0,51 0,42
Napiecie znamionowe V| 1~200-277 1 ~200-277
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 0,76 0,74
SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s 1,39
& Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugo$¢ F5 F5
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 109 /200 107/ 200
@ Wymiennik przeciwpradowy
ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawno$¢ (catkowita) % 85 71 - -
Sprawnoé¢ (wymiana sucha) % 74 71 - -
Opory powietrza Pa 201 256 222 208
Parametry - wiot °Cl% -18/100 28152 20/50 25/50
Parametry - wylot °Cl% 14,2/8 25,9/59 -5,7 /100 27,5143
Moc odzysku (catkowita) kw 26,1 -1,7 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 227 -1,7 - -
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Przepustnica

Kréciec
Wiot mmxmm  355x355 355x355
Wylot mmxmm 355x355 355x355
Halas*
Czestotliwos¢
et 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lw
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 425 514 594 613 582 535 486 459 653
Tloczenie [dB(A)] 51,5 624 704 763 762 745 726 709 819
Otoczenie [dB(A)] 415 494 524 553 51,2 495 486 299 596
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 435 547 615 643 623 585 546 501 686
Tloczenie [dB(A)] 485 577 645 673 663 635 606 571 723
Otoczenie [dB(A)] 405 487 50,5 523 483 465 456 251 571

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wiotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza;
otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlot otu)

Uwagi
Jezeli nie okreslono inaczej, krééce wymiennikéw po stronie obstugowej.
Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zaméwienia.



Uwagi
Grubo$¢ izolacji: 30 mm.

Bypass : Tak
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Nagrzewnica elektryczna NW1 He

@B Wymiary gabarytowe

Blok nr Dlugosé Szerokos¢ Wysokosé Masa
1 350 760 480 26
Masa orientacyjna, kg 26
NAWIEW
llo$¢ powietrza m3/h 2420
Sprez dyspozycyjny - Pa 1
Sprez statyczny Pa

& Nagrzewnica elektryczna

Temperatura - wiot °C 13
Temperatura - wylot °C 20
Moc teoretyczna kw 57
Moc nagrzewnicy kW 6
Rezerwa % 6
Opory powietrza Pa 22

Uwagal! Minimalny strumieri powietrza dla sekcji HE wynosi 726 m3/h

Przepustnica

Kréciec
Halas*
Czestotliwosé
wokiswia 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lw
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] O 0 0 0 0 0 0 0 0
Ttoczenie [dB(A)] O 0 0 0 0 0 0 0 0
Otoczenie [dB(A)] 0O 0 0 0 0 0 0 0 0

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w cPrzekmju wiotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza;
otoczenie - emitowane przez centralg do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu)

Uwagi
Jezeli nie okreslono inaczej, krééce wymiennikéw po stronie obstugowej.
Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zaméwienia.
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ZALACZNIK NR 1

Dane eksploatacy] 1€ g e R R S ol P R N 3 S R S T 5 s 50 VB i)

Rodzaj urzidzenia Polaczenie réwnolegte pomp Ciecz Woda, czysta
Liczba pomp  / Rezerwa 21/0 Temperatura pracy tA °C 4
Znamionowa wy dajnooa m¥h 7.2 wartooa pH przy t A 7
Znamionowa wy sok. podnosz. m 98 Gestooa przy t A ka/m® 1000
Geometr. Wysok. Podnosz. m Q Lepkooa kin. przy t A mm?s 1,569
Cionienie wstepne kPa o Cionienie parprzy t A kPa 100

Temp otoczenia °C 20 Czistki sta3e 0

Dostepne NPSH instalacji m 0 Wy sokooa n.p.m. m Q

_Parametry POMBY . ssmmrmrsers s i S T T N TP LS SN

Producent Lowara Znamionowe mYh 7,2 ( 36 )
Liczba obrotéow rpm 2900 Przep3yw Maks- m¥h 4,4
llooa stopni 2 Min- m¥h
Maks. cionienie korpusu kPa Znamionowe m 98
Maks. cionienie robocze kPa 1458 Wysokooa podnoszBnzy Qmax m 64
Wydatek zerowy m 15 Przy Qmin m 149
Cie?ar kg 13 Moc na wale kw 3 ( .2 )
Maks. mm 79 Max. moc na wale kW 3
Wirnik O Zaprojektowany mm 79 Sprawnooa % 56,31
Min. mm 79 NPSH 3% m 16
PompaMateriady __smswesemsssermmmmrcnssmmmeasiiiozelnienle Wadl o s s s e e ey
Korpus pompy Stainless steel / AISI 304 e-SV Mechanical seal Roten
Wirnik Stainless steel / AISI 304 e-SV - Uniten (-30 / +120 °C)
Dyfuzor Stainless steel / AIS| 304 1 - Rotating part Silicon Carbide
Plaszcz zewngtrzny Stainless steel / AISI 304 2 - Stationary part Resin impregnated carbon
wa? Stainless steel / AIS| 304 3 - Elastomers EPDM
Adapter Cast iron 4 - Springs AlSI 316
cokél Aluminium § - Other components AlSI 316
Sprzeglo Aluminium
Korpus uszczelniajgcy Stainless steel / AIS| 304
Ostlona sprzegla Stainless steel / AIS| 304
Shaft sleeve and bushing Tungsten carbide
Korki spustowe Stainless steel / AISI 304
Tie rods Galvanized steel
Wear ring Technopoly mer PPS

Parametry SUNTKA | osem e s e 0 s s s O S e S T e o RS S AP B N D L RN

producent Lowara Napigcie 400 V Predkos¢ obrotow800 rpm Klasa izolacji 155 (F)
Wy konanie Three phase surface motor (e-SV) Wielkos¢ 71R Kolary RAL 5010
Typ SM71RB14/304 (380-415/660-690V)

Moc nom. 0,37 kW Stopien ochrony IP55

Natezenie 0A

Remarks: | e e e S S R R T S R S M




Dane hydrauliczne

Zadane parametry pracy
Przep3yw

Wysokooa podnoszenia
Geometr. Wysok. Podnosz.

konstrukcja wirnika

Wirnik O 79 mm
Czestotliwosc 50 Hz
Liczba obrotéow 2900 rpm

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
7.2 m¥%h Przep3yw 7.19 m¥h
98m Wysokooa podnoszenia 9,78 m
Om MEI >=0,7

Zapotrzebowanie mocy dla:

Woda, czysta [100%)] ; 4°C; 1000kg/m*; 1,57mm?/s
Performance according to 1SO 9906:2012 - Grade 38

(M4 wys. Podnoszenia
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Data

unek

3SVF - N M 3SV R ( DN25 ) 3SV F-N-R FLANGE
DN25 n ” FLANGES
: ) ( DN25 )
2115

N*4X214

P »

[ 160,

3SV K ( DN32 )

RD58xs

05906_0_DD

ia mm
D1 120 | |
D2 105 | l Cie?ar
L1 278 | 1128 kg
L2 209 | |
L5 253 |
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