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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu in
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% t.j. obowigzujgcego na dzien sporzgdzenia kosztorysu

3. Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozy
cjach lub inne réwnowazne.

Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozycjach
lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia. Bedg to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw,

- zagospodarowania terenu wokét prowaddzonych robét, niwelacja, naprawa drog, chodnikéw, rekultywacja i nprawa trawnikéw i zieleni niskie;.
- wyw6z nadmiaru gruntu,

- sporzgdzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczeh majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych rob6t na mape,

- koszty odbioréw poszczegolnych elementéw robdt przez osoby uprawnione ( np. odbiér kominiarski przewodéw dymowych i wentylacyj-
nych,

elektrycznych, gazowych, wod-kan itp ) wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania,

- koszt optaty srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia

- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodznieniu z inwestorem,

Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie ptacone i stano
wig ryzyko wykonawcy.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1 Pomiary geodezyjne wraz z wytyczeniem boisk oraz wykonanie geodezyjnej inw¢kpl
d.1|kalk. wiasna |taryzacji powykonawczej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.110126-01 spycharek - przesuniecie poza teren inwestycji, do wykorzystania przy niwelac;ji te-
renu wokot boiska
5800 m?2 5800.000
RAZEM 5800.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.110202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 to$¢ 10 km - dokop
<pod tartan>1795*0.40 m3 718.000
<pod trawe>2005*0.30 m3 601.500
<pod boiska>660*0.30 m3 198.000
<pod utwardzenia>770%0.35 m3 269.500
RAZEM 1787.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ng m?2
d.1]0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.2 m? 5800.000
RAZEM 5800.000
5/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, piasek srednio, 1s=0,98 gr. 15 cm m?2
d.1/0104-03
0104-04
Pod catoscig |poz.2 m2 5800.000
RAZEM 5800.000
6/KNR 2-31 Dodatkowa warstwa piasku gr. 25 cm m?2
d.1/0104-04 Krotnos¢ = 25
<pod utwardzenia>770.0 m?2 770.000
RAZEM 770.000
7|KNR 2-21 Zagospodarowanie terenu wokot boiska i utwardzenia, oczyszczenie, uporzgdko; m?2
d.110202-02 wanie, niwelacja, nawiezienie zyznej ziemi, obsianie trawg
analogia
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
2 Boisko do pitki nozej
8/KNR AT-04 |Ulozenie na podsypce filtracyjnej geowtdkniny. m?2
d.2|0101-01
Pod boiskiem|2005 m?2 2005.000
RAZEM 2005.000
9/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy 15 cm, kruszy m?2
d.2/0104-0101 |wo tamane 4-31,5 mm, wskaznik piaskowy >50%
poz.8 m? 2005.000
RAZEM 2005.00
10|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubo$¢ warstwy 5 cm, kruszyw m?2
d.2/0104-03 ze skat magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4,0 mm)
poz.8 m? 2005.000
RAZEM 2005.00
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii llI-IV m
d.2|0401-04
Po zewnetrz- |167.0 m 167.000
nej krawedzi
boiska
RAZEM 167.00
12|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta z betonu B10 m3
d.2|0402-03
Po zewnetrz- |poz.11*0.35*0.10 m3 5.845
nej krawedzi
boiska
RAZEM 5.845
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe z naktadka gumowa elastyczng m
d.2|0407-05
analogia
poz.11 m 167.000
RAZEM 167.00
14|KNR 2-01 Dowdz i roz$cielenie warstwy ziemi urodzajnej gr 5 cm z rozsianiem traw i watow m?2
d.2/0510-01 naiem
analogia
2005 m?2 2005.000
RAZEM 2005.000
3 Bieznia okdlna, prosta, skocznia w dal, boiska
15|KNR AT-04 |Utozenie na podsypce filtracyjnej geowtokniny. m?2
d.3/0101-01
1795+660 m?2 2455.000
RAZEM 2455.000
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16|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5 - 6;m?
d.3/0104-01 + mm, gr. 20 cm
KNR 2-23
0104-0201
m2 2455.000
poz.15
RAZEM 2455.00
17|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna- warstwa klinujgca z kruszywa k m?2
d.3/0104-03 + miennego 4 - 31,5 mm, gr. 10 cm
KNR 2-23
0104-04
poz.15 m? 2455.000
RAZEM 2455.00
18/ KNR AT-04 |Utozenie na kruszywie folii polietylenowej gr. 0,5mm tgczonej na zaktady min.50(m?2
d.3/0101-01 mm
analogia
poz.15 m? 2455.000
RAZEM 2455.000
19/KNR 2-31 WARSTWA ZASADNICZA - NOSNA NAWIERZCHNI, GR.150 mm Z BETONU |m2
d.3/0308-03 CEMENTOWEGO C25/30, zbrojona wtdknem syntetycznym w ilosci 0,9kg/m3
0308-04 mieszanki betonowej gr. min 150mm
analogia
poz.15 m2 2455.000
RAZEM 2455.000
20 Dostawa i utozenie nawierzchni poliuretanowej. Parametry nawierzchni podane jm?2
d.3|kalk. wiasna |dokumentaciji techniczne;.
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,spray” (natrysk), sportowa, poliure-
tanowo-gumowa o grubosci warstwy min 13 mm.
ET - wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej” grubosci 3,5 cm: Sktada sie ona 2
granulatu SBR, nastepnie szpachli separacyjneji warstwy natrysku (mieszanka
granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm
poz.15 m?2 2455.000
RAZEM 2455.00
21|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii llI-IV m
d.3/0401-04
Po zewnetrz- |335.0 m 335.000
nej krawedzi
tartanu
RAZEM 335.00
22|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta z betonu B10 m3
d.3/0402-03
Po zewnetrz- |poz.21*0.35*0.10 m3 11.725
nej krawedzi
boiska
RAZEM 11.725
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe z naktadka gumowa elastyczng m
d.3/0407-05
analogia
poz.21 m 335.000
RAZEM 335.00
4 Skocznia w dal
24|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru m3
d.4/0301-04
analogia
Rzutnig 9.16*3.94*0.30*2 m?3 21.654
RAZEM 21.654
25/KNR 2-23 Montaz belki odbicia szt.
d.4/0305-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26 Dostawa i montaz skrzyni zeskoczni z obrzezami betonowymi i gumowg ostong |szt
d.4 kalk. wiasna |krawedzi
gornej oraz tapaczy piasku
2 szt 2.000
RAZEM 2.0
27 Dostawa listwy dtugosci skoku szt
d.4|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.0
28|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii llI-IV m
d.4/0401-04
(9.16*2+3.94+2.50)*2 m 49.520
RAZEM 49.52
29|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta z betonu B10 m3
d.4/0402-03

-3-
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p0z.28*0.35*0.10 m?3 1.733
RAZEM 1.733
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe z naktadka gumowa elastyczng m
d.4/0407-05
analogia
poz.28 m 49.520
RAZEM 49.52
5 Utwardzenia, ogrodzenie i wyposazenie boisk sportowych
5.1 Ogrodzenie
31|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie h=1,55 m, z siatki powlekanej koloru zielonego o oczkach 50x50mm|m
d.5.1/1803-02 drutu stalowego, po powleczeniu fi 3,2mm. Stup stalowy z profila zamknietego 80 x
analogia 80 mm, punktowa stopa fundamentowa o wymiarach 35 x 35 cm o gtebokosci 100
cm - beton C16/20 , linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na
Sruby z okiem po obwodzie ogrodzenia co 40 cm na wysokosci, -Sruby rzymskie
do naciggania liny, stezenie, poziome tgczenie stupéw dwdch pierwszych skraj-
nych, profil stalowy 40x20 mm przymocowany do stupéw na obejmy, zaslepka
plastikowa 80 x 80 cm - wciskana
300 m 300.000
RAZEM 300.000
5.2 Utwardzenia z kostki przy boisku
32|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta z betonu B10 m3
d.5.2/0402-03
(48.4+6.2+38.8+6.0+20.7+0.+83.0+12.7+48.5+43.0)*0.35*0.10 m?3 10.756
RAZEM 10.756
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetn m
d.5.2|0407-05 niem spoin zaprawa cementowg.
(48.4+6.2+38.8+6.0+20.7+0.+83.0+12.7+48.5+43.0+5.0) m 312.300
RAZEM 312.30
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce cemen;m?2
d.5.2/9903-03 towo-piaskowej gr. 4 cm
780 m?2 780.000
RAZEM 780.000
35|KNR 2-23 Zakup i dostawa kosza na $mieci szt.
d.5.2/0310-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.3 Wyposazenie do badbintona
36|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewo6z na odlegtos¢m3
d.5.3/0307-02 do 10 m, kategoria gruntu Il
Wykop pod |0.5*0.5*0.60*2 m3 0.300
fundamenty
pod bramki
RAZEM 0.300
37|KNR 2-23 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50 m3. Fym?3
d.5.3/0308-03 dament pod stupki do siatkéwki, beton C16/20
0.5*0.5*0.60*2 m?3 0.300
RAZEM 0.300
38|KNR 2-23 Osadzenie elementéw stalowych, tuleja do stojaka do siatkéwki wraz z pokrywkg kpl.
d.5.3/0309-0801
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.0
39|KNR 2-23 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, Stupki wolnostojj szt
d.5.3/0310-02 ce, aluminiowe uniwersalne (siatkéwka, tenis, badminton) z regulacjg wysokosci; 2
ostony; - przekrdj owalny 120x100mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.0
40 Kalkulacja wtasna. Montaz i dostawa siatki z akcesoriami kpl.
d.5.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.0
5.4/36410000-8 |Wyposazenie do koszykowki
41|/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewoz na odlegtos¢m3
d.5.4/0307-02 do 10 m, kategoria gruntu IlI
Wykop pod |1.0*0.60*1.20*2 m3 1.440
fundamenty
RAZEM 1.440
42|KNR 2-23 Stopy fundamentowe betonowe z betonu C16/20 m3
d.5.4/0308-03
1.0*0.60*1.20*2 m?3 1.440
RAZEM 1.440
43|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stojakéw koszykéwki - tuleja 120x120x800 szt.
d.5.4/0309-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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44| KNR 2-23 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, tablica do koszyiszt.
d.5.4/0310-04 kowki typu "gesia szyja" jednostupowy, stal ocynkowana ogniowo regulowana wy-
analogia sokos¢, tablica epoksydowa na ramie stalowej ocynkowanej+siatka
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 Oswietlenie i instalacja elektryczna
45/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll m3
d.6/0701-02
oswietlenie  |(136+55)*0.4*0.8 m3 61.120
RAZEM 61.120
46/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.6|0702-02
poz.45 m3 61.120
RAZEM 61.12
47/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- wego o szerokosci do 0.4 m m
d.6|0706-01
(136+55)*2 m 382.000
RAZEM 382.000
48/ KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych w wykopie m
d.6/0303-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
49/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.6/0707-02 Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 16;0,6/1k!
136+55+6*3 m 209.000
RAZEM 209
-5.-
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