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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : Budowa biezni sportowe przy
Szkole Podstawowej w miejscowosci Radwanki.

1.2. INWESTOR : Gmina Margonin
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACIA  :64-830 Margonin, Radwanki
jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski

Obreb Radwanki
Dz. nr 356/6

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2014r. ustawy Prawo Budowlane (Dz U. 2023 poz.

682) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 oSwiadczam, ze dokumentacja. obejmujaca projekt

techniczny budowy biezni sportowe przy Szkole Podstawowej

w miejscowosci Radwanki - zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jeste$Smy Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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Opis techniczny

1. DANE EWIDENCYINE

1.1. OBIEKT : Budowa biezni sportowe przy
Szkole Podstawowej w miejscowosci Radwanki.

1.2. INWESTOR : Gmina Margonin
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACIA  :64-830 Margonin, Radwanki
jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Radwanki
Dz. nr 356/6

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
Budowy biezni sportowe] przy SP w Radwankach.
w zakresie:
- budowy biezni lekkoatletycznej do biegu na 200m i 100m wraz z dwustronng skocznig
do skoku w dal.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

3.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 4 460,0 m2
w tym teren zielony wewnatrz biezni 2 005,00 m’
w tym bieznia poliuretanowa 1 795,00 m’
w boiska wielofunkcyjne 660,00 m’
w tym piaskownica do skoku w dal 72,20 m’

BIEZNIA OKREiNA DO BIEGU NA 200,0m i PROSTA DO BIEGU NA 10,0m
=  WYMIARY

- szeroko$¢ max 51,27 m

- dtugos¢ max 124,99 m

= POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI TARTANOWEJ - 1 795,00 m?
BOISKO DO KOSZYKOWKI

=  WYMIARY

- szeroko$¢ max 10,00 m

- dtugos¢ max 13,20 m

BOISKO DO BADMINTONA.

=  WYMIARY

-szeroko$¢ max 6,10 m

- dtugos¢ max 13,40 m




=  POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI TARTANOWEJ - 660,00 m*

PIASKOWNICA DO SKOKU W DAL 2 szt.

= WYMIARY
-szeroko$¢ max 2,75 m
- dtugos¢ max 8,0m

4. WARUNKI OCHRONY POZAROWEI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 17.09.2021 paragraf 4.1. "W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej". Dz. U. 2021 poz.
1722, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy

6. UKLAD KONSTRUKCYINY

6.1 Nawierzchnia z trawy syntetycznej.

Nawierzchnia wykonana jest z dwdch rodzajow wtékien tj.: wtdkna A polietylenowego
monofilowego cechujgcym sie bardzo wysokg wytrzymatoscig i sprezystoscig oraz
widkna B - polietylenowego fibrylowanego, ktore ma petni¢ role utrzymania
wypetnienia na miejscu oraz wptywa na poprawe amortyzacji. System ma zapewnic
prawidtowe, bezpieczne dla zdrowia funkcjonowanie.

Minimalne wymagania dot. hawierzchni z trawy syntetycznej

1. Dtugos$é wtékna monofilamentowego: min. 42 mm max. 45 mm

2. Dtex: min. 18.500,

3. Ciezar widkna: min. 1 950 gr/m2

4, Grubos¢ witdkna monofilowego: min. 360 um

5. Grubosc¢ witdkna fibrylowanego: min. 110 um

6. Waga catkowita nawierzchni: min. 3 000 gr/m2

7. llos¢ peczkow: min. 10 100 peczkéw/m?2

8. lloé¢ widkien: min. 141.000/m”

9. Profil/ksztatt wtékna monofilowego: karo, diament

10. Kolor: min. dwa kolory wiékien w jednym peczku
11. Wytrzymatos¢ wtdkna na wyrwanie: min. 50 N (po starzeniu wod3) ;

12. Wytrzymatosc fgczenia klejonego:  min. 150 N (po starzeniu wodg)

13. Przepuszczalno$¢ wody przez caty system: min. 1200 mm/h

14, System instalowany na macie: - rodzaj maty: mata prefabrykowana,

- grubos¢ maty min. 10 mm
- gestos¢ min. 50 kg/m3
15. Wypetnienie naturalne korek: - gestos¢ nasypowa: 0,090 - 0,130 g/cm3
- frakcja 1-2 mm
- odpornos¢ na Scieranie min. 79%
- zawartos$¢ metali ciezkich zgodnie z norma
EN, kategoria lll




Wypetnienie korkowe, ktore poprzez swoje wiasciwosci uzytkowe ma zblizy¢
nawierzchnie do parametréw uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy
naturalnej. Wypetnienie nie moze posiadac innych domieszek np. w postaci widkien
kokosowych czy ziaren ryzu itp.

Wykaz wymaganych dokumentéw dotyczacych projektowanego systemu nawierzchni
sktadane do oferty jako przedmiotowe srodki dowodowe:

a) Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji nawierzchni na
danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji;

b) Karta techniczna nawierzchni trawy syntetycznej, maty amortyzujace;j,
wypetnienia potwierdzajgca wymagane minimalne parametry, potwierdzona
przez producenta;

c) Raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni (trawa, , mata, wypetnienie), potwierdzajgcy zgodnos¢ jej
parametrow z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na
www.FIFA.com) Podrecznik 2015 dla poziomu FIFA Quality PRO oraz
potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej
(trawa, , mata, wypetnienie) okreslone przez Zamawiajgcego;

d) Raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni (trawa, , mata, wypetnienie), potwierdzajagcy zgodnos¢ jej
parametrow z aktualng normg EN 15330-1:2013/ PN EN 15330-1:2014

e) aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub aktualny certyfikat FIFA Licencee
wystawiony dla producenta trawy;

raport wykonany przez niezalezne laboratorium zgodnosci z normg EN 71-3
kategoria lll na zawartos$¢ metali ciezkich dla wypetnienia;

6.2 Nawierzchnia poliuretanowa
Charakterystyka nawierzchni typu ,,Sandwich”:



http://www.FIFA.com)

Nawierzchnia sportowa bez-spoinowa, poliuretanowo-gumowa, typu ,sandwich” o
grubosci min. 13mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami.
Wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub
betonowej, ktéra ma by¢ sucha réwna i czysta.

Sktada sie zdwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, rozbiegdw konkurencji technicznych
zawodow na obiektach lekkoatletycznych.

Na odpowiednio przygotowang podbudowe naktada sie za pomocg watka lub
natryskarki podktad- specjalistyczny preparat do nawierzchni poliuretanowych zgodnym
z systemem producenta nawierzchni. Nastepnie wykonuje sie za pomoca rozktadarki do
nawierzchni poliuretanowych pierwszg warstwe, tzw. warstwe bazowg ok. 10 mm,
sktadajacg sie z lepiszcza poliuretanowego i granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 i
pozostawia sie do catkowitego utwardzenia. Nastepnie mate nalezy zaszpachlowad
mieszanka poliuretanu i gumowego pytu EPDM. Po zakoriczeniu procesu wigzania masy
szpachlowe] przystepuje sie do wykonania ostatniej warstwy nawierzchni: wylewki
poliuretanowej z granulatem EPDM, o granulacji 1-4 mm, ktory pod wptywem swojego
ciezaru zatapia sie. Po utwardzeniu systemu, nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Masa
poliuretanowa stosowana do wykonania wylewki posiada barwe zgodna z docelowym
kolorem nawierzchni.

Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednia farbg poliuretanowg
zgodnie z projektem. Kolor nawierzchni do uzgodnienia z inwestorem.

Woyklucza sie wykonanie nawierzchni typu natryskowego tzw. ,spray coat”.

Granulat gumowy EPDM winien by¢ barwiony na wskro$ w masie. Nie dopuszcza sie
granulatu EPDM z recyklingu ani malowanego granulatu).

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska oraz uzytkownikow i spetniaé
wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci
Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w
warstwie uzytkowej produktu powinny spetnia¢ dopuszczalne limity wartosci WWA
wedtug obowigzujacych europejskich wymagan REACH.

Wymagania nawierzchni poliuretanowej:

Parametry Wymagania Inwestora
Grubos¢ catkowita (podstawowa) Min. 13 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,55- 0,80 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 45 -60%
Ttumienie energii (23°) 37-39%
Odksztatcenie pionowe (23°) 1,9-2,1mm
Tarcie TRRL 55-59

Dokumenty wymagane do potwierdzenia jakosci i cech oferowanej nawierzchni
sktadane do oferty, jako przedmiotowe srodki dowodowe:
1. Aktualny certyfikat World Athletics (IAAF) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej

grubosci na bieznie,

2. Kompletny raport z badan wykonany przez niezalezne akredytowane przez World

Athletics (IAAF)

laboratorium badajgce nawierzchnie

sportowe, potwierdzajacy

wymagane przez Zamawiajgcego parametry techniczne nawierzchni, wydany w celu
uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics (IAAF),




4, Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014
potwierdzajgcy pozostate niewyszczegdlnione przez Zamawiajgcego parametry
techniczne,

5. Karta techniczna oferowanego systemu, potwierdzona przez producenta,
6. Atest higieniczny PZH,
7. Raport z badan na zawartos¢ pierwiastkdw sladowych wykonany przez niezalezne

akredytowane laboratorium potwierdzajace nieprzekroczenie przez nawierzchnie
maksymalnych zawartosci metali ciezkich zgodnie z normg DIN 18035-6:2021.

8. Raport z badan WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne),
potwierdzajgcy spetnienie wymagan zgodnie z europejskimi regulacjami REACH.
9. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy (oferenta)

dotyczaca przedmiotowego zadania, wraz z potwierdzeniem udzielenia gwaranciji.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest wykazaniem sie doswiadczeniem
wykonania w ciggu ostatnich 5 lat minimum petnowymiarowego stadionu
lekkoatletycznego (bieznia okrezna o obwodzie 200/300 m, z minimalng liczba 4
toréw na okreznej i na prostej, skocznie i rzutnie, z ptytg boiska z trawy naturalnej),
na ktérym zainstalowano oferowany rodzaj nawierzchni, ktéry uzyskat certyfikat
IAAF lub Swiadectwo PZLA

6.2.3. Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
btota, piasku itp. Nie moze byc¢ zaolejone (plamy nalezy usungd).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy goérnej, rowniez wymaga impregnacji.

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie
posiadac odspojonych odtamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym.

Nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ zainstalowana w taki sposdb, aby na jej poziomie
nie znajdowaty sie jakiekolwiek wzniesienia lub wgtebienia, na tacie 4 m w linii prostej
przekraczajgce 6 mm lub na tacie 1 m w linii prostej przekraczajgce 3 mm, w
jakiejkolwiek pozycji lub kierunku.

6.2.5. Konstrukcja nawierzchni:

- Zgodnie z rysunkami przekrojow
Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie
betonowej zwykiej.

6.2.6 Oznakowanie i elementy wyposazenia

Na wykonanej nawierzchni nalezy wykonaé oznakowanie biezni — wyznaczenie miejsc
startu dla dystanséw okreslonych przez Inwestora, powinno by¢ wykonane przez
geodete wg zasad przedstawionych w pliku ,,0znakowanie standardowej biezni 400 m —
grudzien 2020”




UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Woykonanie i odbiér urzagdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestéw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i
Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
i polskimi normami.

6.3. Skocznia do skoku w dal, tréjskoku.

Projektowana jest dwustronna skocznia do skoku w dal.

Rozbiegi zlokalizowany przy biezni do 60,0m . Nachylenie boczne rozbiegéw mniejsze od
0,8%nachylenie podfuzne rozbiegu nie moze przekraczaé¢ 1promila (1:1000).
Belka do odbicia do skoku w skoku w dal zamontowana w taki sposéb

aby linia odbicia znajdowaty sie w odlegtosci 2 m od zeskoczni.

Odbicie do skoku w dal nastepuje z prostokatnej belki o dtugosci 122cm (+1,0cm),
szerokosci 20cm (+2mm) i grubosci 10cm zagtebionej w rozbiegu.

Poziom belki odbicia pozostaje rowny z poziomem rozbiegu i zeskoczni.

Belki odbicia winny zostac¢ zakupione jako elementy gotowe i muszq

posiadac certyfikat IAAF.

Zeskocznia o wymiarach 8,0 x 2,75m obramowana obrzezem

betonowym z naktadkg gumowag elastyczng i wypetnione piaskiem drobnym na
gtebokos¢ min. 30 cm.

Zeskocznia wyposazona rowniez w fapacze piasku o szeroko$¢ 50cm i

gtebokosci 10cm wraz przykryciem w postaci rusztu z matg gumowa.

tapacze lokalizowane sg wzdtuz trzech bokéw zeskoczni.

Zeskocznie z obrzezami betonowymi i gumowg ostong krawedzi

gornej, fapacze piasku, belka do odbicia z zaslepieniem oraz listwy z plasteling sg
urzgdzeniami gotowymi.

6.5 OGRODZENIE TERENU H=1,55m

. Ogrodzenie h=1,55 m, z siatki powlekanej koloru zielonego o oczkach 50x50mm
z drutu stalowego, po powleczeniu #3,2mm.

o stup stalowy z profila zamknietego 80 x 80 mm

o punktowa stopa fundamentowa o wymiarach 35 x 35 cm o gtebokosci 100 cm

- beton C16/20

o linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na $ruby z okiem

po obwodzie ogrodzenia co 40 cm na wysokosci

o -$ruby rzymskie do naciggania liny

o stezenie, poziome taczenie stupow dwoch pierwszych skrajnych, profil

stalowy 40x20 mm przymocowany do stupéw na obejmy

o zaslepka plastikowa 80 x 80 cm - wciskana




6.6 WYPOSAZENIE BOISK
- Wyposazenie do badbintona

- stupki aluminiowe mocowane w tulejach — 2 sztuki
- siatka — 2 sztuki
- Wyposazenie do skoszykéwki

- kosz do koszykéwki ,,gesia szyja” — 2 sztuki
- siatka — 4 sztuki

6.7 UTWARDZENIA

Wykonana z kostki betonowej brukowej gr.6,0cm w kolorze szarym

» 0d strony terendw zielonych utwardzenie obrzezone kraweznikiem ogrodowym

8x30cm w kolorze szarym uktadanym na fawie betonowe,;.

UWAGA:
Kruszywa stosowane na podbudowe muszg by¢ pochodzenia weglanowego
(dolomitowego, bazaltowego Ilub granitowego). Nie dopuszcza sie kruszyw
pochodzenia wapiennego lub z piaskowca.

6.8 ZASILANIE OSWIETELENIA
Na etapie robdt nalezy utozy¢ kable zasilajgce oprawy oswietleniowe, ktére zostang
zamontowane w terminie pdzniejszym. Okablowanie doprowadzi¢ do miejsca
ustawienia ztgcza kablowego. W miejscach wypustéw pozostawi¢ min 3,0m wolnego
kabla.
Zasilanie wykona¢ kablem YAKY 4 x 6 mm?” . Oéwietlenie wykona¢ jako 1-fazowe.
Kabel prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktadaé w
wykopie kablowym na gtebokosci 80 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Utozony kabel w wykopie przysypac 10 cm warstwg piasku i 30 cm warstwa gruntu
rodzimego. Na tak czeSciowo zasypany kabel utozyé folie koloru niebieskiego. Utozony
kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega
inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé gruntem
rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie. Zyte neutralng kabla we wskazanych
stupach nalezy podtaczy¢ do wykonanego uziemienia roboczego o rezystancji R< 5
Zaprojektowano maszty oswietleniowe Zastosowano maszty

7. ZAtOZENIA DO OBLICZEN

a) podstawa prawna

- oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: oddziatywania ogdlne _ Ciezar objetosciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach PN_EN_ 1991-1-1:2004

- oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢1-4: oddziatywania ogélne

- oddziatywania wiatru PN-EN 1991-1-4:2008

- oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: oddziatywania ogdlne

- obcigzenie sniegiem PN-EN 1991-1-3:2005

-,,Posadowienie bezposrednie budowli" wg PN_8,1/8-03020

- Podstawy projektowania konstrukcji" wg PN-EN 1990 - ""Projektowanie konstrukcji z
betonu - Czes¢ 1_1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw" Wg PN-EN 1992-1-1:2008 16
- ,, obcigzenia state, obcigzenia budowli" wg PN_82/B-02001

- ,,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe" Wg PN_82/B_02003

-,, Beton _ Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢" wg PN_EN 206
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8. UWAGI KONCOWE

- projekt rozpatrywa¢ w catosci tj. opisy, rysunki, specyfikacje, opracowania
branzowe zawarte w pozostatych tomach.
- Projekt rozpatrywac z projektami branzowymi.
- W  przypadku niejasnosci lub rozbieznosci w poszczegdlnych czesciach
dokumentacji Oferent / Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac
projektanta.
- przed przystgpieniem do prac budowlanych i montazowych nalezy przewidzie¢
wszelkie wymagane systemami roboty i materiaty pomocnicze.
- Wszystkie wyroby budowlane powinny mie¢ dokumenty wymagane przepisami i
by¢ legalnie wprowadzone do obrotu.
- wyspecyfikowane w projekcie materiaty i urzagdzenia nie sg wskazaniem miejsca
pochodzenia i producenta, a stuzg wyltacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych niz wyspecyfikowane
w dokumentacji, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i innych cech
jakosciowych oraz estetycznych materiatéw zawartych w dokumentacji oraz
uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

Autorzy projektu

1. proekcisnt | Bk bodowy w special.
kmeeubcino-tuadgiang bet ogramiczh
i WE PR TFWOEN2
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RYSUNKI TECHNICZNE
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- nawierzchnia trawiasta - 2 005,0 m2

I - nawierzchnia poliuretanowa gr.13mm - 1 795,0 m2

I - nawierzchnia poliuretanowa gr.13mm - 660,0 m2

UWAGA: .
NAWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZENSTWA
WYKONANA ROWNIEZ Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWE

PROGRAM ARENY SPORTOWEJ

1. BIEZNIA OKOLNA, BIEZNIA PROSTA.
2. TOR DO SKOKU W DAL.
3. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

4. BOISKO DO KOSZYKOWKI 3x3

5. BOISKO DO BADMINTONA

6. BOISKO DO SIATKOWKI
7. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL.

zadanie:

Budowa biezni sportowej przy Szkole
Podstawowej w Radwankach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
uL. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Radwanki

Obreb Radwanki Dz. nr 356/5

jednostka projektujaca:

£/ NDNAS

BIUVRO PROJCEKTO\WV

opracowat:

mgr inZ. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

PLANIMETRIA - wyszczegolnienie nawierzchni

data edycji:

29.12.2023

skala:

1:500

nr rysunku:

Rys.or 2




NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NA BETONIE UTWARDZENIE PRZY BOISKU

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE]

UTWARDZENIE PRZY BOISKU NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NA BETONIE

_| -ZIEMIA URODZAINA gr. 50mm
- WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat
_ | magmowych o wskaZniku piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 5 cm —
- WARSTWA NOSNA: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo famane zadanie:
stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym Budowa biezni sportowej przy Szkole
>50% i zawartosi pylow<5% gr.15 cm .
o £ - KOSTKA BETONWOA BRUKOWA gr. 6,0 cm Podstawowej w Radwankach
- NASYP Z PIASKU SREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 14
ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO ID=1 gr. 15,0cm - - W stosunku 1:
- GRUNT RODZIMY WG. WARUNKGW GRUNTOWYCH - WARSTWA Z PIASKU GRUBO LUB SREDNIOZIARNISTEGO gr. 40 cm
| ZAGESZCZANEGO WARSTWOWQ DO ID=1 Inwestor/zleceniodawca:

- GRUNT RODZIMY WG WARUNKOW GRUNTOWYCH

GMINA MARGONIN
uL. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

87,28
A GG eaasar e 87,18 87,20
87,20 87,18 i — - . : adres inwestyciji:
7 S TP X DOPUPOPL 64-830 Margonin, Radwanki
¥ > Obreb Radwanki Dz. nr 356/5

N

a 4
jednostka projektujaca:

A A T A TS AN AN

4. @ w

-« a El “ a N N ‘e e - s a N N “ * N ‘ |
P S st s i e R R R R R R R R, Nl s o s <
R R R N A S S S S S S S SO SESEN ~ . R . AN AKAAN AN A AN AN AN A A AKAAAKK y % W AR A AN A AN
ALK . S| ) Ul e Y S S S S NN NN Y 0 X S e N UL NN LN LN NN, -
\//\\//\\//\\//\,\//\,\//\,\//\/\/\/\//\\//\/\/ 1 AR R R R NOIRIARS AR LKL LR LR LR AN NSRS S22
TERENY ZIELONE W PASIE 2,0m OD KRAWEDZI BIEZNI DO NADSYPANIA nﬂ
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA typu , Sandwich” NA SREDNIA WYSOKOSC 5,0cm | OBSIANIA MIESZANKA TRAW. m - -[- -“ o -n' -“ o l[- nxl-l B ’ ‘
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA typu ,Sandwich” —
i WARSTWA ZASADNICZA - NOSNA NAWIERZCHNI, GR.150 mm Z BETONU CEMENTOWEGO €25/30
WARSTWA ZASADNICZA - NOSNA NAWIERZCHNI, GR.150 mm Z BETONU CEMENTOWEGO C25/30 zbrojona widknem syntetycznym w ilosci 0,9kg/m3 mieszanki betonowej gr. min 150mm
zbrojona widknem syntetycznym w ilosci 0,9kg/m3 mieszanki betonowej gr. min 150mm folia polietylenowa gr. 0,5mm faczona na zakatdy min.500 mm opracowat:
folia polietylenowa gr. 0,5mm faczona na zakatdy min.500 mm warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego 4 - 31,5 mm, gr. 100mm
warstwa kfinujaca z kruszywa kamiennego 4 - 31,5 mm, gr. 100mm warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5 - 63 mm, gr. 200mm in2. Daricsz Michalak
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5 - 63 mm, gr. 200mm o mgr inz. Dariusz Michalal
e . . — geowtoknia upr. i WHPID49IPWOK12
geowioknina warstwa odsaczajaca 2 zageszczonego piasku lub pospdti, gr. 15 cm Is = 0,98 gr. 150mm
iasku lub pospdfki, gr. 15 cm Is = 0,98 gr. 150mm - PODEOZE ISTNIEIACE WG, WARUKGW GRUNTOWYCH
branza:

- PODLOZE ISTNIEIACE WG. WARUKGW GRUNTOWYCH

KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
PRZEKRO) POPRZECZNY
data edye: sale e rysunku:

29.12.2023 125 Rys. nr 3
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linia tylna, linia dtugiego serwisu do gry pojedyriczej

zadanie:
Budowa biezni sportowej przy Szkole
Podstawowej w Radwankach
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FUNDAMENT BETON B-20
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PRZYKRYWKA ZEWNETRZNA

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA MARGONIN
uL. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Radwanki

Obreb Radwanki Dz. nr 356/5

jednostka projektujaca:

£/ NS

BIVRO PROJGCKTO\WV

opracowat:

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOKI12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT BOISKA DO BADMINTONA

data edycji: skala: nrrysunku:

29.12.2023 1200 Rys. 4
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zadanie:
Budowa biezni sportowej przy Szkole
Podstawowej w Radwankach

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA MARGONIN
uL. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Radwanki

Obreb Radwanki Dz. nr 356/5

jednostka projektujaca:

£/ NS

BIVRO PROJGCKTO\WV

opracowat:

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOKI12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT BOISKA DO KOSZYKOWKI 3x3

data edycji: skala: nrrysunku:

29.12.2023 1200 Rys.
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ROZPGRKA DOLNA
40*80mm

FUNDAMENT BETON C16/20

PROFIL OWALNY

ROZPGRKA DOLNA
40¥80mm

FUNDAMENT BETON C16/20

PROFIL OWALNY
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ODWODNIENIE ZWIR

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

ODWODNIENIE ZWIR

300

PROFIL OWALNY
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FUNDAMENT BETON C16/20

499.5
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250
300

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

o
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Budowa biezni sportowej przy Szkole

Podstawowej w Radwankach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
uL. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

adres inwestycji:

64-830 Margonin, Radwanki
Obreb Radwanki Dz. nr 356/5

jednostka projektujaca:

£/ NS

BIVRO PROJGCKTO\WV

opracowat:

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOKI12

branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
BRAMKA 5x2m

data edycji:

29.12.2023

1:200

nrrysunku:

Rys.
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zadanie:

Budowa biezni sportowej przy Szkole
Podstawowej w Radwankach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
uL. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Radwanki

Obreb Radwanki Dz. nr 356/5

jednostka projektujaca:

/" NPDAS

BIVRO PROJCKTO\WV

opracowat:

FUNDAMENT BETQN B-20

>H> SYNTETYCZNA

500

600

100

ODWODNIENIE ZWIR

300

500

100

60

mgr inZ. Dariusz Michalak

600

upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

KOSZ DO KOSZYKOWKI

data edycj: skala: nr rysunku:

29.12.2023 L0 Rysar T




NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA

WARSTWA ZASADNICZA - NOSNA NAWIERZCHNI, GR.150 mm Z BETONU CEMENTOWEGO €25/30
zbrojona wiknem syntetycznym w ilosci 0,9kg/m3 mieszanki betonowej gr. min 150mm

folia polietylenowa gr. 0,5mm f3czona na zakatdy min.500 mm

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego 4 - 31,5 mm, gr. 100mm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5 - 63 mm, gr. 200mm

geowtdknina

warstwa odsaczajaca z zageszczonego piasku lub pospdti, gr. 15 cm Is = 0,98 gr. 150mm

- PODEOZE ISTNIEJACE WG. WARUKOW GRUNTOWYCH

Obrzefe elastyczne

tapacz piachu
2 0brzezem aluminiowym

S
NN o ]
25 UL, /
RN ™
N N N AN AN AN

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA TYPU SPRAY

podbudowa elastyczna typu ET grubosé 35 mm

warstwa Klinujaca z kruszywa kamiennego 4 - 31,5 mm, gr. 10 cm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5 - 63 mm, gr. 20 cm

geowldknina

warstwa odsgczajgca z 2ageszczonego piasku lub paspofki, gr. 15 cm Is = 0,98 gr. 15 cm

- PODEOZE ISTNIEJACE WG. WARUKOW GRUNTOWYCH
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R
- PIASEK PEUKANY 0-2,0mm - PIASEK PLUKANY 0-2,0mm
- WIR 8,0-16,0mm - WIR 8,0-16,0mm
- GEOWEOKININA - GEOWEOKININA
- TRUCZEN 4,0-32,0mm - PODLOE STNIEIACE
- PODLOZE ISTNIEIACE
PRZEKROJB -B 165 7495 . 1625
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m se | B T
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zadanie:
Budowa biezni sportowej przy Szkole
Podstawowej w Radwankach

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA MARGONIN
uL. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Radwanki

Obreb Radwanki Dz. nr 356/5

jednostka projektujaca:

£/ NDNAS

BIUVRO PROJCEKTO\WV

opracowat:

mgr inZ. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

data edycji: skala; nrrysunky;

29.12.2023 1200 Rys. nr

B




StUPEK Z KSZTALtTOWNIKA STALOWEGO @50

SIATKA STALOWA POWLEKNA KOLORU ZIELONEGO

O OCZKACH 5*5 cm

StUPEK Z KSZTALTOWNIKA STALOWEGO @50

| | , | | ] N
3
U L U U U U % A
o 300 p 300 p p 300 p 300 p K
12.
3. 65 3 265 35 3. 6 3 265 35

OGRODZENIE Z SIATKI H=1,50m

1StUPKI

- KSZTALTOWNIKI STALOWE @50mm

- U GORY SLUPY ZAMKNIETE ZASLEPKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
2 ZASTRZAtY )

- W POLACH SKRAINYCH i CO MAX 20m ZAMOCOWAC ZASTRZALY

3 WYPELNINIE

- SIATKA STALOWA POWLEKANA W KOLORZE ZIELONYM

4LACZNIKI

- NAPINACZE | ZACISKI SRUBOWE, LISTWY MONTAZOWE Z PRETA @10 ORAZ PRZELOTKI PROWADZACE

zadanie:

Budowa biezni sportowej przy Szkole
Podstawowej w Radwankach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
uL. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Radwanki

Obreb Radwanki Dz. nr 356/5
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temat rysunku:

OGORDZENIE TERENU

data edycji skala: nr rysunku;

29.12.2023 150 Rys.
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