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Jarocin 15 grudnia 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : Budowa biezni sportowe przy
Szkole Podstawowej w miejscowosci Radwanki.

1.2. INWESTOR : Gmina Margonin
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACIA  :64-830 Margonin, Radwanki
jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Radwanki
Dz. nr 356/6

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2014r. ustawy Prawo Budowlane (Dz U. 2023 poz.
682) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 oSwiadczam, ze dokumentacja. obejmujaca projekt
architektoniczno budowlany budowy biezni sportowe przy Szkole Podstawowej

w miejscowosci Radwanki - zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jeste$Smy Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Autorzy projektu

1. proekcisnt | Bk bodowy w special.
kmeeubcino-tuadgiang bet ogramiczh
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OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. DANE EWIDENCYINE

1.1. OBIEKT : Budowa biezni sportowe przy
Szkole Podstawowej w miejscowosci Radwanki.

1.2. INWESTOR : Gmina Margonin
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACIA  :64-830 Margonin, Radwanki
jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Radwanki
Dz. nr 356/6

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
Budowy biezni sportowe] przy SP w Radwankach.

w zakresie:
- budowy biezni lekkoatletycznej do biegu na 200m i 100m wraz z dwustronng skocznig

do skoku w dal.

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowig :

- zlecenie Inwestora

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja

- uzgodnienia z Inwestorem

- podkfady geodezyjne w skali 1 : 500

- obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy
- decyzja o warunkach zabudowy

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Boisko rekreacyjne, ogélnodostepne, o nawierzchni z trawy syntetycznej i
nawierzchni poliuretanowej

4.2 Kategoria obiektu budowlanego V

4.3 Liczba lokali mieszkalnych -nie dotyczy
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5. ZAMIERZONY SPOSOB URZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowe boisko przewidziane jako boisko przyszkolne, przeznaczone do gry w pitke
nozng i uprawiania biegéw.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARHITEKTONICZNA
Boisko w postaci utwardzenia nawierzchni terenu.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

7.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 4 460,0 m2
w tym teren zielony wewnatrz biezni 2 005,00 m’
w tym bieznia poliuretanowa 1795,00 m*
w boiska wielofunkcyjne 660,00 m’
w tym piaskownica do skoku w dal 72,20 m’

7.2. WYMIARY GABARYTOWE
Dtugos$é max 121,97 m
Szeroko$¢ max 51,27 m

8. OPINIA GEOECHNICZNA ORAZ ONFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych
w listopadzie 2022r przez firme GEOLOGIA WIELKOPOLSKA, ul. F. Chopina 2b, 63-200
Jarocin. Na podstawie badan oraz przyjetego poziomu posadowienia przyjeto :

- proste warunki gruntowe

- | kategorie geotechniczna.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Nie dotyczy

11. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANBIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE
Przedmiotowe boisko nie stwarza barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych.
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12. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPtYW BUDYNKU NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)

j)

k)

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody — nie dotyczy.

Jakosc¢ i sposdb odprowadzania Sciekéw — nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy.

Rodzaj wytwarzanych odpaddw — podczas uzytkowania obiektu wytwarzang
mogg by¢ wytgcznie odpady ogdlne, skladowane w pojemnikach na terenie
dziatki i wywozone na sktadowisko odpaddéw w systemie gminnym.

Podczas uzytkowania budynku nie beda wprowadzane do srodowiska drgania
oraz promieniowanie.

W obrebie inwestycji nie ma drzew ani krzewdw podlegajgcych wycince.

W fazie budowy zostang zastosowane rozwigzania organizacyjne i
technologiczne w zakresie wprowadzania gazéw i ptynéw do powietrza oraz
emisji hatasu, ktére nie spowodujg przekroczenia standarddw jakosci poza
terenem inwestycji.

Wszelkie ingerencje w srodowisko gruntowo wodne zostang prowadzone w
oparciu o wytyczne zawarte w przepisach odrebnych.

Masy ziemne powstate w trakcie prowadzenia robdt zostang
zagospodarowane w obrebie dziatki.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tacznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach.

m) Zabudowa i zagospodarowani terenu nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego

n)

o)

do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi /osdb trzecich/.

Projektowana budowa nie wnosi ucigzliwosci na tereny sgsiadujgce w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich oséb trzecich.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCHZAOPATRZENIA W

CIEPLOM W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTCH

NA ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENEREACJE, OGRZEWANIE LUB

CHtODZENI LAKALNE LUB BLOKOWE.

Nie dotyczy

14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYTSANIA

URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACOZNEJ STREFIE OGRZEWANE]

Nie dotyczy
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15. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
a) Instalacja C.O. — nie dotyczy.
b) Instalacja kanalizacyjna — nie dotyczy.
c) Instalacja kanalizacji deszczowe]j — nie dotyczy
d) Instalacja wodociggowa — nie dotyczy.
e) Instalacja wentylacyjna — nie dotyczy.
f) Instalacja elektryczna - istniejgcym przytagczem
g) Zagospodarowanie odpadami - Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie
dziatki i wywozone na sktadowisko odpadéw .
h) Obstuga komunikacyjna — istniejgcym zjazdem

16. WARUNKI OCHRONY POZAROWEI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 17.09.2021 paragraf 4.1. "W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j". Dz. U. 2021 poz.
1722, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych.

17. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA w art.9 USTAWY,
LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W art.6 ust.2
USTAWY Z DNIA 24 sierpnia 1991r. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ.U. z 2020r.

poz.961)
Nie dotyczy

18. PROGRAM UZYTKOWY
Boisko zewnetrzne, ogrodzone od strony dziatek sgsiednich ogrodzeniem z siatki,
ogolnodostepne.

19. UKtAD KONSTRUKCYINY

19.1. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA WEWNETRZ BIEZNI

Teren wewnatrz biezni przygotowano pod wzgledem warstw drenazowych pod
planowane w przysztosci boisko ze sztuczng trawa.

Na chwile obecng na warstwach podbudowy nalezy rozscieli¢ ziemie urodzajng i wysiaé
trawe naturalna.

19.2. NAWIERZCHNIA BIEZNI

Nawierzchnia sportowa bez-spoinowa, poliuretanowo-gumowa, typu ,,sandwich”

o grubosci min. 13mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami.
Wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub
betonowej, ktéra ma byé sucha réwna i czysta.

Sktada sie zdwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, rozbiegédw konkurencji technicznych
zawodoéw na obiektach lekkoatletycznych.
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19.3. UTWARDZENIA

Wykonane z kostki betonowej brukowej gr. 6,0cm, bezfazowej, uktadanych na podsypce
cementowo piaskowej i podbudowie z kruszyw.

UWAGA:

Kruszywa stosowane na podbudowe muszg by¢ pochodzenia weglanowego
(dolomitowego, bazaltowego Ilub granitowego). Nie dopuszcza sie kruszyw
pochodzenia wapiennego lub z piaskowca.

20. KOMUNIKACIJA | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

20.1...Instalacja c.0. — nie dotyczy
20.2...Instalacja wodociggowa — nie dotyczy
20.3...Instalacja kanalizacyjna — nie dotyczy
20.4...Instalacja wentylacyjna — nie dotyczy
20.5...Instalacja elektryczna — nie dotyczy

21. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg budynku prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno budowlanym
oraz projektem technicznym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji wiaty z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu oraz projektu technicznego, nalezy skontaktowac sie z
projektantem przed przystgpieniem do robdét budowlanych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktérych miat watpliwosci lub wystgpity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z inwestorem i projektantem.

Autorzy projektu

1tpe. progektent | anvam bodowy v specal.
ermeesubetino-tralivriang bet cyraficrsh
v WE PP WOE2
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Rysunki architektoniczno — budowlane
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Budowa biezni sportowej przy Szkole
Podstawowej w Radwankach

Inwestor/zleceniodawca:
GCHVNNAVIANRGOININ
uL. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Radwanki

Obreb Radwanki Dz. nr 356/5
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mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

branza:

AARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

temat rysunku:

RZUT BOISKA

data edycji: skala; nr rysunku;
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NA BETONIE

UTWARDZENIE PRZY BOISKU NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NA BETONIE NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

__| - ZIEMIA URODZAINA gr. 50mm

- WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat

magmowych o wskaZniku piaskowym>65% {0,075-4mm) gr. 5 cm

- WARSTWA NOSNA: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym

>50% i zawartosi pyléw<5% gr.15 cm

TERENY ZIELONE W PASIE 2,0m OD KRAWEDZI BIEZNI DO NADSYPANIA
NA SREDNIA WYSOKOSC 5,0cm | OBSIANIA MIESZANKA TRAW.
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA typu , Sandwich”.

“ -
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WARSTWA ZASADNICZA - NOSNA NAWIERZCHN, GR.150 mm Z BETONU CEMENTOWEGO €25/30

zbrojona wiéknem syntetycznym w ilosci 0,9kg/m3 mieszanki betonowej gr. min 150mm

folia polietylenowa gr. 0,5mm 3czona na zakatdy min.500 mm

warstwa Klinujaca z kruszywa kamiennego 4 - 31,5 mm, gr. 100mm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5 - 63 mm, gr. 200mm

geowldknina

warstwa odsgczajaca 2 zageszczonego piasku lub Gtki, gr. 15 cm Is = 0,98 gr. 150mm

- PODLOZE ISTNIEIACE WG, WARUKGW GRUNTOWYCH
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA typu ,Sandwich”.

AR AT T

WARSTWA ZASADNICZA - NOSNA NAWIERZCHNI, GR.150 mm Z BETONU CEMENTOWEGO C25/30

zbrojona wiéknem syntetycznym w ilosci 0,9kg/m3 mieszanki betonowej gr. min 150mm

TERENY ZIELONE W PASIE 2,0m OD KRAWEDZI BIEZNI DO NADSYPANIA
NA SREDNIA WYSOKOSC 5,0cm | OBSIANIA MIESZANKA TRAW.

- KOSTKA BETONWOA BRUKOWA gr. 6,0 cm ~NASYP Z PIASKU SREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA w stosunku 1:4 ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO ID=1 gr, 15,0cm zadanie:

- WARSTWA Z PIASKU GRUBO LUB SREDNIOZIARNISTEGO gr. 40 cm - GRUNT RODZIMY WG. WARUNKOW GRUNTOWYCH s ;

ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO ID=1 Budowa biezni mmo;oimh przy Szkole
- GRUNT RODZIMY WG WARUNKOW GRUNTOWYCH Podstawowej w Radwankach
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Obreb Radwanki Dz. nr 356/5

folia polietylenowa gr. 0,5mm i3czona na zakatdy min.500 mm

warstwa Klinujaca z kruszywa kamiennego 4 - 31,5 mm, gr. 100mm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5 - 63 mm, gr. 200mm

geowldknina

warstwa odsaczajaca 2 zageszczonego piasku lub Giki, gr. 15 cm Is = 0,98 gr. 150mm

- PODEOZE ISTNIEIACE WG. WARUKOW GRUNTOWYCH
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