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OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa pigtra Szkoly Podstawowej w Debowcu na jadalnie szkolna.

Adres budowy:
dz. nr ewid. 1482, obreb: 0002 Debowiec, jednostka ewidencyjna: 180503_2 De¢bowiec

Inwestor:
Gmina De¢bowiec
38-220 Debowiec, Debowiec 101

Opracowal: mgr inz. arch. Adam Lyszczek

Data opracowania: czerwiec 2019



1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi

zmianami)

2. Przedmiot opracowania i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania dla obiektu budowlanego wymienionego w temacie
inwestycji. Zakres opracowania obejmuje okres§lenie obszaru na ktoéry projektowana inwestycja bedzie

oddziatywac.

3. Analiza obszaru oddzialywania

3.1.Usytuowanie obiektow budowlanych
Projektowany obiekt usytuowany jest w odleglosci > 4,00m od granicy z sasiednimi dziatkami

budowlanymi. Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

3.2 Uksztaltowanie terenu inwestycji
Uktad terenu nie ulegnie zmianie. Nie projektuje si¢ zmian w uksztattowaniu terenu majacych wptyw na
zmian¢ stosunkéw wodnych w obrgbie projektowanej inwestycji i powodowanie zalewanie woda

opadowa dziatek sasiednich. Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie

przekracza granic nieruchomosci.

3.3 Zacienianie obiektow sgsiednich (przestanianie),

Lokalizacja projektowanego obiektu speilnia wymagania §13 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami). Projektowany obiekt nie przestania

istniejacych obiektow sasiednich oraz nie jest przez nie przestaniany. Obszar oddziatywania obiektu

znajduje sie w obszarze inwestycji i1 nie przekracza granic nieruchomosci.

3.4 Naslonecznienie,
Lokalizacja obiektu spelnia wymagania §60 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami). Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze

inwestycji 1 nie przekracza granic nieruchomosci.

3.5 Komunikacja:
Obszar inwestycji polaczony jest z droga publiczng istniejacym zjazdem publicznym. Odleglos¢ miejsc
postojowych od granic sasiednich nieruchomosci jest zgodna z §19 Rozporzadzenia ministra

infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
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budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdézniejszymi zmianami). Obszar oddziatywania

obiektu znajduje sie w obszarze inwestyciji 1 nie przekracza granic nieruchomosci.

3.6 Miejsca gromadzenia odpadow stalych.

Dla planowanej inwestycji wydzielone jest utwardzone miejsce do gromadzenia odpadow statych.
Odlegtos¢ wydzielonego miejsca od budynkoéw oraz granic sasiednich nieruchomosci jest zgodna z §23
oraz §25 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z

pOzniejszymi zmianami). Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie

przekracza granic nieruchomosci.

3.7 Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji
Nie planuje si¢ wykonania uzbrojenia terenu, obiekt posiada wszystkie niezbedne media potrzebne do

funkcjonowania. Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

3.8 Emisja halasu
Projektowany obiekt budowlany zaprojektowany jest zgodnie z wymaganiami dotyczacymi wymaganej

izolacyjnosci akustycznej. Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie

przekracza granic nieruchomosci.

3.9 Emisja zanieczyszczen

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen. Obszar oddzialywania znajduje si¢ w obszarze

inwestycji 1 nie przekracza granic nieruchomosci.

3.10 Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany obiekt zaliczony jest do kategorii ZL III. Budynek niski. Odlegtos$ci pomigdzy budynkami
sa zgodne z Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami). Przebudowa nie zmienia warunkéow pozarowych w budynku. Obszar

oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycii 1 nie przekracza granic nieruchomosci.

4. Podsumowanie.

Obszar oddzialywania obiektu swym zakresem obejmuje dziatke objeta wnioskiem tj. 1482 — obr.

Debowiec



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW
BUDYNKU, Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

Opracowano zgodnie z § 206 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z
dnia 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami)

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa pigtra Szkoly Podstawowej w Debowcu na jadalnie szkolna.

Adres budowy:
dz. nr ewid. 1482, obreb: 0002 Debowiec, jednostka ewidencyjna: 180503_2 De¢bowiec

Inwestor:
Gmina De¢bowiec
38-220 Debowiec, Debowiec 101

Opracowal: mgr inZz. Janusz Wawro

Data opracowania: czerwiec 2019



I. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest zlecenie opracowania inwentaryzacji oraz ekspertyzy przez wiasciciela
budynku w zwiazku z planowang inwestycja. W zwiazku z powyzszym w dniu 15 maja 2019 roku,
przeprowadzone zostaty oglgdziny makroskopowe oraz pomiary inwentaryzacyjne w wyniku ktorych
wykonano przedmiotowe opracowanie.

I1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem i celem opracowania jest istniejacy budynek potozony na dz.nr ewid. 1482 w Dgbowcu.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, fundamenty zelbetowe, Sciany piwnic betonowe, strop
nad piwnica zelbetowy monolityczny, $ciany nos$ne parteru i poddasza z pustakow szczelinowych
POROTHERM, strop nad parterem ggstozebrowy typ RECTOR, konstrukcja dachu drewniana
ptatwiowo-krokwiowa. Budynek oddany do uzytkowania w roku 2017. Stolarka okienna PCV Stolarka
drzwiowa zewngetrzna aluminiowa. Stolarka drzwiowa wewngtrzna aluminiowa oraz drewniana. Budynek
ocieplony styropianem, (metoda lekka mokra) $ciany pokryte tynkiem cienkowarstwowym strukturalnym.

Celem ckspertyzy jest stwierdzenie ze stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania budynku po
przeprowadzeniu prac zwiazanych z jego przebudowa nie wplynie negatywnie na jego konstrukcje.
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia ogolno-budowlane, oraz konstrukcyjne.

I11. Materialy, literatura i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy.

Ekspertyze opracowano w oparciu o:

- ogledziny makroskopowe zewngtrzne i wewngtrzne obiektu,

- wykonana inwentaryzacje budowlang obiektu w zakresie niezbednym do przedstawienia
wnioskow i zalecen do przedmiotowego opracowania.

Normy budowlane:

- PN - 82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state,

- PN - 82/B-02003 Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe,

- PN - 82/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia,

- PN - 80/B-02010 Obciazenia $niegiem,

Literatura fachowa :

- ,,Porady techniczne przy remoncie budynkow” — wyd. WACETOB Sp.z 0.0. Warszawskiego Centrum

Postgpu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa,

- ,,Awarie konstrukcji betonowych i murowych” autor : Adam Mitzel, Wiestaw Stachurski, Jan
Suwalski,

- ,,Remonty Budynkow i Wzmacnianie Konstrukcji” autor : J.Thierry, Stanistaw Zaleski,

- ,, Remonty Budynkow Mieszkalnych” — Poradnik autorstwa, praca zbiorowa pod kierunkiem

doc. mgr inz. Stanistawa Zaleskiego.

Zatozenia przyjgte do obliczen (wartosci obliczeniowe). Przyjeto zatozenia:

- Dopuszczalny nacisk na grunt 120kPa (1,20 kg/cm?2)

- I kategoria geotechniczna, wedtug wg rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posada wiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

- glebokos$¢ przemarzania hz=1,2m

IV. Ogledziny i opis badanych elementéw budynku,

1. Ogledziny fundamentow, Scian no$Snych zewnetrznych i wewnetrznych budynku.

Ogledzinom poddano S$ciany zewngtrzne budynku, zwracajac gldéwna uwage na ewentualne rysy,
peknigcia, lub inne uszkodzenia materiatu pochodzace od $cian fundamentu i §cian zewngtrznych oraz

wewnetrznych. Sciany nosne budynkéw wykonane sa w technologii tradycyjnej murowanej. Nie
stwierdzono rys ani pgknig¢ w $cianach zarowno wewngtrznych jak i zewngtrznych. Nie stwierdzono
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uszkodzen ani defektow konstrukcji majacych wptyw na statyke budowli. Nie stwierdzono zawilgocenia
$cian budynku.

2. Ogledziny stropow.

Stropy w budynkach o konstrukcji monolitycznej i gegstozebrowej. Podczas ogledzin nie stwierdzono
ponadnormatywnego ugigcia stropu. Nie stwierdzono $sladow zawilgocenia.

3. Ogledziny konstrukcji dachowe;j.
Elementy konstrukcji dachowej w dobrym stanie technicznym nie wymagajacym wymiany.
4. Ogledziny pozostalych elementéw budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa w bardzo dobrym stanie technicznym niewymagajaca wymiany.
Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne funkcjonujace.

4. Podloze gruntowe

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Zgodnie z wg rozporzadzenia
Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463) dla przedmiotowego
budynku wystgpuja proste warunki gruntowe. Planowana przebudowa nie zmieni uktadu statecznego
budynku

Uwzgledniajac powyzsze warunki i schemat obliczeniowy konstrukcji badanego budynku jego
posadowienie kwalifikuje si¢ do II kategorii geotechnicznej. Ocenia sig, ze badane podloze jest korzystne
dla bezposredniego posadowienia w nim budynku.

V. Cel projektowanej inwestycji.

Celem inwestycji jest przebudowa pomieszczen szkolnych poddasza budynku szkolnego na
pomieszczenia szkolne ale o innym przeznaczeniu.

VI. Whnioski koncowe.

1. Przedmiotowy obiekt wykonany zostal zgodnie ze sztukq budowlang i jest w dobrym stanie
technicznym.

2. Nie stwierdzono wyst¢gpowania rys i pgknig¢ oraz nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych

ugie¢ elementoéw konstrukeji.

Podstawowe elementy konstrukcyjne zachowane sa w dobrym stanie.

4. Z uwagi na zakres prac nie ingerujacy w gtoéwne elementy konstrukcyjne budynku oraz ze zmiana
funkcji pomieszczen nie spowoduje zmiany obciazen nie pojawia si¢ konieczno$¢ sporzadzania
dokumentacji badan podloza gruntowego ani projektu geotechnicznego a tym samym nie wymagaja
poszerzenia lub zmiany posadowienia istniejace tawy fundamentowe.

Na podstawie obliczen statycznych z uwzglednieniem stanu podloza gruntowego oraz z
przeprowadzonej oceny technicznej elementéw konstrukcji i elementéw budynku stwierdza sig¢
mozliwo$¢ przebudowy i dostosowania budynku dla potrzeb Inwestora. Wymagania w zakresie
stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania zostang spekione.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa pigtra Szkoly Podstawowej w Debowcu na jadalnie szkolna.

Adres budowy:
dz. nr ewid. 1482, obreb: 0002 Debowiec, jednostka ewidencyjna: 180503_2 De¢bowiec

Inwestor:
Gmina De¢bowiec
38-220 Debowiec, Debowiec 101

Opracowal: mgr inZz. Janusz Wawro

Data opracowania: czerwiec 2019

1. Stwierdza, Ze grunt w poziomie posadowienia budynku, nadaje si¢ do jego posadowienia

2. Istniejacy budynek wykonany jako 3 kondygnacyjny. Budynek o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

3. Okresla sig, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.l1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463), 2 kategori¢ gruntu dla posadowienia
budynku oraz proste warunki gruntowe.

4. Z uwagi na zakres prac nie ingerujacy w gtéwne elementy konstrukcyjne budynku nie pojawia si¢
konieczno$¢ sporzadzania dokumentacji badan podloza gruntowego ani projektu

geotechnicznego.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa pigtra Szkoly Podstawowej w Debowcu na jadalnie szkolna.

Adres budowy:
dz. nr ewid. 1482, obreb: 0002 D¢bowiec, jednostka ewidencyjna: 180503 2 Debowiec

Inwestor:
Gmina D¢bowiec
38-220 D¢bowiec, Debowiec 101

I. Dane ogélne o projektowanej inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen szkolnych istniejacym budynku szkoty
podstawowej w Dgbowcu. Ulega zmiana przeznaczenia pomieszczen

Przedsigwzigcie polega na przebudowie $cianek dzialowych w wyniku czego zmieni si¢ rozktad
pomieszczen. Zostang zmodyfikowane wewngtrzne instalacje sanitarne.

Przebudowywane pomieszczenia znajduja si¢ na poddaszu budynku.
II. Dane ogélne architektoniczno budowlano konstrukcyjne.
1. Parametry techniczne omawianej cz¢Sci przebudowywanej

Kategoria zagrozeniowa ludzi dla projektowanego budynku: ZL 1
System realizacji gospodarczy z wykorzystaniem fachowych firm budowlanych.

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen przebudowywanych przed zmianami:

Pomieszczenia

przebudowywane [m2]

2.02 Swietlica 190,9

2.03 Magazyn 101,8

2.05 Pomieszczenie techniczne 7,2
Suma powierzchni uzytkowej 299.,9

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen przebudowywanych po zmianach:
Pomieszczenia po

przebudowie [m2]
2.02 Swietlica 183,4
2.03 Magazyn 474
2.11 Jadalnia 52,3
2.12 Zmywalnia 4,6
2.13 Wydawanie positkow 7,2

Suma powierzchni uzytkowej 294,9

W wyniku przebudowy $cian dziatowych powierzchnia uzytkowa poddasza ulegnie zmniejszeniu

05,00 m’.
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2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.
Przeznaczenie pomieszczen nie ulegnie zmianie, nastgpuje zmiana funkcji niektérych pomieszczen.

3. Zatrudnienie
W przebudowywanej czgsci obiektu nie jest przewidziane zatrudnienie w systemie statym.

4. Rozwigzania architektoniczno-budowlane.
Planowana przebudowa wykonana w technologii tradycyjnej murowane;.

II1. Dane konstrukcyjno-budowlane.
1. Konstrukcja budynku

a) Uktad konstrukcyjny

Technologia budowy — tradycyjna murowana.
Fundamenty — brak projektowanych

Stropy — brak projektowanych

Dach — brak projektowanego

Ocieplenie — brak projektowanego

b) Zatozenia przyjete do obliczen statycznych
Podstawowe obciazenia dziatajace na konstrukcje obiektu ustalono w oparciu o

PN-77/B-02011.0bciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem. (III strefa wysokosci n.p.m.
H<300m)

PN-80/B-02010. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem (I1I strefa , wysokos¢
n.p.m. H<300m)

PN-82/B-02001. Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003. Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

- drewno minimum K 27 o Rd=13Mpa ( lub C30 wg. PN-B-01350:2000)

PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.

J. Kobiak , W. Stachurski : ,, Konstrukcje zelbetowe” Arkady Warszawa 1984.

- beton kl. B15 i B20, stal kl. A-0 (STOS), A-III (34 GS).

Zatozenia przyjete do obliczen (warto$ci obliczeniowe). Przyjeto zatozenia:

- Dopuszczalny nacisk na grunt 120kPa (1,20 kg/cm?)

- IT kategoria geotechniczna, wedtug wg rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posada wiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

- gleboko$¢ przemarzania hz=1,2m

2. Informacje ogdlne
Wewnatrz budynku nalezy rozebrac istniejace elementy i wznie$¢ nowe - wg zataczonych rysunkow.

2.1. Fundamenty
Nie dotyczy

2.2. Sciany
Sciany wewnetrzne dzialowe z ptyty GK na ruszcie stalowym. Dopuszcza si¢ wykonanie z pustakow z
betonu komérkowego gr 12, (gestosé min. 600 kg/m’) na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3Mpa —
$cianka z drzwiami EI30.

2.3. Stropy, podciagi, wience.
Nie dotyczy

11



2.4. Dachy
Brak nowoprojektowanych.

2.5. Schody
Brak nowoprojektowanych.

2.6. Kominy wentylacyjne
Projektuje si¢ wykonanie kanatow wentylacyjnych z rur typu SPIRO ocieplonych weilna mineralna z
wyprowadzeniem za pomoca kominkéw wentylacyjnych ponad pota¢ dachu.

2.7. Przegrody - przekroje
Sciana wewnetrzna dzialowa

Ptyta GK 12,5mm

Ruszt stalowy

Ptyta GK 12,5mm

2.8. Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje
Nie dotyczy
Okna i drzwi wewnetrzne.
Drzwi typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu.

2.9. Wykonczenie wnetrza budynku

Tynki wewnetrzne
Wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne kat III lub z ptyt gipsowo kartonowych do $cian murowanych
na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do $cian i sufitow wg wskazan producenta. W
pomieszczeniach mokrych stosowac plyty gipsowo kartonowe ,,zielone” uodpornione na wilgo¢.

Posadzki
W pomieszczeniu zmywalni i pomieszczeniu wydawania positkow utozy¢é nowe plytki posadzkowe.
Nalezy stosowac¢ plytki o parametrze antyposlizgowosci minimum R11B.

Wykladziny $cienne
W  pomieszczeniu zmywalni i pomieszczeniu wydawania positkow $ciany wylozy¢é ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,0m. Powyzej $ciang pomalowaé farba akrylowa w kolorze biatym.
Wszystkie pomieszczenia pomalowaé farbg akrylowa w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.

2.10. Instalacje wewnetrzne.

Instalacje i urzadzenia sanitarne
Przebudowa instalacji sanitarnych zgodnie z zataczonym projektem branzowym.
Przewody i urzadzenia grzewcze
Budynek wyposazony w instalacj¢ CO podlegajaca przebudowie zgodnie z czgScia branzowa
opracowania.
Instalacje i urzadzenia wentylacyjne
Do wentylacji pomieszczenia zmywalni i pomieszczenia wydawania positkow stuzy wentylacja
mechaniczna. Nalezy zamontowa¢ nowe wentylatory wentylacji wywiewne;.
Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne.
Instalacja elektryczna istniejaca do przebudowy zgodnie z zataczonym projektem branzowym.
Instalacja odgromowa
Bez zmian.
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3. Sposéb budowy a ochrona intereséw osob trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu osob trzecich w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego. Poziom hatasu na granicy nieruchomosci nie bedzie przekracza¢ parametréw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw 2007 Nr 120 poz. 826).

4. Charakterystyka ekologiczna.

Zapotrzebowanie w media na istniejacym, wystarczajacym i niezmienionym poziomie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 12 listopada 2010r w sprawie przedsigwzigc¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) projektowana
inwestycja nie kwalifikuje si¢ do inwestycji, ktore moga negatywnie wplywac na §rodowisko. Inwestycja
objeta opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ inwestycji ani sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $srodowisko. Ponadto na
terenie objetym inwestycja nie wystgpuja chronione gatunki roslin, zwierzat badz grzybow o ktérych
mowa w:
- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12.10.201Ir. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. nr 237 poz 1419),
- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. z 2012r. poz. 81),
- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r. w sprawie dziko wystepujacych grzybow
objetych
ochrona (Dz. U. nr 168 poz. 1765).

Projektowana inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania na srodowisko w stosunku do
stanu istniejacego. Planowana inwestycja nie bedzie zrédtem emisji zanieczyszczen powodujacych
wystepowanie ponadnormatywnych wartosci st¢zen zanieczyszczen. Eksploatacja nie bedzie powodowata
uciazliwosci poza terenem prowadzonej dziatalnosci. Planowana inwestycja nie wptynie w sposob
Znaczacy na pogorszenie istniejacego stanu powietrza.

Biorac pod uwage powyzsza analiz¢ planowanego przedsigwzigcia na srodowisko nalezy stwierdzi¢ ze
przebudowa budynku nie wptynie na stan $rodowiska oraz zdrowia ludzi, a jej wptyw na aspekt
spoteczno-gospodarczy jest korzystny.

Dzigki zastosowanym rozwigzaniom projektowym, przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym
inwestycja nie bedzie wywierala ujemnego wplywu na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz na
lokalne $rodowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, powierzchni¢ ziemi, $wiat ro§linny i
zwierzecy oraz klimat.

5. Przeslanianie i naslonecznienie.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach znajdujacych si¢ na dziatkach
sasiednich nie wystapi przeslanianie okien ani ograniczenie nastonecznienia zgodnie z art. 13.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

6. Spelnienie wymogow BHP.

Zaprojektowany budynek spetnia wymogi BHP okreslone w odrebnych rozporzadzeniach a dotyczace w
szczegodlnosci:

e Dbezpieczenstwa budowy i uzytkowania, bezpieczenstwo poz. oraz niezbednych warunkow
zdrowotnych,

e uktadu funkcjonalnego dostosowanego do przeznaczenia budynku, wysokosci pomieszczen

e ochrony srodowiska,

e ochrony pomieszczen i otaczajacej przestrzeni przed czynnikami ucigzliwymi np. hatasem,
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e niezbednych izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych oraz optymalnego stopnia przeszklenia,
e ochrony sasiedztwa budynku np. dojazd do drég publicznych, odprowadzanie $cickow.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej. — w wyniku przebudowy nie ulegaja zmianie.

7.1. Ochrona przeciwpozarowa
Powierzchnia uzytkowa poddasza © 412,90 m*
Kubatura poddasza © 1850,00 m®
Liczba kondygnacji (nadziemne)  : II ; (piwnice, pigtro + poddasze uzytkowe)
Wysokos¢ budynku do okres§lenia wymagan tech. i uzytkowych : 10,07 m.

7.2. Zagrozenie pozarowe
Budynek ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie zalicza si¢ do kategorii ZL I11.

7.3. Odpornosé pozarowa budynku i jego elementdw
Zgodnie z par.213 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wymagania dotyczace klasy
odpornosci pozarowej projektowanego budynku mieszkalnego ustanawia si¢ dla wielokondygnacyjnego
budynku niskiego N.

Budynek stanowi wraz z istniejaca szkota jedna strefe pozarowa z wydzielona klatka schodowa

7.4. Usytuowanie ze wzgledu na ochrong ppoz.
Projektowany obiekt przylega do istniejacego budynku szkoty ,tworzac z nia jedna strefe pozarowa.
Najblizej usytuowany obiekt-stacja trafo lezy w odleglosci 8 m .

7.5. Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych
W obiekcie nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo, wyposazenie i wystrdj wnetrz typowy dla
funkcji obiektu. W obiekcie nie bgda stosowane do wykonczenia wngtrz materiaty tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

7.6. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej i pomieszczen nie przekroczy 500 MJ/m?.
7.7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sdb w poszczegdlnych pomieszczeniach i
na kazdej kondygnacji
Budynek zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
Przewidywana ilo$¢ 0sob przebywajaca w budynku na poddaszu nie przekroczy 100.

7.8.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem.

7.9. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Caly obiekt szkoty stanowi jedna strefg pozarowa o powierzchni < 8000 m2 z wydzielona klatka
schodowa, zamykana drzwiami EI30 oddymiang - powierzchnia czynna oddymiania rowna 0.05%
powierzchni klatki.

7.10. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz odpornos$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych
Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej budynku niskiego o 2 kondygnacjach nadziemnych okreslona
jako “’C”.

- gléwna konstrukcja nosna — odporno$¢ ogniowa co najmniej R 60

- Konstrukcja dachu — odpornosé¢ ogniowa co najmniej R 15

- stropy — odporno$¢ ogniowa co najmniej REI 60

- §ciany zewngtrzne — odporno$¢ ogniowa co najmniej EI 30

- $ciany wewngtrzne — odporno$¢ ogniowa co najmniej EI 15

- przekrycie dachu — odporno$¢ ogniowa co najmniej RE15

Schody wykonane bgda z materialdow niepalnych o odpornosci ogniowej co najmniej R 60.
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Pokrycie dachu nierozprzestrzeniajace ognia ,jego cz¢$¢ nosna nie rozprzestrzeniajaca ognia.

7.11. Warunki ewakuacji , oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen, oswietlenie
awaryjne oraz przeszkodowe

Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych spetniaja wymagania przepisow wg § 256,ust.2 ,3,4roz. M1
- 1 wynosi max.40m dla najkrotszego doj$cia i max.80 m dla drugiego.
Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz obiektu poprzez ktore prowadzona jest droga
ewakuacyjna posiadaja szerokos¢ w swietle co najmniej 90cm.
Szerokos¢ korytarzy wynosi co najmniej 1.4 i odpowiada 60cm na kazde 100 oséb , a drzwi wychodzace
z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nie powoduja po calkowitym ich otwarciu zawezenia drogi
ewakuacyjne;j.
W obiekcie zostanie zainstalowane o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace natgzenie o$wietlenia 5 Lx
oraz czas nieprzerwanej pracy co najmniej 2 h (oprawy z wlasnym zasilaniem),o$wietlenie awaryjne musi
oswietla¢ wszystkie hydranty i miejsca lokalizacji gasnic oraz wyjscia ewakuacyjne — wg odrgbnego
opracowania branzowego.
Szeroko$¢ drzwi na drogach ewakuacyjnych rowna jest co najmniej szerokosci biegu schodow.
Drogi ewakuacyjne zostana oznakowane podswietlanymi oraz fosforescencyjnymi znakami zgodnie z PN
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ,,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.

7.12. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych ( wentylacyinej, grzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej i odgromowej )
Obiekt wyposazony w oswietlenie awaryjne , ewakuacyjne i instalacj¢ odgromowg oraz glowny
wylacznik pradu do celow p.poz., przejscia instalacji przez $ciany i stropy o $rednicy wigkszej niz 4cm
muszg zabezpieczene p.poz.El tych $cian .
Nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami branzowymi w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Zaprojektowano instalacje wentylacji oddymiajacej spetniajacej wymagania-
-zapewniajacej usuwanie dymu z intensywnoscia co najmniej 10 wymian na godzing
- mie¢ staty doptyw powietrza zewnetrznego (kratki nawiewne na wysokosci do 80cm
nalezy zapewni¢ napowietrzanie klatek w ilosci 130% powierzchni klap)
-przewody wentylacji oddymiajacej powinny mie¢ co najmniej klas¢ odpornosci ogniowej EI
stropu 60min

7.13. Instalacja hydrantowa wewnetrzna
Obiekt wyposazony w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewngtrznymi 25 mm
(dlugos¢ weza 30m).

7.14. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem
Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami.

7.15. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Obiekt znajduje si¢ w zasiggu zewngtrznej sieci hydrantowe;j.

7.16. Drogi pozarowe
Droga gminna stanowiaca droge przeciw pozarowa biegnie w odleglosci 9m od $ciany budynku,wzdhuz

jego dtuzszego boku

7.17. Wymagania organizacyjne
Obiekt posiada ,,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” oraz instrukcje postepowania na wypadek
pozaru dla obiektu.

7.18. Certyfikaty i dopuszczenia
Zastosowane do budowy materialy i elementy budowlane oraz urzadzenia stuzace ochronie
przeciwpozarowej posiadaja stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki
Budowlanej lub Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.
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8. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wyd. przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut techniki Budowlane;.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa pigtra Szkoly Podstawowej w Debowcu na jadalnie szkolna.

Adres budowy:
dz. nr ewid. 1482, obreb: 0002 Debowiec, jednostka ewidencyjna: 180503_2 De¢bowiec

Inwestor:
Gmina De¢bowiec
38-220 Debowiec, Debowiec 101

Opracowal: mgr inz. arch. Adam Lyszczek

1. Charakterystyka energetyczna budynku

W zwiazku z tym, Zze przebudowa obiektu nie zmienia jego charakterystycznych parametrow —
charakterystyka energetyczna budynku nie ulegnie zmianie.
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