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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z inwestorem nr WIM/130/2017, WIM/123/2018
Podktad geodezyjny w skali 1:500,

. CZESC OPISOWA

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ,Basenu Péinocnego i fortéw”, Uchwata nr
XLVIII/384/2013 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 19 grudnia 2013 .
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1643),
Projekt budowlany (aktualizacja) pn.: "Przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujsciu. Etap | - Budowa $ciezki rowerowe]
i chodnika” wykonana przez Biuro Projektéw Drogowych Dominik Liakos - listopad 2015

Normy i przepisy projektowania,

Opinia geotechniczna,

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym,
Inwentaryzacja terenowa i pomiary wiasne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie projektowe dla branzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa
ul. Jachtowej w Swinoujéciu”.
Zakres przewidzianych prac projektowych obejmuje:

Lp.

Ulica

Skrocony opis

2.

Jachtowa

Przebudowa jezdni ul. Jachtowej (teren elementarny 01KDZ i 06KDD) na catym
projektowanym odcinku wraz z budowg chodnika i o$wietlenia ulicznego. Na
odcinku od ul. Mieszka I/ ul. Rogozifskiego do skrzyzowania z budowang ul.
Nowojachtowg (facznik) nawierzchnia bitumiczna, natomiast odcinek Jachtowe
06KDD zaprojektowano o nawierzchni z kostki kamiennej z odzysku . Budowa zatok
autobusowych. Mata architektura - taweczki. Diugos¢ przebudowanego odcinka ok.
635,76 m (01KDZ) i 255,28 (06KDD).

Droga Forteczna

Budowa ciggu pieszo-jezdnego z kostki kamiennej z odzysku, w przypadku braku
kostki z depozytu nalezy zastosowac¢ nowg. Budowa o$wietlenia parkowego. Mata
architektura (faweczki, kosze, stojaki na rowery).

Lacznik ul. Jachtowe;
z ul. Uzdrowiskowg
(ul. Nowojachtowa)

Odcinek jezdni od ul. Jachtowej do skrzyzowania z ul. Uzdrowiskowg (dojazd do ul.
Uzdrowiskowej) zaprojektowano z nawierzchni bitumicznej. Projekt przewiduje
budowe o$wietlenia ulicznego.

Przewidziano réwniez budowe ciggu pieszo - rowerowego prowadzacego do Alei
Bukowej, budowe chodnika po zachodniej stronie jezdni oraz budowe zatok
autobusowych wraz z dojsciem w rejonie ul. Uzdrowiskowej. Mata architektura -
taweczki. Dlugo$¢ przebudowanego odcinka ok. 681,85 m.

Aleja Bukowa

Przebudowywana Aleja Bukowa podzielona zostata na 2 odcinki. Aleje Bukowa |
i Il zaprojektowano jako cigg pieszo-rowerowy z nawierzchni mineralnej. Projekt
przewiduje budowe o$wietlenia ulicznego oraz matq architekture (faweczki, kosze,
stojaki na rowery). Dlugo$¢ odc. Aleja Bukowa | wynosi okofo 259,6 m, dtugos¢ odc.
Aleja Bukowa Il wynosi 223,7 m.
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Zdrojowa

Przebudowa istniejacej jezdni, budowa nowego fragmentu jezdni oraz ronda.
Przebudowa i budowa chodnikéw, przebudowa Sciezki  rowerowej
oraz przebudowa i budowa oSwietlenia ulicznego. Nawierzchnia jezdni jako
bitumiczna, nawierzchnia chodnika (jednostronny, strona zachodnia), dojs¢ do
zatok z kostki betonowej, dwukierunkowa droga rowerowa o nawierzchni
bitumicznej (strona wschodnia). Odcinek ok. 387,6 m zakofczony rondem
0 nawierzchni z kostki kamienne

Ciag pieszo - jezdny Il

Odcinek od ul. Zdrojowej w kierunku ul. B. Chrobrego ciagu pieszo - jezdnego
o0 ruchu uspokojonym stanowigcy dojazd do dziatek 145/14, 145/15, 145/17.
Nawierzchnia z kostki betonowej z dystansem, dtugosci ok. 197 m. Na potudnie od
ciggu pieszo - jezdnego zaprojektowano cigg pieszo - rowerowy po $ladzie

istniejacego duktu lesnego. Nawierzchnia mineralna dtugosci ok 119 m.

Przedmiot inwestycji, dane ogdlne:

— Nazwa inwestycji

- ,Przebudowa Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej,
budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu”

—  Inwestorizleceniodawca - Prezydent Miasta Swinoujécie
Gmina Miasto Swinoujcie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

— Branza

- drogowa

—  Adres inwestycji - Swinoujécie, ul. Jachtowa, ul. Zdrojowa, Aleja Bukowa, ul. Uzdrowiskowa

Lp. | Obreb | Nr Wiasciciel Wieczysty uzytkownik/Wtadajacy
dziatki
B A Gmina Miasto Swinouj$cie
1 12011 Tp Gmina Miasto SwinoujScie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-60JO Swinoujscie
2 122/6 dr Gmina Miasto Swinoujscie
3 122111 dr Gmina Miasto Swinoujscie
4 0007 122/36 Ti Gmina Miasto Swinoujécie Trwaty zarzad: O$rodek Sportu i Rekreacii
5 122/37 Gmina Miasto Swinouj$cie "Wyspiarz"
6 122/38 Gmina Miasto Swinoujscie ul. Jana Matejki 22, 72-600 Swinoujscie
7 122/55 Bi Gmina Miasto Swinoujscie
8 122/63 Gmina Miasto Swinoujscie
9 122/66 Ti Gmina Miasto Swinoujscie
10 171 Gmina Miasto Swinoujscie
11 145/1 Gmina Miasto Swinoujscie
12 145/14 Gmina Miasto Swinoujscie
13 145/17 Gmina Miasto Swinoujscie
14 145/21 Gmina Miasto Swinoujscie
15 145/23 Gmina Miasto Swinoujscie
16 0002 145/24 Gmina Miasto Swinoujécie Gmina Miasto Swinoujécile
17 145/29 Gmina Miasto Swinouj$cie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
18 145/31 Gmina Miasto Swinoujscie
19 145/32 Gmina Miasto Swinoujécie
20 145/33 Gmina Miasto Swinoujscie
21 145/34 Gmina Miasto Swinoujécie
22 145/35 Gmina Miasto Swinoujécie
23 145/36 Gmina Miasto Swinoujscie
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Lp. | Obreb | Nr Wiasciciel Wieczysty uzytkownik/Wiadajacy
dziatki
24 145/37 Gmina Miasto Swinoujscie
25 146/1 Gmina Miasto Swinoujscie
26 146/2 Gmina Miasto Swinoujscie
27 150 Gmina Miasto Swinoujscie
28 15111 Miasto Swinoujscie Miasto Swinoujscie
29 151/2 Miasto Swinoujscie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécie
30 155/1 Gmina Miasto Swinoujscie
31 156/2 Gmina Miasto Swinoujscie
32 156/4 Gmina Miasto Swinoujscie
33 158/3 Gmina Miasto Swinoujscie Gmina Miasto Swinoujécie,
34 158/4 Gmina Miasto Swinoujscie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécie
35 159/5 Gmina Miasto Swinoujscie
36 160 Gmina Miasto Swinoujscie
37 161 Gmina Miasto Swinoujscie
38 175 Gmina Miasto Swinoujscie

3. STAN ISTNIEJACY

Ulica Jachtowa potozona jest w miejscowosci Swinoujécie, po wschodniej stronie wyspy Uznam, przebiega wzdtuz
zachodniego brzegu kanafu portowego w pétnocnym obszarze ujécia rzeki Swiny. Ulica pofozona jest w dzielnicy Basen
Péinocny i prowadzi wzdtuz Parku Zdrojowego oraz Zespotu Fortyfikacji Nowozytnych tj. Fortu Aniota, Bramy Fortecznej
i Fortu Zachodniego. W rejonie Fortu Zachodniego ulica korczy sie nawrotnica. Wzdtuz projektowanej trasy przebiega
migdzynarodowa $ciezka rowerowa (szlak EuroVoleo) tzw. Szlak Wokot Battyku (Okrezny Hanzeatycki).

Ulica Jachtowa:

Ulica Jachtowa jest obecnie drogq bez przejazdu (,$lepg”) dt. 1,45 km. Nawierzchnia szeroko$ci 6,0 m wykonana jest
z brukowej kostki granitowej obramowanej kraweznikiem kamiennym wtopionymi. Odwodnienie realizowane jest
powierzchniowo, woda opadowa oddawana jest w pobocze nieutwardzone. W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sg kablowe
sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna oraz wodociag. Ruch na drodze jest maty (w sezonie do
$redniego), gdyz stanowi ona dojazd jedynie do punktéw gastronomicznych i atrakcji turystycznych. W sezonie letnim nastepuje
wyrazne zwiekszone natezenie ruchu rowerowego i pieszego.

Ulica Zdrojowa:
W stanie istniejacym ul. Zdrojowa jest drogq ,$lepg’ bez przejazdu, jezdnia konczy si¢ ok. 110 m przed pasem

drogowym ul. Nowozdrojowej i facznikiem z ul. Nowojachtowa. Pas drogowy ul. Zdrojowej jest zabudowany na odcinku ok.
273 m od skrzyzowania z ul. Uzdrowiskowa. Nawierzchnia jezdni szeroko$ci 7,0 m wykonana z trylinki. Po stronie zachodniej
Zlokalizowany jest chodnik, po stronie wschodniej ciag pieszo-rowerowy. Ulica wyposazona jest w obustronne o$wietlenie
uliczne i zatoki. Teren uzbrojony jest sieci elekiroenergetyczne kanalizacje sanitarng, i wodociggowa. Wody opadowe
odprowadzane sg wpustami deszczowymi podtaczonymi do przydroznych rowéw otwartych. Droga stanowi dojazd do posesji.

Ciag pieszo-rowerowy

Ciag pieszo rowerowy zlokalizowany jest pomiedzy tacznikiem ul. Jachtowej i ul. Uzdrowiskowej (ul. Nowojachtowa)
a przedtuzeniem ul. Zdrojowej. Na obszarze tym zlokalizowane sg liczne sieci uzbrojenia podziemnego elektroenergetyczne,
wodociagowe i kanalizacji sanitarne;.
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tacznik ul. Jachtowej i ul. Uzdrowiskowej (Ulica Nowojachtowa):

Stanowi odcinek pomiedzy ul. Jachtowa w rejonie Fortu Aniofa, a ulicg Uzdrowiskowa. W stanie istniejacym na tym
odcinku nie wystepuje zadna zabudowa. Teren jest zalesiony i uzbrojony. Zlokalizowane sg tam sieci elektroenergetyczne (0,4
i 15 kV), kanalizacja telekomunikacyjna

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja;

Obszary i tereny gornicze
Strefa ochrony ,K1” krajobrazu Parku Zdrojowego
Strefa ochrony ,E” ekspozycji fortyfikacji nowozytnych
Zespot zabudowy i zieleni w rejestrze zabytkow:

- Zespot Fortyfikacji Nowozytnych

- Zespot dawnej stoczni

- Park zdrojowy

Obszar inwestycji potozony jest czesciowo w strefie uzdrowiskowej "C" "Dzielnicy Nadmorskiej"
Na obszarze tym zabrania sie:

- wyrebu drzew na terenach lesnych i parkowych,

- dziatar majacy negatywny wptyw na Srodowisko,

- lokowania ucigzliwych zaktadow przemystowych i obiektow budowlanych.

W bezpoérednim sasiedztwie znajduje sie Obszar Portu Morskiego Swinoujscie.

Wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) projektowana ul. Jachtowa bedzie stanowi¢
gtéwng 0$ komunikacyjng dzielnicy Basenu Pdtnocnego. Ulica Jachtowa ma funkcjonowaé jako ulica klasy Z i obstugiwac
bezposrednio przylegly teren oraz w powigzaniu z ulicami klasy lokainej ma stanowi¢ alternatywny dojazd do Dzielnicy
Nadmorskiej, zapewniajac tym samym powigzanie z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym miasta Swinoujécia.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze rodzime ponizej 0,4 m warstwy nasypdw budujg gtdwnie piaski drobne(osady morskie oraz zalegajace na
nich osady rzeczne). Na stropie rzecznych piaskow, pod warstwg nasypéw niekontrolowanych stwierdzono réwniez
wystepowanie gruntéw organicznych namutdw z torfami o migzszo$ci siegajacej do okoto 2,0 m.

W strefie przymarzania j. do gt. 0,8 m wystepuja gtéwnie nasypy niekontrolowane o bardzo zroznicowanym sktadzie
(warstwa nasypow z licznymi domieszkami gruzu, kruszywa, cegiet, humusu, kostki kamiennej ptyt betonowych - NG), ktére
nalezy uzna¢ za wysadzinowe oraz nasypy piaszczyste (nasypy niekontrolowane w postaci piasku drobnego, mato wilgotne,
$rednio zageszczone bliski luznemu, stopien zageszczenia =04 (N1) i 15=0,5 (N2)).

Na podstawie kryterium wysadzinowosci podtoze zakwalifikowano do grupy no$nosci G2-G4 w zalezno$ci od sktadu
(rodzaju) nasypdw. W zwiazku z tym konieczna bedzie biezaca weryfikacja nosnosci podioza w strefach gdzie zaplanowano
posadowienie infrastruktury na warstwach nasypowych. Warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdow i chodnikow
zaprojektowano jak dla grupy nosnosci G-3.

Swobodne zwierciadto wdd gruntowych wystepowato na gtebokosci 1,3 - 2,6 m p.p.t, tj. od -,75 do 1,0 m n.p.m. w
obrebie gruntéw piaszczystych.

Ponadto na obszarze wystepowania utworéw organicznych wystepuje napiete zwierciadio wody gruntowej na
gtebokosci 2,9-51mp.p.t.
Szczegotowy opis warunkéw gruntowo-wodnych w "Dokumentacja badan podtoza gruntowego".
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4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Projekt zaktada przebudowe infrastruktury drogowej i podziemnej na obszarach elementarnych MPZP
nr: 01KDZ, 02KDL, 06KDD, 15ZWn, 07KPJ, 9 UTw/UTc oraz 13UK,UT, 021 KPR, 14ZWn, 27ZPZ, 17UT,US.

Zakres prac projektowych obejmuje:

przebudowe ul. Jachtowej,

budowe Drogi Fortecznej (ciag pieszo - jezdny),

budowe tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg (ul. Nowojachtowa)

budowe fragment ciggu pieszo - rowerowego wzdiuz facznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskows,

budowe ciagu pieszo - rowerowego taczacego Brame Forteczng z ciggiem pieszo - rowerowy (Aleja Bukowa),
budowe ciagu pieszo - rowerowego (Aleja Bukowa),

przebudowe i budowa ul. Zdrojowej,

budowe ciggu pieszo - jezdnego o ruchu uspokojonym, odcinek od ul. Zdrojowej w kierunku ul. B. Chrobrego
stanowigcy dojazd do dziatek 145/14, 145/15, 145/17.

Ulica Jachtowa na terenie elementarnym 06KDD zostanie przebudowana zgodnie z wybranym przez Inwestora
wariantem nr Il. Wariant ten zaktada przebudowe ulicy Jachtowej na odcinku 255,28 m po trasie istniejacej oraz wykonanie
nowego fragmentu ulicy zwanej "Drogg Forteczng". Dlugos¢ nowoprojektowanej drogi fortecznej wynosi 197,43 m. Trasa
przebiegu drogi fortecznej koliduje z istniejacym budynkiem garazowym (warsztatem).

W zwiazku z planowana budowa parkingu ogéinodostepnego (wg odrebnego opracowania) na obszarze 34KS projekt
ten zaktada budowe zjazdu do ww. parkingu oraz budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej do granicy dziatki
nr 112/38 w zwigzku z planowana w przysztosci budowa toalety miejskiej.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych projektowanych parametréw technicznych

tacznik Aleja

ul. Jachtowej | Bukowalill Ja:::o;v: ggr}:ED Ciag pieszo-
Parametr/ Jachtowa zul Ciag ;t\niola Zdroiowa Ciag pieszo- jezdny |
Cecha Uzdrowiskowa pieszo- do skrzyzowania ] jezdny I - Droga
(ul. rowerowy Forteczna
Nowojachtowa) z Droga Forteczng
Oznaczenie
terenu 01KDZ, 01KDZ, 9UTW/UTc
elementarnego 01KDZ 15ZWn 07KPJ 06KDD 02KDL 01KDZ 13UK, UT
wg MPZP
Klasa drogi z z . D L T:;f;‘l’a Pieszo - jezdnia
D*‘Er%‘]’éé 635,76 061,85 483,28 255,28 387,59 196,63 186,64
tacznie 1317,61
Predkos¢
projektowa 40 -- 30
[km/h]
Kategoria
ruchu (KR) 4 2 3 .
Szeroko$¢ 5,00
. 5,50 (miejscowe
Jezdni 6,50 6,50 3,50 6,00 Zawezenie 6,00
[m] do 3,00)
Krawezniki Wyniesione/Wbudowane - (obrzeza) \\;vaﬂfs\:vo;:é Wyniesione Woudowane Wbudowane
Oswietlenie Uliczne Parkowe Parkowe Uliczne Parkowe Parkowe
Powierzchnio - Kan. deszczowa Powierzchnio
Odwodnienie Powierzchniowo wo Powierzchniowo (remont) -Wo Powierzchniowo
Powierzchniowo
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Nawierzchnia Kostka Brukowa kostka
Rodzaj - przepuszcza- T T betonowa kamienna
. . Bitumiczna Bitumiczna Bitumiczna o
nawierzchni na z dystansem Z rozbiorki
ul. Jachtowej

4.1. ULICA JACHTOWA | LACZNIK UL. JACHTOWEJ Z UL. UZDROWISKOWA (UL. NOWOJACHTOWA)

Ulica Jachtowa zostata podzielona na 3 odcinki realizacyjne:

1) Ulica Jachtowa - droga kl. Z (KR4)
2) tacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa (ul. Nowojachtowa) - droga kl. Z (KR4)
3) Ulica Jachtowa - droga kl. D (KR2) - odcinek na obszarze elementarnym 06KDD

Odcinek 1 realizowany jest po $ladzie istniejacej ulicy Jachtowej. Projekt przewiduje rozebranie istniejacych
warstw konstrukcyjnych jezdni (kostka kamienna 9/11 ¢cm) i wbudowanie nowej nawierzchni bitumicznej, dodatkowo
wzdtuz prawej krawedzi jezdni projektuje sie chodnik z kostki betonowej prostokatnej. Projekt skoordynowano
z dokumentacjg pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego” wykonang wg Pracowni Projektowej Konserwacji Zabytkéw
ze Szczecina.

Szerokos¢ projektowanej jezdni to 6,5 m i zostanie ona wykonana z nawierzchni asfaltowej. Wzdtuz prawe;
krawedzi jezdni przewidziano chodnik z kostki betonowej, oddzielony od jezdni za pomoca zielenca.

Projektowang jezdnie nalezy obramowac kraweznikiem kamiennym 15x30x100 cm. Krawezniki posadowi¢ na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na odcinku 1 zaprojektowano zatoke autobusowg w km 0+266.92, strona prawa. Drugi przystanek
zaprojektowano w km 0+177.17, strona lewa. Na taczniku ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg (ul. Nowojachtowa)
zaprojektowano zatoki autobusowe zlokalizowane w km 1+208.23 lewa i km 1+276.81 strona prawa.

Szeroko$¢ zatok wynosi 3,0 m a dtugosé 20 m. Skos wyjazdowy z drogi wykonaé 1:8, skos wjazdowy na droge
1:4. Zatamania krawedzi nalezy wyokragli¢ tukami o promieniu 30 m. Spadek poprzeczny nawierzchni zatok
zaprojektowano o wartosci 2% skierowany w strone jezdni.

Perony nalezy wynies¢ na wysoko$¢ 18 cm wzgledem jezdni poprzez zastosowanie systemowych kraweznikow
peronowych.

Na odcinku nr 3 droga ma inna klase techniczng (,D”) , jak rowniez inng kategorie ruchu (KR2). Przebudowa
przewiduje przebudowe istniejacego odcinka na dt. ok 255 m szeroko$ci 5,5. Ten odcinek funkcjonuje réwniez jako
dwukierunkowy i faczy sie z nowobudowanym ciagiem pieszo-jezdnym (Droga Forteczna) szerokosci 6,0 m i dtugosci
ok. 198 m.

Wzdiuz ul. Jachtowe] zaprojektowano zjazdy o szerokosciach od 5,0 m do 6,50 m. Zjazdy nalezy wykonaé¢
z kostki betonowej o wymiarach 10x20x10 cm. Krawedzie zjazdow nalezy wyokragli¢ tukami o promieniach 5,0 m — 8,0
m. Na potaczeni nawierzchni jezdni i zjazdu nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy wyniesiony na 3 cm. Na granicy
dziatki drogowej zjazd zakonczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach 10x25 cm.

Wody opadowe z jezdni odprowadza sie poprzez spadki podiuzne i poprzeczne w przylegty teren. W tym celu
wzdtuz jezdni zaprojektowano pasy zieleni. Przekroj jezdni daszkowy o spadkach poprzecznych 2%.

Przy skrzyzowaniu odcinka 1 ul. Jachtowej z odcinkiem 3 ul. Jachtowa (06 KDD) zaprojektowano migjsce
rekreacyjne - plac ze stojakami rowerowymi i miejscem wypoczynku.

Na dalszym odcinku ulicy Jachtowej nie planuje sie zadnych robot.

4.2. ULICA ZDROJOWA

W ramach projektu ulica Zdrojowa zostanie wydtuzona w kierunku potudniowym do ronda tgczacego
ul. Zdrojowa z ul. Nowzdrojowg i ciggiem pieszo-rowerowym, natomiast jej istniejacy odcinek zostanie przebudowany.
Nawierzchnia z trylinki zostanie rozebrana i w jej miejsce zostang wbudowane nowe warstwy konstrukcyjne o nawierzchni
bitumicznej. Jezdnia po przebudowie bedzie miata szer. 6,0 m. Jezdnie nalezy obramowac kraweznikami betonowymi
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zgodnie z planem sytuacyjno - wysokosciowym. Po stronie wschodniej na wysoko$ci istniejacej jezdni zaprojektowana
jest dwukierunkowa droga rowerowa (DDR) o nawierzchni bitumicznej, natomiast po stronie zachodniej zaprojektowano
chodnik z kostki betonowej. Przewidziano przebudowe o$wietlenia ulicznego.

Na ul. Zdrojowej zaprojektowano zatoki w km 0+252, strona prawa, drugq zatoke zaprojektowano w km 0+158,
strona lewa.

Na poczatku projektowanego odcinka (km 0+000) zaprojektowano rondo o $rednicy 28 m.

Krawedz zatok nalezy wynies¢ na wysoko$¢ 12 cm wzgledem jezdni.

4.3. CIAG PIESZO-JEZDNY I

Jest to odcinek od projektowanego ronda na ul. Zdrojowej w kierunku ul. B. Chrobrego. Odcinek ten stanowi
dojazd do dziatki budowlanej 147 poprzez dziatke 145/14 i bedzie funkcjonowac jako cigg pieszo-jezdny z elementami
uspokojenia ruchu w postaci lokalnych zawezen jezdni z 5,0 m do 3,0. Dtugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 196,69
m. Nawierzchnia z ekokostki - kostka betonowa z fugg w kraweznikach betonowych wbudowanych h= 0 cm. Na koricu
odcinka zaprojektowano zjazd stanowigcy nawrotnice. Na potudnie od ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano ciag
pieszo-rowerowy po $ladzie istniejacego duktu lesnego ktory po stronie zachodniej taczy sie z asfaltowg alejka parkowa,.
Nawierzchnia mineralna dtugosci ok. 350 m.

4.4. DROGA FORTECZNA

Przewidziano budowe nowego odcinka pieszo-jezdni od skrzyzowania z ul. Jachtowg w kierunku Bramy
Fortecznej. Projektowana droga ma szeroko$¢ 6,0 m i nawierzchnig z kostki kamiennej z rozbiorki ul. Jachtowej, ktora
bedzie nawigzywac¢ do zabudowy obszaru fortyfikacji nowozytnych, w tym rejonie lub z kostki kamiennej cigto-tupane;
10x10x10 cm. Droge nalezy obramowa¢ kraweznikami kamiennymi wbudowanym h= 0 cm.

Budowa drogi wigze sie konieczno$cig pozyskania dziatki ewidencyjnej nr 151/1 (obreb 0002) pod pas drogowy
w ramach zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz rozebranie budynku warsztatowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu przewidziano rozbiérke budynku garazowo -
warsztatowego w rejonie Fortu Aniota. W miejscu wyburzonego budynku zaprojektowano cigg pieszo-jezdny zwany
"Droga forteczng".
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w =% ‘- o =
przeznaczonego do rozbidrki w ramach realizacji inwestycji.

Adres: Ulica Jachtowa
Nr dziatki/Obreb 151/1 obreb 0002 Swinoujécie

Powierzchnia 1052,27 m2budynek garazowo - warsztatowy

zabudowy
Budynek garazowo - warsztatowy niepodpiwniczony, parterowy. Wykonany w technologii
Charakterystyka o , . . . .
. tradycyjnej, murowany z pustakow ceramicznych, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu -
obiektu y
papa, dach dwuspadowy. Wysokos$¢ okoto 4,5 m.
Wiasciciel/ L A
Wiadajacy Gmina Miasto Swinoujscie
Stan techniczny dobry

4.5. CIAG PIESZO-ROWEROWY (ALEJA BUKOWA)

Ciag pieszo-rowerowy zlokalizowany na odcinku wzdtuz fragmentu tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa,
nastepnie od tacznika w strone ul. Zdrojowej (Aleja Bukowa) oraz pomiedzy tacznikiem a Brama Forteczna bedzie
miat charakter alei parkowej o nawierzchni minerainej z kruszywa. Szeroko$¢ ciagu pieszego wynosi 3,5 m. Ciag
pieszo - rowerowy nalezy obramowac obrzezem trawnikowym.

4.6. SKRZYZOWANIA

W ramach projektu przewidziano przebudowe nastepujacych skrzyzowania:

a1 BN -
—_—— = —=

ul. Rogozinskiego/ ul. Mieszka I/ ul. Jachtowa (poza zakresem)
ul. Jachtowal tacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa
wigczenie w Droge Forteczng od str. ul. Jachtowe;

ul. Zdrojowa/ ul. Nowozdrojowa - rondo

ul. Zdrojowa/ ul. Uzdrowiskowa

Projekt budowlany
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KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

K.1 — Jezdnia ul. Jachtowej, facznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa (KR 4)

Wartos¢ E; Grubos¢
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Scieralna SMA 11 (PMB 45/80-55) - 4
Wigzaca AC 16W (D50/70) - 6
Podbudowa zasadnicza AC 20P (D35/50) - 10
Podbudowa pomocnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm N/ 2100 MPa 20
Podbudowa pomocnicza Mieszanka mineraina  stabilizowana cementem 25
N/ 280 MPa
C1,512,0
Grunt rodzimy V235 MPa -
Grubos$é konstrukcji tacznie [cm] 65
Warunek mrozoodpornosci (dla KR-4 i G-3) zostat spetniony:
hz- gteboko$¢ przemarzania gruntu dla danego rejonu (0,8 m)
0,65hz=0,65x0,8m=0,52m
K.2 - Zjazdy (KR 2)
WartoS¢ E; | Grubos¢
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
) , Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm, grafitowa - 10
Nawierzchniowa ,
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm /280 MPa 20
Podbudowa pomocnicza | Mieszanka mineralna  stabilizowana  cementem | <7 20
>80 MPa
C1,5/2,0
Grunt rodzimy \/235MPa
Grubos¢ konstrukcji tacznie [cm] 53
K.3 — Zatoki autobusowe, zatoki, wyspa centralna ronda, rondo
WartoS¢ E; | Grubos¢
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
) , Kostka kamienna 18/18 - 18
Nawierzchniowa .
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5
Podbudowa zasadnicza Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 20
C16/20 zbrojona wioknem szklanym (zbrojenie -
rozproszone)
Podbudowa pomocnicza Mieszanka mineralna stabilizowana cementem >80 MPa 15
(wzmacniajaca) C1,52,0 \Y4
Grunt rodzimy \/ 235MPa
Grubos¢ konstrukciji tacznie [cm] 58

* Beton cementowy nalezy zdylatowa¢ poprzez poprzeczne nacigcia betony co 5 m i zalaé masg zalewowa.
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K.4 - Ciag pieszo - jezdny (Droga Forteczna, KR 2)

Wartos¢ E; Grubos$¢
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Kostka kamienna z rozbiérki ul. Jachtowej 9/11 _ 10
Nawierzchniowa lub z kostki kamiennej cigto-tupanej 10x10x10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm - 20
Podbudowa pomocnicza Mieszanka mineralna  stabilizowana cementem 20
/280 MPa
C1,5/2,0
Grunt rodzimy \/235MPa
Grubos$¢ konstrukciji tacznie [cm] 53
K.5 — Jezdnia ul. Jachtowej 06 KDD (KR 2)
Wartos¢ E; Grubos¢
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Scieralna Kostka kamienna z rozbiérki ul. Jachtowej 9/11 _ 10
lub z kostki kamiennej cigto-tupanej 10x10x10 cm
Wigzaca Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm - 20
Podbudowa pomocnicza Mieszanka mineraina  stabilizowana cementem 20
/280 MPa
C1,5/2,0
Grunt rodzimy \/235MPa
Grubos¢ konstrukcji tacznie [cm] 53
K.6 — Wyspa dzielaca (ul. Jachtowa)
WartoS¢ E; | Grubos¢
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Kostka kamienna z rozbidrki ul. Jachtowej 9/11 ~ 0
Nawierzchniowa lub z kostki kamiennej cigto-tupanej 10x10x10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm - 20
Podbudowa pomocnicza Grunt zasypowy (warstwa wyréwnawcza) N/ 100 MPa 32-44
Grunt rodzimy \/235MPa
Grubos$¢ konstrukcji facznie [cm] 65-77

Spoiny w kostce kamiennej wypetni¢ zwirem tamanym #4/8 mm na wys. 3/4 kostki. Pozostata czes¢ wypetnic

bitumiczna masa zalewowa
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K.7 — Jezdnia ul. Zdrojowa (KR 3)

Wartos¢ E; Grubos¢
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Scieralna SMA 11 (PMB 45/80-55) - 4
Wigzaca AC 16W (D50/70) - 6
Podbudowa zasadnicza AC 20P (D35/50) - 7
Podbudowa pomocnicza | Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm 20
Podbudowa pomocnicza Mieszanka mineraina  stabilizowana cementem 25
/2100 MPa
C1,5/2,0
Grunt rodzimy /235 MPa -
Grubos$¢ konstrukciji tacznie [cm] 62
K.8 — Ciag pieszo - jezdny (ul. Nowozdrojowa, KR 2)
Wartos¢ E; Grubos$¢
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [em]
_ , Ekokostka. Kostka betonowa z fugg 20x20, grafitowa - 8
Nawierzchniowa —
Zwir #2/8 mm - 5
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm /280 MPa 25
Podbudowa pomocnicza Grunt zasypowy (pospétka — U5) 250 MPa 20
Grunt rodzimy \/235MPa
Grubos$¢ konstrukciji tacznie [cm] 58
K.9 — Droga dla roweréw (DDR)
Wartos¢ E; Grubos¢
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
Scieralna AC 8S (D50/70) - 3
Wigzaca AC 11W (D50/70) - 4
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm V280 MPa 20
Podbudowa pomocnicza Grunt zasypowy (pospdtka — U5) 250 MPa 15
Grunt rodzimy /235 MPa -
Grubos¢ konstrukcji tacznie [cm] 42
K.10 — ciag pieszo - rowerowy, chodnik wzdtuz tacznika (nawierzchnia przepuszczalna)
Wartos¢ E2 | Grubos¢
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [em]
) , Nawierzchnia mineralna 0/8 mm - 5
Nawierzchniowa : : ,
Nawierzchnia dynamiczna 0/16 mm - 3
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm /80 MPa 20
Podbudowa pomocnicza Grunt zasypowy (pospétka — U5) 250 MPa 15
Grunt rodzimy V 35MPa
Grubos¢ konstrukcji tacznie [cm] 43
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K.11 = Chodnik/przystanek autobusowy

Wartosé E; Grubosé
Typ warstwy Materiat na gorze warstwy
warstwy [cm]
) , Kostka betonowa fazowana 10x20 cm, kolor szary - 8
Nawierzchniowa :
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3
Podbudowa zasadnicza Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm </ 80 MPa 20
Podbudowa pomocnicza Grunt zasypowy (pospdtka — U5) 250 MPa 15
Grunt rodzimy \/ 35MPa
Grubos$é konstrukcji tacznie [cm] 46

Projektowane jezdnie nalezy obramowac kraweznikiem 15x30x100 cm:

- kraweznik kamienny wzdtuz ul. Jachtowej, tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa, Drogi Fortecznej
- kraweznikiem betonowym wzdtuz ul. Zdrojowej i ciagu pieszo-jezdnego (Nowozdrojowa)

Krawezniki posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Lawa betonowa powinna by¢ wykonana
przy pomocy deskowania lub innych elementdw (np. przesuwne elementy metalowe), umozliwiajacych poprawne
wykonanie szalunku. Beton nalezy zagesci¢ odpowiednim sprzetem (np. ptyty wibracyjne).

Obramowanie wyspy centralnej oraz tuki na skrzyzowaniach nalezy wykona¢ z kamiennych/betonowych
kraweznikow tukowych.

Chodniki nalezy obramowac obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie betonowej (beton C 12/15) z oporem od
strony zieleni.

Obrzeza od wyzszej strony ciggu pieszego (pochylenie jednospadowe) wynie$ na 3 cm w stosunku do chodnik
i 5 cm w stosunku do zieleni, natomiast od nizszej strony chodnika tak, aby obrzeza byly zlicowane z powierzchnig
chodnika i wyniesione na 5 cm w stosunku do zieleni.

Wody opadowe z projektowanych odcinkéw odprowadzane bedg poprzez spadki poprzeczne i podtuze w teren,
jedynie na ul. Zdrojowej na odcinku istniejacym sposéb odprowadzenia wod nie ulegnie zmianie. Przedmiotowy odcinek
bedzie wyposazony w o$wietlenie uliczne typu parkowego.

5. ROBOTY ZIEMNE

Zageszczenie koryta pod konstrukcje nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby przy badaniu ptyta VSS o $rednicy 30
cm, EI/EI < 2,8. Wartosci Ell dla poszczegdinych warstw konstrukcyjnych przedstawiono w powyzszych tabelach
opisujgcych przekroje konstrukcyjne. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym nalezy zaméwi¢ z wezta
betoniarskiego.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu mechanicznego dokonaé
przekopdw probnych w celu unikniecia przypadkowych uszkodzen. W razie potrzeby roboty nalezy wykonywac recznie.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Drogi samochodowe, roboty ziemne.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia gruntu zabronione jest chemiczne osuszanie poprzez stabilizacje
gruntéw uplastycznionych wapnem. Moze to spowodowac skazenie wod gruntowych, jak réwniez zmiane konsolidaci
(konsystencii) gruntu, co moze zle wptyna¢ na rownomieme osiadanie. Grunty uplastycznione nalezy wybrac.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zwraca¢ szczegding uwage na zabezpieczenie zaréwno terenu wydobycia
gruntu jak i obszaru budowy nasypu przez nadmiemym nawilgoceniem w rezultacie opadow.
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6. WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT,
INNE UWAGI
Wszystkie materiaty, ktore bedg zastosowane w trakcie budowy muszg posiadaé obowigzujace $wiadectwa do
stosowania w budownictwie oraz zaswiadczenie producenta potwierdzajace zgodno$¢ z obowigzujgcymi Normami
zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskiej.
W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy w
zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby.
Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w ww. zakresie.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan B..O.Z., przeszkoli¢ pracownikéw
w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID obowiazujacych w budownictwie oraz sporzadzié projekt organizacji placu
budowy.
Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
— posiadac¢ aktualne $wiadectwo zdrowia,
—  by¢€ przeszkoleni w ww. zakresie,
— by wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronng,
- posiada¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.
— prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z: decyzjq o pozwoleniu na budowe, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, prawem budowlanym, aktualnymi polskimi normami
i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa
opracowanie;
mgr inz. Dominik Liakos
ZAP/0114/POQOD/07
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II. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Spis dokumentéw formalno-prawnych

1. Decyzja 0 nadaniu uprawnieni - mar inZ. DOMINIK LIAKOS .........coveererrinieieiriininiiee s sssssssssessenes 20
2. Zadwiadczenie 0 przynalezno$ci do ZOIIB - mgr inZ. DOmINiK Li@KOS...........vererirnirnrerininirnsinrieisssessssesesssssnsnenns 22
3. Decyzja 0 nadaniu uprawnien - mgrinZ. Maciej SOCRANOWSKI ...........vvrevrerrenrenriereieissississseseissessesssessssesssssssssessenens 23
4. Zadwiadczenie o przynalezno$ci do ZOIIB - mgr inZ. Maciej SOChANOWSKI ..........vveverirrirnirnienrirenirnsinsesiessssennenes 25
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1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN - MGR INZ. DOMINIK LIAKOS

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
y I £ B A

INZYNIEROW
BUDOWNICT WA

ORREGOWA KOMISJA EWALIFIKACY JNA
Sypn. akt ZAF OKK-7131/92d/07 Szozecin, dnia 15 grudnia 2007 r.

DECYZIA

Ma podstawie an, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbamistow (Dz. U z 2000r. Nr 5, poz. 42, 2 pédn. zm ) i art. 12
wst. T pkt 1105, ard, 12 ust, 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, arl. 14 ust. 1 pht 2a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r,
Prawe budowlane frekst fedneling: Dz UL z 2006r. Ny 136, poz. 1118 z pdn. zm,) oraz § 11 ust, 1 pkt 1,
§ 151§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych fumkeji techmnicznych w budownictwie Dz (L z 2006r. Nr 83, poz. 57E),
wzwiazku z arl. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego Dz LU0 z 2000r Nr 98, poz. JO7!
= pain. g}

Zachodniopomorska Olrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. DOMINIKOWI NIKOSOWI LIAKOS
ur. dnia 21 kwietnia 1977 r. w Szezecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. ZAP0114/P00D/O7

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzkn z uweglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od
vzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomerskie) Okrepowej [zby InZynierdw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. Stanisiaw Kaminski ...
2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska
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II.

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego:
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III.Na podstawie § 15 wyzej wymienionego rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub tferenu w zakresie
specjalnosci drogowej.

Otrzymuja:

1.

Ealh el

Pan Dominik Nikos Liakos

Ul. Lniana 18/13

71-777 Szczecin

Okr¢gowa Rada Izby ZIIB

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OKK ZIIB - a/a

Projekt budowlany
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2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO ZOIIB - MGR INZ. DOMINIK LIAKOS

—® POLSEKA

‘*TT?QTK‘-' T E A

—‘—L‘A-»-“%: INZYNIERAW
A - -
—

IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenygtikacyjmye:
ZAP-BIX-NO9-512 *

Pan Dominik, Nikos LIAKOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0013/08

adres zamieszkania ul. Niemierzynska 2223, 71-436 SZCZECIN

jest crionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Zyemunt Meyer, Zastepca Przewodniczacepo Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnin 15 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elkektronicoym Dz U, 2001 Nr 130 poz 14%0] dane w postad
mnnq mmmm!mmmﬁmmmw inwmlifilowanegn cerbyfisty oy
pod wegl :h.i:hmnr yoh opatrzonym podpisami wiesnors oy

: wmmmﬂmmwnmmmmmu mm:mmmmmn@mum
stronie Poiskie] by Indyniercw Budownichws www.piboonzpd lub kontakhafc sig 2 biurem weaschwe] Dlremowej Ity Indymienow
Budownictwea.
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3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN - MGR INZ. MACIEJ SOCHANOWSKI

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW

U BuUDOWwWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt ZAP,OKK-7131/37d/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U = 2001r. Nr 3, poz. 42, = pdén. zm ) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz, U. z 2000r. Nr 156, poz. 1118 z péin, zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1,
§15i § 18 ust. 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006r. Nr 83, poz. 578),
wzwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U =z 2000r. Nr 98, poz. 107]
z poin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Maciejowi Pawlowi Sochanowskiemu
ur. dnia 31 marca 1976 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0038/POOD/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyz)i. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanislaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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IL.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1) projektowania, sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawge do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III.Na podstawie § 15 wyZej wymienionego rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie

b33

specjalnosci drogowej. :

Otrzymuja:

L.

o

Pan Maciej Pawel Sochanowski

Ul Wyszynskiego 5/9

71-010 Police

Okrggowa Rada Izby ZIIB

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OKK ZIIB - a/a
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4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO ZOIIB - MGR INZ. MACIEJ SOCHANOWSKI

Zaswiadczenie

o numeze weryfikacoyjmym:
ZAP-9G1-GBC-KG2 *

Pan Maciej Pawet SOCHANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0220/08

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 5/9, 72-010 POLICE

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-25 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (De. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrmone bezpieczrym podpisemn elektroniczenym wenyfikowsnym proy pomocy waiinege kwaliSkowsnego certyfiletu 55
rownowsine pod wrgledemn skuthow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami whasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnoso dargch w niniejszym zaswisdcoeniv modna spravdsic za pomocy numeny wenyfiksoyjnegn zadwisdczenia na
stronie Polskiej |zby Indymientw Budownictws weww.piiboorg.pl lub kontzsktujgc sie = biurem wisScwe] Okregowsj kby Indyniercw
Budowmictwa.

N
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lll. CZESC RYSUNKOWA
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