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- Projektowana jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

- Projektowana $ciezka rowerowa - nawierzchnia asfaltowa

- Projektowany chodnik - kostka betonowa fazowana 10x20cm, kolor szary

- Projektowany chodnik - nawierzchnia przepuszczalna

- Projektowany ciag pieszo-rowerowy - nawierzchnia przepuszczalna
- Projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku
- Projektowane wyniesienie skrzyzowania - nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku

- Projektowane zjazdy - brukowa kostka betonowa bezfazowa grafitowa

- Projektowana zatoka/ wyspa centralna ronda/rondo - brukowa kostka kamienna

- Projektowany cigg pieszo-jezdny - kostka betonowa z dystansem (ekokostka) 20x20cm
- Projektowane wyspy dzielgce - brukowa kostka kamienna z odzysku

- Projektowana zielen
- Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wyniesiony h=12cm
- Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wtopiony
- Projektowany kraweznik kamienny 15x22cm wyniesiony h=3cm
- Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony h=12cm
- Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony
- Projektowany kraweznik betonowy 15x22cm wyniesiony h=3cm
- Projektowany opornik betonowy 10x25cm wtopiony

- Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wyniesione
- Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wtopione

- Projektowane obrzeze L-ksztaltne z tworzywa ekologicznego

- Projektowany kraweznik systemowy peronowy h=18cm
- Projektowany kraweznik systemowy h=0-3cm

- Projektowany wpust

- Projektowane latarnie uliczne

- Budynek do rozbiorki

- Granice dziatek ewidencyjnych

- Przejazd rowerowy

- Oznakowanie poziome

- Projektowane tawki
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Inwestor:

- Projektowane kosze na $mieci
- Projektowane stojaki rowerowe

- Sciezka i chodnik wg. proj.

PREZYDENT MIASTA SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Swinoujscie

Etapu | Przebudowy JednosTka projekfowa:

ul. Jachtowej 2015 . —
X poMINTK

0

0

ul. Niemierzyfiska 2471 ) 507 316 126

w
H|?1-436 Szczecin B 881 316 126
S | #=7liakos.bpd@gmail.com

Zadanie:

Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej,
budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu.

fazz PR O J E K T

B UDOMWTLANY [gaza DROGOWA Nr projektu: 13/2020

Adres

meshar - Swinoujécie, ul. Jachtowa, ul. Zdrojowa
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