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K.1 - jezdnia ul. Jachtowej, tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa (KR 4)

Warstwa Scieralna SMA 11 (PMB 45/80-55), gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z AC 16W (D50/70), gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza z AC 20P (D35/50), gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej stabilizowanej cementem (1,5/2, gr. 25 cm

Grunt rodzimy

K.2 - zjazdy

Kostka betonowa bezfazowa 10x20cm grafitowa, gr. 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej stabilizowanej cementem (15/2.0, gr. 20 cm

Grunt rodzimy

K.3 - zatoki autobusowe, wyspa centralna ronda, rondo

Kostka kamienna 18/18 gr. 18 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego (16/20 zbrojona wtoknem szklanym (zbrojenie
rozproszone), gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki mineralnej stabilizowanej cementem (1,5/2,0; gr. 15 cm

Grunt rodzimy

* Beton cementowy nalezy zdylatowal poprzez poprzeczne naciecia betony co 5 m i zala¢
masg zalewowg

K.4 - cigg pieszo - jezdny (Droga Forteczna)

Kostka kamienna z rozbiorki ul. Jachtowej lub z kostki kamiennej cieto-tupanej 10x10x10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa zasadniczawarstwa mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31.5 mm, gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki mineralnej stabilizowanej cementem (1,5/2,0; gr. 20 cm

Grunt rodzimy

K.5 - jezdnia ul. Jachtowej 06 KDD (KR 2)

Kostka kamienna z rozbiorki ul. Jachtowej lub z kostki kamiennej cieto-tupanej 10x10x10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa zasadniczawarstwa mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki mineralnej stabilizowanej cementem (1,5/2,0; gr. 20 cm

Grunt rodzimy
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K.6 - wyspa dzielaca (ul. Jachtowa)
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Kostka kamienna z rozbiérki ul. Jachtowej lub z kostki kamiennej cieto-tupanej 10x10x10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
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K.11 - chodnik/przystanek autobusowy

Warstwa mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Grunt zasypowy (warstwa wyrownawczal gr. 32 - 44 cm

Kostka betonowa fazowana 10x20 cm, koloru szarego, gr. 8 cm

Grunt rodzimy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

K.7 - jezdnia ul. Zdrojowej (KR 3)

Mieszanka mineralna niezwigzana #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Grunt zasypowy (pospétka - U5), gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa Scieralna SMA 11 (PMB 45/80-55), gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W (D50/70), gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza z AC 20P (D35/50), gr. 7 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/315 mm, gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej stabilizowanej cementem (1,5/2, gr. 25 cm

Grunt rodzimy

K.8 - cigg pieszo - jezdny (ul. Nowozdrojowa)

Ekokostka. Kostka betonowa z fugg 20x20cm grafitowa, gr. 8 cm

Zwir #2/8 mm, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej #4/315 mm, gr. 25 cm

Grunt zasypowy (pospétka - U5), gr. 20 cm

Grunt rodzimy

K.9 - droga rowerowa (DDR)

Warstwa Scieralna SMA 8 (PMB 45/80-55), gr. 3 cm

Warstwa wigzgca z AC 16W (D50/70), gr. 4 cm

Warstwa z mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Grunt zasypowy (pospétka - U5), gr. 15 cm

Grunt rodzimy

K.10 - cigg pieszo - rowerowy, chodnik

Nawierzchnia mineralna 0/8 mm, gr. 3 cm
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Temat:

Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej,
budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu
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Nr projektu: 13/2020

Adres
Tnwestyg

Swinoujécie, ul. Jachtowa, ul. Zdrojowa

Nawierzchnia dynamiczna 0/16 mm, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej #4/31,5 mm, gr. 20 cm

Grunt zasypowy (pospotka - U5), gr. 15 cm

Grunt rodzimy
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