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OPIS INWESTYCJI

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora z sierpnia 2021r.

1.2. Mapa zasadnicza

1.3. Mapa ewidencyjna

1.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82

1.5. Pomiary geodezyjne uzupetniajgce.

1.6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto remont drogi gminnej 270769K w km od 0+106 do km 1+153

W miejscowosci tuzna - Gmina tuzna o tacznej dtugosci 1047mb.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga przebiega przez teren pagérkowaty. tgczna dtugos¢ odcinka remontowanego
drogi gminnej wynosi 1047m. Droga posiada nawierzchnie twardg ulepszong. Na przedmiotowym odcinku
nawierzchnia jest w stanie niezadawalajgcym. Liczne ubytki w nawierzchni powodujg tworzenie sie zastoisk
wodnych, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyzone pobocza gruntowe utrudniajg sptyw
wod opadowo roztopowych, a lokalne ich braki zawezajg korone drogi. Celem poprawy komfortu podroézy i

bezpieczenistwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczny jest jego remont.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie remont drogi gminnej 270769K w miejscowosci tuzna, w km 0+106 do km 1+153.
Odcinek podzielono wg charakterystyki przekroju. Odc | w km 0+106 do km 0+374 posiada przekréj uliczny. W
zakres robot budowlanych wchodzi rozbidrka istniejgcej (zniszczonej) warstwy S$cieralnej oraz galanterii
betonowej. Zostanie odtworzona warstwa bitumiczna o grubosci 12cm z mieszanki mineralno asfaltowe;j.
Warstwa Scieralna bedzie miata szerokos$¢ 5,50m.

Odcinek Il w km 04374 — 1+153 ma przekréj drogowy. W zakres robét budowlanych wchodzi wymiana
warstwy Scieralnej jezdni. Na odcinku w km 0+655 — 1+153 projektuje sie wymiane istniejgcej podbudowy na
MCE gr 30cm i podbudowy zasadniczej warstwg mieszanki kruszyw niezwigzanych Cgo/3. Warstwa scieralna
bedzie miata szerokos¢ 3,00 (jak w stanie istniejgcym). Obustronne pobocza szerokosci 0,50m zostang Sciete i

uzupetnione 10cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

CAtOSC REMONTU ZOSTANIE WYKONANA W GRANICACH ISTN. PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ.
PRZEBIEG SYTUACYJNY ORAZ WYSOKOSC DROGI POZOSTANIE BEZ ZMIAN

Sierpien 2022
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Przekréj normalny

OoDC. |

- szerokos¢ jezdni -5,50m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,00%
- spadek poprzeczny pobocza - 8,00%

- pochylenie skarp -1:1,5

ODC. Il

- szeroko$¢ jezdni -3,00m

- pobocze jednostronne -2x0,50m

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2,00%
- spadek poprzeczny pobocza - 8,00%

- pochylenie skarp -1:1,5

Konstrukcja nawierzchni drogi:
OoDC. |
-9 cm — WARSTWA SCIERALNA Z SMA16 JENA
- siatka przeciwspekaniowa do nawierzchni bitumicznych

- 4r. 3 cm — WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC8W

ODC. lla
-9 cm — WARSTWA SCIERALNA Z SMA16 JENA
- siatka przeciwspekaniowa do nawierzchni bitumicznych

- ér. 3 cm — WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC8W

ODC. llb

-9 cm — WARSTWA SCIERALNA Z SMA16 JENA
WYMIANA NAWIERZCHNI

- 20 cm — Mieszanka kruszyw niezwigzanych C90/3

-30cm - MCE

Sierpien 2022
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ZAtOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 2004.202.2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2004.130.1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbiérek nie nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko do
utylizacji.

2. Materiaty z rozbidrek nadajgce sie do ponownego wbudowania wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajacego.

3. Materiaty z rozbidrek zjazdéw odwiezé w miejsce uzgodnione z wiascicielem posesji przy ktorej
znajduje sie zjazd

4. Naistniejgcych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu z darnig o facznej grubosci 15cm.
Cze$¢ humusu potrzebng do odtworzenia terendw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie w obrebie
budowy, pozostaty cze$¢ wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo.

6. Dla odtworzenia terenéw zielonych przyjeto rozscielenie warstwy humusu grubosci 10 cm.

7. Tabele przedmiaru robot nie uwzgledniajg robot tymczasowych, tj. robodt, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

8. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysoko$¢ wartosci

kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Passon

Sierpien 2022



Kosztorys - Gontyna

OBMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 45110000, |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/STWIORB D- |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- [km
d.1]/01.01.01 0111-01 sa droég w terenie réwninnym - kompleksowa obstuga geo-
decyjna
1,047 km 1,047
RAZEM 1,047
2|STWIORB D- |KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m2
d.1]01.02.02 0113-01 do 15 cm wraz z odwiezieniem poza obreb rob6t
268*0,5*2 m2 268,00
RAZEM 268,00
3|STWIORB D- |KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z od- |m?2
d.1]01.02.02 1402-05 wozem urobku
779*0,5*2 m?2 779,00
RAZEM 779,00
4|/STWIORB D- |KNR 15-01 |Roboty ziemne (migzszo$¢ warstwy 30cm) wraz z odwo-  |m
d.1/06.04.01 0116-03 zem urobku
779 m 779,00
RAZEM 779,00
2 45110000 |ROBOTY ROZBIORKOWE
5/STWIORB D- |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie planimetryczne nawierzch- |m2
d.2|01.02.04 0102-03 ni bitumicznej (drobny frez) z wywozem materiatu z rozbior-
ki na odl. do 1 km
268*5,5+281*3 m?2 2 317,00
RAZEM 2317,00
6/STWIORB D- |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m?2
d.2|01.02.04 0102-02 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Odcinki dowigzania
1*7+3*2*7 m?2 49,00
RAZEM 49,00
7|STWIORB D- |KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych, |m
d.2|01.02.04 0101-02 betonowych na gt. 6-10 cm
Odcinki dowigzania do zjazdéw
7+3*7+7+7+25 m 67,00
RAZEM 67,00
8/STWIORB D- |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 |m?2
d.2|01.02.04 0105-03 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
Odcinki dowigzania do zjazdéw + ist. parking
2*7+2*7+25*1,5+50*5 m2 315,50
RAZEM 315,50
9|STWIORB D- |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm  |m2
d.2|01.02.04 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja wysokos-
ciowa
Odcinki dowigzania do zjazdoéw, odcinek chodnika
2*7+2*7+20*2 m2 68,00
RAZEM 68,00
10|STWIORB D- |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw/opornikéw betonowych na pod- |m
d.2|01.02.04 0806-01 sypce piaskowej i tawie betonowej wraz z odwozem
268*2+25+25 m 586,00
RAZEM 586,00
11|STWIORB D- |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|01.02.04 1406-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 45110000 |ROBOTY ZIEMNE
12|STWIORB D- |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3
d.3/02.01.01 0202-06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku poza miej-
sce rob6t (w miejsce sktadowania) sam.samowytad.wyko-
py pod konstrukcje nawierzchni
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
13|STWIORB D- |KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wysokosci do 3,0 |m3
d.3/02.03.01 0407-01 m, grunt kat. I-1l wraz z zakupem i dostarczeniem gruntu w
miejsce wbudowania
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
4 45230000 ||PODBUDOWY
14/STWIORB D |KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do sta- |m2
d.4|04.01.01 0201-03 bilizacji - pospétka do Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po za-
geszczeniu 30 cm - ANALOGIA MCE
4,6*498 m2 2 290,80
RAZEM 2290,80
15|STWIORB D- |KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem |m2
d.4|04.04.02 0113-02 C90/3 gr. 20cm
4,20*498 m?2 2 091,60
RAZEM 2 091,60
5 45230000 |NAWIERZCHNIE

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44391




Kosztorys - Gontyna

OBMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
16|STWIORB D- |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-  |m2
d.5/04.03.01 1005-06 micznych-oczyszczenie warstwy wigzacej,
2685,5+281*3 m?2 2 317,00
RAZEM 2317,00
17|STWIORB D- |KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwa wy- |m?2
d.5|04.03.01 1005-07 rownawcza
268*5,5+281*3 m?2 2 317,00
RAZEM 2317,00
18/STWIORB D- |KNNR 6 Nawierzchnie jezdni drog manewrowych z mieszanek mi- |mz2
d.5|05.03.05b 0308-01 neralno-bitumicznych asfaltowych (AC11W) o grubosci 3
cm (warstwa profilujgca)
268*5,5+281*3 m?2 2 317,00
RAZEM 2317,00
19|STWIORB D- |KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwa wig- |m2
d.5|04.03.01 1005-07 Zaca
2685,5+281*3 m?2 2 317,00
RAZEM 2317,00
20|STWIORB D- |KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtok- |m2
d.5(04.04.02 0101-02 ninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem
recznym ALANOGIA - siatka do nawierzchni bitumicznych
wstepnie powlekana asfaltem 120x120kN
2685,5+281*3 m?2 2 317,00
RAZEM 2317,00
21|STWIORB D- |KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwa wig- |m2
d.5|04.03.01 1005-07 z3ca
268*5,5+281*3,1+498*3 m2 3 839,10
RAZEM 3 839,10
22|STWIORB D- |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.5|05.03.05a 0309-02 wych o grubosci 9 cm SMA 16 JENA
268*5,5+281*3+498*3+50+100*3 m?2 4 161,00
RAZEM 4 161,00
23|STWIORB D- |KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane hydrolitem |m2
d.5|05.03.05a 0109-06
315,50 m2 315,50
RAZEM 315,50
6 45230000 |ELEMENTY ULIC
24|STWIORB D |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmz  |m
d.6|08.01.01b 0403-03 wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C16/20
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
2682 m 536,00
RAZEM 536,00
25|STWIORB D- |KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. |m?2
d.6|06.03.01 0204-01 10 cm
(281+498)*2*0,5 m?2 779,00
RAZEM 779,00
26|STWIORB D- |KNR 2-25  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - |szt.
d.6|06.03.01 0419-02 budowa
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27|STWIORB D- |[KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.6/06.03.01 0420-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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