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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Obiekt : Przebudowa drogi wraz z budowg oswietlenia w miejscowosci
Osiek ul. Liliowa
dziatki nr 30/8, 31/7, 43.
obreb 0021 Osiek, jednostka ewidencyjna: 021102_2 Lubin;

miejscowos$¢ Lubin, powiat lubinski, wojewddztwo dolnoslgskie;

Inwestor : Gmina Lubin
Ul. Ksiecia Ludwika | nr 3
59-300 Lubin

Jednostka AS Biuro Projektéw i Nadzoru mgr inz. Adam Strzeszynski

projektowa : 65-119 Zielona Goéra, ul. F. Rzezniczaka 11b/3

Projektant : mgr inz. Adam Strzeszynski = ==Z00200

uprawnienia bud. do projektowania i kierowania podpis
robotami bud. bez ograniczen w spec. drogowej
LBS/0035/PWOD/12

Zielona Gora, 25.02.2024r.
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1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodinych

obiektow

Zakres inwestycji obejmuje :

przebudowa ulicy Liliowej;
przebudowa istniejgcych zjazdéw,
wykonanie dojs¢ do posesiji,

wykonanie oswietlenia drogowego;

Szczegotowy program robét i harmonogram opracuje wykonawca robot budowlanych w porozumieniu

z Inwestorem oraz w oparciu o projekt wykonawczy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty :

¢ linie energetyczne;

o stupy oswietleniowe;

e gazociag;

e wodocigg;

e kanalizacja sanitarna;
Obiekty do rozbiorki :

rozbidérka catej konstrukgiji istniejgcej jezdni;
frezowanie istniejgcej nawierzchni;

rozbidrka istniejgcych zjazddw;

3. Wystepowanie elementow zagospodarowania dziatki stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stwarza¢ nastepujace elementy zagospodarowania :

roboty rozbiérkowe;
wykonanie robot ziemnych polegajacych na zatadunku gruntu na samochody za pomocg
koparek;

uktadanie nawierzchni z kostki betonowej;

Teren placu budowy nalezy oznakowaé zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegawcze i urzgdzenia

ostrzegawczo-zabezpieczajgce.

4. Przewidywane zagrozenia

Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi :

skaleczenie/upadek,

potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,
osuniecie sie ziemi przy wykonywaniu robot ziemnych,

wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

zagrozenia zwigzane z przygnieceniem przy wycince drzew,
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e natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych oraz zabezpieczenie oséb pracujacych na terenie budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej w tym posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robdt, zobowigzany jest do udzielenia pracownikom,
przed przystgpieniem do pracy, instruktazu stanowiskowego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci udzielenia informacji o zagrozeniach mogacych wystgpié oraz sposobie postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia (pomoc dorazna).

Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen BHP i podpisem
kierownika oraz osoby instruowane;.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz
odziez roboczg, okulary i rekawice ochronne i inne wynikajgce z zachowania BHP.

Nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka).

Na terenie placu budowy powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez

wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie oraz umozliwiajgce ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zalecenia dotyczgce realizacji robot:

a) przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego rozpoznania
terenu pod wzgledem istniejgcej infrastruktury podziemne;,

b) pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni by¢é ubrani w kamizelki ochronne oraz odziez
posiadajgcg barwy bezpieczenstwa,

c) przy prowadzeniu robét na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
niepowotanych oraz oznakowac¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

d) prace w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci podziemnych prowadzi¢ recznie pod nadzorem

odpowiednich stuzb,

e) Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen,
Zabezpieczenia placu budowy:
f) teren prowadzenia robdét nalezy ogrodzi¢ i oznaczyé znakami informacyjnymi o rodzaju

prowadzonych robét oraz zabezpieczyé przed mozliwoscig wejscia oséb postronnych,

g) drogi, dojscia, dojazdy i objazdy powinny by¢ wyraznie oznakowane,

h) zabronione jest przebywanie oséb postronnych w strefie pracy maszyn,

i) w dostepnym i oznakowanym miejscu umiesci¢ sprzet przeciwpozarowy i srodki pomocy doraznej,

j) wyznaczy¢ miejsca i oznakowaé strefy ochronne czasowego sktadowania i magazynowania
materiatow,

k) oznakowac strefy pracy sprzetu zmechanizowanego,

)] w widocznym miejscu umies$ci¢ tablice z numerami telefonéw stuzb ratowniczych,
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m) maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich statg
sprawnos¢, stosowane do prac do jakich zostaly przeznaczone, obstugiwane przez osoby
przeszkolone i posiadajgce uprawnienia do ich obstugi,

n) przy prowadzeniu robdét nie przewiduje sie wystgpienia dziatania substancji chemicznych lub

czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

7. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych znajdowac sie powinny u Kierownika Budowy.

Zgodnie z ustawg 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 243, poz. 1623
z 2010r.) Kierownik Budowy zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
(Zakres i forme ,Planu” okres$la Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.06.2003 Dz. U. nr 120 /2003
poz.1126) oraz projektu organizacji placu budowy.

W ,Planie” nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia wymienione
w innych projektach realizowanych w ramach wspdélnego pozwolenia na budowe, lub wspdlnego zgtoszenia

zamiaru wykonania robét budowlanych.

8. Uwagi koncowe

a) W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejgcym a projektem nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z Projektantem.

b) W czasie prowadzenia robét i transportu nalezy zabezpieczy¢ inne elementy infrastruktury i zieleni —
drzewa przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

c) Przy wyjezdzie poza teren budowy kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie tadunku

przed wypadaniem, zsuwaniem i podrywaniem przez wiatr.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Ustawa PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),

9.2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
9.3 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.)

Przebudowa drogi w m. Osiek ul. Liliowa



	6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie oraz umożliwiające ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
	7. Dokumentacja budowy
	8. Uwagi końcowe
	9. Przepisy związane

