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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Rozdziat | - Projekt zagospodarowania terenu

¢  Dokumenty formalno-prawne
o uprawnienia i zaswiadczenia
o warunki i uzgodnienia

e  Opis do Projektu zagospodarowania terenu
o Materiaty wyjsSciowe — str. 4
o Przedmiot i zakres inwestycji — str. 4
o Lokalizacja projektowanych robo6t — str. 4
o Stan istniejgcy — str. 4
o Wiasciwosci terenu — str. 8
o Stan projektowany — str. 8
o Uzbrojenie terenu — str. 10
o Zestawienie powierzchni — str. 10
o Charakterystyka ekologiczna — str. 10
o Dane okreslajgce wptyw eksplatacji gérniczej — str. 10
o Informacje o oddziatywaniu obiektu budowlanego na srodowisko — str. 10
o Informacje o obszarze oddziatywania obiektu — str. 11
o Ochrona zabytkéw — str. 11
o Whnioski i uwagi koncowe — str. 11

e  Czes¢ Rysunkowa

o Plan Orientacyjny skala 1:10000 -rys. 0

ll. Rozdziat Il - Projekt Architektoniczno-Budowlany
Branza drogowa

e  Opis techniczny
o Przedmiot i zakres inwestycji — str. 1
o Stan Istniejgcy — str. 1
o Stan projektowany — str. 2
o Zestawienie powierzchni — str. 3
o Uwagi koncowe — str. 3
o Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — str. 4

e  Czes¢ Rysunkowa
o Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 -rys. 1D
o Profil podtuzny skala 1:500/50 -rys. 2D

o Przekroje normalne, skala 1:50, 1:10 -rys. 3D



lll. Rozdziat Il - Projekt Techniczny
Branza elektryczna
e  Opis techniczny
e  Czes¢ Rysunkowa
o Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 - rys. E-1

o Schemat oswietlenia drogowego skala 1:50 -rys. E-2

ROZDZIAL | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
1. Oswiadczenie projektanta/sprawdzajgcego
2. Uprawnienia budowlane

3. Zaswiadczenie



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. MATERIALY WYJSCIOWE

e Umowa i ustalenia z Inwestorem;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
o Wizja lokalna w terenie,
¢ Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespét projektowy we wtasnym zakresie,
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U.1999
Nr 43, poz 430, z pdzniejszymi zmianami;
2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestyc;ji jest przebudowa drogi w miejscowosci Osiek ul. Liliowa.
W ramach przebudowy w/w ulicy zostang zrealizowane nastepujgce roboty budowlane :
¢ wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni,
¢ wymiana betonowych elementéw prefabrykowanych takich jak : krawezniki, obrzeza itd.
e przebudowa istniejgcych zjazdow,
¢ wykonanie dojs¢ do posesji,
¢ wykonanie o$wietlenia drogowego;
3. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dziatkach o numerze 30/8, 31/7, 43 obreb 0021
Lubin.
4. STAN ISTNIEJACY
4.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Osiek — ulica Liliowa. Osiek — wie$
w Polsce potozona w wojewddztwie dolno$lgskim, w powiecie lubifskim, w gminie Lubin, sasiadujgca

z Lubinem.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubin_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_lubi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B

(Kosciot Chrystusa Krola w Osieku)

Ulica Liliowa stanowi dojazd do pobliskich budynkéw jednorodzinnych mieszkalnych. Poczatek
inwestycji zlokalizowano w drodze asfaltowej. Obecnie ulica posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej i
ttuczniowej. Szerokos$¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 4,0 m do 6,0m. Wzdtuz ulicy wystepujg budynki
mieszkalne, ogrodzenia i zjazdy o rdéznej nawierzchni. Stan techniczny wszystkich nawierzchni
komunikacyjnych nalezy okresli¢ jako zty a lokalnie jako bardzo zty. Nawierzchnia posiadajg ubytki, wyboje i
liczne dziury. Stan techniczny nawierzchni jest zly i wymaga gruntownej przebudowy z wymiang petnej
konstrukcji nawierzchni.

4.2. Warunki gruntowo-wodne

W zwigzku z ograniczonym zakresem roboét i projektowang technologig robét uznano, ze wystarczy
wykona¢ odkrywke geologiczng we wtasnym zakresie. Teren inwestycji potozony jest na rzednych 128,00 -
130,00 m n.p.m.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen i sondowanh
badawczych oraz prac kameralnych. Na podstawie analizy uzyskanych informacji, stwierdzono, ze badany
teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Planowana inwestycja w prostych warunkach
gruntowych zostata zaklasyfikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii
geotechnicznej podejmie projektant konstrukcji. Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej
podtoza gruntowego, wydzielono pakiety gruntéw. W obrebie pakietow wydzielono warstwy o zblizonych

wartosciach parametréw geotechnicznych:



PAKIET I — warstwa gruntéw nasypowych o migzszosci: 0,1 — 0,2 m:

WARSTWA | — nB (Kruszywo tamane 0/31,5), stan zageszczony / bardzozageszczony, ID = 0,70 — 1,00
(IS = 0,98 — 1,04), (grunty nasypowe nosne);

PAKIET Il — obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski $rednie:

WARSTWA IIA - Ps, Ps+KO, stan $redniozageszczony, ID = 0,46 — 0,53;
WARSTWA IIB - Ps, Ps+KO, Ps//Pr, stan sredniozageszczony, ID = 0,55 — 0,58;
WARSTWA IIC — Ps, Ps+KO, stan zageszczony, ID = 0,71 - 0,73;

PAKIET Ill — obejmuje plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako gliny piaszczyste

i piaski gliniaste. Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Ill wg normy PN-B-03020:1981
zalicza sie do grupy o symbolu konsolidacji ,B” — grunty morenowe nieskonsolidowane i inne
grunty skonsolidowane:

WARSTWA llIA -  Pg//Ps, stan plastyczny, IL = 0,35;

WARSTWAIIIB -  Gp, Gp//Pg, Gp+KO, stan twardoplastyczny, IL = 0,05 - 0,25

Ocene wysadzinowosci gruntdow budujgcych podioze dokonano w oparciu o wytyczne
zawarte w normie PN-S-02205:1998 i Katalogu typowych konstrukcji podatnych i pdétsztywnych
z 2014 r. (Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.14 r.).

* Rodzime grunty niespoiste: piaski $rednioziarniste (Pakietu 1) zalicza sie do gruntéw
niewysadzinowych;

* Rodzime grunty spoiste: gliny piaszczyste i piaski gliniaste (Pakietu Ill) =zalicza sie
do gruntéw bardzo wysadzinowych:;

» Nasypy budowlane niespoiste (Pakietu ) zalicza sie do gruntéw niewysadzinowych;

Grupe nos$nosci podioza okreslono na podstawie Rozporzgdzenia MTIGM w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne | ich usytuowanie, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wynikéw badan terenowych zawartych w niniejszym opracowaniu. Grupe nosnosci
okreslono do gtebokosci ok. 1,5 m p.p.t. W zwigzku z nienawierceniem zwierciadta wod podziemnych
w otworach nr 1 - 4, warunkiwodne okreslono jako dobre.

Grupe nosnosci podtoza dla dobrych warunkéw wodnych przy wystepujacych w podiozu:

* Nasypach budowlanych (Pakietu 1) i rodzimych gruntach niespoistych (Pakietu IlI) okresla sie
jako — G1;

* Rodzimych gruntach spoistych: glinach piaszczystych i piaskach gliniastych (Pakietu IIl) okre$la

sie jako — G3

Uwaga:
W sytuacji gdy po wykonaniu korytowania w podtozu wystapig grunty watpliwe/wysadzinowe lub wystgpi

woda gruntowa nalezy przed rozpoczeciem roboét skontaktowac sie z projektantem.

4.3. Istniejace uzbrojenie terenu
W obrebie inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu :
¢ linie energetyczne;

e gazociag;



e wodociag;
e kanalizacja sanitarna;
4.4. Istniejaca zielen
W obrebie inwestycji nie wystepujg drzewa oraz krzewy do wycinki.
4.5. Roboty rozbiérkowe
Przewiduje sie nastepujgce elementy do rozbiérki:
e rozbidrka catej konstrukgji istniejgcej jezdni o nawierzchni ttuczniowej;
o frezowanie istniejgcej nawierzchni — dziatka nr 43 potgczeniu drdg;

e rozbidrka istniejgcych zjazdow z kruszywa kamiennego;

Zdjecia przedstawiajace stan istniejacy :




4.6. Ocena stanu technicznego nawierzchni drogi

Istniejgca nawierzchnia charakteryzuje sie :
¢ nawierzchnia gruntowa, gruntowo-ttuczniowa;
¢ liczne wyboje i dziury;
e brak poboczy utwardzonych;
e brak poprawnego odwodnienia drogi;

Po przeprowadzonej ocenie stanu technicznego drogi nawierzchnie jezdni zaliczono do stanu ztego -
klasa D poziom krytyczny (nawierzchnia z licznymi i rozlegtymi uszkodzeniami, wymagany natychmiastowy
remont).

5. WLASNOSCI TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach o numerze 30/8, 31/7, 43 obreb 0021 Lubin
ktérym wtascicielem jest Gmina Lubin.
6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Branza drogowa

Decyzja o wprowadzeniu do planu inwestycji miejskich zadania polegajgcego na przebudowie ulicy
Liliowej, podyktowana =zostata potrzebg przeprowadzenia przebudowy istniejgcych nawierzchni
komunikacyjnych, potrzebg dostosowania elementéw pasa drogowego do aktualnie istniejgcych potrzeb
mieszkancow miasta oraz ze wzgledu na konieczno$¢ podniesienia poziomu bezpieczenstwa uczestnikow

ruchu zaréwno zmotoryzowanych jak i pieszych.



Przy doborze konkretnych rozwigzan projektowych kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:
e optymalne dostosowanie geometrii drogi pod wzgledem przepustowosci i bezpieczenstwa ruchu
drogowego;
o zastosowanie rozwigzan konstrukcyjnych pozwalajgcych na bezawaryjne funkcjonowanie
zmodernizowanego ukfadu drogowego;
e zastosowanie prawidtowego odwodnienia;
e  zagospodarowanie pasa drogowego pod wzgledem waloréw estetycznych;
6.2. Branza sanitarna - odwodnienie pasa drogowego
Woda z projektowanej przebudowy drogi bedzie odprowadzona za pomocg spadkéw poprzecznych i

podtuznych powierzchniowo stosujgc Eko-kostke.

6.3. Branza elektryczna - oswietlenie

Oprawy montowac na stupach:

- stalowych ocynkowanych, stozkowych, o wysokos$ci czesci nadziemnej stupa wraz z wysiegnikiem 7m;

- do wysokosci min. 0,35m nad poziom terenu z dodatkowym zabezpieczeniem elastomerowym

- minimalna grubos$é $cianki 3mm

- wysieg 1,0m, nachylenie 5°
Stupy oswietleniowe posadowi¢ na dedykowanych fundamentach prefabrykowanych. Posadowienie stupéw
przyjac dla gruntu o srednich parametrach nosnych.
W stupach stosowac tabliczki stupowe:
- z mozliwoscig wyboru fazy zasilajgcej oprawe;
- 0 stopniu ochrony IP54;
- z mozliwoscig przytgczenia kabli zasilajgcych- 3x(4x35mm2);
- 0 prgdzie znamionowym 80A,;
- z pojedynczg wktadka bezpiecznikowg gG DO1/E14-6A
Czes¢ nadziemng stupa do wysokosci 40 cm nad poziomem terenu dodatkowo zabezpieczy¢ elastomerem
poliuretanowym lub $rodkiem réwnowaznym (zabezpieczenie musi zachowac kolor pozostatej czesci stupa).
Na srubach mocujgcych stup do fundamentu stosowaé kapturki ochronne.
Do zasilania projektowanych lamp oswietleniowych wybudowaé linie kablowe YAKXS 4x35, ukfadane

w ziemi, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIE :
e Stup z fundamentem prefabrykowanym, wysiegnikiem (zgodny z opisem) — 5 szt.
e Oprawa oswietlenia drogowego (zgodna z opisem) — 5 szt.
e Tabliczka bezpiecznikowa stupowa (zgodna z opisem) — 5 szt.
e Kabel YAKXS 4x35 — 160m
¢ Rura ostonowa HDPE ®75, o parametrach umozliwiajgcych zastosowanie pod drogami — 19m
e Kabel YKY 2x1,5 —40m
o Wkiadki bezpiecznikowe gG D01 6A — 5 szt.



7. UZBROJENIE TERENU
Na obszarze inwestycji zlokalizowano istniejgce uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie istnienia
nienaniesionych linii oraz urzadzen. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu

nalezy powiadomi¢ wtasciwy organ oraz zachowac¢ szczegdlng ostroznosé.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Nawierzchnia Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Jedn.
1 Projektowana jezdnia bitumiczna 50,00 m2
2 Projektowana jezdnia Kostka betonowa 700,00 m2
4 Projektowane zjazdy kostka betonowa (grafit) 40,00 m2
5 Projektowane chodniki kostka betonowa (szara) 20,00 m2
6 Pobocze Kruszywo tamane 200,00 m2

Suma 1 100,00 m2

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Zakres oddzialywania projektowanej inwestycji zawiera sie w obrebie przedmiotowych dziatek

ewidencyjnych.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLATACJI GORNICZEJ
Teren na ktéorym zlokalizowano inwestycje znajduje sie na pierwszej kategorii terenu gorniczego,
natomiast odksztatcenia poziomu terenu sg na poziomie zerowej kategorii terenu goérniczego. W zwigzku z
powyzszym obiekt nie wymaga wprowadzenia zadnych zabezpieczeh na wptyw eksloatacji gornicze;.
a) Aktualne wptywy eksploatacji gorniczej
- osiadanie w wyniku odwodnienia gérotwérczego Wd=0,4 [m]
b) Prognozowane wptywy eksploatacji gérniczej
- kategoria terenu gérniczego — |
- osiadanie Wp=0,2 [m]
- osiadanie catkowite Wmax=0,6 [m]
- odksztatcania poziome Emax <0,3 [mm/m]
- nachylenie Tmax<0,7 [mm/m]

- Promien krzywizny Rmin>353 [km]

11. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na fakt, ze gtéwnym celem inwestycji jest przebudowa i remont istniejgcej nawierzchni
oraz wprowadzenie rozwigzan majgcych na celu podniesienia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
przyja¢, ze realizacja inwestycji wptynie pozytywnie na srodowisko przyrodnicze miedzy innymi poprzez

ograniczenie emisji hatasu i spalin.
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12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowane roboty budowlane polegajg przede wszystkim na przebudowie, remoncie oraz
w niewielkim zakresie na budowie nowych elementéw na terenie pasa drogowego lub na terenach
bezposrednio do niego przylegtych. Biorgc pod uwage powyzsze stwierdzi¢ nalezy, ze zasadniczo nie
ulegnie zmianie obszar oddziatywania przebudowywanej drogi na tereny znajdujgce sie w otoczeniu
inwestycji. Obszar oddziatywania drogi, miesci sie w granicach dziatek nr 30/8, 31/7, 43, obreb 0021 Osiek,
jednostka ewidencyjna: 021102_2 Lubin;

Podstawa prawna : Ustawa Prawo Budowlane art. 5 ust. 1, p.9. Polska Norma nr N-SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.

13. OCHRONA ZABYTKOW

Dziatki objete zamierzeniem nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

14. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE TERENU NA

PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Na terenie objetym zakresem projektowym obowigzujg zapisy MPZP - (Uchwata nr
XXXI1/207/2016) Gminy Lubin z dnia 17 maja 2016r. Projektowane zagospodarowanie terenu dz. nr 30/8,
31/7, 43 miesci sie na nastepujgcych obszarach okreslonych liniami rozgraniczajgcymi o symbolu i funkciji:

— KDW46 — droga wewnetrzna
— KDW38 — droga wewnetrzna
Realizowana przebudowa drogi jest zgodna z zapisami MPZP i nie narusza ograniczen i zakazéw w nim

zawartych.

15. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

o Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t drogowych nalezy catg geometrie wynie$¢ w teren i
poréwnaé zgodnosc terenu z projektem;

o Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowa¢ z zespotem projektowym przez przystgpieniem
do robét zasadniczych;

e W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejgcym a projektem nalezy
przed rozpoczeciem robot skontaktowac sie z projektantem.

e Przedstawiony Opis, jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy
dokumentacji (rysunki, opisy) nalezy rozpatrywac fgcznie. Wszystkie rozbieznosci nalezy wyjasnic
bezposrednio z autorem Projektu;

Projektant: mgr inz. Adam Strzeszynski
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