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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA PN.
PRZEBUDOWA DROGI W M. OSIEK UL. LILIOWA
dziatki nr 30/8, 31/7, 43 gm. Lubin

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej oswietlenia drogowego dla
zadania pn. Przebudowa drogi w m. Osiek, ul. Liliowa zlokalizowanej na dziatkach nr 30/8, 31/7, 43
w gminie Lubin.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa i ustalenia z Inwestorem:
Gmina Lubin
Ul. Ksiecia Ludwika 3
Lubin
3. MATERIALY WYJSCIOWE
e Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej pomiedzy Gming Lubin a AS Biuro Projektow
i Nadzoru mgr inz. Adam Strzeszynski;
o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
o Wizja lokalna w terenie;
o Ustalenia podjete z Inwestorem;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz.682 z p6zniejszymi zmianami)
e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z pdzniejszymi
zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych;
4. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogi w m. Osiek, ul. Liliowa. W ramach zadania

zostang zrealizowane nastepujgce roboty budowlane :
o budowa oswietlenia drogowego
e budowa linii kablowych
e uziemienie stupow oswietleniowych
o wykonanie pomiaréw elektrycznych oraz uruchomienie oswietlenia
5. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dziatkach nr 30/8, 31/7, 43 w gminie Lubin
powiecie Lubinskim w wojewddztwie Dolnoslgskim.
6. STAN ISTNIEJACY

6.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w poétnocnej czesci wojewddztwa Dolnoslgskiego.

Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Osiek. Istniejgca na droga nie posiada obecnie o$wietlenia.
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6.2. Istniejgce uzbrojenie terenu

W obrebie inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu:
¢ linie telekomunikacyjne;
e kanalizacja;
e wodociag;
¢ linia energetyczna nn

7. WLASNOSCI TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach 30/8, 31/7, 43 obreb 0006, ktérych wtascicielem

jest Gmina Lubin.

8. STAN PROJEKTOWANY
8.1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Napiecie zasilania nn 0,4kV

Rzad izolacji nn 1kV

Dodatkowa ochrona od porazen w sieci nn samoczynne wytgczenie napiecia
Moc zainstalowana 0,26kW

Moc obcigzeniowa 0,26kW

Prad obcigzeniowy 0,37A

8.2. Opis rozwigzan projektowych

Projektowang instalacje oswietlenia drogowego zasili¢ z istniejgcej lampy oswietlenia drogowego
przy ul. Stonecznej (nr SO-25-11/3), wskazanej na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Z istniejgcej
lampy nr SO-25-11/3 wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35, ktérym nalezy zasili¢ projektowane lampy
o$wietlenia drogowego. Projektowane kable nn 0,4kV uktada¢ faliscie (z 3% zapasem dtugosci
wykopu) w rowie kablowym na gtebokosci 0,6 metra od gérnej powierzchni kabla do docelowego
poziomu terenu z zastosowaniem podsypkii nadsypki w warstwach po 10 cm z piasku
bezkwasowego. Kabel przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm, utozong

w odlegtosci pionowej 25 cm od kabla.

UWAGA — na skrzyzowaniach z drogami minimalna gtebokos¢ utozenia rury ochronnej wynosi 1,1m
od gornej krawedzi jezdni do gérnej krawedzi rury ochronnej. Rury ochronne zabezpieczy¢ przed
zamuleniem.

Przy zblizeniu kabli ponizej 3m od pnia drzewa wykop wykonywac recznie, nie przecina¢ korzeni
drzew, odkryte korzenie ostoni¢ wilgotnym torfem. Utozony kabel na catej trasie zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 metréw oraz w punktach
charakterystycznych (zakrety, konce przepustow) z wybitymi cechami kabla (uzytkownik, typ

i przekroj kabla, rok utozenia). Szczegoty widoku oznacznika uzgodnic przed rozpoczeciem prac

z Inwestorem.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy ustali¢ wiasciciela
uzbrojenia i ustali¢ z nim sposdb dalszego postepowania.

Utozong linie kablowg oswietleniowg zgtosi¢ stuzbom technicznym Inwestora do odbioru przed
zasypaniem.

Projektowane oswietlenie wykona¢ za pomoca opraw o parametrach:
- aluminiowa z kloszem szklanym;
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- kolor srebrno- szary;

- minimalny stopien ochrony IP65;

- minimalny stopien wytrzymato$ci mechanicznej IK08;

- Il klasa izolaciji;

- zrodto Swiatta typu LED;

- napiecie zasilania opraw 230V/50Hz;

- mozliwo$¢é montazu oprawy na wysiegniku oraz bezposrednio na stupie;

- zasilacz zrddta Swiatta zintegrowany z oprawg z mozliwoscig redukcji mocy;

- barwa $wiatta neutralny biaty dla oswietlenia drogi;

- projektowana moc opraw i strumien swietlny oprawy (jako parametr wiodgcy nalezy przyjac¢
strumien swietlny) - 51W (7500Im)

- minimalna trwato$¢ oprawy 60 000 godzin;

- optyka dedykowana do os$wietlenia drog,

- oprawy powinny zapewnia¢ spetnienie parametréw dla dobranych klas oswietleniowych;
- zasilanie opraw oswietleniowych z tabliczek stupowych wykona¢ kablem YKY 2x1,5

Oprawy montowac na stupach:

- stalowych ocynkowanych, stozkowych, o wysoko$ci czesci nadziemnej stupa 7m;

- do wysokos$ci min. 0,35m nad poziom terenu dodatkowe zabezpieczenie elastomerowe
- minimalna grubos¢ Scianki 3mm

Stupy oswietleniowe posadowi¢ na dedykowanych fundamentach prefabrykowanych. Posadowienie
stupéw przyjaé dla gruntu o $rednich parametrach nosnych.

W stupach stosowac tabliczki stupowe:

- z mozliwoscig wyboru fazy zasilajgcej oprawe;

- 0 stopniu ochrony IP54;

- z mozliwoscig przytgczenia kabli zasilajgcych- 3x(4x35mm2);

- 0 prgdzie znamionowym 80A;

- z pojedynczg wktadkg bezpiecznikowg gG DO1/E14-6A

Czes¢ nadziemng stupa do wysokosci 40 cm nad poziomem terenu dodatkowo zabezpieczy¢
elastomerem poliuretanowym lub $rodkiem réGwnowaznym (zabezpieczenie musi zachowac kolor
pozostatej czesci stupa). Na srubach mocujgcych stup do fundamentu stosowaé kapturki ochronne.

Do zasilania projektowanych lamp oswietleniowych wybudowacg linie kablowe YAKXS 4x35,
uktadane w ziemi, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Kabel zabezpieczyé w miejscu wprowadzenia do okna fundamentu stupa. Na trasie kabla oraz

w kazdym stupie oswietleniowym pod tabliczkg bezpiecznikowg (na kazdym kablu) wykonaé
oznaczniki kierunkowe z rokiem wykonania i wtascicielem majatku. Nalezy uziemic linie kablowe w
odlegtosci nie wiekszej niz 200m oraz konce linii kablowych. Wymagana rezystancja uziemienia
Ru<30 Q. Uziemienie koncdw linii nn wykonaé za pomocg tasmy FeZn 25x4 o dlugosci 15m
uktadanej w wykopie z projektowanym kablem. Rezystancje uziemienia nalezy zweryfikowac
pomiarowo. W razie potrzeby uziom rozbudowac¢ do osiggniecia wymaganej wartosci rezystanc;ji
uziemienia.

Projektowane lampy oswietlenia ulicznego oznakowac tabliczkami. Tres¢ opiséw ustali¢ na roboczo
z Zamawiajacym.

Zgodnie z PN-EN 13201 przyjeto klase o$wietleniowg M4.

8.3. Ochrona przed porazeniem.

Podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zapewnia izolacja urzadzen, aparatéw
i kabli. Ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa) w obwodach nn jest zapewniona przez samoczynne
wytgczenie napiecia .

8.4. Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami.

Zakres realizowanych prac budowlanych nie wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.
W przypadku odkrycia obiektow, przedmiotéw posiadajgcych cechy zabytku, osoba kierujgca robotami
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jest zobowigzania do natychmiastowego wstrzymania prac, zabezpieczenia obiektu lub przedmiotu
i powiadomienie WKZ.

8.5. Ochrona terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, terenéw gérniczych, zagrozonych

osuwaniem sie mas ziemnych i terenéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

Nie stwierdzono wystepowania w/w terendw i obiektdéw. Nie stwierdzono potrzeby ustalania dodatkowych,
szczegbinych warunkdw zabudowy.

8.6. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU.

Przedsiewziecie inwestycyjne nie oddziatuje znaczaco na Srodowisko. Obiekt zaprojektowano w sposéb
zapewniajacy spetienie wymogdw z zakresu warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania. Eksploatacja obiektu budowlanego nie bedzie powodowac
przekroczenia standardéw emisyjnych, pogorszenia stanu Srodowiska oraz zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi.

W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczatkow roslin lub zwierzat nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ RDOS.

9. UWAGI KONCOWE

o Dokonac¢ sprawdzenia ciggtosci zyt, pomiaru rezystanciji izolacji. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji, rezystancji uziemienia oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;j.

o Wykonawca obowigzany jest do przekazania Inwestorowi protokotow z wykonanych pomia-
row.

o Wykonawca przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,
ktore wyniknety podczas realizacji zadania.

o Wszystkie prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

o W przypadku wystgpienia okoliczno$ci nie przewidzianych w projekcie nalezy powiadomic
autorskie biuro projektoéw i Inwestora.

o W czasie wykonywania robot nalezy zachowac i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP.

o Po zakonhczeniu robédt, terenowi nalezy przywrdcic stan pierwotny, zniszczone nawierzchnie
drég odbudowad.

o Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zgtosi¢ o terminie rozpoczecia prac uzyt-
kownikom wystepujgcego uzbrojenia podziemnego.

o Przy wystgpieniu nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego powiadomi¢  wiasciwe-
go uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia.

e |Lokalizacje sieci i urzgdzen nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a po ich zabudowie wykona¢ inwen-
taryzacje powykonawcza.

e Obiekt nie wymaga podania napiecia w celu wykonania badan i sprawdzen przed dopuszcze-
niem do eksploatac;ji

e Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ.

10.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Stup z fundamentem prefabrykowanym — 5 szt.

Oprawa oswietlenia drogowego (zgodna z opisem) — 5 szt.

Tabliczka bezpiecznikowa stupowa (zgodna z opisem) — 5 szt.

Kabel YAKXS 4x35 — 160m

Rura ostonowa HDPE ®75, o parametrach umozliwiajgcych zastosowanie pod drogami — 19m
Kabel YKY 2x1,5 — 40m

Wktadki bezpiecznikowe gG D01 6A — 5 szt.

Autor

mgr inz. Arkadiusz Sadowski
nr upr. 130/90/2G
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Kopia uprawnien Autora

URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONE] GORZE Zielona Géra, dnia ..32+19 1990 «.

Nr ewid. WBPE/N =.130/90/76

STWIERNZENIE PRZVGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienin samodzielnych funkeji techmicznych w bundownictwie

Na podstawie § - T
oraz § 13 ust. 1 pkt. 4 it .8 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, Ze:

Obywatel .. S5 4 DO WS KT Arkadiusz

magigter inzynier selektrylk

uredzeny dnia 10 wrzesien 1957 r, ~ Zielona Gdra

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkejl v

projektanta

w specjalnodei: . 11588 lacyino-ingynisryjine

oraz jest upewazniony do:

1.sporzadzanis projektdw sieei 1 instalacii elektrycznych,

2.w budownictwie osdb fizyveznych - 3o kierowania,nadzoro-
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Autora do Izby Inzynieréw Budownictwa

POLSKHA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-HJ7-S3R-NNS *

Pan Arkadiusz Sadowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0912/01

adres zamieszkania ul. Kraljevska 7a/27, 65-945 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioZzone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Kopia warunkéw technicznych przytgczenia

URZAD
GMINY LUBIN

@ ul. Ksiecia Ludwika | nr 3, 58-300 Lubin  +48 [76) 84 03100 REGON 380847541 NiP 632 22 56 461

RI.7011.2.29.2023 Lubin, dnia 05.06.2023 r

BIURO PROJEKTOW i NADZORU
mgr inz. Adam Strzeszyriski
ul. F. Rzezniczaka 11B/3

65-119 Zielona Goéra

dotyczy: Warunkéw technicznych przytaczenia dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi w miejscowosci Osiek

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.05.2023 r. (dorgczone do Urzedu dnia 01.06.2023 r) w sprawie jw.
uprzejmie informuje, ze zgodnie ze zrealizowanym projektem "Rozbudowa oswietlenia w miejscowosci Osiek
na dzialce nr 43 ul. Stoneczna" i wydanymi warunkami technicznymi przylgczenia do sieci elektroenergetyczne
przez TAURON Dystrybucja S.A. nr WP/031272/2018/002R04 z dnia 08.05.2018 roku, na granicy dziatki nr 43 przy
dzislce nr 51/2 w Osieku przy zestawie zlgczowo-pomiarowym Z-14, zostata wykonana szafka oswietlenia
drogowego SO-25-11.

Projektowane oswietlenie dla zadania pn: ,Przebudowa drogi w miejscowosci Osiek ul. Liliowa', nalezy
wykonaé, jako przediuzenie istnigjacego oswietlenia ulicy Stenecznej, podtaczone do siupa nr 50-25-11/3, zgodnie
Z ponizszymi wytycznymi:

- o$wietlenie drog zgodnie z PN-EN 13201, potwierdzone obliczeniami,

- kable zasilajgce typu YAKXS 4x35 mm,

- stupy oswietleniowe stalowe, ocynkowane, stozkowe, zabezpieczone w dolnej czgsci do WysoKoSC min. 38cm,
o wysokosci 6 - 7m, o grubo$ci $cianki mim. 3 mm, montaz na fundamencie prefabrykowanym,

- oprawy LED, (barwa neutralna 4000-4250K) o mocy dostosowanej do klasy drogi, umozliwiajgce redukcje
natezenia strumienia swietinego w godzinach zmnigjszonego natezenia ruchu.

Otrzymuija:
AbAdresat
2) Rl a/a

kancelaria@ug.lubin.pl www.ug.lubin.pl www.bip.ug-lubin.dalnyslask.pl
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