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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BRANZA DROGOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyc;ji jest przebudowa drogi w miejscowosci Osiek ul. Liliowa.

W ramach przebudowy w/w ulic zostang zrealizowane nastepujgce roboty budowlane :
¢ wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni,

¢ wymiana betonowych elementéw prefabrykowanych takich jak : krawezniki, obrzeza itd.

przebudowa istniejgcych zjazddw,

wykonanie dojs¢ do posesiji,

wykonanie oswietlenia drogowego;

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Osiek — ulica Liliowa.

Ulica Liliowa stanowi dojazd do pobliskich budynkéw jednorodzinnych mieszkalnych Poczatek
inwestycji zlokalizowano w drodze asfaltowej. Obecnie ulica posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej i
tluczniowej. Szerokos¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 4,0 m do 6,0m. Wzdtuz ulicy wystepujg budynki
mieszkalne, ogrodzenia i zjazdy o rdznej nawierzchni. Stan techniczny wszystkich nawierzchni
komunikacyjnych nalezy okresli¢ jako zty a lokalnie jako bardzo zty. Nawierzchnia posiadajg ubytki, wyboje i
liczne dziury. Stan techniczny nawierzchni jest zly i wymaga gruntownej przebudowy z wymiang peinej
konstrukcji nawierzchni.

2.2. Warunki gruntowo-wodne

W zwigzku z ograniczonym zakresem robét i projektowang technologig robét uznano, ze wystarczy
wykona¢ odkrywke geologiczng we wtasnym zakresie. Teren inwestycji potozony jest na rzednych 128,00 -
130,00 m n.p.m.

Projektowany obiekt zostat zaliczony do | kategorii geotechniczne;.
Uwaga:
W sytuacji gdy po wykonaniu korytowania w podtozu wystapig grunty watpliwe/wysadzinowe lub wystapi

woda gruntowa nalezy przed rozpoczeciem robét skontaktowac sie z projektantem.



2.3. Roboty rozbiérkowe
Przewiduje sie nastepujgce elementy do rozbidrki:
e rozbibrka catej konstrukgji istniejgcej jezdni;
e frezowanie istniejgcej nawierzchni;
e  rozbibrka istniejgcych zjazdow;
3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Parametry techniczne
3.1.1 Ulica Liliowa :

e  diugos¢ drogi - 123,70m (0+000,00 - 0+123,70)

e klasa drogi - lokalna (L);
e kategoria ruchu - KR2;
e szerokosc jezdni - 2x2,5m;
e nacisk na os - 100 KN
e rodzaj nawierzchni — kostka betonowa;
3.2. Zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego
3.2.1.1 Rozwigzanie sytuacyjne
Poczatek przebudowy ulicy zlokalizowano w km 0+000,00m. Ulica Liliowa posiada nawierzchnie
z kostki betonowej o szerokosci 5,0m. Wzdtuz ulicy zaprojektowano zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki
betonowej i chodniki(dojscia do furtek). Ulica sktada sie z odcinkéw prostych. Pozostaty teren w granicach
opracowania to zielen niska. Szczegdtowe rozwigzanie przedstawia rysunek nr 1D Projekt
Zagospodarowania terenu.
3.2.1.2 Rozwigzanie wysokosciowe
Projektujgc przebudowe ulicy Liliowg pod wzgledem wysokosciowym sugerowano sie istniejgcymi
statymi punktami tj. zjazdami, chodnikami oraz sprawnym sptywem wody opadowej. W przekroju
poprzecznym jezdnia posiada spadek poprzeczny daszkowy wynoszacy 2%. Spadek podtuzny jezdni wynosi
od 0,31% do 0,38%. Rzedne wysokosciowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr 1D Projekt
zagospodarowania terenu i Profil podtuzny rys. nr 2D.
3.3. Konstrukcja elementéw zagospodarowania
3.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni - typ 1 :
e warstwa Scieralna z kostki betonowe;j - gr. 8 cm;
e miat kamienny frakcji 2-8mm - gr. 5 cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 8/31,5 mm - gr. 20 cm;
¢ podioze pewne G1;
3.3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni - typ 2 :
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm;
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6 cm;
e frezowanie nawierzchni;
¢ podioze pewne G1;
3.3.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej typu "holland" koloru grafitowego - gr. 8 cm;

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;



e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 20 cm;
e podtoze pewne G1;
3.3.4. Konstrukcja nawierzchni chodnikow :
o warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "holland" koloru szarego - gr. 8 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;
¢ podioze pewne G1;
3.3.5. Konstrukcja pobocza :
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 8/16 mm - gr. 20 cm;

e podtoze pewne G1;

3.3.8. Obramowania/elementy betonowe:

Jezdnie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22x100cm. Na tukach o
promieniach R<20m nalezy stosowal krawezniki betonowe fukowe o wym. 15x22x78cm o promieniu
zgodnym z promieniem wyokraglenia. Na tukach o promieniu 20m<R=50m nalezy stosowac¢ krawezniki o
wym. 15x22x50cm.

Ciggi piesze - chodniki obramowa¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm. Wszystkie elementy
betonowe nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 zgodnie z rysunkiem szczegoty
konstrukcyjne.

3.4. Odwodnienie
Woda z projektowanej przebudowy drogi bedzie odprowadzona za pomocg spadkéw poprzecznych i

podtuznych powierzchniowo stosujgc Eko-kostke.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Nawierzchnia Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Jedn.
1 Projektowana jezdnia bitumiczna 50,00 m2
2 Projektowana jezdnia Kostka betonowa 700,00 m2
4 Projektowane zjazdy kostka betonowa (grafit) 40,00 m2
5 Projektowane chodniki kostka betonowa (szara) 20,00 m2
6 Pobocze Kruszywo tamane 200,00 m2

Suma 1 100,00 m2

5. UWAGI KONCOWE

Przedstawiony Opis, jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy

dokumentacji (rysunki, opisy) nalezy rozpatrywa¢ tgcznie. Wszystkie rozbieznosci nalezy wyjasnic
bezposrednio z autorem Projektu. O terminie przystgpienia do robot nalezy bezwzglednie powiadomic

wiascicieli uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie na terenie objetym opracowaniem.

6. INFORMCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wytyczne do Planu BiOZ przedstawiono w dalszej czesci opracowania.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne nalezy wykonywal recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci.
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