RZECZPOSPOLITA POLSKA
REPUBLIC OF POLAND

Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie

Zaswiadcza sie, ze nizej opisany statek zostat zarejestrowany w dniu 08 lutego 2023 r. przez
Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie i wpisany do rejestru statkow morskich pod nr:

2229
z uwzglednieniem nastepujacych danych:

‘ DOKUMENT REJESTRACYJNY STATKU
|
|

1. Nazwa statku: CARINA-AM

2. Miedzynarodowy sygnat wywotawczy, -
miedzynarodowy nr identyfikacyjny™:

3. Port macierzysty: KOLOBRZEG

4. Rok, miejsce budowy i nazwa stoczni lub 2012 r., Bojano, SPORTIS S.A.
budowniczego:

5. Rodzaj i przeznaczenie statku: t6dz szkoleniowa
6. Materiat gtéwny: laminat
7. Rodzaj napedu: typ silnika silnik spalinowy przyczepny F70AET
moc silnika [kW] 51,5
8. Dlugos¢ catkowita [m]: 6,25
Szerokos¢ catkowita [m]: 2,50
9. Wiasciciel:  Politechnika Morska w Szczecinie

70-500 Szczecin, ul. Waly Chrobrego 1-2

10. Armator: Politechnika Morska w Szczecinie
70-500 Szczecin, ul. Waty Chrobrego 1-2

* niepotrzebne skreslic
(adnotacja co do obowigzku podnoszenia bandery)

Za$wiadczenie niniejsze wydano na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statkéw morskich w urzedach morskich (Dz. U. nr 102, poz. 1074).
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Dyrektor Urzedu Morskiego

PS15.PD02.F04 edycja: 1.02 obowigzuje od: 7 marca 2022



DYREKTOR URZEDU
MORSKIEGO w SZCZECINIE Szczecin, 17.08.2023 r.

DECYZJA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
rejestracji statkow morskich w urzedach morskich (Dz. U. nr 102, poz. 1074) Dyrektor Urzedu Morskiego
w Szczecinie dokonat zmiany nastepujacych danych wpisanych do rejestru statkéw morskich pod nr: 2229
prowadzonego dla statku CARINA-AM

z uwzglednieniem nastepujacych danych:

1. Nazwa statku: nie dotyczy
2. Miedzynarodowy sygnat wywotawczy, nie dotyczy
migdzynarodowy nr identyfikacyjny*:
3. Port macierzysty: nie dotyczy
4. Rok, miejsce budowy i nazwa stoczni lub nie dotyczy
budowniczego:
5. Rodzaj i przeznaczenie statku: lodz szkoleniowa
6. Materiat gtdwny: nie dotyczy
7. Rodzaj napedu:  typ silnika nie dotyczy
moc silnika [kW] nie dotyczy
8. Diugosc¢ catkowita [m]: nie dotyczy
Szerokos¢ catkowita [m]: nie dotyczy
9. Wiasciciel: nie dotyczy
10. Armator: nie dotyczy

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do wiasciwego Ministra za posrednictwem Dyrektora Urzedu
Morskiego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Otrzymuja:
1. Politechnika Morska w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 1-2
2. a/a
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ORYGINAL  ustroons

~ TYMCZASOWE
SWIADECTWO KLASY LODZI

Nr 44/UST/23

Nazwa todzi CARINA-AM Nr Rejestru PRS 628647

Armator Politechnika Morska w Szczecinie, Port macierzysty Kolobrzeg
ul. Waly Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

Budowniczy ~ Sportis S.A., Bojano Rok budowy 2012

Typ/Nr budowy S-6200 / PL-SPTAF918J213 Materiat kadtuba Ipstgum
Dlugos¢ kadiuba 6,25 m Szerokosé 2,50 m Wysokoéé boczna 0,96 m
Dlugo$¢ maksymalna -m Pojemnosc¢ brutto - Zanurzenie 0,32 m
Masa lodzi pustej -t Nos$nosc -t Minimalna wolna burta - m
Maksymalna predko$c 35,0 kn Maksymalna liczba os6b 10 Wysoko$é nad wodnica -m
Wskaznik wyposazenia 27 m? Zanurzenie z pednikiem 0,80 m

Silnik napedowy: Wytworca, typ, rodzaj Yamaha, FA70 AET, benzynowy przyczepny

Moc [kW] 51,5 Liczba obrotow [1/min] 5500 Nrsinika 11023622
Informacje dodatkowe -

Data zakoriczenia przegladu stanowigcego podstawe wydania ninigjszego $wiadectwa 2023-11-15

Na podstawie przeprowadzonego przegladu Polski Rejestr Statkow zaswiadcza, ze t6dz, jej stale urzgdzenia oraz
wyposazenie odpowiadajg wymaganiom Przepisow klasyfikacji i budowy todzi motorowych. W wyniku tego odnowiono
klase z symbolem:

¥ bKM IV hyb pat x n

Podczas zeglugi nalezy przestrzegaé ograniczen eksploatacyjnych podanych na odwrocie.
Warunki state  _

Termin nastepnego odnowienia klasy 2028-12-19 gladu posredniego -

Wydano w

g ;;c'ieb

Kotobrzeg, 2023-11-15 1/1098/01 Mﬁ/
Miejscowosé, data pieczeé Podpis
Polski Rejestr Statkow oznacza Polski Rejestr Statkow S.A. z siedzibg w Gdansku, al. gen. Jozefa Halle;e}é1f26, 80-416 Gdansk,

wpisany do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000019880. Polski Rejestr fatkow, jego oddzialy,
spolki i inne podmioty zalezne, kadra kierownicza, pracownicy, agenci sg indywidualnie lub zbiorowo nazy ani Polskim Rejestrem
Statkow lub w skrocie PRS. /;,-

PRS 2020-06-01e 1/2
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State ograniczenia eksploatacyjne

— dopuszczalng sile wiatru ogranicza sie do 6° Beauforta (14 m/s);

— przy pogarszaniu sig warunkéw pogodowych 16dz powinna kierowac sie do najblizszego miejsca schronienia;

— predkosc dodzi powinna byé odpowiednio dostosowana do warunkéw zeglugi;

—1aczna liczba zalogi i pasazeréw nie powinna by¢ wigksza od podanej maksymalnej liczby osob, a liczba pasazeréw nie powinna
przekraczac 12 osob;

—10dz wyposazona w odpowiednie urzadzenia holownicze moze prowadzié prace holownicze, o ile holowane/pchane statki beda o
diugosci <20 m lub o iloczynie diugosci, szerokosci i zanurzenia < 100 m? i nie beda to urzadzenia plywajace takie jak dzwigi,
pogtebiarki, kafary i elewatory;

— 16dz bez znaku wzmocnienia lodowego L nie powinna by¢ eksploatowana w warunkach zalodzenia;

- nalezy stosowaé sig do zalecen dotyczacych bezpieczenstwa statecznosciowego zawartych w Przepisach i w zatwierdzonej
Informacji o statecznosci, o ile jest wymagana.

Tymczasowe ograniczenia eksploatacyjne i uwagi
Anuluje si¢ wazno$é Swaidectwa Klasy nr B-40020/19

Niniejsze $wiadectwo jest wazne do czasu wydania przez Centrale PRS Swiadectwa klasy lodzi, lecz nie dluzej niz jeden rok.

OBJASNIENIA OKRESLEN | SYMBOLI

Dlugosc kadtuba diugo$¢ todzi migdzy skrajnymi punktami kadiuba na rufie i dziobie, z pominigciem steru i odbojnic

Szerokosc szerokos¢ fodzi w najszerszym miejscu na zewnetrznej powierzchni poszycia z pominieciem odbojnic

Wysoko$¢ boczna - wysokosc kadluba mierzona w plaszczyznie owreza od dolnej krawedzi stepki do poktadu/krawedzi burty

Diugo$¢ maksymalna diugos$c ltodzi mierzona miedzy skrajnymi punktami na rufie i na dziobie z uwzglednieniem odbojnic, steru, kosza
rufowego i dziobowego, platformy rufowej, zewnetrznego pednika, bukszprytu, itp., z wyjatkiem elementéw, ktore
mozna odtgczy¢ bez uzycia narzedzi

Pojemnos¢ brutto zgodnie ze Swiadectwem pomiarowym

Zanurzenie najwigksze zanurzenie lodzi zaladowanej

Masa fodzi pustej - Mmasa lodzi catkowicie wyposazonej do zeglugi, ale bez ludzi, ladunku i zapasow

Noénosc dopuszczalne (lub deklarowane) obcigzenie todzi (masa ludzi, tadunku i zapaséw)

Minimalna wolna burta - wolna burta na owrezu lodzi rybackiej lub roboczej przy dopuszczalnym obciagzeniu todzi

Maksymalna predko§é - okreslana dla lodzi $lizgowych w weztach lub km/h

Maksymalna liczba 0sob - najwieksza taczna liczba zalogi i pasazerow; dla fodzi rybacko-turystycznych i roboczo-turystycznych podaje sig
druga warto$¢ przy przewozie pasazerow

Wysoko$¢ nad wodnicg - wysoko$é nad wodnica fodzi w stanie pustym, dla todzi $rodlgdowych

'

Zasadnicze symbole klasy w zaleznosci od rejonu zeglugi:

*bK 2, *bK 3 - dla fodzi érédlgdowej zbudowanej pod nadzorem PRS

*bKM IIl, *bKM IV, *bKM 2, *bKM 3 - dla odzi przybrzeznej zbudowanej pod nadzorem PRS

bK 2, bK 3 - dla todzi $rédladowej zbudowanej pod nadzorem innej instytucii klasyfikacyjnej
bKM Ill, bKM IV, bKM 2, bKM 3 - dla todzi przybrzeznej zbudowanej pod nadzorem innej instytucii klasyfikacyjnej
(bK 2), (bK 3) - dla fodzi $rédigdowej zbudowanej bez nadzoru instytucji klasyfikacyjnej

(bKM HI), (bKM IV), (bKM 2), (bKM 3) - dla lodzi przybrzeznej zbudowanej bez nadzoru instytucii klasyfikacyjnej

Rejony zeglugi:

I - zegluga po morskich wodach przybrzeznych w odlegtoéci nie wiekszej niz 20 mil morskich od linii brzegu

IV - Zegluga po morskich wodach przybrzeznych w odleglosci nie wigkszej niz 6 mil morskich od linii brzegu oraz Zzegluga po Zatoce
Pomorskiej (do linii Cypel Nord Perd - Lm Niechorze) i Zatoce Gdariskiej (do linii Lm Hel - Lm Krynica Morska)

2 - zegluga po Zalewie Szczecifiskim i Wislanym, Zatoce Puckiej, Zbiorniku Wioctawskim, na Sniardwach, Niegocinie i Mamrach

3 - zegluga po $rédladowych drogach wodnych nie wymienionych w rejonie 2 oraz po portach morskich

Dodatkowe znaki w symbolu klasy:

op - znak lodzi otwartej (bezpokladowej lub pokladowej o takiej konstrukcji, ze do wnetrza lodzi moze dostawaé sie woda)

hyb - znak lodzi hybrydowej (RIB)

<1, <2 - skrocenie okresu waznosci klasy odpowiednio do 1 roku, do 2 lat

pat, rob, ryb, tur, rybitur, rob/tur - odpowiednio znak todzi patrolowej, roboczej, rybackiej, turystycznej, rybacko-turystycznej,
roboczo-turystycznej

x - znak zwolnienia z przegladu posredniego fodzi przybrzeznej; zwolnienie to dotyczy lodzi patrolowych i turystycznych
o okreslonym wieku i stanie technicznym

n - znak niezatapialnosci, ktory otrzymuje t6dz spelniajaca warunek niezatapialnosci okreslony w Przepisach

L - znak wzmocnienia lodowego, ktéry otrzymuije todz przystosowana do zeglugi w drobno pokruszonych lodach oraz przy cienkiej skorupie
lodowej

d - znak ograniczenia pory dnia, ktéry otrzymuije todz przystosowana do zeglugi tylko w porze dziennej

Swiadectwo ninigjsze zostalo wydane na podstawie Przepisow klasyfikacji i budowy lodzi motorowych. Swiadectwo traci waznosé w
nastepujgcych wypadkach: po kazdej awarii do czasu . doprowadzenia lodzi do stanu odpowiadajgcego wymaganiom PRS i
potwierdzonego przez inspektora PRS; po wprowadzeniu bez uzgodnienia z PRS przerébek konstrukcyjnych fodzi lub jej wyposazenia;
po przekroczeniu ustalonego rejonu zeglugi; w razie niewypeinienia stawianych przez PRS warunkéw, ograniczen i zalecen,

PRS wykonuje czynnoéci nadzorcze z nalezytg staranno$cia i dobrg praktyka, uwzgledniajac aktualny poziom wiedzy. Niemnie] jednak,
ani PRS, ani jego inspektorzy nie ponosza odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu ewentualnych szkéd mogacych powstad w zwigzku lub w
nastgpstwie wykonywania tych czynnosci lub w wyniku przekazanych zleceniodawcy przez PRS informaciji badz ocen, niezaleznie od
tego, czy owe szkody byly nastepstwem zaniedbania, bigdu lub braku wiasciwej informaciji. Jednakze, jezeli zleceniodawca udowodni,
ze taka szkoda wynikla z zaniedbania PRS lub jego inspektorow, PRS wyplaci zleceniodawcy odszkodowanie nie przekraczajgce
wysokosci optaty naleznej za wykonang ustuge, stanowiaca podstawe roszczenia zleceniodawcy. PRS w zadnym przypadku nie
bgdzie ponosit odpowiedzialnoéci z tytulu strat posrednich (utraty spodziewanych korzysci, utraty kontraktu, niemoznosci podjecia
dziatalnosci itp.) poniesionych przez zleceniodawcg, a majacych zwiazek z wykonywaniem zlecenia przez PRS.
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WYKAZ PRZEGLADOW LODZI / JACHTU T usTroos
Nr 1/628647/UST/23 Nr PRS 628647
Nazwa lodzi CARINA Symbol klasy % bKM IV hyb pat x n

Politechnika Morska w SZCZECiI.]iB, Port macierzysty  Szczecin
ul.Waly Chrobrego 1-2, Szczecin

Armator

Zaawansowanie przegladu: |:| rozpoczety @ zakonczony Data pierwszej/ostatniej wizyty 2023-11-14/2023-11-15

Przeglady klasyfikacyjne Rodzaj' | C/AP Przeglady konwencyjne Rodzaj' | C/AP Data waznosci
B Kiasa RN ] MARPOL IV
D4 czesé podwodna RN (liczba oséb > 16)
D Orzeczenie techniczne o zdatno$ci do plywania D MARPOL V
|:| (liczba os6b > 15)
D Awaria |:| Jednorazowa podréz Zmiana: D klasy |:| wiasciciela & nazwy

Informacje dodatkowe

Na zlecenie armatora przeprowadzono przeglad dla odnowienia klasy na ladzie i wodzie w porcie Kolobrzeg.
Na podstawie dostarczonego dokumentu rejestracyjnego zmieniono nazwe lodzi na CARINA-AM

Przeglad zakoriczono z wynikiem pozytywnym.

Zaswiadcza sig, ze powyzsze przeglady zostaty przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi Przepisami oraz ze:

1. Klase: [] nadano [X] odnowiono [ utrzymano []zawieszono [] przywrécono
2. [ Wydano Tymczasowe $wiadectwo klasy z waznoscig do; 2024-11-14
3. [] Wydano Zaswiadczenie o zdatnosci do jednorazowej podrozy z waznoscia do:
4. [] Wydano Orzeczenie techniczne o zdatnosci do pt z waznoscia do:
zal. [1338 [ 308 ] 540
Kolobrzeg, 2023-11-15
Miejsce, data Tpiteeg/01
Otrzymuija: Decyzja Centrali: Data
Centrala -1 [] Weryfikacja poczatkowa
Placéwka Ustka -1 : o /
[ Czasowe wprowadzenie do statusu ;
Armator -1 -
Administracja UM —1 |0 Weryfikacja koricowa /

[ Stale wprowadzenie do statusu

1 IN- zasadniczy, RN- odnowieniowy, [- po$redni, A- roczny (dotyczy jachtow komercyjnych 12+), OC- dorazny.
2 (C - patrz warunki na form. 338; Al - patrz Informacje dodatkowe lub sprawozdanie na form. 305.

PRS 2020-07-01e MM
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NA WODACH WOLNYCH OD LODU W
PORZE DZIENNEJ

RZECZPOSPOLITA POLSKA

KARTA BEZPIECZENSTWA "L"
Nr 143/KBL/SLU/UMSZCZ/2023
wydana na podstawie
art. 23 ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczenstwie morskim (Dz.U. Nr 228, poz. 1368 z p6zn.zm.)
W IMIENIU RZADU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
przez Dyrektora Urzedu Morskiego w SZCZECINIE

Nazwa statku:  CARINA-AM Armator:  Politechnika Morska w Sygnal rozpoznawczy: -
Szczecinie - Szczecin

Port macierzysty:  Kotobrzeg Nrrejestru:  UMS 2229 Klasa:  *bKM IV hyb pat x n

Typ statku:  t6dz motorowa Materiat:  laminat/auma '

Rok budowy: 2012 Stocznia:  Sportis S.A., Bojano

Pojemnosé¢ brutto: Pojemnosé netto: Nosnos¢:

Dlugosé¢ catkowita: 6,25 m Dlugo$é migdzy pionami: Min.wolna burta:

Wolna burta: Wysokoéé boczna: 0,96 m Zanurzenie maks.: 0,80 m

Szerokos¢: 2,50 m Liczba grodzi wodoszczelnych:

Naped: (liczba, typ, moc [KW], nr fabryczny)

silnik spalinowy przyczepny Yamaha, F70 AET o mocy 51,5 kW Nr L1023622
Kotwice (liczba, cigzar) jedna

tancuch (lina kotwiczna) liczba, diugosc -

Wyposazenie:

tratwa ratunkowa - gasnice 1 reflektor radarowy 1
kola ratunkowe 12 koc gasniczy 1 $wiatla nawigacyjne
Pasy BlIRkwe 210 rekawice ognioochronne - Megeiews i
kombinezony ratunkowe 2-10 wiadro p.poz. 1 rufowe £
wyrzutnia linki ratunkowej “ toporek } burtowe zielone 1
rakiety spadochronowe czerwone = Kormpas 1 burtowe czerwone 1
pochodnie czerwone 6 saida . pozycyjne komb. -
ptawka dymna pomarariczowa = rég mglawy 1 biate 360° 1
radiotelefon VHF 1 prz. apteczka 1 czerwone 360° -
radar - latarka elektyczna 1 kamizelki asekuracyjne -
6ES 1 dryfkotwa - -

Zatoga:

Kierownik jednostki: motorowodny sternik morski

Inni cztonkowie zatogi: sternik imotorowodny

Min/Max zalogi: 2+innych osob 8; facznie oséb 2-10

Inne wymagania i warunki:

Dwie osoby zalogi musza posiadaé cztery podstawowe przeszkolenia bezpieczenstwa.
Kierownik jednostki musi posiada¢ $wiadectwo starszego ratownika.

NINIEJSZYM STWIERDZA SIE, Ze wyzej wymieniony statek zostat poddany inspekgji | dopuszczony do zeglugi jako 16dz szkoleniowa

w zegludze krajowe] ogr. do 2 Mm od portu schronienia w porze dzien przy sile wiatru 4 °B i stanie morza 3 (wysokosc fal m)
w rzy sile wiatru °B i stanie morza (wysokosé¢ fali m)

Ninlejsza karta wazna jest do dnia: 2028-12-19 .r.i(..k

Niniejsza Karta fraci waznost, jezeli statek zostanie uszkodzony lub nést':éfplq zﬁa :
braku okresowego potwierdzenia. / o

zajace jego bezpieczaisiy WAWHRMRIY 76y Morskiegé
w Szczegcinie —

Miejscowos¢, data




ADNOTACJE DOTYCZACE INSPEKCJI ROCZNYCH | POSREDNIEJ

ZASWIADZCZA SIE, na podstawie przeprowadzonej inspekcji, ze statek spelnia stosowne wymagania

Inspekcja roczna:

Miejscowosé, data Pieczec o b.o}ibfs ---------
Inspekcja rocznalposrednia*:
.................................... Pieczed T Podpis T
Migjscowosc, data
Inspekcja rocznalposrednia*:
.................................... Pieczed T  Podpis T
Miejscowosé, data
Inspekcja roczna:
"""" Miejscowosé, data T Pleczes T T  Bodpis T

* Niepotrzebne skresli¢
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