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Nazwa obiektu:
Przebudowa drogi gminnej

Adres obiektu:
m. Ciemno Gnojna gm. Mszczonow pow. zyrardowski woj. mazowieckie

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany:
Jednostka ewidencyjna 143802-5
obr. nr 0012 Ciemno Gnojna 72/2,75, 198,

Inwestor
Gmina Mszczonéw
Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Kody CPV (Wspdlny stownik zamowien):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roinych nawierzchni

Jednostka projektowa:
»ROADS” projekt Martyna Szewczyk
ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice

Zespol projektowy:
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téddzka Okregcwa

lzba Inzynierdw Budownictwa

91425 L6di, ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 12 czerwea 2013 .

NIP 725-1848-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2756/907/13
sygn. akt. KK/D/7131/2128/13

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lo6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Marcin Miroslaw Szewczyk

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
megr inz. Tomasz Kluska :




Pan Marcin Szewczyk jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
Oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ey (g .°
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /{4//(,0{57&;3&4

oy

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / ‘ 7

mgr inz. Jan Gatazka /

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska /&__’

Wb ¥ Y

Otrzymuja:
1. Marcin Szewczyk

2. Rada Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RTT-BQJ-URS *

Pan Marcin SZEWCZYK o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/9940/13

adres zamieszkania

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Jacek Szer, Przewadniczacy Rady tdodzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta o sporz dzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowi zujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 8
marca 2016 r. poz. 290)

oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy:
Przebudowy drogi gminnej

Inwestor
Gmina Mszczonéw
Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

zostal opracowany zgodnie z obowi zujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r.
z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtashorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Zespot projektowy:

Stanowisko | Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Podpis

BRANZA DROGOWA

Projektant' mgr inz upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
: ) do projektowania bez ograniczen

Marcin SZCWCZyk w specjalnosci drogowej
upr. bud. nr LOD/2688/OWOD/15
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosei
inzynieryjnej drogowej

Skierniewice, 2023r.
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowanie

1.1. Zlecenie od Inwestora tj. Gminy Mszczonow z siedzibq Pl. Pilsudskiego 1
96-320 Mszczondw dla firmy ,,ROADS” projekt Martyna Szewczyk z siedzibg
ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice.

1.2.  Mapa w skali 1:1000 pozyskane od Inwestora.

1.3.  Obowigzujgce normy oraz wydawnictwa i publikacje  techniczne
z przedmiotowego zakresu obejmujgcego temat projektu.

1.4.  Wizje lokalne i pomiary w terenie.

. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej we wsi Ciemno Gnojna na
odcinku od km roboczego 0+000 (krawedz jedni drogi gminnej) do km roboczego
0+784 (obr. skrzyzowania z drogqg powiatowg) o dlugosci 784m.

. Stan istniejgcy zagospodarowania dzialki.

3.1.  Stan istniejgcy wraz z przewidywanymi zmianami
Obecnie droga objeta opracowaniem posiada nawierzchnie z kruszywa
o szerokosci od 2,9m-3,7m. W jej miejsce powstanie droga o nawierzchni
z powierzchniowego potrdjnego utrwalenia a stalej szerokosci 3,50m.
Przebudowa polegal bedzie na uzupelnieniu warstwy podbudowy kruszywem
oraz ulozenia trzech warstw powierzchniowego utrwalenia wraz z wykonaniem
obustronnych poboczy. Szerokos¢ istniejgcej jezdni miejscami nie pozwala na
wbudowanie jezdni szerokosci 3,5m. W tym celu konieczne jest poszerzenie
istniejqcej jezdni majqcej stuzy¢ jako podbudowa.

. Ochrona zabytkow.

Dzialki, na ktdérej planowana jest inwestycja, nie podlegajg wpisowi do rejestru
o ochronie zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen planu
zagospodarowania terenu.

. Wpbhw eksploatacji gorniczych.
Teren przeznaczony pod przebudowe nie podlega wphywom eksploatacji gorniczych,
teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

. Oddzialywanie na srodowisko.

Ze wzgledu na dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi (ponizej 1 kilometra)
zgodnie z §3 ust. 1. pkt. 60 rozporzgdzenia rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogqgcych znaczgco oddzialywacé na Srodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397 z pdzZniejszymi zmianami) inwestycja nie zostala zakwalifikowana do
przedsiewzied mogqgcych potencjalnie znaczqco oddzialywac na rodowisko.
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Interesy osob trzecich.
Inwestycja nie narusza interesow osob trzecich.

Zakres robot budowlanych:

- wyrownanie istniejgcej nawierzchni z kruszywa w celu wykorzystania jako dolnej
czesci podbudowy,

- wykonanie podbudowy na poszerzeniu istniejgcej jezdni,

- wyréwnanie oraz uzupelnienie podbudowy warstwq kruszywa C90/3 grub. 5cm,

- wykonanie potrojnego powierzchniowego utrwalenia,

- wykonanie poboczy z kruszywa lamanego,

- uzupelnienie i wyprofilowanie poboczy,

- uporzqdkowaniu terenu.

Szata roslinna.
Przebudowa drogi odbywa si¢ kosztem istniejgcych nawierzchni gruntowych oraz
czesciowo trawiastych. Brak jest koniecznosci wycinki drzew bgdz krzewow.

10. Rozwiqzania geometryczno konstrukcyjne.

11.

Wprowadzono nastepujgce rozwigzania projektowe:
- jezdnia jednojezdniowa jednopasowa szerokosci 3,50m,
- przekroj poprzeczny dwustronny daszkowy,

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowg, grysy
bazaltowe o wymiarach 2-5-mm, ilos¢ kruszywa 6,0-dm3/m2,

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowgq, grysy
bazaltowe o wymiarach 5-8- mm, ilos¢ kruszywa 8,0-dm3/m2,

- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowg, grysy
bazaltowe o wymiarach 8-11-mm, ilo$¢ kruszywa 12,0-dm3/m?2,

- uzupelnienie podbudowy kruszywem tamanym C90/3 Srednio 5cm,

Pod poszerzenie nawierzchni nalezy wykona¢ dodatkowo:

- podbudowe z kruszywa C90/3 warstwqg grubosci 20cm,

- warstwe odsqczajgcq z piasku Sredniego warstwqg grubosci 15cm.

Rozwiqgzania geometryczne i sytuacyjne - wysokosciowe.

11.1. Jezdnia.

Trasa sklada si¢ z odcinkéw prostych oraz lukowych. Projektowanq jezdnie nalezy
geometrycznie oraz wysokosciowo dowiqzal do istniejgcej nawierzchni. Spadki
poprzeczne poza wlgczeniami do istniejgcych nawierzchni asfaltowych wynoszqg 2%.

11.2. Zjazdy
Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje si¢ budowy oraz przebudowy zjazd




11.3. Pobocza.
Po wykonaniu nasypow oraz robdt asfaltowych nalezy wykonac pobocza z kruszywa
tamanego 0/31.5 szerokosci 75cm warstwq grubosci Srednio 5-10cm.

11.4. Elementy odwodnienia
Nie przewiduje sie.

12. Uwagi koncowe.
Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
obowigzany przed rozpoczeciem robot sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Stosowna informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia  zostala
opracowana i dolgczona do niniejszego opracowania.
Podloze gruntowe powinno by¢é wyréownane oraz odpowiednio zageszczone. Teren
robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne
nalezy zageszcza¢ przy wilgomosci optymalnej oraz warstwami o grubosci
dostosowanej do mocy sprzet
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