Przekroj konstrukcyjny normalny
Z jednostronnym poszerzeniem

od km 04025 do km 04217

skala 1:40
. 75 . 350 . 75 ,

potrojne powierzchniowe utrwalenie
mieszanka kruszywa C90/3] 10cm 5em | warstwa wyrownaweza 7 kruszywa C90/3 10cm | migszanka kruszywa C90/3

20cm| podbudowa z migszanki kruszywa C90/3
15¢m | warstwa odsaczajaca

Przekrdj konstrukcyjny normalny
 jednostronnym poszerzeniem

od km 0+240 do km 0+550

od km 0+720 do km 0+784
skala 1:40
) 75 ) 350 . 75 ,

potrjne powierzchniowe utrwalenie
migszanka kruszywa C90/3| 10cm warstwa wyrownawcza z kruszywa C90/3 | 5em 10cm | mieszanka kruszywa C90/3

podbudowa 7 mieszanki kruszywa C90/3 | 20cm
warstwa odsaczajacal 15cm

Nazwa opracowania: PROJEKT TECHNICZNY

Martyna Szowczyk - \IMESET o Mszezonow
[F@ @ 5 ul. Sierakowicka 27 L .
Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw

Projekt 96100 Skiemiewice

Nazwa obiektu: o
Przebudowa drogi gminne;

Adres weslyGji: 1y Giemno Gnojna gm. Mszczondw — pow. zyrardowski  woj. mazowieckie
Tytut rysunku: )
Przekroje konstrukcyjne normalne Stadium
Funkcja Imig i nazwisko Podpis PT
BRANZA DROGOWA
Projektant: mgr inz. Marcin Szewczyk N r
upr. bud. nr LOD/2128/PO0OD/13 r S
do projektowania bez ograniczen y .
w specjalnosci drogowej
upr. bud nr LOD/2688/0OWOD/15
do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w spegainosd inzynieryjnej drogowej
Data:  styczefi 2023r. Skala: 1:40




