Przekrdj konstrukcyjny normalny

od km 0+000 do km 04025
od km 0+550 do km 0+720
skala 1:40
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potrojne powierzchniowe utrwalenie | 3cm
warstwa wyrwnawcza z kruszywa C90/3| 5em

migszanka kruszywa C30/3 | 10cm 10cm | mieszanka kruszywa C90/3

Przekréj konstrukcyjny normalny
Z dwustronnym poszerzeniem
od km 0+217 do km 0+240

skala 1:40
. 75 , 350 ) 75
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potréjne powierzchniowe utrwalenie | 3cm
warstwa wyrownawcza z kruszywa C90/3 | Sem

migszanka kruszywa C90/3| 10cm mieszanka kruszywa C90/3

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 | 20cm
warstwa odsaczajaca 15¢cm

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 | 20cm
warstwa odsaczajacal 15om

—

Nazwa opracowania: PROJ EKT TECH NICZNY

Martyna Szewczyk - \IMESET oo Mszezonow
[F@ @ S ul. Sierakowicka 27 L .
Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw u

Projekt 9600 Skiemiewice

Nazwa obiektu: o
Przebudowa drogi gminnej

Adres iweslyGji: 1y Giemno Gnojna gm. Mszczondw — pow. zyrardowski - woj. mazowieckie

Tytut rysunku: .
Przekroje konstrukcyjne normalne Stadium

Funkcja Imig i nazwisko Podpis PT
BRANZA DROGOWA

Projektant: mgr inz. Marcin Szewczyk N r

upr. bud. nr LOD/2128/PO0OD/13 r S
do projektowania bez ograniczen y .
w specjalnosci drogowej
upr. bud nr LOD/2688/0OWOD/15
do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczerh w spegiainoéd inzynieryjnej drogowej

Data:  styczen 2023r. Skala: 1:40




