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Zawartos¢ projektu

1. Strona tytutowa str. 1
2. Opis techniczny str. 2
3. Rysunki :

- instalacja oddymiania i wytgcznik przeciwpozarowy pradu parter rys.1

- instalacja oddymiania pigtro rys.2



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

- zlecenie i umowa z Inwestorem,
- dokumentacja budowlana budynku,
- przepisy norm PN — IEC 60364 , PN — HD 60364 PN-B-02877-4:2001 , Dz.U. nr poz.
1422 z 2015 r z pOzniejszymi zmianami , Dz. U. poz. 1332 z 2017 r z pOzniejszymi
zmianami.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej
oddymiania klatki schodowej oraz wyniesienie na zewnatrz wytgcznika pozarowego pradu
w Przedszkolu w Mikorzynie.

3.Zakres opracowania:

Zakresem swym projekt obejmuje:
- instalacje oddymiania klatki schodowej,
- instalacja wytgcznika pozarowego,

Uwaga: istniejgce oswietlenie ewakuacyjne nie spetnia obecnych przepisow.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z oddymianiem i wyniesieniem wytacznika
pozarowego na zewnatrz budynku wskazane byloby dostosowanie pomieszczen
przedszkola do obecnych przepiséw w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego.

4.Zasilanie, wytacznik pozarowy pradu . rozdzielnica pozarowa pradu.

Budynek zasilany jest przytgczem napowietrznym . Na zewnatrz budynku znajduje sie
ztgcze z uktadem pomiaru energii. W rozdzielnicy w srodku budynku znajduje sie
wytgcznik przeciw-pozarowy pradu. Instalacja oddymiania powinna by¢ zasilana sprzed
wytgcznika pozarowego. Rozdzielnica pozarowa powinna by¢ zabudowana w
pomieszczeniu wydzielonym pozarowo o odpornosci ogniowej $cian EI60 i drzwi EI30. Ze
wzgledu na brak mozliwosci wykonania zabudowy wytgcznik pozarowy z rozdzielnica
pozarowg zaprojektowano na zewnagtrz budynku. Przy istniejgcym ztgczu z ukladem
pomiaru energii nalezy dobudowac ztgcze i umiesci¢ w nim wytgcznik przeciwpozarowy i
rozdzielnice pozarowa. Istniegcy przewod zasilajgcy od rozdzielnicy do licznika nalezy
wymieni¢ lub przetozy¢ do ztacza z wytgcznikiem pozarowym.

W rozdzielnicy pozarowej nalezy zainstalowac zabezpieczenie centrali dddymiania ,

W uktadzie sterowania wytgcznikiem zaprojektowano przekaznik wyboru faz oraz
zabezpieczenia przekaznika. Przekaznik ma za zadanie przetgczy¢ napiecie z fazy na
ktorej zabrakto napiecia na faze na ktorej jest napiecie. Istniejgcy w rozdzielnicy wytgcznik
przeciwpozarowy nalezy przeniesc¢ do rozdzielnicy pozarowe;.

5.Instalacja oddymiania

Zgodnie z uzgodnieniem ppoz na klatce schodowej musi by¢ instalacja oddymiania.
Do systemu sterowania oddymianiem zaprojektowano:



- centrale oddymiania o pradzie 8A z opcjg przewietrzania

- przyciski oddymiana w obudowie aluminiowej szt.2

- optyczne czujki dymu szt.2

- czujke pogodowg

- przycisk przewietrzania zabezpieczony kluczem przed wtaczaniem przez osoby

Zasilanie centrali , sitownikdéw okna ( 2szt.) i drzwi wykona¢ przewodem PH 90 HDGS
3x2,5mmm2. Zasilanie czujek dymowych wykona¢ przewodem YnTKSY 1x2x0,8mmz2,
recznych przyciskow oddymiania PH90 HTKSH 2x3x0,8 , przyciskdéw przewietrzania YDY
4x1. Przewody przewodem YnTKSY, YDY powinny posiadac¢ euroklase Eca. Instalacje
oddymiania wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-02877-4:2001
Uwaga: Elementy ktére wchodzg w skiad instalacji pozarowych — przewod HDGs ,
uchwyty mocujgce przewod , urzgdzenia systemu oddymiania powinny mie¢ swiadectwo
dopuszczenia wydane CNBOP .

Uwaga : Wytacznik pozarowy pradu , system oddymiania sg zaliczane do urzadzen
przeciwpozarowych. Projekty tych urzadzen muszg by€ uzgodnione z rzeczoznawca
do spraw pozarowych. Obecne opracowanie jest projektem budowlanym i nie
obejmuje uzgodnienia urzadzen pozarowych.

5. Uwagi koncowe

1.Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzenie instalacji zgodnie z PN HD 60364-6.
Protokoty z badan i pomiaréw przekazaé¢ Inwestorowi.

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ sprawdzenie dziatania instalacji oddymiajgcej oraz
wytgcznika pozarowego . Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.Uwaga dla inwestora : Wytacznik pozarowy i oswietlenie awaryjne nalezg do urzadzen
pozarowych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami urzadzenia pozarowe powinny byé
sprawdzane co najmniej raz w roku przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.
Dla kontroli urzadzen pozarowych wiasciciel obiektu powinien zatozy¢é dziennik
sprawdzen urzadzen pozarowych.
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