RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU

PRZEKORJ POPRZECZNY PRZEPUSTU
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skala 1:100

Bariery ochronne stalowe
N2 na stupkach I 100
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Obrukowanie skarp narzutem z kamienia
famanego grubosci 50cm zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakeji

Nawierzchnia z tucznia zaklinowanego
Klificem

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego (pospdtka)
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Uszorstnione obrukowanie dna przepustu
kamieniem famanym na betonie, oraz
zabezpieczenie przepusu okiadzing
z betonu €25/30
Zasypka inzynierska: pospdtka
0-32 mm zaggszczona do
wskaznika zaggszczenia 0,98
wq standardowej préby Proctora

Fundament kruszywowy — pospdtka 0-32mm
zageszezona do wskaznika zageszezenia
1s=0,98 wg standardowej préby Proctorq,

I\A'WMWAA - grubosci 30cm, gérne 5 cm w stanie luznym.
‘ \.\AM ‘ “ Gurt zelbetow
\‘\W % y konstrukcji (do 20cm): pospdtka 0-32 mm Uszorstnione obrukowanie dna przepustu
zaggszezona do wskaznika zaggszezenia 0,95 wg kamieniem famanym na betonie, oraz
@_r 2240 0 300 standardowej proby Proctora , ; i T zabezpieczenie przepusu okfadzing
2300 Fundament kruszywowy — pospétka 0-32mm z betonu €25/30
zaggszczona do wskaznika zaggszczenia 148,7
1s=0,98 wg standardowej proby Proctora,
grubosci 30cm, gorne 5 cm w stanie luznym. 275
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Infrastruktura i Srodowisko -

Inwestor: Skarb Panstwa Jednostka

A . j . Andrzej Olszowski
Panstwowe Gospodarstwo Lesne projeklowa Seow
Lasy UNngosmuzma_mw:_ogo Gromnik At4 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
Nazwa Rozbiérka i budowa przepustu P-07 w ciagu drogi lesnej nr 11
w Lesnictwie Ka$na Gérna

N: - - - - - P
,gww,ﬂwo_._ Przebudowa przepustéw w ciggu drég lesnych na terenie leSnictwa

Kasna Gérna, Plesna, Bistuszowa w nadle$nictwie Gromnik
Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i le$nictwa do zmian
klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich"
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