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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.421.103.2019.MG

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie art. 389 pkt 69, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 8,
art. 407 ust. 1, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b i pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z péin.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdZn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 11.02.2019r., znak: A14/06/19, uzupetnionego pismami z dnia: 11.03.2019r.,
znak: A14/28/19 i 26.03.2019r., znak: A14/40/19, Paristwowego Gospodarstwa Leénego Lasy
Paristwowe Nadles$nictwa Gromnik, ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik, dziatajgcego przez
petnomocnika Pana Andrzeja Olszowskiego adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice,
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje (rozbidrke) istniejacych przepustéw w ciagu
drogi lesnej nr 11 w km 0+017, 0+276, 0+447, 0+567, 0+673, 0+869, 0+970 w lesnictwie Kaéna Gdrna
oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce potokéw ,Bez nazwy” i potoku Zadziele
nowych przepustow w Leénictwie Kgsna Gérna, dla przedsigwziecia ,Przebudowa przepustdw w ciagu
drog lesnych na terenie Lednictwa Kgsna Gdrna, Plesna, Bistuszowa w Nadle$nictwie Gromnik”,
realizowanego w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu —
matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach gérskich”,

orzekam:

Udzielam Nadlesnictwu Gromnik, ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. rozbiorke w km 0+041 potoku ,Bez nazwy” (prawobrzeiny doptyw potoku Zadziele
w km 1+253) przepustu P-01 o $rednicy ¢ 800 mm, dtugosci 12,9 m, zlokalizowanego na dziatce
nr 378 — obreb 0014 Palednica, gmina Zakliczyn (X:5516258.55; Y:7486719.32 -
X:5516247.02; Y: 7486713.47);

2. rozbiorke w km 1+552 potoku Zadziele (prawobrzezny doptyw potoku Palesnianka) przepustu
P-02 o $rednicy @ 1600 mm, dtugosci 19,4 m, zlokalizowanego na dziatce nr 378 — obreb 0014
Palesnica, gmina Zakliczyn (X: 5516230.01; Y: 7486974.73 — X: 5516218.95; Y: 748958.80);

3. rozbiorke w km 0+045 potoku ,Bez nazwy” (prawobrzeiny doptyw potoku Zadziele
w km 1+738) przepustu P-03 o $rednicy ¢ 600 mm, dtugosci 21,0 m, zlokalizowanego na dziatce
nr 247 —obreb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516200.11; Y: 7487141.15 — X: 5516209.40;
Y: 7487122.33);

4. rozbiorke w km 0+039 potoku ,Bez nazwy” (prawobrzeiny doptyw potoku Zadziele
w km 1+891) przepustu P-04 o $rednicy g 600 mm, dtugosci 12,9 m, zlokalizowanego na dziatce
nr 247 — obreb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516225.71; Y: 7487250.57 — X: 5516238.28;
Y: 7487247 .58);



10.

rozbiérke w km 0+050 potoku ,Bez nazwy” (prawobrzeiny doptyw potoku Zadziele
w km 1+987) przepustu P-05 o srednicy @ 600 mm, dtugosci 17,8 m, zlokalizowanego na dziatce
nr 246 — obreb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516245.38; Y: 7487360.03 — X: 5516257.15;
Y: 7487346.68);
rozbiérke w km 0+053 potoku ,Bez nazwy” (prawobrzeiny doptyw potoku Zadziele
w km 2+210) przepustu P-06 o érednicy @ 600 mm, dtugosci 13,0 m, zlokalizowanego na dziatce
nr 246 — obreb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516216.51; Y: 7487542.01 — X: 5516229.08;
Y: 7487543.85),
rozbiorke w km 0+038 potoku ,Bez nazwy” (prawobrzeiny doptyw potoku Zadziele
w km 2+339) przepustu P-07 o $rednicy @ 600 mm, dtugosci 18,4 m, zlokalizowanego na dziatce
nr 246 — obreb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn (X: 5516190.82; Y: 7487644.94 — X: 5516206.38;
Y: 7487635.13).
prowadzenie przez wody potoku ,Bez nazwy” w km 0+041 (prawobrzeiny doptyw potoku
Zadziele w km 1+253), przepustu P-01 tukowo-kotowego, w ciggu drogi 11 (km 0+017),
w Lednictwie Kg$na Goérna, na dziatce nr 378 — obreb 0014 Palesnica, gmina Zakliczyn
(X:5516258.55; Y:7486719.32 — X:5516246.07; Y:7486712.99), o konstrukcji
z prefabrykowanego sklepienia tukowatego zarkuszy blachy falistej, o dfugosci 14,0 m,
szeroko$ci w $wietle 1,361 m, wysokosci 1,085 m, spadku podtuznym 5,5 %, rzednej dna wlotu
325,90 m n.p.m. i wylotu 325,13 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtow zelbetowych na wlocie
i wylocie przepustu o grubosci 0,3 m i wymiarach 3,50x1,55 m oraz umocnieniem skarp i dna
potoku:
a) nawlocie do przepustu za pomoca kamienia tamanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dtugosci 5,0 m,
b) na wylocie z przepustu za pomocg kamienia famanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dtugosci 6,50 m,
prowadzenie przez wody potoku Zadziele w km 14552 (prawobrzeiny doptyw potoku
Palesnianka) przepustu P-02 tukowo-kotowego, w ciggu drogi nr 11 (km 0+276) w Lesnictwie
Kaéna Gérna, na dziatce nr 378 — obreb 0014 Palesnica, gmina Zakliczyn (X: 5516231,04;
Y: 7486976,21 — X: 5516217,92; Y: 7486957.32), 0 konstrukcji z prefabrykowanego sklepienia
tukowatego z arkuszy blachy falistej, opartej na fundamencie zelbetowym, o dtugosci 23,0 m,
szerokosci w $wietle 2,20 m, wysokosci 1,80 m, spadku podtuinym 4,0 %, rzednej dna wlotu
339,21 m n.p.m. i wylotu 338,29 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtéw zelbetowych na wlocie
i wylocie przepustu o grubosci 0,3 m i wymiarach 5,50x1,95 m oraz umocnieniem skarp i dna
potoku:
a) nawlocie do przepustu za pomocg kamienia tamanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dtugosci 10,0 m,
b) na wylocie z przepustu za pomoca kamienia tamanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dtugosci 10,0 m,
prowadzenie przez wody potoku ,Bez nazwy” w km 0+045 (prawobrzeiny doptyw potoku
Zadziele w km 1+738), przepustu P-03 tukowo-kotowego w ciggu drogi 11 (km 0+449),
w Lednictwie Ka$na Gdérna, na dziatce nr 247 — obrgb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn
(X: 5516200.07; Y:7487143.68 - X:5516212.11; Y:7487121.77), o konstrukgji
z prefabrykowanego sklepienia tukowatego z arkuszy blachy falistej, o dtugosci 25,21 m,
szerokosci w Swietle 1,14 m, wysokos$ci 0,90 m, spadku podfuznym 13,0 %, rzednej dna wlotu
356,74 m n.p.m. i wylotu 353,49 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtow zelbetowych na wlocie
i wylocie przepustu o grubosci 0,3 m i wymiarach 3,50x1,55 m oraz umochieniem skarp i dna
potoku:
a) nawlocie do przepustu za pomocg kamienia tamanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dtugosci 5,0 m,
b} na wylocie z przepustu za pomocg kamienia tamanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dtugoséci 10,0 m,
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prowadzenie przez wody potoku ,Bez nazwy” w km 0+039 (prawobrzezny doptyw potoku
Zadziele w km 1+891), przepustu P-04 tukowo-kotowego w ciggu drogi 11 (km 0+567),
w Lednictwie Kgéna Godrna, na dziatce nr 247 — obreb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn
(X:5516225.22; Y:7487250.69 — X:5516239.57; Y:7487246.32), o konstrukcji
z prefabrykowanego sklepienia fukowatego z arkuszy blachy falistej, o dtugoéci 15,18 m,
szerokosci w swietle 1,14 m, wysokosci 0,90 m, spadku podtuznym 15,5 %, rzednej dna wlotu
366,85 m n.p.m. i wylotu 364,53 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtéw Zelbetowych na wlocie
i wylocie przepustu o grubosci 0,3 m i wymiarach 3,50x1,55 m oraz umocnieniem skarp i dna
potoku:
a) na wlocie do przepustu za pomoca kamienia tamanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dtugosci 3,0 m,
b) na wylocie z przepustu za pomoca kamienia tamanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dtugosci 5,0 m,
prowadzenie przez wody potoku ,Bez nazwy” w km 0+050 (prawobrzezny doptyw potoku
Zadziele w km 1+987), przepustu P-05 tukowo-kotowego w ciggu drogi 11 (km 0+673),
w Lesnictwie Kgsna Gdrna, na dziafce nr 246 — obreb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn
(X:5516245,31;  Y:7487360.11 — X:5516257.22; Y:7487346.60), o konstrukcji
z prefabrykowanego sklepienia tukowatego z arkuszy blachy falistej, o dtugoéci 18,09 m,
szerokosci w swietle 1,14 m, wysokosci 0,90 m, spadku podtuznym 10,0 %, rzednej dna wlotu
377,00 m n.p.m. i wylotu 375,20 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtéw zelbetowych na wlocie
i wylocie przepustu o grubosci 0,3 m i wymiarach 3,50x1,55 m oraz umochieniem skarp i dna
potoku:
a) na wlocie do przepustu za pomocg kamienia famanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dtugosci 3,0 m,
b) na wylocie z przepustu za pomocg kamienia tamanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dtugosci 5,0 m,
prowadzenie przez wody potoku ,Bez nazwy” w km 0+053 (prawobrzezny doptyw potoku
Zadziele w km 2+210), przepustu P-06 tukowo-kotowego w ciggu drogi 11 (km 0+870),
w Lesnictwie Kasna Goérna, na dziafce nr 246 — obreb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn
(X: 5516245,31; Y:7487360.11 - X:5516257.22; Y:7487346.60), o konstrukcji
z prefabrykowanego sklepienia tukowatego z arkuszy blachy falistej, o dtugosci 19,07 m,
szerokosci w Swietle 1,14 m, wysokoséci 0,90 m, spadku podtuznym 8,7 %, rzednej dna wlotu
391,28 m n.p.m. i wylotu 389,63 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtéw zelbetowych na wlocie
i wylocie przepustu o grubosci 0,3 m i wymiarach 3,50x1,55 m oraz umocnieniem skarp i dna
potoku:
a) na wlocie do przepustu za pomoca kamienia famanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dtugosci 3,0 m,
b) na wylocie z przepustu za pomocg kamienia famanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dtugosci 10,0 m,
prowadzenie przez wody potoku ,Bez nazwy” w km 0+038 (prawobrzezny doptyw potoku
Zadziele w km 2+339), przepustu P-07 tukowo-kotowego w ciggu drogi 11 (km 0+973),
w Lesnictwie Kgsna Gorna, na dziatce nr 246 — obreb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn
(X:5516190.23; Y:7487645.74 — X:5516211.94; Y:7487638.17), o konstrukcji
z prefabrykowanego sklepienia tukowatego z arkuszy blachy falistej, o dtugosci 23,54 m,
szerokosci w Swietle 1,361 m, wysokosci 1,085 m, spadku podtuznym 21,7 %, rzednej dna wlotu
401,26 m n.p.m. i wylotu 396,27 m n.p.m., wraz z wykonaniem gurtéw zelbetowych na wlocie
i wylocie przepustu o grubosci 0,3 m i wymiarach 3,50x1,55 m oraz umocnieniem skarp i dna
potoku:
a) na wlocie do przepustu za pomocg kamienia famanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dtugosci 3,0 m,
b) na wylocie z przepustu za pomocg kamienia famanego o grubosci 0,50 m, zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji, na dfugosci 10,0 m,
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w celu realizacji przedsiewziecia pn. ,Przebudowa przepustéw w ciagu drég lesnych na terenie
le$nictwa Kgsna Goérna, Plesna, Bistuszowa w Nadlesnictwie Gromnik” prowadzonego w ramach
»Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — matej retencji oraz
przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach gérskich”.

W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujgce warunki wykonania

uprawnienia:

Prowadzenia robét pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Wykonania inwestycji zgodnie z projektem technicznym.

Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Tarnowie o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot.
Utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym przepustéw i projektowanych umocnien.
Uporzadkowania terenu po wykonaniu robét i przywrécenia do stanu pierwotnego.
Ponoszenia odpowiedzialnoéci za ewentualne zniszczenia, ktore moga wystapic przy sptywie
wad powodziowych.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
nieruchomosci i urzadzen.

SR ol

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 11.02.2019r., znak: A14/06/19, uzupetnionym pismem z dnia 11.03.2019r.,
znak: A14/28/19, Nadlesnictwo Gromnik, ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik, dziatajace przez
petnomocnika Pana Andrzeja Olszowskiego, adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice,
zwrdcito sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje (rozbiorke) istniejgcych
przepustdéw w ciggu drogi lesnej nr 11 w km 0+017, 0+276, 0+447, 0+567, 0+673, 0+869, 0+970 oraz
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce: potoku ,Bez nazwy” w km 0+041 (prawobrzeiny
doptyw potoku Zadziele w km 1+253), potoku Zadziele w km 14552, potoku ,,Bez nazwy” w km 0+045
(prawobrzeiny doptyw potoku Zadziele w km 1+738), potoku ,Bez nazwy” 0+039 (prawobrzezny
doptyw potoku Zadziele w km 1+891), potoku ,Bez nazwy” 0+050 (prawobrzeiny doptyw potoku
Zadziele w km 1+987), potoku ,Bez nazwy” 0+053 (prawobrzeiny doptyw potoku Zadziele w km
2+4210), potoku ,Bez nazwy” 0+038 (prawobrzeiny doptyw potoku Zadziele w km 2+339) nowych
przepustdw w ciggu drogi lesnej nr 11 w km 0+017, 0+276, 0+449, 0+567, 0+673, 0+870, 0+973 wraz
z wykonaniem umocnienia ciekéw w obrebie projektowanych przepustéw w Lesnictwie Kgsna Gorna
na dziatkach nr 378 — obreb 0014 Palesnica i 246 i 247 — obreb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn dla
przedsiewziecia ,Przebudowa przepustow w ciggu drég lesnych na terenie lesnictwa Kgéna Gorna,
Pleéna, Bistuszowa w Nadlesnictwie Gromnik” realizowanego w ramach ,Kompleksowego projektu
adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na
terenach gorskich”.

Pismem z dnia 26.03.2019r., znak: A14/40/19, petnomocnik Nadlesnictwa Gromnik
uszczegbtowit oraz uzupetnit wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Po zbadaniu
formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 08.04.2019 r., znak: KR.ZUZ.3.421.103.2019.MG,
zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie. Jednoczesnie zgodnie
z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu
przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogtoszen oraz
BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu. Oprécz wywieszenia na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Nowym
Saczu, przedmiotowe wszczecie zostalo wywieszone na tablicy ogloszern Urzedu Miejskiego
w Zakliczynie w terminie od 16.04.2018 r. do 24.04.2019 r.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 i 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane
na wykonanie urzadzer wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektow
mostowych, rurociggow, przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustow. Na podstawie art. 17
ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa wodnego przepisy dotyczace urzadzen wodnych — stosuje sie m.in. do
przepustéw, prowadzonych przez wody powierzchniowe. Dodatkowo zgodnie z art. art. 17 ust. 1 pkt 4
przepisy ustawy dotyczgce wykonania urzadzeri wodnych — stosuje sie odpowiednio do odbudowy,
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rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wytaczeniem robét
zwigzanych z utrzymywaniem urzgdzen wodnych w celu zachowania ich funkgiji.

Z przedfozonego przy wniosku operatu wynika, ze celem zamierzonego korzystania z wéd jest
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace potoku ,Bez nazwy” w km 0+041 (prawobrzezny
doptyw potoku Zadziele w km 1+253), potoku Zadziele w km 1+552, potoku ,Bez nazwy” w km 0+045
(prawobrzezny doptyw potoku Zadziele w km 1+738), potoku ,Bez nazwy” 0+039 (prawobrzeiny
doptyw potoku Zadziele w km 1+891), potoku ,Bez nazwy” 0+050 (prawobrzezny doptyw potoku
Zadziele w km 1+987), potoku ,Bez nazwy” 0+053 (prawobrzeiny doptyw potoku Zadziele
w km 2+210), potoku , Bez nazwy” 0+038 (prawobrzeiny doptyw potoku Zadziele w km 2+339) nowych
przepustéw w ciggu drogi lesnej nr 11 w km 0+017, 0+276, 0+449, 0+567, 0+673, 0+870, 0+973 wraz
z wykonaniem umocnienia ciekdw w obrebie projektowanych przepustéw w Leénictwie Kaéna Gérna
na dziatkach nr 378 — obreb 0014 Palesnica i 246 i 247 — obreb 0009 Jamna, gmina Zakliczyn.
Zaprojektowano przepusty o przekroju tukowo-kotowym o konstrukcji z blachy falistej spiralnie
karbowanej. Istniejace przepusty zostang zlikwidowane m. in. ze wzgledu na fakt, iz posiadajg zbyt
mate Swiatto oraz przekréj kotowy. Celem ustabilizowania dna i skarp potoku w rejonie
projektowanych przepustéw, projektowane s3 ubezpieczenia. Na podstawie przeprowadzonych
w operacie wodnoprawnym obliczert hydraulicznych przepustéw wykazano, iz zaprojektowano
urzadzenia tak, aby na doprowadzeniu do przepustu, w samym przewodzie i na poczgtkowym odcinku
odprowadzenia za nim, zachowany byt ruch rwacy wod potokéw oraz wykluczono mozliwoéé
powstawania odskoku hydraulicznego. Planowane do wykonania urzgdzenia wodne w nieznacznym
stopniu oddziatywac bedg na warunki przeptywu wdéd potoku. Z uwagi na charakter oraz skale
planowanej inwestycji oddziatywanie na przeptyw i stan wod potoku bedg znikome, a zakres
oddzialywania ogranicza¢ si¢ bedzie jedynie do obszaru na ktérym przedsiewziecie bedzie
realizowane.

Stosownie do art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
22018 r., poz. 1614) petnomocnik inwestora dokonat zgtoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Krakowie dziatari zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg realizowanych w obrebie
ciekéw wodnych oraz przedstawit zaswiadczenie z dnia 27.02.2019 r. znak: ST-1.670.4.2019.MB,
iz RDOS w Krakowie nie wnidst sprzeciwu wobec zakresu i sposobu prowadzenia przedmiotowych
prac.

Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszaé ustalen
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych oraz obowigzujgcych norm i przepiséw — orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni
w Nowym S3czu, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktéry wydat decyzje.
3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do

whiesienia odwotania, decyzjg_.st\ag%“s_rgpgtgteczna i prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia

decyzji do Wojewddzkiego Sad fﬂ_\dm#ﬂs?tgéjeyjnego).

Z up. DYREKTORA
Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu
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Otrzymuija:
[_1_._ Pan Andrzej Olszowski + 1 egz. operatu wodnoprawnego

adres do korespondenciji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice,

Petnomocnik: Nadlesnictwa Gromnik, ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik
2. PGW WP RZGW Krakéw

ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
3. Polski Zwigzek Wedkarski, Zarzad Okregu w Tarnowie

33-100 Tarnéw, ul. Ochronek 24
4, ZUZa/a

Do wiadomosci:
KZGW w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
— celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego pobrano optate w wysokosci 3.098,76 zf (sfownie: trzy tysigce
dziewiecldziesiqt osiem zfotych 76/100) - przelewy z dnia 08.02.2019 r.

Opfate skarbowg za peinomocnictwo w kwocie 17,00 zfotych ( siedemnascie zfotych)
whiesiono na konto Urzedu Miasta Nowego Sqcza w dniu 08.02.2019r.

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl
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