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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przepustu P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11

w lesnictwie Kgsna Gorna realizowana w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji lasow

I lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach

gorskich”. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Zakliczyn, na terenie powiatu tarnowskiego

w wojewodztwie matopolskim.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pOzniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia
25 sierpnia 1994.);

Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99
poz. 735;

Aktualnie obowigzujgce normy panstwowe, normy branzowe, normatywy techniczne;
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, oraz pomiary w terenie.

1.3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej przebudowy

przepustu P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 w Lesnictwie Kgsha Gorna na potoku bez nazwy

W miejscowosci Jamna.

Zakres opracowania obejmuje:

» rozbiorke istniejgcego przepustu w ciggu drogi lesnej nr 11 w km 0+970
w Lesnictwie Kgsna Goérna;

* budowe nowego przepustu w ciggu drogi lesnej nr 11 w km 0+973 w Les$nictwie
Kasna Gorna wraz z umocnieniem koryta potoku powyzej i ponizej

projektowanego obiektu.

Projekt wykonawczy wykonano na potrzeby Inwestora — Skarb Panstwa, Panstwowe

Gospodarstwo Lesne Lasy Pahnstwowe, Nadle$nictwo Gromnik, ul. Generata Andersa 1, 33-180

Gromnik.

1.4. Opis stanu istniej aceqo

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jamna, na terenie gminy Zakliczyn,

w powiecie tarnowskim, wojewddztwie matopolskim.
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Istniejacy przepust na potoku bez nazwy w km 0+038, bedgcym lewobrzeznym
doptywem potoku Zadziele w km 2+339 w ciggu drogi lesnej nr 11 w km 0+970 to obiekt rurowy
o Srednicy 60 cm i diugosci 18,4 mb. Przewody przepustu wykonane sg z kregow zelbetowych.
Przepust na wlocie posiada sciane czotowg w formie kaszycy, na wypadzie natomiast Sciane
czotowg stanowi Sciana zelbetowa.

Potok Zadziele jest prawobrzeznym doptywem Palesnianki. Ma charakter gorski,
charakteryzuje sie znacznym spadkiem koryta oraz duzymi wahaniami poziomu wody
w poszczegoblnych odcinkach jak tez porach roku.

Zlewnia potoku Palesnianka znajduje sie na terenie gminy Zakliczyn. Zlewnie potoku
tworzg gtdwnie tereny lesne. Potok Palesnianka oraz jego doptywy w obrebie planowanych
dziatan posiadajg koryto potoku nie uregulowane.

W sgsiedztwie planowanej inwestycji nie istniejg zadne obiekty przeciwpowodziowe,
a przylegly teren, poza korytem potoku, nie jest zagrozony powodzia.

Droga w ciggu ktérej zlokalizowany jest przepust jest drogg wewnetrzng lesng
o numerze 11, stluzagcg gospodarce lesnej Lesnictwa Kgsna Gorna i celom przeciwpozarowym.
Droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowo —zwirowej szerokosci ok. 2,8 m w poblizu i nad
przepustem. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe. Droga posiada rowy odwadniajgce
przed i za przepustem po obydwu stronach. Odwodnienie drogi zrealizowane jest poprzez
nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych oraz poprzez zastosowanie drenazu.

W obrebie inwestycji nie zlokalizowano Zzadnych sieci uzbrojenia terenu ani urzgdzen

obcych.

1.5. Opis stanu projektowanego

1.5.1. Dane ogolne
Projektowany przepust zlokalizowano w miejscu istniejgcego tj. na potoku bez nazwy
wkm 0+038 w ciggu drogi lesnej nr 11 w km 0+973 w Lesnictwie Kasna Goérna.
Zaprojektowano przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju tukowo — kotowym
dostosowanym na podstawie obliczen hydrologiczno-hydraulicznych do przeprowadzenia wody
miarodajnej o prawdopodobiehstwie wystgpienia 2%. Skarpy korpusu drogowego oraz koryto
potoku przed wlotem i na w wypadzie przepustu zostang umocnione w celu ochrony przed

rozmyciem.

1.5.2. Konstrukcja przepustu
Fundamenty
Konstrukcje posadowiono na fundamencie kruszywowym grubosci 30 cm z pospoiki
0 maksymalnym wymiarze ziaren 32 mm, zageszczonej do wskaznika zageszczenia I = 0,98
wg standardowej proby Proctora. Szeroko$¢ podstawy fundamentu wynosi 275 cm. Na

zageszczonym fundamencie nalezy wykona¢ podsypke zwirowo piaskowg grubosci ok. 5cm
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utozong luzno tak, aby karby rury mogly sie w niej swobodnie zagtebi¢, umozliwiajgc pelng

wspotprace rury z wykonanym fundamentem.

Konstrukcja no $na

Konstrukcje nosng stanowi rura stalowa spiralnie karbowana o przekroju
tukowo-kotowym. Diugos¢ fali wynosi 68mm, natomiast wysokos¢ 13mm. Grubosc¢ blachy
wynosi 2,5mm. Segmenty rur tgczone sg za pomocg zigczek opaskowych spiralnie
karbowanych i skrecanych sSrubami. Zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia ogniowo
naniesiona powtoka cynkowa o masie 1000 g/m* dwustronnie, co odpowiada 70 pm grubosci
powtoki z kazdej strony blachy. Wszystkie elementy zestawu konstrukcji powinny by¢
dostarczone przez producenta ioryginalne zabezpieczone antykorozyjnie. Nalezy zwr6cic
uwage, aby powloka antykorozyjna nie zostata uszkodzona w trakcie wykonywanych robot.
Wszystkie uszkodzenia powtoki antykorozyjnej powinny zosta¢ uzupeinione preparatami
cynkowymi. Konstrukcja posiada wymiary w Swietle 148,7 cm szerokos$ci i 123,5 cm wysokosci,
dtlugosc¢ w osi 23,0 m.

Wilot i wylot zakoriczono poprzez Sciecie rury stalowej pionowo do wysokosci 56 cm oraz
z nachyleniem 1:1 na pozostatej wysokosci przepustu. Sciecia rur w planie wykonano pod
katem 90° na wlocie i 70° na wylocie. Skarpy nad przepustem obrukowane zostang narzutem
z kamienia famanego grubosci 50 cm zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakciji.

Maksymalny stosunek nachylenia skarp wynosi 1:1.

Zasypka in zynierska

Do zasypania konstrukcji nalezy uzy¢ zasypki inzynierskiej z pospoiki o frakcji 0-32 mm,
wskazniku roéznoziarnistosci C, > 5,0, wskazniku krzywizny 1 < C.< 3 oraz wskazniku
wodoprzepuszczalnosci U > 6 m/dobe. Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
I, =0,98 wg standardowej proby Proctora warstwami nie wiekszymi niz 30 cm.
W bezposrednim sagsiedztwie przepustu (ok. 20 cm) nalezy uzy¢ zasypki inzynierskiej z pospofki
o frakcji 0-32 m, a wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ I, = 0,95 wg standardowe]j préby
Proctora. Zasypke nalezy uktada¢ rownomiernie po obydwu stronach konstrukcji. Zageszczenie
warstw zasypki wokét i nad rurg nalezy wykonywac lekkim sprzetem zageszczajgcym (ptytami
lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania petnej wysokosci zasypki nad konstrukcjg nie
dopuszcza sie zageszczania mechanicznego ciezkim sprzetem. Bardzo wazne jest wiasciwe
wykonanie zasypki wspierajgcej w strefie pachwinowej. W czasie wykonywania zasypki nalezy
systematycznie kontrolowa¢ ksztatt przekroju, najlepiej po wykonaniu kazdej warstwy.
W przypadku wypietrzenia konstrukcji nalezy jg docigzy¢ od gory (worki z piaskiem, nasyp).
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie powinny przekracza¢ 2% w stosunku do wymiaréw
projektowanych. Zasypke inzynierskg nalezy wykona¢ do wysokosci 1,0 m powyzej konstrukcji
przewodu przepustu. Na pozostalej wysokosci dopuszcza sie wykonanie nasypu z gruntu

rodzimego, o ile grunt ten nadaje sie do wykonywania nasypow.
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Zakonhczenie przepustu

Na wlocie i wylocie przepustu wykonane zostang gurty zelbetowe o grubosci 30 cm
i wymiarach przekroju 350x155 cm. Zbrojenie gurtéw zaprojektowano z podwadjnej siatki pretow
@12mm w rozstawie do 20cm. Gurty nalezy wykonac¢ z betonu klasy C30/37, natomiast do
zbrojenia nalezy uzy¢ stali klasy A-IIIN. Przed zasypaniem gurtéw zelbetowych powierzchnie
betonu stykajgcg sie z gruntem nalezy zagruntowac¢ i zaizolowac izolacjg powlokowag
asfaltowo-rozpuszczalnikowa.

Podstawowe parametry techniczne obiektu

km drogi nr 11 0+973
Nr dziatki ewidencyjnej - obreb 246 - Jamna
Dlugos¢ w rzucie [mb] 23,00
Dlugosé rzeczywista [mb] 23,81
Szerokos$¢ konstrukcyjna [cm] 148,7
Wysokos¢ konstrukcyjna [cm] 123,5
Szerokosc w swietle [cm] 136,1
Wysokos¢ w Swietle [cm] 108,5
Spadek podtuzny [%] 21,7
Kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi [°] 63
Kat Sciecia przepustu na wlocie [°] 90
Kat Sciecia przepustu na wylocie [°] 70
Dlugos$¢ umocnien brzegu na wlocie [m] 3,00
Dtugos¢ umocnien brzegu na wylocie [m] 10,00
Rzedna wlotu [m n.p.m.] 401,26
Rzedna wylotu [m n.p.m.] 396,27

1.5.3. Projektowane odwodnienie
Wody opadowe z projektowanej jezdni odprowadzane bedg jak dotychczas przez
nadanie spadkéw poprzecznych oraz podiuznych projektowanej drogi. Spadek poprzeczny

jezdni wynosi 2% w kierunku wlotu przepustu. Spadek poprzeczny poboczy wynosi 6%.

1.5.4. Umocnienie koryta potoku
Dolna czesC przepustu, prowadzaca wode, zabezpieczona zostanie poprzez
uszorstnione obrukowanie dna kamieniem tamanym uktadanym na betonie klasy C25/30 oraz

Z przestrzeniami pomiedzy kamieniami zalanymi betonem.
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Zaprojektowano umochienie koryta potoku na diugosci 3,0 mb przed wlotem przepustu
oraz 10,0 mb ponizej wylotu przepustu narzutem z kamienia tamanego grubosci 50 cm

zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakciji.

1.5.5. Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
Nad przepustem projektuje sie wykonanie stalowych barier energochtonnych
bezprzektadkowych typu N2 na stupkach sigma 100 co 4,0 m, w odlegtosci nie mniejszej niz
0,75 m od krawedzi jezdni do lica bariery. Bariery nalezy ustawi¢ z obu stron jezdni na dtugosci

24,0 m zar6bwno po stronie gérnej wody jak i po stronie dolnej wody.

1.5.6. Wykonanie wykopow
Zgodnie z przyjetg technologig robot, wykop pod fundament przepustu nalezy wykonaé¢
po przetozeniu wbd potoku poza obrys fundamentu.
Wykop powinien mie¢ szerokos¢ projektowanego przepustu i dodatkowo minimum

0,62 m w kazda strone. Pochylenie skarp wykopu minimum 1:1.
1.5.7. Konstrukcja nawierzchni
» Konstrukcja projektowanej jezdni (w miejscu istniejgcej nawierzchni):
0 20cm - nawierzchnia z tlucznia zaklinowanego klincem,

0 30cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego (pospotka).

1.6. Roboty rozbiérkowe

1.6.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t roz  biérkowych.
Przed wykonaniem projektowanego przepustu nalezy odkopac i rozebra¢ konstrukcje
istniejgcego przepustu rurowego wraz ze S$cianami czotowymi. Zelbetowg $ciane czotowg
rozebra¢ do poziomu istniejgcego terenu. Roboty rozbiérkowe wykona¢ mechanicznie z brzegu.

Materiat i gruz z rozbidrki nalezy niezwtocznie usng¢ z terenu budowy.

1.6.2. Opis sposobu zapewnienia bezpiecze nstwa ludzi i mienia.
Bezposrednio miejsce prowadzenia robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b trzecich zgodnie z Planem Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia oraz zasadami
BHP.

1.7. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badah podtoza gruntowego w obrebie planowanej
inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z 84 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i jego poziom

posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowg inwestycje do Il kategorii geotechnicznej przy
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prostych warunkach gruntowych . W zwigzku z powyzszym, zgodnie z 8 7 w/w
rozporzadzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczng, dokumentacje
badan podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny — zalgczone do niniejszego
opracowania. Nie ma natomiast koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych warunkéw
gruntowych, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ projektanta w celu ponownego zakwalifikowania

obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Opracowat:
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