ANDRZEJ OLSZOWSKI Al14
USLUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13

693 333 422; 783 996 468
al4projekty@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania:

Rozbidrka i budowa przepustu P-07 w ciggu drogi leSnej
nr 11 w Lesnictwie Kasna Goérna

Nazwa inwestycji:

Przebudowa przepustéw w ciagu drég lesnych na terenie
lesnictwa Kasna Gorna, Ple$na, Bistuszowa w nadlesnictwie
Gromnik

Zadanie realizowane w ramach

"Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian
klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach gorskich”

Kategoria obiektu:

Kategoria XXVIII - przepusty

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: Zakliczyn

Dziatki inwestycyjne:

Dzialki o nr ew. 246
obreb: Jamna

Dane inwestora:

Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Gromnik
ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik

Jednostka projektowa:

Andrzej Olszowski
A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Funkcja:

Imie, Nazwisko, Numer uprawnien: Pieczqtka i podpis:

Projektant

branza drogowa

mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI
MAP/0078/ZHOD /04

Sprawdzajacy mgr inZz. Rafal BASIAGA
branza drogowa MAP/0323/PWBD/17
Data opracowania: Maj 2019 r.

Nr egzemplarza:

1

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

't?w\;”" Lasy Pafistwowe Unia EUFOPEJSka -
L Fundusz Spojnoscl




Spis zawartosci

Spis zawarto Sci:

1.

OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt e e e e e et e et e e e e e e e e e annbreeeeeeaeeaaas 3
1.1, Przedmiot OPrACOWEANIA. ... s 3
1.2, POOStAWA OPFACOWEAINIA .. ..o 3
1.3, Celi ZaKIeS OPraCOWEANIA .. ..ccoeeeeeeeeeee e 3
N @ o SRS = 1 a1 I 11 ][] = o =T o [ 1 4
1.5.  Opis stanu ProjektOWANEGO.........uuu et e e e e e e et e e e e e e e e e e eeeas 4
151, DaNE OQOINE. ... s 4
1.5.2.  KONSHUKC]A PIrZEPUSTU....cciieiieiiiie et e e e e e e 5
1.5.3.  Projektowane odWOdNIENIE ........cccoeeiiiiiiiiiies e 6
1.5.4. Umocnienie KOryta POtOKU..........ceiiiiiiiieiiii e 6
1.5.5.  Urzgdzenia bezpieCZeNStWa FUCHU.............uciiiiiiiiiieece e 6
1.5.6. WYKONANIE WYKOPOW......cciiieiiiiiie et e e e e e e e e e e 6
1.5.7.  KONStruKCja NAWIEIZCNNI........uuueii i 7
G T = (o] o 1o ] AV (04 o1 [0 1o 1= 2 7
1.6.1.  Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych. ........ccccoooeeeiiiiiiiiiennnnn. 7
1.6.2.  Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia. ..............cceevvveiiiiinnnnnn. 7
AR U [ 2= To 4= 1 F= o ] oo - 7
1.8. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkdw oraz o ochronie
wynikajgcej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..........ccccoeeeeeeeeevvnnnnnnnn 7
1.9. Informacja o wptywach eksploatacji gOrniCZe] ........ccooeeeeeeeeeeeiiieeeeeeeeeeeeeeee e 7

1.10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
(o] (0To¥.4=] |- PP PP P PP PP PPPPPPPPPPP 7

1.11. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robdt budowlanyCh..............coovviiiiii 8
2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU......ouviiiiiiiiiiiiiiiieeee e 10
3. OPINIA GEOTECHNICZNA. ...ttt e e e e e e e e 11
4.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA GEOWNEGO .......ccoovveveeeieieieeeeeeeeeeee e, 12
5. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO ......cooviuieiieieiieeeeeeeeeeeeee e, 13
6. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA ...........c.cocu........ 14
T ZAEACZINIKI ...ttt e e 16
CZESC RYSUNKOWA ... ..ottt ettt ettt ettt ettt 48

1. Plan orientacyjny

2. Projekt zagospodarowania terenu



Spis zawartosci

3. Rysunek ogdlny przepustu — rzut z gory
4.1. Rysunek ogélny przepustu
4.2. Rysunek ogélny przepustu



Opis techniczny

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka i budowa nowego przepustu P-07 w ciggu
drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kgsna Goérna w ramach inwestycji ,Przebudowa przepustow
w ciggu drog lesnych na terenie lesnictwa Kgsna Gorna, Ple$na, Bistuszowa w nadlesnictwie
Gromnik”, realizowanej w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do
zmian klimatu - mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich”.
Inwestycja zlokalizowana jest wgminie Zakliczyn, na terenie powiatu tarnowskiego

w wojewodztwie matopolskim.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pOzniejszymi
Zmianami);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia
25 sierpnia 1994.);

* Rozporzgdzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99
poz. 735;

» Aktualnie obowigzujgce normy panstwowe, normy branzowe, normatywy techniczne;

* Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500, oraz pomiary w terenie.

1.3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej rozbiorki i budowy
przepustu P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 w Lesnictwie Kgsha Gdrna na potoku bez nazwy
W miejscowosci Jamna.

Zakres opracowania obejmuje:

» rozbiorke istniejgcego przepustu w ciggu drogi lesnej nr 11 w km 0+970
w Lesnictwie Kgsna Gorna;

* budowe nowego przepustu w ciggu drogi lesnej nr 11 w km 0+973 w Les$nictwie
Kasna Gorna wraz z umocnieniem koryta potoku powyzej i ponizej

projektowanego obiektu.

Projekt budowlany wykonano na potrzeby Inwestora — Skarb Panstwa, Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Pahnstwowe, Nadle$nictwo Gromnik, ul. Generata Andersa 1, 33-180

Gromnik.
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1.4. Opis stanu istniej acego

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jamna, na terenie gminy Zakliczyn,
w powiecie tarnowskim, wojewddztwie matopolskim.

Istniejgcy przepust na potoku bez nazwy w km 0+038, bedacym lewobrzeznym
doptywem potoku Zadziele w km 2+339 w ciggu drogi lesnej nr 11 w km 0+970 to obiekt rurowy
o0 srednicy 60 cm i dlugosci 18,4 mb. Przewody przepustu wykonane sg z kregow zelbetowych.
Przepust na wlocie posiada sciane czotowg w formie kaszycy, na wypadzie natomiast $ciane
czotowg stanowi sciana zelbetowa.

Potok Zadziele jest prawobrzeznym doplywem Palesnianki. Ma charakter goérski,
charakteryzuje sie znacznym spadkiem Kkoryta oraz duzymi wahaniami poziomu wody
w poszczegodlnych odcinkach jak tez porach roku.

Zlewnia potoku Palesnianka znajduje sie na terenie gminy Zakliczyn. Zlewnie potoku
tworzg gtownie tereny lesne. Potok Palesnianka oraz jego dopltywy w obrebie planowanych
dziatan posiadajg koryto potoku nie uregulowane.

W sagsiedztwie planowanej inwestycji nie istniejg Zadne obiekty przeciwpowodziowe,
a przylegly teren, poza korytem potoku, nie jest zagrozony powodzig.

Droga w ciggu ktorej zlokalizowany jest przepust jest drogg wewnetrzng lesng
o numerze 11, stuzgcg gospodarce lesnej Lesnictwa Kgsna Goérna i celom przeciwpozarowym.
Droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowo —zwirowej szerokosci ok. 2,8 m w poblizu i nad
przepustem. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe. Droga posiada rowy odwadniajgce
przed i za przepustem po obydwu stronach. Odwodnienie drogi zrealizowane jest poprzez
nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych oraz poprzez zastosowanie drenazu.

W obrebie inwestycji nie zlokalizowano Zzadnych sieci uzbrojenia terenu ani urzgdzen
obcych.

1.5. Opis stanu projektowanego

1.5.1. Dane ogdlne

Projektowany przepust zlokalizowano w miejscu istniejgcego tj. na potoku bez nazwy
wkm 0+038 w ciggu drogi lesnej nr 11 w km 0+973 w Lesnictwie Kasna Gorna.
Zaprojektowano przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju tukowo — kotowym
dostosowanym na podstawie obliczen hydrologiczno-hydraulicznych do przeprowadzenia wody
miarodajnej o prawdopodobiehstwie wystgpienia 2%. Skarpy korpusu drogowego oraz koryto
potoku przed wlotem i na w wypadzie przepustu zostang umochione w celu ochrony przed
rozmyciem.
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1.5.2. Konstrukcja przepustu
Fundamenty
Konstrukcje posadowiono na fundamencie kruszywowym grubosci 30 cm z pospotki
o0 maksymalnym wymiarze ziaren 32 mm, zageszczonej do wskaznika zageszczenia Iy = 0,98

wg standardowej préby Proctora. Szerokos¢ podstawy fundamentu wynosi 275 cm.

Konstrukcja no $na

Konstrukcje nosng stanowi rura stalowa spiralnie karbowana o przekroju
lukowo-kotowym. Zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia ogniowo naniesiona powloka
cynkowa z kazdej strony blachy. Wszystkie elementy zestawu konstrukcji powinny by¢
dostarczone przez producenta i oryginalne zabezpieczone antykorozyjnie. Konstrukcja posiada
wymiary w swietle 148,7 cm szerokosci i 123,5 cm wysokosci, dlugos¢é w osi 23,0 m.

Wilot i wylot zakornczono poprzez Sciecie rury stalowej pionowo do wysokosci 56 cm oraz
z nachyleniem 1:1 na pozostatej wysokosci przepustu. Sciecia rur w planie wykonano pod
katem 90° na wlocie i 70° na wylocie. Skarpy nad przepustem obrukowane zostang narzutem
z kamienia tamanego grubosci 50 cm zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji.

Maksymalny stosunek nachylenia skarp wynosi 1:1.

Zasypka in zynierska

Do zasypania konstrukcji nalezy uzy¢ zasypki inzynierskiej z pospoiki o frakcji 0-32 mm.
Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia I = 0,98 wg standardowej préby
Proctora warstwami nie wiekszymi niz 30 cm. W bezposrednim sgsiedztwie przepustu
(ok. 20 cm) nalezy uzy¢ zasypki inzynierskiej z pospotki o frakcji 0-32 m, a wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ I, = 0,95 wg standardowej proby Proctora. Zasypke nalezy
uktada¢ réwnomiernie po obydwu stronach konstrukcji. Zageszczenie warstw zasypki wokot
inad rurg nalezy wykonywaC lekkim sprzetem zageszczajgcym (ptytami lub stopami
wibracyjnymi). Zasypke inzynierskg nalezy wykona¢ do wysokosci 1,0 m powyzej konstrukcji
przewodu przepustu. Na pozostatej wysokosci dopuszcza sie wykonanie nasypu z gruntu

rodzimego, o ile grunt ten nadaje sie do wykonywania nasypow.

Zakonczenie przepustu
Na wlocie i wylocie przepustu wykonane zostang gurty zelbetowe o grubosci 30 cm
i wymiarach przekroju 350x155 cm.

Podstawowe parametry techniczne obiektu

km drogi nr 11 0+973

Nr dziatki ewidencyjnej - obreb 246 - Jamna
Dilugos¢ w rzucie [mb] 23,00
Diugos¢ rzeczywista [mb] 23,81
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Szerokos$¢ konstrukcyjna [cm] 148,7
Wysokos¢ konstrukcyjna [cm] 123,5
Szerokosc¢ w swietle [cm] 136,1
Wysokos¢ w Swietle [cm] 108,5
Spadek podtuzny [%] 21,7
Kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi [°] 63
Kat Sciecia przepustu na wlocie [°] 90
Kat Sciecia przepustu na wylocie [°] 70
Dlugos$¢ umocnien brzegu na wlocie [m] 3,00
Dlugos$¢ umocnienh brzegu na wylocie [m] 10,00
Rzedna wlotu [m n.p.m.] 401,26
Rzedna wylotu [m n.p.m.] 396,27

1.5.3. Projektowane odwodnienie
Wody opadowe z projektowanej jezdni odprowadzane bedg jak dotychczas przez
nadanie spadkéw poprzecznych oraz podiuznych projektowanej drogi. Spadek poprzeczny

jezdni wynosi 2% w kierunku wlotu przepustu. Spadek poprzeczny poboczy wynosi 6%.

1.5.4. Umocnienie koryta potoku
Dolna czesC¢ przepustu, prowadzaca wode, zabezpieczona zostanie poprzez
uszorstnione obrukowanie dna kamieniem tamanym ukladanym na betonie oraz
Z przestrzeniami pomiedzy kamieniami zalanymi betonem.
Zaprojektowano umocnienie koryta potoku na dtugosci 3,0 mb przed wlotem przepustu
oraz 10,0 mb ponizej wylotu przepustu narzutem z kamienia tamanego grubosci 50 cm

zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakciji.

1.5.5. Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
Nad przepustem projektuje sie wykonanie stalowych barier energochtonnych
bezprzektadkowych typu N2 na stupkach sigma 100 co 4,0 m, w odlegtosci nie mniejszej niz
0,75 m od krawedzi jezdni do lica bariery. Bariery nalezy ustawi¢ z obu stron jezdni na dtugosci

24,0 m zar6bwno po stronie gérnej wody jak i po stronie dolnej wody.

1.5.6. Wykonanie wykopow
Zgodnie z przyjetg technologig robot, wykop pod fundament przepustu nalezy wykonaé¢
po przetozeniu wod potoku poza obrys fundamentu.
Wykop powinien mie¢ szerokos¢ projektowanego przepustu i dodatkowo minimum

0,62 m w kazdg strone. Pochylenie skarp wykopu minimum 1:1.
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1.5.7. Konstrukcja nawierzchni
» Konstrukcja projektowanej jezdni (w miejscu istniejgcej nawierzchni):
0 20cm - nawierzchnia z tlucznia zaklinowanego klincem,

0 30cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego (pospotka).

1.6. Roboty rozbiérkowe

1.6.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét roz  bidrkowych.
Przed wykonaniem projektowanego przepustu nalezy odkopaé¢ i rozebra¢ konstrukcje
istniejgcego przepustu rurowego wraz ze S$cianami czotowymi. Zelbetowg $ciane czotowg
rozebra¢ do poziomu istniejgcego terenu. Roboty rozbiérkowe wykona¢ mechanicznie z brzegu.

Materiat i gruz z rozbiorki nalezy niezwtocznie usngc¢ z terenu budowy.

1.6.2. Opis sposobu zapewnienia bezpiecze RAstwa ludzi i mienia.
Bezposrednio miejsce prowadzenia robo6t nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s0b trzecich zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz zasadami
BHP.

1.7. Urzadzenia obce

Na trasie projektowanego zamierzenia budowlanego nie stwierdza sie urzgdzeh obcych

kolidujgcych z projektowanym przepustem.

1.8. Informacja 0 wpisie przedmiotoweqo terenu do r ejestru zabytkéw oraz
0 ochronie wynikaj acej z miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzen nego

Dziatki na ktorych projektowane jest zamierzenie budowlane nie sg wpisane do rejestru
zabytkbw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

1.9. Informacja o wptywach eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w terenie eksploatacji gérniczej lub w granicach
terenu gorniczego.
1.10. Informacje i dane o charakterze i cechach ist niejgcych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikéw projektowanych
obiektdw budowlanych i ich otoczenia

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrodiem ucigzliwosci dla srodowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do srodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
W zhaczgcy sposob srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wpltywu na higiene i zdrowie
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych

potencjalnie znaczgco lub zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko, wymienionych

7



Opis techniczny

w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn.zm.),
w zawigzku z powyzszym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
oraz uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia zgodnie
z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko” (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).

Projektowane  zamierzenie  budowlane  zlokalizowane jest w  granicach
Ciezkowicko-Roznowskiego Parku Krajobrazowego.

Prace wykonywane bedg z brzegu, a ruch technologiczny w korycie potoku bedzie
ograniczony do minimum. Zmetnienie wod potoku powstate w wyniku prowadzonych robot
zostanie ograniczone poprzez zastosowanie obejscia miejsca prowadzonych robot przepustami
rurowymi.

Wycinka drzew realizowana bedzie w ramach gospodarki lesnej Lasow Panstwowych
Nadle$nictwa Gromnik.

Drzewa w sgsiedztwie prowadzonych rob6t zostang zabezpieczone.

W trakcie realizacji inwestycji w celu ochrony srodowiska:

* nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgcg szate roslinng, ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych w obrebie
wykonywanych prac,

» elementy przyrodnicze wykorzystywac i przeksztalca¢ tylko i wylgcznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne dla poprawnego wykonania robot,

» przestrzega¢, aby w trakcie prowadzenia prac ucigzliwe oddziatywanie na
Srodowisko i zdrowie ludzi nie wykraczalo poza teren, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny,

* wystepujgce ewentualne ucigzliwosci akustyczne minimalizowa¢ poprzez
stosowanie srodkow ochrony osobistej, urzgdzen i maszyn spetniajgcych polskie
normy. Nie wykonywaC w porze nocnej prac zwigzanych ze znaczng emisjg
hatasu,

» silniki maszyn, urzadzen i pojazdéw wykorzystywanych do obstugi inwestyciji
bedg sprawne technicznie i wyregulowane, a prace nimi wykonywane bedg
prowadzone w sposéb eliminujgcy zanieczyszczenie wod gruntowych, gleby
materiatami eksploatacyjnymi tj.: paliwo, oleje itp. srodki chemiczne

1.11. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowl anych

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem o0so6b posiadajgcych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywac¢ zgodnie z Polskimi

Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie
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stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych
z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢é odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegblowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Opracowat:

Sprawdzit:



Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego ustalono na podstawie art. 3 ustawy

olasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z po6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (art. 41, ust.3).

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji obejmuje wylgcznie czes¢ dzialki
inwestycyjnej: 246, obreb: Jamna, jednostka ewidencyjna: Zakliczyn, na ktérej zostaly
zlokalizowane projektowane obiekty.

Opracowat:
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3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badah podtoza gruntowego w obrebie planowanej
inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z 84 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i jego poziom
posadowienia, zakwalifilkowano przedmiotowg inwestycje do Il kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych . W 2zwigzku z powyzszym, zgodnie z § 7 w/w
rozporzadzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczng, dokumentacje
badan podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny — zalgczone do niniejszego
opracowania. Nie ma natomiast koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych warunkéw
gruntowych, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ projektanta w celu ponownego zakwalifikowania

obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Opracowat:

11



Oswiadczenie projektanta gtéwnego

4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Gt OWNEGO

Autor dokumentacji projektowej odwiadcza, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pOzniejszymi

zmianami) projekt budowlany pn.:

,Rozbidérka i budowa przepustu P-07 w ci  ggu drogi le $nej nr 11
w Le s$nictwie K agsna Goérna”

w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa przepustow w ci agu drog le snych na
terenie le snictwa K gsna Gorna, Ple $na, Bistuszowa w nadle $nictwie Gromnik”

Zadanie realizowane w ramach
"Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja

oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zostat skoordynowany w zakresie opracowan projektowych wszystkich
specjalnosci obejmujgcych przedmiotowe zadania, jak rowniez jest kompletny z punktu
widzenia celu ktoremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidiowo i moze byc¢

skierowany do realizaciji.

Funkcja: Nl mie, NaZW’Sk.O . Pieczatka i podpis: Data:
Umer uprawnien:
Projektant gtéwny mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI 05.2019
Specjalnoéc' drOgOWa MAP/0078/ZHOD/04 )
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Oswiadczenie sprawdzajgcego

5. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Sprawdzajgcy dokumentacje projektowg oswiadcza, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy

z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami) projekt budowlany pn.:

,Rozbiorka i budowa przepustu P-07 w ci  ggu drogi le $nejnr 11
w Le $nictwie K g$na Gérna”

w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa przepustow w ci agu drog le $nych na
terenie le $nictwa K g$na Gorna, Ple $na, Bistuszowa w nadle $nictwie Gromnik”

Zadanie realizowane w ramach
"Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mafa retencja

oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach goérskich"

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

- Imie, Nazwisko - : - .
Funkgja: Numer uprawnier: Pieczatka i poapis: Data:
Sprawdzajacy mgr inz. Rafat BASIAGA 05.2019
specjalnos¢ drogowa MAP/0188/POOM/13 '
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Informacja o planie bezpieczeristwa i ochronie zdrowia

6. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

Nazwa zadania: ,Rozbiorka i budowa przepustu P-07 w ci  agu drogi le $nej nr 11
w Les$nictwie K g$na Gorna” w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa
przepustow w ci ggu drég le $nych na terenie le $nictwa K g$na Gorna,
Plesna, Bistuszowa w nadle $nictwie Gromnik”
Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasow
i lesnictwa do zmian klimatu mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej
na terenach gérskich"

Adres inwestycji:  Jednostka ewidencyjna: Zakliczyn, dziatki o nr ew. 246,
obreb: Jamna

Inwestor: Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Le $ne Lasy Pa nstwowe
Nadle $nictwo Gromnik
ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik

Sporzadzit: Andrzej Olszowski
Al14 Uslugi Projektowe, Nadzory budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno ¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow
- wykonanie rozbiorki istniejgcego przepustu,
- wytyczenie obiektu w terenie zgodnie z projektem,
- wykonanie gurtéw zelbetowych — ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie,
- uksztattowanie koryta cieku oraz spadkow terenu — roboty ziemne,
- wykonanie fundamentu kruszywowego pod rure przepustu,
- roboty montazowe konstrukcji stalowej z blach falistych,
- zasypanie przepustu wraz z zageszczeniem warstw zasypki i kontrolg zageszczenia,
- utozenie nawierzchni jezdni nad przepustem,
- profilowanie skarp — roboty ziemne,
- wykonanie narzutu kamiennego skarp,
- umocnienie koryta potoku ponizej wypadu przepustu,
- montaz barier ochronnych.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych podlegaj  acych adaptacji lub rozbiérce.

Istniejgce obiekty budowlane podlegajgce rozbiérce to: konstrukcja drogi nad
przepustem oraz istniejgcy przepust wraz zabudowg wilotu i wylotu. Brak istniejgcych obiektéw
budowlanych podlegajgcych adaptacii.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub ter enu, ktére mog g stworzy ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

- Pas drogi wewnetrznej - ruch drogowy.

— Koryto potoku, szczego6lnie w czasie wezbran.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét, skala i rodzaj

zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania.

— Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, réwniarki, walce,
samochody) — roboty ziemne, roboty montazowe i betoniarskie, wykonywanie podbudow i
nawierzchni itp.

- Ruch drogowy — mozliwos¢ potrgcenia szczegoOlnie na wykonywaniu robét drogowych
w sgsiedztwie paséw ruch.

- Upadek z wysokosci - prace wykonywane na wysokosci w tym na krawedzi wysokich
nasypow, prace wykonywane na krawedzi gtebokich wykopoéw (roboty fundamentowe).
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Informacja o planie bezpieczeristwa i ochronie zdrowia

— Zasypanie ziemig - prace wykonywane w gtebokich wykopach (prace fundamentowe, montaz
podziemnych elementéw sieci).

- Utoniecie - prace wykonywane w obrebie koryta potoku w szczegdlnosci w czasie wezbran.

- Obstuga sprzetu takiego jak mioty pneumatyczne, pity — roboty rozbiérkowe.

5. Sposb6b prowadzenia instruktarzu pracownikow prze d przyst gpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.
— Szkolenie stanowiskowe (bhp oraz udzielanie pierwszej pomocy), w tym min.:
— Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
— Udzielenie instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.
- Informacja o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenh, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
Z elementami odblaskowymi.
- Informacja o ryzyku zawodowym

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegol nego zagro zenia zdrowia lub
w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gce bezpieczna i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne powinny by¢ przechowane i
przemieszczane na terenie budowy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez
producenta wyrobow, w: karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, Swiadectwie dopuszczenia
wyrobu do stosowania w budownictwie.

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dzialki inwestycyjnej
winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny drogowe
i samochody.

Materiaty sypkie winny by¢ sktadowane wzdluz dzialek inwestycyjnych poza korong
drogi nie utrudniajgc ruchu pojazdéw, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych
i oznakowanych dziatkach roboczych.

Oznakowanie rob6t powinno odpowiada¢ zasadom BHP.

Kierownik budowy winien:

- zapewni¢ mozliwos¢ zaalarmowania Stazy Pozarnej,

— zorganizowac punkt pierwszej pomocy,

— zapewni¢ oswietlenie placu budowy oraz drég i dojs¢, a oswietlenie powinno zapewnic
réwniez mozliwos¢ fatwego odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych umieszczonych na
placu budowy i w jego okolicy,

- wyposazy¢ pracownikéw w sprzet ochrony osobistej,

— dopilnowa¢ odpowiedniego przygotowania stanowisk pracy,

— dopilnowa¢ usuniecia zbednych materiatow, elementow z przejsc i dojs¢,

- dopilnowac biezgcej kontroli sprawnosci sprzetu,

- dopilnowac¢ wtasciwego sktadowania materiatow.

11. Uwagi ko nhcowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robo6t winien opracowac tzw. ,, plan
bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Wszystkie roboty prowadzi € pod $cistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat:
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Zatgczniki

7. ZAL ACZNIKI

Spis zat gcznikow:

« Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

» Zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB

* Decyzja pozwolenie wodnoprawne

« Informacja o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia na podstawie art. 118 UOOP

e Decyzja burmistrza gminy Zakliczyn umarzajgca postepowanie w sprawie wydania
warunkéw zabudowy

e Geotechniczne warunki posadowienia:
— Opinia geotechniczna
— Dokumentacja badan podtoza gruntowego

- Projekt geotechniczny
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