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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka i budowa nowego przepustu P-06 w ciagu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kasna
Gérna w ramach inwestycji ,Przebudowa przepustow w ciggu drég lesnych na terenie lesnictwa Kasna Gorna, Plesna, Bistuszo-
wa w Nadlesnictwie Gromnik”, realizowanej w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji lasow i le$nictwa do zmian klimatu -
mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich”.

Zakres opracowania obejmuje:
* rozbiorke istniejgcego przepustu w ciagu drogi lesnej,
* budowg nowego przepustu w ciggu drogi lesnej, o konstrukcji ze stalowej blachy falistej, wraz z umocnieniem skarp
na wlocie i wylocie przepustu kamieniem tamanym,
* umocnienie koryta potoku powyzej i ponizej projektowanego obiektu narzutem kamiennym.

Opracowanie wykonano na potrzeby Inwestora — Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Gromnik, ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik.
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Przedmiar - Przepust Z6. KST OBMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. \ Poszcz | Razem
Rozbidrka i budowa przepustu P-06 w ciggu drogi lesnej nr 11 w Le$nictwie Kagéna Gérna
1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
d.1/0119-04 nie pagorkowatym lub podgdrskim
0.027 km 0.027
RAZEM 0.027
2|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumienii  [km
d.1(0120-01 rzek o szeroko$cidnado 7 m
0.032 km 0.032
RAZEM 0.032
3 kalkulacja |Wykonanie mapy powykonawczej ha
d.1|indywidual-
na
0.25 ha 0.250
RAZEM 0.250
2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
4|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestoéci krzakow i podszycia ha
d.2|0108-05
0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025
5|KNR 2-01  |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, |'m?2
d.2|0111-02 korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
6|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |[m3
d.2|0217-06 na odktad w gruncie kat.|ll - usuniecie i shatdowanie humusu
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
7|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15|m2
d.2|0804-03 cm - analogia: nawierzchnia gruntowo-zwirowa o grubosci 15 cm
analogia
86 m?2 86.000
RAZEM 86.000
8|Kalkulacja |Mechaniczna rozbiérka zelbetowej $ciany czolowej m3
d.2|indywidual-
na
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
9|Kalkulacja |Rozebranie $ciany czotowej w postaci kaszycy, palisady oraz barier m3
d.2|indywidual- |ochronnych
na
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.2|0816-03
13 m 13.000
RAZEM 13.000
11/KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-adowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.2|1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze - analogia: zatadowanie rozebrane;j
nawierzchni oraz gruzu z rozbiorki elementéw zelbetowych
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
12|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.2/1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtosc¢ 1 km - analo-
analogia gia: wywiezienie rozebranej nawierzchni oraz gruzu z rozbidrki elementow
zelbetowych
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
13|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |[m3
d.2|1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
analogia stepny rozpoczety 1 km - analogia: wywiezienie rozebranej nawierzchni
oraz gruzu z rozbiorki elementow zelbetowych
Krotnos¢ = 4
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
14/KNR 13-22 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepg) mate-|m3
d.2|0407-02 riatéw porozbioérkowych - drewne na odlegto$é do 1 km
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 13-22 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) mate-|m3
d.2/0407-05 rialéw porozbiérkowych - drewno - dodatek za wydtuzenie transportu na
odlegto$¢ dalszych 0.5 km
Krotnosc = 8
6 m3 6.000
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Przedmiar - Przepust Z6.KST OBMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jim. | Poszcz | Razem
[RAZEM | 6.000
3 Wykopy
16/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj tyzki .20 |m3
d.3|0207-03 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0214-04 na odlegto$é 5 km
345 m3 345.000
RAZEM 345.000
17/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj fyzki 1.20  [m3
d.3/0207-03 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-04 na odlegioéé 5 km - wykopy pod warstwy konstrukcyjne drogi
20.5 m3 20.500
RAZEM 20.500
18|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.3|0218-03 na odktad w gruncie kat.IV
690 m3 690.000
RAZEM 690.000
4 Lawy fundamentowe i gurty betonowe
19|KNR 2-33  |Deskowanie tradycyjne - plyty fundamentowe - analogia: gurty zelbetowe |[m?2
d.4/0203-01
analogia
22.5 m2 22.500
RAZEM 22.500
20|KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpor - prety o ér. do |t
d.410207-01 14 mm - analogia: gurty zelbetowe
analogia
0.199 t 0.199
RAZEM 0.199
21|KNR 2-33  |Montaz zbrojenia fundamenty podpor - prety o ér. do 14 mm - analogia: |t
d.4/0208-01 gurty zelbetowe
analogia
0.199 t 0.199
RAZEM 0.199
22|KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,plyty i tawy fun- |m?3
d.4|0210-02 damentowe - analogia: gurty zelbetowe
analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - Wykonanie |m2
d.4|0112-03 fundamentu kruszywowego z pospofki
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
24|KNR 2-33  |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne - wykonywane na zim- |m?2
d.4/0713-19 no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2 - Izolacja pionowa gurtdéw zelbetowych
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
5 Konstrukcja stalowa przepustu
25 kalkulacja |Koszt konstrukcji stalowej przepustu nr 6, zabezpieczenie antykorozyje  [szt
d.5|indywidual- |powlokg cynkowa, wraz z kosztami transportu na budowe
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 kalkulacja (Montaz konstrukcji stalowej przepustu nr 6 m
d.5|indywidual-
na
19.07 m 19.070
RAZEM 19.070
6 Nasypy
27|kalkulacja |Wykonanie zasypki inzynierskiej za $cianami obiektu z pospétki, z za- m?3
d.6|indywidual- |geszczeniem warstwami po 30cm do Id=0,98 wg Proctora
na
165 m3 165.000
RAZEM 165.000
28|KNR 2-01 [Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryj- |m3
d.6/0503-02 nych przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.lll-IV - zasypanie przepustu
gruntem rodzimym poza nasypem zajetym pod zasypke inzynierskg oraz
uzupetnienie nasypow
690 m3 690.000
RAZEM 690.000
7 Odtworzenie nawierzchni
29/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.7|0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.l-IV
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
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Przedmiar - Przepust Z6 KST OBMIAR

I Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30(KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.7/0114-01 geszczeniu 20 cm
113 m2 113.000
RAZEM 113.000
31/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.7/0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$é = 10
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
32|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m2
d.7|0204-01
analogia
99 m2 99.000
RAZEM 99.000
33/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm - za- m?2
d.7{0204-05 mknigta grysem ze skaly twardej
99 m2 99.000
RAZEM 99.000
8 Umocnienie koryta potoku i roboty wykoriczeniowe
34/KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 30 cm z kamienia naturalnego, $redniego na m2
d.8|0404-04 skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.plaskich i sferycznych -analogia: gr. 50 cm
analogia na skaprach powyzej 4 m
Krotnos¢ = 1.6666
136 m2 136.000
RAZEM 136.000
35(KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.8(0401-08
19.5 m3 19.500
RAZEM 19.500
36|Kalkulacja |Obrukowanie dna kamieniem tamanym uktadanym na betonie klasy C25/ (m3
d.8lindywidual- |30 oraz zalanie betonem przestrzeni pomiedzy kamieniami
na
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
37|KNR 2-01  |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.IV m2
d.8|{0506-08
115 m2 115.000
RAZEM 115.000
38|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (hu- m2
d.8|0510-01 mus z odkfadu)
164 m2 164.000
RAZEM 164.000
39|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.8{0510-02 (humus z odktadu)
Krotnosé = 2
164 m?2 164.000
RAZEM 164.000
40|KNR 2-31  |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - analogia: ba- |m
d.8/0704-01 riery o masie 14,0 kg/mb
analogia
38 m 38.000
RAZEM 38.000
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