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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zieleni przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odra.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument wykonawczy do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zieleni

na przedmiotowym terenie.

2 USTALENIA OGOLNE

2.1 Standard wykonania robét

Ze wzgledu na prestizowy charakter projektu wymaga sie od Wykonawcy przeprowadzenia wszystkich prac w sposéb zgodny
Z najwyzszymi wymaganiami jakosciowymi.
Wszystkie roboty z wigczeniem utrzymania/konserwacji maszyn muszg zostac wykonane
zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami  budowlanymi i  wiedza zawodowa oraz z  polskim  prawem
budowlanym. Pracownicy muszg by¢ odpowiednio wykwalifikowani w zakresie wykonywanych robét.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz wszystkich
innych materiatow niezbednych do wykonania i zakonczenia Robot zgodnie z wymogami
i standardami  zawartymi w  specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania  wszelkich  Robodt
z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej,
a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa.
Wszelkie produkty, sktadniki oraz materiat roslinny powinny zosta¢ na miejscu budowy doktadnie sprawdzone jeszcze przed
zastosowaniem. Materiaty niezgodne ze specyfikacja, posiadajace wady muszg zosta¢ zastgpione nowymi egzemplarzami.
Wszelkie prace z drzewostanem muszg zostac przeprowadzone zgodnie z wytycznymi
i zasadami opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Chirurgéw Drzew.
Tam, gdzie nie zostato szczegdtowo opisane lub pominiete, wszystkie zastosowane materiaty,
sposéb prowadzenia prac, muszg by¢ adekwatne do zaproponowanych rozwigzan.
Materiat roslinny musi zostac sprawdzony z nalezyty doktadnoscia. Wszelkie niezgodnosci
ze specyfikacja (w zakresie odmiany, wielkosci, liczby roslin), defekty materiatu (ztamania pedoéw, uszkodzenia bryty korzeniowej)
muszg zostaé przedstawione architektowi krajobrazu a materiat roslinny wymieniony, chyba ze architekt krajobrazu zadecyduje

inaczej.

2.2 Maszyny i narzedzia

Wykonawca zapewnia catos¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania
Robdét, i wusuwa je =z terenu budowy, kiedy nie s3g dluzej przydatne. Kontroluje stan maszyn, narzedzi

i materiatéw, odpowiada za nie podczas trwania Robét.

23 Zagospodarowanie odpadow

Wszystkie odpady powstajgce w zwigzku z Robotami maja by¢ na biezaco zbierane i sktadowane tymczasowo na terenie budowy

zajmowanym przez Wykonawce. Nastepnie wywiezione przed zakonczeniem prac. Spalanie odpadéw na terenie budowy jest
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zabronione. Materiaty (np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas Robét, a nie przewidziane do wykorzystania w projekcie, przechodza

na wtasnoscia Wykonawcy.

2.4 Porzagdkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest, przez caty czas trwania Robdt, do utrzymania porzadku na terenie objetym Robotami oraz w innych
miejscach, ktore mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia Robét jak np.: drogi itd. (nalezy zabezpieczyé mozliwosé

czyszczenia woda i zamiatania).

2.5 Ochrona srodowiska w czasie trwania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

. podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu,

dziatania.

2.6 Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie niewtasciwej realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek

zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wifadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi kierownika budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat kierownika budowy. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami kierownika budowy

2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3 DSTAWA | PRZECHOWYWANIE MATERIALU ROSLINNEGO NA BUDOWE

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrola polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Wykonawca powinien zadba¢ aby
materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane
standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadaé¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordéb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z
prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢
dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni (nie dtuzej niz 14 dni).

Szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkdtce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddw przed

uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania beda
oczyszczone a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie
poprzedzajacym sadzenie, rosliny musza by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem,
przemarznieciem oraz stagnujaca woda w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami

mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

Roéliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngc przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych

bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemna.
Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem rosliny w
kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem prac. Wszelkie
egzemplarze wykazujgce zty stan jakosci lub posiadajace ztamane/brakujace gatezie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki choréb,
muszg zosta¢ wymienione na nowe, na koszt Wykonawcy, pochodzace od zaakceptowanego producenta.

Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania roslin na placu budowy przez dtuzszy czas — Wykonawca nie moze sprowadzi¢
materiatu roslinnego na budowe zanim nie zostanie przygotowane miejsca dla nasadzen.

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie dtuzej ni 2 tygodnie). Bryta korzeniowa powinna by¢ stale
wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin balotowanych bryta korzeniowa powinna by¢ ostonieta w celu

zabezpieczenia przed wysychaniem.
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Jesli rosliny nie beda sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewnic¢ statg wilgotnosc i
ochrone przed dostepem sSwiatta przez ciasne okrycie materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogga sie zaging¢. System
korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowac, a rosliny rowno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie.

Podczas okresu dotowania materiat szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

4  SRODKI CHEMICZNE

Srodki chemiczne mogg byé uzyte tylko w  przypadku, gdy wskazane s3 w  specyfikacji, oraz
zostaty zatwierdzone i dopuszczone do uzycia wg obowiazujacych przepiséw. Srodki chemiczne musza posiadaé dopuszczajace ich
zastosowanie certyfikaty i atesty. Herbicydy nalezy stosowa¢ w Scistej zgodzie z obowigzujacymi przepisami.
Srodki takie musza by¢ stosowane w zgodzie z obowigzujagcym ustawodawstwem przez upowaznione, przeszkolone osoby w zakresie
uzycia takich preparatow, w sposéb zalecany przez producenta.
Wykonawca ponosi cata odpowiedzialno$¢ podjecia srodkdw ostroznosci w ochronie srodowiska, ochronie zdrowia ludzi i zwierzat.
W zwigzku z tym wymagany jest najwyzszy stopien ostroznosci dotyczgcy stosowania herbicydow.

w przypadku przeprowadzania prac blisko miejsc zwiekszonego ryzyka przedostania sie
herbicyddw i innych, potencjalnie niebezpiecznych srodkdw chemicznych (np. bliskie sgsiedztwo wody powierzchniowej, rowow

odwadniajacych), nalezy stosowac sie do ustalers obowigzujacych i regulujgcych przepiséw.

Zabronione  jest  przeprowadzanie opryskiwania w  wietrzne  dni lub inne nieodpowiednie  warunki
pogodowe.

Sprzet rozpylajacy musi by¢ sprawny, prawidtowo utrzymany, konserwowany oraz szczelny.
Rodzaj herbicydu, rodzaj oraz rozmiar dysz, cisnienie dozownika roztworu, czestotliwosé
zastosowania musi by¢ odpowiedni do rodzaju srodka i wielkosci opryskiwanego terenu.

Nalezy przestrzegac wszelkich srodkow ostroznosci zalecanych przez producenta, majgcych zwigzek
z dawkowaniem i magazynowaniem srodkéw chemicznych. Herbicydy nie moga pozostaé bez dozoru az do chwili umieszczenia ich w
bezpiecznych, zamknietych pomieszczeniach. Wszelkie opréznione pojemniki muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy w sposdb

bezpieczny dla srodowiska.

5 BADANIA TERENOWO - GRUNTOWE

Przed przystgpieniem Robodt nalezy przeprowadzi¢ analize ziemi strukturalnej w celu wyeliminowania zanieczyszczen solami lub

innymi zwigzkami chemicznymi, ktére moga wptynaé na wzrost i rozwdj posadzonego materiatu roslinnego i trawy.

6 PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD NASADZENIA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zaleznosci od rodzaju roslin. W
przypadku podejrzenia zanieczyszczenn chemicznych w podtozu nalezy go poddac szczegétowej analizie. Ewentualne uzupetnienie
gtebokich wykopow musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzacym z wykopdw wolnym od zanieczyszczen
budowlanych). Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1- 1,2m nie sypaé wierzchniej warstwy gruntu z zawartoscig materiatu
organicznego. W przypadku uzupetniania wykopow, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami. Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest
wystarczajaco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw

niezageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty. Jezeli wystapi podejrzenie, i woda moze stagnowaé na
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ktérejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowanych roslin (dotyczy to szczegdlnie dotéow pod drzewa
projektowane), nalezy wykonaé drenaz. Wykonawca zieleni zobowigzany jest do $cistej koordynacji z pozostatymi Wykonawcami. Po
roztozeniu warstwy wegetacyjnej i materiatu sciétkujacego, lub warstw wykonczenia terenu ostateczny poziom powinien znajdowac

sie ok. 3 cm ponizej poziomu kraweznikow.

6.1 Przygotowanie gruntu pod nasadzenia

Na warstwie odpowiednio przygotowanego podglebia na terenie przeznaczonym pod krzewy powinna znajdowac sie
roztozona warstwa 50-60cm zyznej ziemi (uprzednio zdjetej i prawidtowo spryzmowanej, wierzchnicy). Wykonawca powinien usung¢
z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm. Niepozgdane
materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu. Warstwa
powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i
powinna byé wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie drogowym(odpowiednio wyprofilowane spadki).
Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta pewnos¢,

ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu rozplantowac na terenie.

6.2 Przygotowanie gruntu pod trawniki

Na warstwie odpowiednio przygotowanego podglebia, powinna znajdowac sie roztozona przez Generalnego Wykonawce
odpowiedniej migzszosci warstwa ziemi zyznej o pH 6-7. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna
by¢ uprawiona na gtebokos¢ 20cm. Do uprawy nalezy uzywaé ziemi kompostowej o pH 6-7 i sktadzie poprawiajgcym w sposob
trwaty warunki siedliskowe w ilosci 40 I/m2.
Wykonawca powinien usungé z powierzchniowe;j warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze
niz 50mm i 80% kamieni mniejszych ni 50mm. Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm, gatazki,
korzenie o Srednicy wiekszej niz 40mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu. Warstwa powierzchniowa o grubosci
20mm na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna mie¢ dobra strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢é wyréwnana zgodnie z
uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie drogowym(odpowiednio wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone
pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta pewnos$¢, ze nie bedzie na nich

stagnowata woda. Nadmiar gruntu rozplantowac na terenie.

7 SADZENIE ROSLIN | ZAKEADANIE TRAWNIKA

7.1 Warunki pogodowe

Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotnosci podtoza. Nie nalezy
przeprowadzac prac podczas mrozdw, silnych upatéw oraz po okresie dtugotrwatych i intensywnych opaddéw (zbyt duzej wilgotnosci

podtoza) lub dtugotrwatych okreséw suszy.

7.2 Termin sadzenia roslin

Sadzenie roslin nalezy przeprowadzaé w nastepujacych okresach:
Rosliny z gotym korzeniem i bryta korzeniowa nalezy sadzic jesienia (po opadnieciu lisci) lub wiosng (przed wypuszczeniem lisci).

Zabrania sie przeprowadzania prac podczas mrozow.

7.3 Rozmieszczenie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkéw dotgczonych do specyfikacji. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i liczbie
wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami

tak, aby uzyskac efekt okreslony na rysunkach wykonawczych. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji
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poszczegdlnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposéb, aby wypetniaty miejsca w pozadany

sposdb.

74  Krzewy
Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata, z brytg lub w kontenerach wg tabeli.
Wysokos$¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny byé poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

Szczegdtowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych. Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy odpowiednio rozmiesci¢
rosliny. Rosliny nalezy posadzi¢ we wczesniej uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce. Pojemniki
nalezy usungc¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé. W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopac
odpowiedniej wielkosci dotki tak, aby nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni. Po umieszczeniu
bryty dotki wypetnic¢ uprzednio wykopanym materiatem. Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajgc tak, by nie uszkodzié systemu
korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony woda w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podlac rosliny natychmiast po posadzeniu. Sadzenie krzewdéw na

skarpie nalezy przeprowadzic z nalezyta starannoscia. Krzewy sadzimy podcinajac skarpe.

7.5 Drzewa

Projektowane drzewa to okazy soliterowe, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie szkétkowane. Powinny one miec
poprawnie wyksztatcony pokrdj z wyraznym przewodnikiem, ich korona ma by¢ réwnomiernie rozwinieta, symetryczna o
prawidtowym dla danego gatunku pokroju. Musza posiada¢ dobrze wyksztatcony, prosty, pojedynczy przewodnik. W przypadku
drzew o koronach formowanych parametry koron zgodne z tabelami zbiorczymi prowadzone i formowane w szkétce podczas
kilkuletniego procesu produkcyjnego.

Okazy te beda dostarczone jako rosliny z bryta korzeniowg. Wysokos$¢ projektowanych drzew podana w tabelach zbiorczych jest
mierzona od szyjki korzeniowej. Wszystkie drzewa musza mie¢ jednakowe parametry wielkosciowe. Drzewa o formowanych
koronach muszg by¢ przygotowywane (strzyzone) w szkdtce przez min. ostatnie 4 lata. Swiezo przyciete drzewa nie bedg
akceptowane.

Materiat roslinny musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakoSciowe — prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego.
Wszystkie czesci rosliny musza by¢ pozbawione ran i sladéw po swiezych cieciach, o srednicach wiekszych niz 1,5 cm. Rosliny musza
by¢ wolne od szkodnikéw i patogendw.

Materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni. Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia przeswietlajace i
formujgce pod nadzorem Architekta nadzorujgcego realizacje projektu.

Warunki wykonania:

. Drzewa nalezy rozstawi¢ w miejscach wskazanych na rysunku.

. Przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate roboty tj. wykonanie dotéw i przygotowanie gruntu, stabilizacje drzew i
uktadanie rur drenarskich.

. Stabilizacja drzewa wysoka, na 3 paliki, piert zabezpieczony, 1 mocowanie sztywne, mocowanie miekkie

. Elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajgce bryte

korzeniowa przed rozsypaniem.

. Drzewo nalezy sadzi¢ na taka sama gtebokos¢ na jakiej rosto w szkétce.
. Wierzchnice i ziemie zyzna, stanowigca wypetnienie dotu, delikatnie zageszcza¢ wodg podczas wypetniania.
. Rosliny po posadzeniu obficie podla¢. Pnie drzew, od podstawy do korony, nalezy owing¢ tkaning jutowa i pozostawi¢ na

okres 24 mies.

Stabilizacja drzew zgodnie z zatgczonym rysunkiem — zgodnie z ustaleniami stabilizacja z trzema palikami.
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Mise pod drzewem zabezpieczy¢ obrzezem i wypetnic¢ korg. Obnizenie misy w stosunku do terenu 5 cm

W obrebie systemu korzeniowego nalezy zamontowacé system napowietrzajacy strefe korzeniowa.
Nalezy, w trakcie sadzenia drzew, utozy¢ rury drenarskie wokot bryty korzeniowe;j wszystkich
sadzonych drzew. System rur drenarskich wokot bryty korzeniowe;j ma na celu zapewnienie
odpowiedniego  poziomu  wymiany gazowej w  obrebie strefy  korzeniowej.  Koncéwke rury  drenarskiej
nalezy zabezpieczy¢ kielichem, ktérego gdérna krawedz znajdzie sie kilka cm powyzej poziomu gruntu

i bedzie zlicowana z poziomem wykonczenia terenu.

Prace pielegnacyjne w obrebie drzewa pomnikowego

Wszelkie prace w obrebie drzewa pomnikowego muszg by¢ zatwierdzone uchwatg rady gminy.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ zageszczenia gleby w systemie korzeniowym zaleca sie rozluznienie gleby. Przed przystgpieniem zabiegu
nalezy zleci¢ badanie gestosci gleby. Optymalne zageszczenie korzeni waha sie pomiedzy 1,0, 1,4g/cm3.

Przy pracach w obrebie systemu korzeniowego zaleca sie wykorzystanie urzagdzenia AIR SPADE, ktory w sposdb nie inwazyjny, za
pomoca sprezonego powietrza, umozliwi unikniecie gtebokiego kaleczenia, uszkodzenia systemu korzeniowego.

Wszelkie prace w obrebie korony drzewa nalezy przeprowadzi¢ po konsultacjach z arborysta.

7.6 Zadanie trawnika

Trawa siana

Trawy nalezy wysiewac w terminie najbardziej sprzyjajgcym kietkowaniu, aby umozliwi¢ wczesne i rbwnomierne wschodzenie. W
wyborze terminu nalezy kierowac sie temperaturg i wilgotnoscia. Korzystne warunki pod tym wzgledem panuja na wiosne w
kwietniu - maju. Jednak juz pod koniec maja temperatury sg zbyt wysokie a wilgotno$¢ za mata ( brak opaddw ). Za najlepszy okres
uznaje sie pozne lato, wczesng jesien, gdyz sprzyjajace warunki s wowczas bardziej dtugotrwate. Siewu nalezy dokonywaé w dni
bezwietrzne.

Technika zaktadania trawnika:

. teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

. w sgsiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne maja byé wykonywane recznie, co ma zapobiec
uszkodzeniu korzeni drzew,

. trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej (warstwa o grubosci 10 cm), ktéra

nie powinna zawiera¢ wiecej anizeli 3 - 7% materii organicznej,

. rozscielong ziemie urodzajna nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymieszac z ziemig,

. przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

. okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien,

ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V),

. na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane s w ilosci od 4 kg na 100 m2,
. w celu réwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,
. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowa¢ watu gtadkiego,
. po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika.

° Zalecana mieszanka traw o skfadzie:

. 35% Zycica trwata BOKSER

. 5% Zycica trwata BERKUT

. 10% Kostrzewa trzcinowa ASTERIX

. 5%Kostrzewa trzcinowa CANNAVARO

. 10%Kostrzewa czerwona MAXIMA 1

. 15% Kostrzewa czerwona ROSSINANTE
. 10% Kostrzewa czerwona HERALD

. 5% Kostrzewa czerwona ADIO

. 5% Wiechlina tgkowa SOBRA

Zapewnia mocng i trwatfg darn na wyrywanie i zdeptywanie. Jest odporna na wysychanie i nie wymaga czestego podlewania.

Polecana jest na tereny pochyte i skarpy.

e  mieszanka traw zalecana w miejsca zacienione (przeznaczona jest na miejsca zacienione i czeSciowo zacienione) :
- Zycica trwata — 25%
- Wiechlina tgkowa — 10%
- Kostrzewa owcza — 20%
- Kostrzewa czerwona — 30 %

- Kostrzewa kepowa — 15%

Regeneracja trawnikdw istniejgcych

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych regeneracjg trawnika sg nastepujace:
e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
e okres regeneracji trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien lub na wiosne (od 15 IV do
15 V),
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
o przed regeneracjg nalezy nisko skosi¢ trawniki i wyzbiera¢ zanieczyszczenia
o pierwszym elementem regeneracji jest dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyz z wygrabieniem filcu

e nawozy mineralne nalezy rozsypac przedsiewnie

® nasiona traw wymieszane z torfem (frakcja 0-15mm, torf odkwaszony, pH — 5,5 — 6,5) (warstwa migzszosci do 2 cm), wysiewane

sg wiloéci 4 kg na 100 m2 z 2 m3 torfu na 100 m?,

® po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warun-

kéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowac watu gtadkiego,
® po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnia ziemi,
e kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika,
e mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w specyfikacji techniczne;j.

e mieszanka trawnikowa specjalna o sktadzie gatunkowym:
10
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25% Zycica trwata NIRA
25% Zycica trwata SANDRA
10% Zycica trwata INFO
15% Zycica trwata NAKI

10% Kostrzewa czerwona ADIO
5% Kostrzewa czerwona CHOCZNA
10% Kostrzewa czerwona NISTA

8 WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIAMI

8.1 Kora

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew i krzewdw. Wykonczenie powierzchni terenu
powinno zosta¢ wykonane po zakorczeniu sadzenia roslin. Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢é kory pozyskanej z drzew
iglastych. Kora powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybéw). Odczyn

stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Dopuszcza sie odczyn lekko kwasny.

8.2 Agrowtdknina

Agrowtdknina zastosowana do $ciétkowania — agrowétknina polipropylenowa, P50, czarna, wzmocniona, stosowana do $ciétkowania,

przepuszczalna dla wody.

8.3 Obrzeze
Projektowane obrzeza — zgodnie z rysunkiem, majg na celu ograniczenie nasadzen krzewdéw. Obrzeze z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym typu EkoBord typu UNI o wysokosci 4,5cm. Obrzeze montujemy na agrowtokninie i po roztozeniu kory nie powinno

by¢ widoczne.

9 Kontrola jakosci robot
9.1 Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

. oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
° okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
e  pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
e wymiany gleby jatowe] na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e  prawidtowego uwatowania terenu,
e  zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e  gestosci zasiewu nasion,
e  prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
e  okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e  dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

e prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

11
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9.2

obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

Poziomu wzgledem kraweznikdw na jakim zostat wykonany trawnik

Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng, i jakosci ziemi urodzajne;j,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegto-
$ci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-
67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

odpowiednich termindw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

prawidtowego roztozenia sciotki,

prawidtowych cie¢ formujgcych nasadzenia zywoptotowe

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewoéw dotyczy:

9.3

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdow z dokumentacjg projektowa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach,

prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie
naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Nasadzenia z bylin

Kontrola robot w zakresie nasadzen z roslin bylinowych polega na sprawdzeniu:

zgodnosci umiejscowienia roslin z dokumentacjg projektowa pod wzgledem wymiaréw rabat, rozmieszczenia poszczegdlnych

gatunkdow i odmian, odlegtosci sadzenia,

jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitosci pokroju,

zabarwienia i stopnia rozwoju),
przygotowania ziemi pod rabaty, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej,

prawidtowosci zabiegdw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania przekwittych i uschnietych

kwiatostandw, wymiany zniszczonych roslin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikéw polega na:
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e zgodnosci wykonanych rabat z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia roslin, gatunkdéw i odmian posadzo-

nych roslin,

e  jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju)

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY

Ogdlne zasady wykonywania robdt

Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew powinny by¢ wykonywane w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie

mechaniczne roslin.

Zabezpieczenie drzew

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

e  zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m, okreslonej jednak indywidu-
alnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,

e dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

e jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia, przymocowanie deskowania do pnia
opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu
gwozdzi) - opaski nalezy stosowac w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodg w iloSci ok.
20 dm3 na | szt. drzewa w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni
przez caty czas trwania robot,

e przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno pozo-
stawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami
stomianymi lub wilgotna juta,

e wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

e  wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

e nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

e wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maks. do 2 m),
e deskowanie winno by¢ mocowane za pomocga gwozdzi do palikéw whbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5m),

e  ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zasady prowadzenia rob6t w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich
koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

e nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

e nie byty sktadowane materiaty budowlane,

e nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

e nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

e prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni lata; prace te po-

winno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

13
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e czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.

®  zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metoda tunelowa.
Koniecznos¢ wykonania robdt w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.
W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci minimalizujagce negatywny wptyw wyzej
wymienionych czynnikow.

Demontaz zabezpieczenia

Demontaz zabezpieczenia po zakoniczeniu robdt obejmuje:
e  rozebranie obudowy,
e usuniecie mat stomianych,
e delikatne powierzchniowe spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

e proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywa¢ pod katem prostym); przy okreslaniu miejsca
ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
e zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,

e na biezaco przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni,

® wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie zastgpic¢ bardziej

zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuie sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

e usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywac zawsze trzyetapowo),
e  zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,
. wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany.

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuije sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

e wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

e uformowanie krawedzi rany (ubytku).

11  PIELEGNACJIA POWYKONAWCZA

Pielegnacji podlegaja wszystkie nowo posadzone rosliny w ramach zlecenia. Po okresie pielegnacji gwarancyjnej

konserwacja zostanie przejeta przez firme wybrang przez Inwestora.

11.1  Krzewy lisciaste

Jedng z podstawowych czynnosci jest ograniczanie strat wilgotnosci. Jezeli po posadzeniu jest mato opadow
nalezy przystgpi¢ do podlewania roslin. Dobrane gatunki drzew i krzewdw nalezy raz na kilka lat przeswietli¢, a w razie
koniecznosci usungc¢ ztamane lub przeszkadzajgce gatezie.

Nawozenia wymagajg przede wszystkim miodsze drzewa i krzewy- zasilajac je przyspieszamy ich wzrost. W

pierwszym roku po posadzeniu stosujemy potowe dawki. Do nawozenia drzew i krzewéw nadajg sie nawozy wolno
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dziatajace, ktére z reguty stosuje sie raz na rok. Nawozy azotowe i potasowe podaje sie w trzech dawkach zazwyczaj na
poczatku kwietnia, w maju i w koricu czerwca. Stosujgc nawozy azotowe nalezy pamieta¢, aby nawozenie zakonczy¢ w
potowie lata, inaczej rosliny moga by¢ mato odporne na mréz. Nawozy fosforowe stosuje sie jednorazowo na jesieni.

Nalezy pamietaé, aby nawozy rozsypywac na powierzchni wiekszej od zasiegu korony krzewdw.

11.2 Drzewa

Kontrola mocowan - stabilizacja drzewa

Podlewanie w okresie suszy ( od 50 do 150L wody na sztuke w zaleznosci od egzemplarza ) e Staty monitoring stanu
zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawdw patogendw oraz skuteczna z nimi walka)e Ciecia korekcyjne- ciecia majgce
na celu usuwania konaréw chorych i obumartych, zabezpieczanie ran po cieciach, ciecia korekcyjne majgce na celu
prawidtowe prowadzenie korony w pierwszym etapie po posadzeniu dotyczy to zwtaszcza mtodszych drzew e Ciecia
formujace — ciecia majace na celu wyprowadzenie i utrzymanie okre$lonego pokroju i ksztattu /wielkosSci korony.
Zastosowanie dwéch rodzajéw nawozow nawozenia wiosenne wptywajgce na zwiekszenie masy roslinnosci, oraz
wptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikow pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin daw-
kowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze.e Dawkowanie na-
wozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta.e uzupetnianie, wyréwnywanie, czyszcze-

nie materiatu wykanczajgcego powierzchnie pod roslinami.

Drzewa adaptowane

. Opracowanie indywidualnych programoéw ochrony wszystkich drzew adoptowanych na okres min. 36 miesie-
cy
. Przeprowadzenie zabiegdw polegajgcych na cieciach sanitarnych i korygujgcych koron, zabezpieczenie ran

preparatami antygrzybicznymi, nawozenie wg zalecen Inspektora Nadzoru, w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb

roslin przed i po przeprowadzeniu inwestycji

. Usuwanie odrostow,
. Kontrola statyki drzewa
. Monitorowanie roslin pod kontem wystepowania szkodnikéw i patogendéw, w razie konieczno$ci zwalczanie.

11.3  Pielegnacja bylin

. usuwaniu chwastow,

. podlewaniu,

. nawozeniu,

. usuwaniu przekwittych kwiatostandow

. wymianie uszkodzonych i martwych roslin,
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SPIS ROSLIN | ZESTAWIENIE MATERIALOW
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