
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1 

TEMAT: Remont ciągów pieszych przy ul. Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą  
Wysokość: 

19,6 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Kostrzyn                                                                                                                       woj. lubuskie 

ZLECENIODAWCA: „Ramiko” Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin 

DATA WIERCENIA  08.02.2019 r.  NADZÓR dr inż. Stanisław Majer 
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Profil 
Litologiczny Opis makroskopowy 
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2 

TEMAT: Remont ciągów pieszych przy ul. Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą  
Wysokość: 

19,7 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Kostrzyn                                                                                                                       woj. lubuskie 

ZLECENIODAWCA: „Ramiko” Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin 

DATA WIERCENIA  08.02.2019 r.  NADZÓR dr inż. Stanisław Majer 
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Profil 
Litologiczny Opis makroskopowy 
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Nasyp piaszczysty z gruzem ceglanym 
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3 

TEMAT: Remont ciągów pieszych przy ul. Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą  
Wysokość: 

20,2 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Kostrzyn                                                                                                                       woj. lubuskie 

ZLECENIODAWCA: „Ramiko” Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin 

DATA WIERCENIA  08.02.2019 r.  NADZÓR dr inż. Stanisław Majer 
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Profil 
Litologiczny Opis makroskopowy 
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piaskowej  
Piasek drobny z humusem 
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