PODZIAL GEOTECHNICZNY

Remont ciggdéw pieszych przy ul. Kosciuszki w Kostrzynie nad Odrg

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

STAN
Numer 4 dnode:
. Opis litologiczny warstwy Symbol gruntu | Symbol | GRUN Wilgot- ciezar . Kat Edometryc Modut od- Wspéicz. Nosnosci
Wiek Geneza wg PN-EN genezy TU iy bictosci Spéj- : zny modut :
wg PN-EN ISO 14688-2 geotech- ) — — nos¢ objetoscio o tarcia A ksztalcenia
otechh ISO 14688-2 | gruntéw | stopiefi | stopied | .- wy no$é wew Scidliwosei | =7 o
niezne spoistyc | zagesz- | konsyste 3 ¢y (kPa) o ierwotnej | &
POISE | zage Y Wi (%) | y(KN/m-2) a® |P I Eo(kPa)
h czenia ncji " M, (kPa) © N Nc Ny
Ip Ic ()
«:
S
o
'g Piasek drobny z humusem I Or - 0,5 - 10 16,5 - 28 22 000 20 000 14,72 - 14,59
20
o
: | =
S § Piasek drobny I FSa 0,5 8 17,5 - 31 62 000 50 000 20,63 - 23,59
2 S
2]
o
&
Z
o .
S Nasyp piaszczysto - m |Mg - 0.4 - 7 17,0 - 32 50 000 38000 | 2318 | - | 27.72
o) gruzowy
jani
>
o
7
<
Z.
Nasyp gruzowo- IV |Mg - 04 - 6 17,5 - 34 83 000 70000 | 2944 | - | 3837
p1aszczysty
dr inz. Stanis AJER
prawnienia bufGwlane
k 5 ograniczen

alnosci

ogowej

nr ewid. ZAP/Q194/PWOD/09

do profektowania i kie
@

W—




