LABOS Sylwia Majer
nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478
ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87
71-781 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864  labos.laboratorium@gmail.com

OPINIA
GEOTECHNICZNA

Obiekt: Remont ciggow pieszych przy ul. Kosciuszki w Ko-
strzynie nad Odrg

gm. Kostrzyn nad Odra
pow. gorzowski
woj. lubuskie

Zleceniodawca: ,Ramiko” Radostaw Ostraszewski
ul. Gronowa 3,
66-450 Jenin

Wykonawca: Laboratorium drogowo-budowlane
Labos Sylwia Majer
ul. Perseusza 9,
71-781 Szczecin

dr inz. Stapis} ) -MAJER
opracowanie: dr inz. Stanistaw Majer do }eﬁ;}vﬁnﬁ:‘:?ﬂé{g '.:;f\‘,j?igeramczeh
oo L. . W specjalnosci gfogowej
mgr inZ. Bartosz Budzinski Q‘“'“”*”‘ﬁ CiEi

Szczecin LUTY 2019



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg Opinie wykonano na zlecenie firmy ,,,,Ramiko” Radostaw Ostraszewski ul.
Gronowa 3, 66-450 Jenin na wykonanie badan geotechnicznych.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACII

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

Wizja lokalna terenu

Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1: 500.

Wyniki wiercen badawczych wykonanych w lutym 2019 r.

Wyniki badan makroskopowych

PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogodlne
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

2.10. Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa

1998

2.11. Dz.U.2012.463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkéw posadowienia obiektow budowlanych

2.12. Szczegdtowa Mapa Polski w skali 1:50 000, Panstwowy Instytut Geologiczny -

Panstwowy Instytut Badawczy

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podfoza, ocena warun-

kow gruntowo - wodnych dla projektu Remont ciggdw pieszych przy ul. Kosciuszki w
Kostrzynie nad Odra

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie wiercen badawczych,
— wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia

podstawowych parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podtoze,

— analize wytrzymatosciowg podtfoza, wnioski i zalecenia.



4. OPIS TERENU

Dokumentowany obszar znajduje sie w centralnej czesci miasta przy Patfacu
Slubdw. Obejmuje on ciagi piesze w tym rejonie zbudowane a kostki betonowej i ptyt
betonowych. Dokumentowany obszar potozony jest na terasie nadzalewowej doliny
Odry i Warty, rzedne terenu wynoszg 19,6 — 20,2 m n.p.m.

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia sie nastepujgco:

- prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31),

— podprowincja: Pojezierza Potudniowobattyckie (314-6),

— makroregion: Pradolina Torunsko - Eberswaldzka (315.3)

— mezoregion: Kotlina Freienwaldzka / Kotlina Gorzowska (315.32 / 33).
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Rys. 1.‘Lokalizacja obszaru badan

5. BADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byty w lutym 2019 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano 3 otwory matosrednicowe, podtoze rozpoznano do gtebokosci 1m p.p.t.

Lokalizacje otwordw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do opracowania
dotaczono karty otwordow badawczych.

5.2. Badania prébek gruntu

Ze wzgledu na cel badan badania probki gruntu poddano analizie makroskopowej,
ktore objety:

— okreslenie rodzaju gruntu,

— okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntéw,

— okreslenie zageszczenia metodg posrednig na podstawie oporu $widra,

— okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;j.

Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujgcych dokumentowane
podtoze, z zaleznosci korelacyjnych.



6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PODtOZA
6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologia

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar Kostrzyna ma charakter erozyjno-
akumulacyjny z rozbudowanymi uktadami stopni terasowych. Miasto potozone jest na
terasach: wysokiej, sredniej — "wydmowej" — rzeki Warty/Odry, od potudnia natomiast
otacza go terasa zalewowa denna. Holocenskie dno doliny Odry budujg gtownie mady
rzeczne lub piaski rzeczne. Te ostatnie najwieksze rozprzestrzenienie majg m.in. w za-
siegu Kotliny Freienwaldzkiej na ktdérej potozona jest wieksza cze$¢ zabudowy miasta
Kostrzyn nad Odra.

Gtebsze warstwy — poza obszarami duzych dolin — zawierajg stabiej przepuszczalne
utwory starszych moren dennych, a jeszcze gtebiej — itéw trzeciorzedowych. Migzszos¢
utwordéw czwartorzedowych jest zréznicowana — od ponizej 50 do ponad 100 m, i wia-
ze sie gtownie z duzymi amplitudami rzezby powierzchni podczwartorzedowej. Doku-
mentowany obszar buduja pIertocenskl plaskl rzeczne oraz nasypy.
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Rys 2. Fragment SzCiego%oweJ mapy geologlcznej Polski

6.2. Warunki wodne

W rejonie Kostrzyna wystepuje jedno pietro wodonosne: w czwartorzedowych pia-
skach rzecznych. Poziom wody gruntowej na dokumentowanym terenie uzalezniony
jest od wahan wody w Odrze i Warcie. Rzedna $redniego zwierciadta wody w Warcie
na wysokos$ci mostu kolejowego wynosi 10,4 m n.p.m. Na dokumentowanym obszarze
do 1,0 m p.p.t. wody gruntowej nie nawiercono.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie przeprowadzonych badan w podtozu ciggdéw pieszych wydzielono
warstwy geotechniczne. Podtoze budujg grunty pochodzenia rzecznego a takze grunty
pochodzenia antropogenicznego Wydzielono nastepujgce warstwy:

e Warstwa | piaskéw humusowych I0=0,5;



e warstwa Il — piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym Ip=0,5,
* warstwa lll — nasypy piaszczysto- gruzowe w stanie $rednio zageszczonym 10=0,4,
e warstwa IV nasypy gruzowo-piaszczyste w stanie srednio zageszczonym Ip0=0,4,

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w
zataczniku podziat geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie ogdlnych
zaleznosci. Zasieg poszczegdlnych warstw przedstawiono na kartach otwordow geo-
technicznych.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwier-
dzi¢, iz podfoze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Uwzgledniajgc typ
obiektu budowlanego po konsultacji z projektantem ustalono pierwszg kategorie geo-
techniczng dla projektowanej inwestycji.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych
stwierdzono, ze:
— podfoze budujg piaski rzeczne i nasypy
— w trakcie wykonywania wiercen (luty 2019r.) wody gruntowej nie nawiercono,
— podtfoze pod wzgledem wysadzinowosci nalezy zaliczy¢ do niewysadzinowych.
Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac facznie z zaleceniami normy PN-B-
03020:1981 oraz PN-5-02205:1998 oraz WT drogowych.
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