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Remont drogi miejskiej Grel

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Remont drogi gminnej nr 362630K ul. Grel
1 Remont drogi 362630K Grel
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE:
1|KNR 2-31 D - 06.03. |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 10 cm m?2
d.1.|1402-05 02
1
460 m?2 460,000
RAZEM 460,000
2|KNR AT-03 |D-05.03. |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1./0101-02 11. cm 26-75 pojazdéw na godzine
1|KNR 2-31 z.
0.2.13.
9902-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2 PODBUDOWA POBOCZY
3|KNNR 6 D - 06.03. |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m2
d.1./0113-05 02 geszczeniu 10 cm (usypywane 3 razy)
2|analogia
506,3 m?2 506,300
RAZEM 506,300
4|KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub |m?2
d.1./0202-02 01 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
506,3*3 m?2 1518,900
RAZEM 1518,900
1.3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE JEZDNI | POBOCZA
5|KNR AT-03 |D-04.03. [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno  |m?2
d.1./0202-02 01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
3 0,5 kg/m2
2527 m?2 2 527,000
RAZEM 2 527,000
6/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0308-02 04 bosci 5 cm (warstwa wigzgca)
3|analogia
2527 m?2 2 527,000
RAZEM 2 527,000
7|KNR AT-03 |D-04.03. [Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub |m?2
d.1./0202-02 01 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
2527 m?2 2 527,000
RAZEM 2 527,000
8/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0309-02 05 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
3|analogia Krotnos¢ = 1,25
2527 m?2 2 527,000
RAZEM 2 527,000
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