
Uszczegółowienie zakresu robót  - branża elektryczna

pn. "Remont sanitariatów, pion II w KPP w Kluczborku ul. Katowicka 14"


Remont pomieszczeń sanitarnych pionu II w zakresie, demontażu istniejących instalacji elektrycznych i ponownego montażu instalacji elektrycznych wraz z wyposażeniem, dostosowując ją do zmienionej aranżacji i wymagań funkcjonalno - użytkowych pomieszczeń.
Wykonaniem objęto instalację elektryczną w zakresie:

- demontażu istniejących instalacji : opraw oświetlenia  elektrycznego, gniazd 230V, bojlerów 

  i suszarek elektrycznych,
- wykonanie instalacji oświetlenia WC na  I i II piętrze, na sufitach oraz nad   lustrem/umywalką, -
- wykonanie instalacji gniazd 230 V nad blatami umywalek,
- wykonanie instalacji elektrycznej do suszarek na ręce, 
- wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania wentylatorów,
- wykonanie z tablicy TP-1 w piwnicy/przyziemiu zasilania jednofazowego do zestawu: bojlera  elektrycznego i pompy obiegowej c.w.u do II pionu sanitariatów  wraz z instalacją miejscowego wyrównania potencjału elektrycznego. 


Na planie (rzucie/przekroju pomieszczeń) przedstawiono miejsca montażu opraw oświetleniowych. Nowe oprawy oświetlenia  należy montować w stropie podwieszanym w pom. sanitariatów na I i II piętra. Do wypustów elektrycznych prowadzonych w tynku podłączyć oprawy typu LED Downlight  24W IP44 natomiast nad lustrem/umywalką zainstalować lampy LED, fi 330, 16 W. Lampy w śluzie z umywalką załączać poprzez czujkę ruchu, którą należy zabudować na stropie podwieszanym. Poza oświetleniem należy wykonać instalację elektryczną zasilania gniazd elektrycznych hermetycznych IP44, 230V, na wysokości/od posadzki 150 cm po 2 szt. nad blatem w odległości 60 cm od umywalek.  Obok gniazd nad blatem umocować na I i II piętrze suszarkę do rąk 1650W zasilaną bezpośrednio wypustem instalacyjnym 230V. Ponadto należy w ubikacjach zainstalować wentylatory naścienne z zabudowanymi w nich sensorami załączającymi wentylację  pod wpływem wykrytej podczerwieni lub ruchu. Z tablicy rozdzielczej TR-1w przyziemiu wyprowadzić obwód elektryczny z pod zabezpieczenia C 16A poprzez programator analogowy tygodniowy  przewód YDY 3x2,5 mm2 ułożyć w istniejących korytach i poprzez wykonanie  przepustów  w ścianach doprowadzić natynkowo do połączenia z podwójnym gniazdem 230 V, 16A, IP55 które należy zabudować w pomieszczeniu/wnęce do zasilania bojlera elektrycznego i pompy obiegowej. W każdym z remontowanych pomieszczeń wykonać instalację wyrównania potencjału z miejscową szyną wyrównawczą.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania i pomiary ochrony przeciw porażeniowych. Na załączonym niżej rysunkach przedstawiono przykładowy osprzęt i urządzenia, należy zastosować do montażu materiały, osprzęt i urządzenia o równoważnych parametrach.  
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Gniazdo podwójne natynkowe hermetyczne 230V; 16A; IP55; /równoważne [image: image2.jpg]
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LFS100-QM  Wentylator łazienkowy z czujnikiem ruchu. 269,37/lub  równoważny.
Szyna wyrównania potencjału/ lub równoważna.
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lub równoważna.
[image: image6.png]Lampa sufitowa downlight LED 24W LEDOLUX 319C




lub równoważna.
[image: image7.png]Lampa sufitowa wpuszczana LED 24W LEDOLUX @190 mm
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- Kat rozsylu Swiatla: 90°
- Trwalosé: >100 000 godzin

. Szczelnosé: 1P44.




lub równoważna.
[image: image9.png]Suszarka do rak metalowa ECO 1650 W




lub równoważna.
[image: image10.png]Suszarka do rak ECO stal nierdzewna matowa

Automatyczna suszarka do rak z przeznaczeniem do fazienek i toalet ogéinodostepnych. Solidna obudowa
ze stali nierdzewnej matowej zapewnia diugotrwala Zywotnos¢ urzadzenia oraz stonowany, elegancki
wyglad. Moc znamionowa 1650 W gwarantuje komfortowe uzytkowanie i odpowiednig wydajnosc. Suszarka
posiada podwéjne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

« moc znamionowa: 1650 W

+ material obudowy: stal nierdzewna szczotkowana

+ wykoriczenie powierzchni: satyna

« wymiary (W x Sz x Gf): 280 mm x 220 mm x 150 mm

+ rodzaj montazu: nascienny, przykrecana

+ spos6b uruchamiania: automatyczny - fotokomdrka

+ odleglos¢ wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm

+ poziom hatasu: 65 B (odlegtosé 2 m)

+ Sredni czas suszenia: 30 sekund

« waga netto: 2,80 kg

+ dlugosé przewodu sieciowego: 08 m

+ mozliwosé podigczenia suszarki bezposrednio do instalacji elektrycznej (nie traci sig gwarancii)

« napiecie zasilania: 220 -240 V.

« czestotliwosé pradu: 50 - 60 Hz

+ podwajne zabezpieczenie przed przegrzaniem

+ mozliwosé wylaczenia grzalki

« opakowanie zawiera: suszarka, instrukcja montazu oraz obsiugi, elementy
montazowe, karta gwarancyjna

- gwarancja: 2 lata




