SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przedmiot zamowienia:
1. Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzat- Budynek Jubileuszowy przy al. A.

Mickiewicza 24/28 :
roboty remontowe w pokojach i salach o numerach : 045, 046, 047, 440, 125, 335,

308, 309, 349, 346, 409, 311,

Zamawiajacy:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie
31-120 Krakow, al. Mickiewicza 21

Jednostka opracowujaca specyfikacje:

Dziat ds. Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Grupy robot:
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

453300009 - Instalacje sanitarne

45310000-3 - Instalacje elektryczne
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

Data opracowania: lipiec 2021r.

Opracowujacy: Ewa Celary - branza budowlana
Aleksander Zuradzki - instalacje sanitarne
Rafal Gora - instalacje elektryczne
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Rozdzial 1
Zalozenia ogodlne

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace zadania
pod nazwa:

Remont pomieszczen w Budynku Jubileuszowym Uniwersytetu Rolniczego im.
Wydzial Hodowli i Biologii Zwierzat- Budynek Jubileuszowy przy al. A.Mickiewicza
24/28 :

roboty remontowe w pokojach i salach o numerach : 045, 046, 047, 440, 125, 335, 308,
309, 349, 346, 409, 311,

Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

ST zawiera migdzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jako$¢ wykonania
robot, sposob ich realizacji, wlasciwosci materiatow przewidzianych do wbudowania
oraz zasady dokonania oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych zakresow robot.

Rozdzial 11

Zakres robét objetych ST:

Remont pomieszczen w Budynku Jubileuszowym Uniwersytetu Rolniczego im.
Wydziat Hodowli 1 Biologii Zwierzat- Budynek Jubileuszowy przy al. A.Mickiewicza
24/28 :

roboty remontowe w pokojach i salach o numerach : 045, 046, 047, 440, 125, 335, 308,
309, 349, 346, 409, 311,

Dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia:
a) przedmiar rob6t branzy budowlane;j
b) przedmiar robot branzy sanitarnej
¢) przedmiar rob6t branzy elektryczne;j

Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot budowlanych
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy oraz
wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody

3.2

OKkresla si¢ nastepujace terminy:

-rozpoczgcie robot: od daty zawarcia umowy
-zakonczenie robot: 10 tygodni od daty podpisania umowy

4. Zasady ustalania ceny robot i ich rozliczen
wg ustalen w SWZ.



5. Istotne informacje dla Wykonawcy

Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie przed zabrudzeniem sasiednich pomieszczen 1 drég komunikacyjnych.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem i zglosi¢ ewentualne
uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym 1 koniecznym do
ztozenia oferty w postepowaniu.

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczen na zaplecze, t.j. szatni,
sanitariatow, magazynkow i.t.p. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zorganizuje transport materiatow na
terenic budowy. Zamawiajacy informuje, Ze nie wolno uzywaé¢ wind osobowych w
budynku dla celow budowy. Gruz z budynku nalezy usuwaé¢ przy pomocy szczelnych
ZSypow rurowych.

6. Wymagania szczegoltowe

6.1. Roboty remontowe budowlane kod CPV 45400000-1
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych w
ramach remontu pomieszczen oraz dostawa 1 montaz wyposazenia, wg ponizszego zakresu:

e przeniesieniu w obrebie budynku istniejgcego wyposazenia tj. stotéw laboratoryjnych,
krzeset, szafiinnego wyposazenia
wykonanie odpowiednich zabezpieczen posadzki korytarza i okien w pomieszczeniach
demontaz drzwi wewnetrznych i o$cieznic
demontaz 1 montaz grzejnikow c.o.
rozbidrka oktadzin ceramicznych
rozbidrka elementow betonowych
licowanie $cian ptytkami ceramicznymi
pomalowanie $cian 1 sufitow z przygotowaniem powierzchni ( szpachlowanie,
gruntowanie)
Wykonanie wylewki pod wyktadzing
e ulozenie wyktadziny podtogowej o parametrach:

- grubos¢ catkowita 2 mm

- grubos$¢ warstwy uzytkowej 2 mm

- ochrona powierzchni iQ PUR

- wyktadzina do bardzo intensywnego nat¢zenia ruchu

- wgniecenia resztkowe EN ISO 24343-1 - <0.10 mm

- antyposlizgowos$¢ DIN 51130 R9

- zwijanie si¢ pod wptywem ciepta <2 mm

- oddzialywanie kotek krzesel ISO 4918 - odpowiedni

- trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 > 6

- stabilno$¢ wymiaréw EN ISO 23999 -<0.40%, <0.25%

- odporno$¢ chemiczna ISO 26987 - odporna

- odporno$¢ na nogi mebli ISO 16581 - brak uszkodzen
e ulozenie paneli podtogowych laminowanych o parametrach ( wg normy EN 13329 lub

rownowazne):
— Klasa odpornosci na $cieranie — AC4
— Klasa uzyteczno$ci — 32



— Grubo$¢ — min 8§ mm

e pomalowanie $cian i sufitow z przygotowaniem powierzchni ( szpachlowanie,
gruntowanie, gtadz)
Malowanie lamperii z przygotowaniem powierzchni
Montaz drzwi wewngtrznych wraz z o$cieznicami
Malowanie parapetow
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych
Wymiana listew przypodtogowych
whniesienie, ustawienie, montaz i uruchomienie wyposazenia znajdujgcego si¢ w
dyspozycji uzytkownika.

e Mycie po robotach malarskich

e Wywoz i utylizacja materialéw z rozbidrek
7. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarami robot
oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych
norm.

Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym. Wykonawca obowigzany jest do
codziennego, po zakonczeniu robdt, sprzatania i zmycia posadzek korytarzy.

Rozdzial 111
1. Zabezpieczenia i demontaze

Zakres robot objetych ST

1/ Wykonanie zabezpieczen z folii budowlanej ochronnej okien i posadzek korytarzy, sal i
pokoi

3/ Przeniesieniu w obrebie budynku lub zabezpieczenie istniejagcego wyposazenia

4/ Usunigcie z budynku i wywoz gruzu

2. Warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarami robot
oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych
norm. Wykonawca Ustanowi Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej posiadajacego aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB, kierownika robot z uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, gazowych posiadajacego
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB, Kierownika robot elektrycznych -
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, aktualny wpis na list¢ cztonkoéw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, elektryka/kierownika robot elektrycznych — posiadajacego wazne



swiadectwo kwalifikacyjne D, elektryka posiadajacego wazne §wiadectwo kwalifikacyjne E

Rozdzial IV

Instalacje sanitarne kod CPV 45232460 — 4

BRANZA INSTALACJI SANITARNEJ OBEJMUIE:
Pom. 045, 046

Instalacje wod-kan
- Demontaz szafki + zlewozmywaka z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
- Demontaz instalacji przewodowych wodnych , kanalizacyjnych, wentylacyjnych
- Demontaz armatury
- Demontaz podgrzewacza
- dostawa 1 montaz instalacji wod-kan
- wymiana zaworu przelotowego
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Instalacja c.o.
- demontaz i ponowny montaz grzejnika

Pom. 309

Instalacje wod-kan-gaz
- demontaz szafki + umywalki z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odplywowych
- demontaz instalacji przewodowych
- demontaz armatury
- demontaz podgrzewacza
- dostawa i montaz urzadzenia do podgrzewania o pojemnos$ci 15 dm3, moc grzatki 2kW
- dostawa 1 montaz instalacji wod-kan-gaz
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Instalacja c.o.
- demontaz i ponowny montaz grzejnika

Odciag z dygestorium

- demontaz wentylatora promieniowego

- demontaz kratki wentylacyjnej

- dostawa 1 montaz wentylatora promieniowego chemoodpornego zakres przeptywu V=2000 m3/h,
dla spigtrzenia statycznego P=300 Pa U=400V/230 przystosowanego do regulacji obrotowej +
regulator obrotow/ przemiennik czgstotliwosci z mozliwo$cig wylaczenia urzadzenia bez zmiany
nastawien regulatora

- wymiana kratek w dygestorium

Klimatyzacja
- Dostarczenie klimatyzatora wraz z wyposazeniem



- Wykonanie instalacji zasilania i sterowania pomig¢dzy jedn. wewn. i zewngtrzng, wykonanie
instalacji chlodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, zamocowania jednostki wewn. i zewn.
montaz konstrukcji wsporczej pod jednostke zewngtrzng, przewierty przez przegrody zewnetrzne

- Rozruch , regulacja i sporzadzenie protokotow z rozruchu instalacji klimatyzacji

- Serwis urzadzen 2x w roku przez okres udzielonej gwarancji.

Wymagania techniczne klimatyzatoréw typu split 0 mocy nominalnej 3,5 kW:
np. mod. PC12SQ.NSJ/PC12SQ.UA3 firmy LG lub réwnowazny o parametrach nie
gorszych niz podanych ponizej:

Jednostka wewnetrzna

1. Klimatyzator sktadajacy si¢ z jednostki zewnetrznej oraz jednostki
wewngtrznej nascienne;.

Sterowanie pracg urzadzenia za pomocg pilota bezprzewodowego.
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,5 kW
Wydajnos¢ nominalna przy grzaniu nie mniejsza niz 4,0 kW,
SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,6(A++)

SCOP (grzanie) 4,0 (A+)

Przeptyw powietrza jedn. wewn. chlodzenie 3,0/4,2/7,5/10,0/12,5
m3/min

N AW

8. Poziom ci$nienia akustycznego przy chlodzeniu dBA jedn. wewn. nie
wickszy niz (4 biegi) 19/27/35/41

Jednostka zewnetrzna

Zakres pracy chlodzenie: -10-48 st.C
Zakres pracy ogrzewanie: -10-24 st.C
Czynnik chtodniczy: R32

Maksymalna dtugos$¢ instalacji: 15m

AP

Maksymalna rdznica poziomoéw: 7m

Pom. 308

Instalacje wod-kan
- demontaz szafki + umywalki z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odplywowych
- demontaz instalacji przewodowych
- demontaz armatury
- demontaz podgrzewacza
- dostawa 1 montaz instalacji wod-kan
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Instalacja c.o.
- demontaz i ponowny montaz grzejnika

Klimatyzacja
- Dostarczenie klimatyzatora wraz z wyposazeniem



- Wykonanie instalacji zasilania i sterowania pomig¢dzy jedn. wewn. i zewngtrzng, wykonanie
instalacji chlodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, zamocowania jednostki wewn. i zewn.
montaz konstrukcji wsporczej pod jednostke zewngtrzng, przewierty przez przegrody zewnetrzne

- Rozruch , regulacja i sporzadzenie protokotow z rozruchu instalacji klimatyzacji

- Serwis urzadzen 2x w roku przez okres udzielonej gwarancji.

Wymagania techniczne klimatyzatoréw typu split 0 mocy nominalnej 3,5 kW:
np. mod. PC12SQ.NSJ/PC12SQ.UA3 firmy LG lub réwnowazny o parametrach nie
gorszych niz podanych ponizej:

Jednostka wewnetrzna

1. Klimatyzator sktadajacy si¢ z jednostki zewngtrznej oraz jednostki
wewngtrznej nascienne;.

2. Sterowanie pracg urzgdzenia za pomocg pilota bezprzewodowego.

3. Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,5 kW

4. Wydajno$¢ nominalna przy grzaniu nie mniejsza niz 4,0 kW,

5. SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,6(A++)

6. SCOP (grzanie) 4,0 (A+)

7. Przeplyw powietrza jedn. wewn. chtodzenie 3,0/4,2/7,5/10,0/12,5
m3/min

8. Poziom ci$nienia akustycznego przy chlodzeniu dBA jedn. wewn. nie
wickszy niz (4 biegi) 19/27/35/41

Jednostka zewnetrzna

Zakres pracy chtodzenie: -10-48 st.C
Zakres pracy ogrzewanie: -10-24 st.C
Czynnik chlodniczy: R32
Maksymalna dtugos$¢ instalacji: 15m

AN

Maksymalna rdznica poziomoéw: 7m

Pom. 346

Instalacje wod-kan

- Demontaz szafki + umywalki z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych

- Demontaz instalacji przewodowych

- Demontaz armatury

- Demontaz podgrzewacza

- Dostawa i montaz zlewozmywaka jednokomorowego z ptyta ocickowa na szafce (dostawa zlewu i
szafki) ( kolor do ustalenia z uzytkownikiem)

- Dostawa i montaz baterii stojgcej - wysoka o srednicy nominalnej 15mm

Zasieg wylewki 173 mm
Wysokos$¢ korpusu 355 mm
Typ baterii stojaca

Typ mieszacza jednouchwytowa
Dlugosé wezykow przyt. 45 cm
Klasa przeptywu Z — 4-9 1/min



Grupa akustyczna I

Glowica 35 mm

Wylewka "U"

Napowietrzenie strumienia wody

- dostawa i montaz urzadzenia do podgrzewania o pojemnosci 15 dm3, moc grzatki 2kW
- dostawa i montaz instalacji wod-kan
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

wentylacja
- wymiana kratki wentylacji grawitacyjnej
Pom. 311

Instalacje wod-kan

- Dostawa i montaz zlewozmywaka jednokomorowego z ptyta ociekowa na szafce (dostawa zlewu i
szafki) ( kolor do ustalenia z uzytkownikiem)

- Dostawa i montaz baterii stojgcej - wysoka o srednicy nominalnej 15mm

Zasigeg wylewki 173 mm
Wysokos$¢ korpusu 355 mm

Typ baterii stojaca

Typ mieszacza jednouchwytowa
Dlugosé wezykow przyt. 45 cm
Klasa przeptywu Z — 4-9 1/min
Grupa akustyczna I

Glowica 35 mm

Wylewka "U"

Napowietrzenie strumienia wody

- dostawa 1 montaz urzadzenia do podgrzewania o pojemnos$ci 15 dm3, moc grzatki 2kW
- dostawa 1 montaz instalacji wod-kan
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Instalacja c.o.
- demontaz i ponowny montaz grzejnika

Pom. 409

Instalacje wod-kan

- Demontaz umywalki z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych

- Demontaz instalacji przewodowych

- Demontaz armatury

- Dostawa i montaz zlewozmywaka jednokomorowego z ptyta ociekowa na szafce (dostawa zlewu i
szafki) ( kolor do ustalenia z uzytkownikiem)

- Dostawa 1 montaz baterii stojacej - wysoka o $rednicy nominalnej 15mm

Zasigeg wylewki 173 mm
Wysokosé¢ korpusu 355 mm
Typ baterii stojaca

Typ mieszacza jednouchwytowa
Dlugos¢ wezykow przyt. 45 cm
Klasa przeptywu Z — 4-9 1/min

Grupa akustyczna I



e  Glowica 35 mm
e  Wylewka "U"
e Napowietrzenie strumienia wody

- dostawa i montaz urzadzenia do podgrzewania o pojemnosci 15 dm3, moc grzatki 2kW
- dostawa i montaz instalacji wod-kan
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Instalacja c.o.
- demontaz i ponowny montaz grzejnika

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych roboét, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami Inspektorow
Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych” oraz obowiagzujacych norm.

ODBIOR 1 ROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja i rozruch instalacji wod-kan-c.o.
- sporzadzenie protokotu szczelnosSci

- regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji

- regulacja 1 rozruch odciagu z dygestorium
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materialow

Rozdzial V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kod CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

V.1 Zakres prac

Prace w pomieszczeniach nr 0.45: 0.46; 0.47 beda polegaly na:

- kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem
- wymianie opraw o$§wietleniowych

- dobudowie zabezpieczen w tablicy rozdzielczej

- wykonanie instalacji informatycznej i telefonicznej

- dobudowie szafy RACK

Prace w pomieszczeniu nr 125 beda polegaly na:




- demontazu, umyciu, uzupetieniu istniejgcych opraw o$wietleniowych oraz ponownym montazu po
malowaniu Sali

- wymiana i dobudowa opraw oswietlania AW/EW

- dobudowie instalacji informatycznej

Prace w pomieszczeniach nr 308: 309: 311; 346: 409 beda polegaly na:

- kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem
- wymianie opraw o$wietleniowych

- dobudowie zabezpieczen w tablicy rozdzielczej

- wykonanie instalacji informatyczne;j i telefoniczne;j

Prace w pomieszczeniu nr 335; beda polegaly na:

- demontazu, umyciu, uzupetnieniu istniejgcych opraw o$wietleniowych oraz ponownym montazu po
malowaniu Sali

- wymianie instalacji informatycznej

- drobnych przerobkach instalacji elektrycznej

Prace w pomieszczeniu nr 349 beda polegaly na:

- kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
- wymianie opraw o$wietleniowych

- dobudowie tablicy elektryczne;j

- wykonanie instalacji informatyczne;j i telefoniczne;j

- dobudowie szafy RACK

Prace w pomieszczeniu nr 440; beda polegaly na:

- demontazu, umyciu, uzupehieniu istniejacych opraw o$wietleniowych oraz ponownym montazu po
malowaniu sali

- wymianie instalacji informatycznej

- drobnych przerobkach instalacji elektrycznej

- dobudowie szafy RACK

V.2 Materialy

Rodzaje (typy) materialdow powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze. Zastosowanie innych
rodzajow (typow) materialdow niz wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem ze bedg rownowazne tj. o parametrach nie gorszych niz parametry zawarte w przedmiarze
prac

V.3. Dokumentacja powykonawcza

Na cato$¢ wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary :

- stanu izolacji obwodow

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- badanie wytacznikow réznicowo-pradowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar natgzenia o$wietlenia w pomieszczeniach.

Na calos¢ sporzadzi¢ protokoty i szkice wykonanej instalacji.
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Roboty branzy instalacji elektryczne wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi normami, przepisami oraz sztuka
budowlang

W zakresie wylaczen napigcia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca bedzie uzgadniat
z Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Dziatem Obstugi Technicznej i Utrzymania Ruchu UR.
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