Przedmiar roboét

WHiBZ

Budowa: Budynek Jubileuszowy - remont pokoju nr 349 (zamiennie za pok. nr 304)
Lokalizacja: al. Mickiewicza 24/28 Krakow
Inwestor: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Data opracowania:
2021-06-16



WHiBZ-remont pok. nr 349.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 00058186)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys WHiBZ
1 Element Pok. nr 349 - roboty budowlane
1.1 |Kalkulacja Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli
wtasna kpl 1,00
1.2 |KNR 404/808/1 |Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stalowych katownikéw réwnoramiennych, 30x30x3-5'mm szt 24,00
1.3 |DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic
Wyliczenie ilosci robét:
1,0*2,01 2,010000
RAZEM: 2,010000{m2 2,01
1.4 |KNRW Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie
401/331/2 wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2 cegty
Wyliczenie ilosci robét:
0,20*2,0*2 0,800000
RAZEM: 0,800000{m2 0,80
1.5 |KNNR 2/1104/1 |Analogia -Os$cieznice drewniane szt 1,00
1.6 |KNR401/320/2 |Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegtly, oscieznice, otwo6r do 2,0'm2
Wyliczenie ilosci robét:
1,0*2,01 2,010000
RAZEM: 2,010000{m2 2,01
1.7 |KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do
1.6'm2
Wyliczenie ilosci robét:
0,92,0 1,800000
RAZEM: 1,800000|m2 1,80
1.8 |KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (stropy ptaskie, belki, podciggi, biegi spoczniki schodowe) na
401/711/17 podtozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk cementowy, do 2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
0,20*2,0*2*2 1,600000
RAZEM: 1,600000{m2 1,60
1.9 |KNNRW 3/614/5 |Rozebranie oktadziny $ciennej
Wyliczenie ilosci robét:
\(O,4+0,6)*0,8 0,800000
RAZEM: 0,800000{m2 0,80
1.10 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na Scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robét:
\(3,19+6,32)*2*3,12-2,80*2,40 52,622400
RAZEM: 52,622400|m2 52,62
1.11 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robét:
3,19%6,32 20,160800
RAZEM: 20,160800|m2 20,16
1.12 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2 72,78
1.13 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian
401/1204/2 m2 52,62
1.14 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitow
401/1204/1 m2 20,16
1.15 |KNR 401/1214/2 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni petnych, ponad 0,5'm2, oczyszczenie parapetu - analogia
Wyliczenie ilosci robét:
2,80*0,25 0,700000
RAZEM: 0,700000{m2 0,70
1.16 |KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, petnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie
401/1212/2 (1) m2 0,70
1.17 |KNRW Zabezpieczenie okien folig- analogia
401/1216/1
Wyliczenie ilosci robét:
2,80*2,40 6,720000
RAZEM: 6,720000{m2 6,72
1.18 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 20,16
1.19 |KNR 401/108/14 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych- analogia -
materiaty z demontazu + meble m3 1,00
1.20 |KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) m3 1,00
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