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Przedmiar roboét

WHiBZ

Budowa: Budynek Jubileuszowy - remont pokoju nr 308
Lokalizacja: al. Mickiewicza 24/28 Krakow
Inwestor: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys WHiBZ
1 Element Pok. nr 308 - roboty budowlane
1.1 |Kalkulacja Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli
wtasna kpl 1,00
1.2 |DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic
Wyliczenie ilosci robét:
1,0*2,01 2,010000
RAZEM: 2,010000{m2 2,01
1.3 |KNRW Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie
401/331/2 wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2 cegty
Wyliczenie ilosci robét:
0,20*2,0*2 0,800000
RAZEM: 0,800000{m2 0,80
1.4 |KNNR 2/1104/1 |Analogia -Oscieznice drewniane szt 1,00
1.5 |KNR 401/320/2 |Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegly, oscieznice, otwér do 2,0°'m2
Wyliczenie ilosci robét:
1,0*2,01 2,010000
RAZEM: 2,010000{m2 2,01
1.6 |KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do
1.6'm2
Wyliczenie ilosci robét:
0,9*2,0 1,800000
RAZEM: 1,800000|{m2 1,80
1.7 |KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (stropy ptaskie, belki, podciagi, biegi spoczniki schodowe) na
401/711/17 podtozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk cementowy, do 2'm2
Wyliczenie ilosci robdét:
0,20*2,0*2*2 1,600000
RAZEM: 1,600000|{m2 1,60
1.8 |KNNRW 3/614/5[Rozebranie okfadziny $ciennej
Wyliczenie ilosci robét:
\(0,60+0,50)*0,62 0,682000
RAZEM: 0,682000{m2 0,68
1.9 |KNR 202/829/1 [Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie ilosci robét:
\(0,6+0,5)*1 ,60 1,760000
RAZEM: 1,760000|{m2 1,76
1.10 |KNR 202/829/5 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 15x15, metoda kombinowana m2 1,76
1.11 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robét:
\(2,80+5,46)*2*3,12-2,8*2,4 44,822400
RAZEM: 44,822400|m2 44,82
1.12 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 15,29
1.13 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2 60,11
1.14 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian
401/1204/2 m2 44,82
1.15 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitow
401/1204/1 m2 15,29
1.16 |KNR 401/1214/2 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni petnych, ponad 0,5'm2, oczyszczenie parapetu - analogia
Wyliczenie ilosci robét:
2,80*0,25 0,700000
RAZEM: 0,700000{m2 0,70
1.17 |KNRW Malowanie farba olejng elementéw metalowych, petnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie
401/1212/2 (1) m2 0,70
1.18 |KNNRS 8/423/3 |Demontaz grzejnika z rur stalowych, zebrowany 1-rzedowy G-1, o dtugosci 0.5-2.0'm szt 1,00
1.19 |KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie- kaloryfer
)
Wyliczenie ilosci robét:
1,0*0,70 0,700000
RAZEM: 0,700000{m2 0,70
1.20 |[KNRW Zabezpieczenie okien folig- analogia
401/1216/1
Wyliczenie ilosci robét:
2,80*2,40 6,720000
RAZEM: 6,720000{m2 6,72
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1.21 |KNNR 3/801/7 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych- panele m2 15,29
1.22 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu Terplan-N wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet, wylewka korygujaco-wyréwnujgca grubosci 2'mm m2 15,29
1.23 |KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu Terplan-N wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet, doptata za kazdy 1"'mm grubosci nie wiecej jak do 10°'mm m2 15,29
1.24 |KNR 202/607/1 |Utozenie folii paroizolacyjnej m2 15,29
1.25 |KNR 202/611/3 |Utozenie naturalnego podktadu pod panele, otwartego dyfuzyjnie o gr 5 mm
(1) m2 15,29
1.26 |KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podtogowych m2 15,29
1.27 |KNR 401/108/14 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych- analogia -
materiaty z demontazu + meble m3 3,00
1.28 |KNR 401/108/16 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) m3 3,00
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