PROFIL NR 2

PROJ. LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO
Z LINIA TELEKOMUNIKACYJNA
W MIEJSCOWOSCI PRZYSIEKI
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[ 68| | 820 6.80 \ 6.82 Zwis max. przew. dla temperatury +40°C i strefy Slla: 0,65m
! ‘ Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ pionowa miedzy przewodami krzyzujgcych sie linii
: : wg. normy N SEP-E-003, Tab. 3 poz. 2 "Linia z przewodami petnoizolowanymi
| | o napigciu znamionowym do 1kV i linia telekomunikacyjna” w warunkach normalnych wynosi - 0,6m
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| Podane wysokosci sg odlegtosci od przewodu najnizej zawieszonego na stanisku stupowym
\ do terenu przy stupie wg pomiaréw terenowych i opracowari katalogowych:
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PROFIL NR 3

PROJ. LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO
Z LINIA ELEKTR. NISKIEGO NAPIECIA | Z DROGA GMINNA
W MIEJSCOWOSCI PRZYSIEKI
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\ ————— - ISTN. PRZEWOD LINII ELEKTR. nN typu: AsXSn 4x50mm? - sie¢ konsumpcyjna
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: - PROJ. PRZEWOD LINIl ELEKTR. nN typu: AsXSn 2x35mm? - oéw. drogowe

| Rozpietos¢ przesta: 40m

| Napregzenie podstawowe: 37,5MPa

16,38 Zwis max. przew. dla temperatury +40°C i strefy Slla: 1,35m

: Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ pionowa miedzy przewodami krzyzujgcych sig linii

| 770 wg. normy N SEP-E-003, Tab. 3 poz. 1 "Dwie linie z przewodami pelnoizolowanymi

| 0 napieciu znamionowym do 1kV" w warunkach normalnych wynosi - 0,2m

| 0,46m > 0,2m - warunek spetniony

: Najmniejsze dopuszczalne odleglosci przewodéw pelnoizolowanych od powierzchni
drogi, przy najwigkszym zwisie normalnym wg. normy N SEP-E-003, Tab. 7 poz. 1- 6m

E——— 6,76m > 6m - warunek spetniony

Uwaga:

Podane wysokoéci sg odleglosci od przewodu najniZej zawieszonego na stanisku stupowym

do terenu przy stupie wg pomiaréw terenowych i opracowar katalogowych:

- KATALOG LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA Z PRZEWODAMI SAMONOSNYMI

O POWLOCE Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO O PRZEKROJACH 25-120mm? NA ZERDZIACH
WIROWANYCH | ZN "LnNi-ENSTO"
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PROFIL NR 4

PROJ. LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO
Z LINIA ELEKTRYCZNA NISKIEGO NAPIECIA
W MIEJSCOWOSCI PRZYSIEKI

DANE TECHNICZNE:

———— - ISTN. PRZEWOD LINII ELEKTR. nN typu: AsXSn 4x70mm? - sie¢ konsumpcyjna

- PROJ. PRZEWOD LINII ELEKTR. nN typu: AsXSn 2x35mm? - o$w. drogowe
Rozpigtos¢ przesta: 4m
7.70 Naprezenie podstawowe: 37,5MPa
Zwis max. przew. dla temperatury +40°C i strefy Slla: 1,5m
Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é pionowa migdzy przewodami krzyZujgcych sie linii
wg. normy N SEP-E-003, Tab. 3 poz. 1 "Dwie linie z przewodami petnoizolowanymi
0 napieciu znamionowym do 1kV" w warunkach normalnych wynosi - 0,2m
0,94m > 0,2m - warunek spetniony

Rzegdna odniesienia
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Podane wysokos$ci sg odlegtosci od przewodu najnizej zawieszonego na stanisku stupowym
do terenu przy stupie wg pomiaréw terenowych i opracowari katalogowych:
- KATALOG LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA Z PRZEWODAMI SAMONOSNYMI

O POWLOCE Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO O PRZEKROJACH 25-120mm? NA ZERDZIACH
WIROWANYCH | ZN "LnNi-ENSTO"
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PROFIL NR 5

PROJ. LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO
Z LINIA TELEKOMUNIKACYJNA | Z DROGA GMINNA
SKaLA | 1600 W MIEJSCOWOSCI PRZYSIEKI
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— - ISTN. PRZEWOD LINIl ELEKTR. nN typu: AsXSn 4x70mm?

———— - ISTN. PRZEWOD LINHl TELETECHNICZNEJ typu: XzTKMXpwn

- PROJ. PRZEWOD LINII ELEKTR. nN typu: AsXSn 2x35mm? - o$w. ulicz.
.70 Rozpietos¢ przesta: 37Tm
Naprezenie podstawowe: 28,0MPa
Zwis max. przew. dla temperatury +40°C i strefy Slla: 1,05m
Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ pionowa migdzy przewodami
krzyzujgcych sie linii wg. normy N SEP-E-003, Tab. 3 poz. 2 "Linia
z przewodami peinoizolowanymi o napigciu znamionowym do 1kV

i linia telekomunikacyjna” w warunkach normalnych wynosi - 0,6m

0,86m > 0,6m - warunek spetniony

it asari AR o, ST 1,39m > 0,6m - warunek speiniony
Najmniejsze dopuszczalne odleglosci przewodéw peinoizolowanych
od powierzchni drogi, przy najwigkszym zwisie normalnym
wg. normy N SEP-E-003, Tab. 7 poz. 1 wynosi - 6m

Rzgdna odniesienia 7,41m > 6m - warunek spetniony
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Podane wysokosci sg odlegtosci od przewodu najnizej zawieszonego na stanisku

stupowym do terenu przy stupie wg pomiaréw terenowych i opracowar katalogowych:
- KATALOG LINIl NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA Z PRZEWODAMI

SAMONOSNYMI O POWLOCE Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO
O PRZEKROJACH 25-120mm?2 NA ZERDZIACH WIROWANYCH | 2N "LnNi-ENSTO"
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PROFIL NR 6

PROJ. LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO
Z LINIA TELEKOMUNIKACYJNA
W MIEJSCOWOSCI PRZYSIEKI
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DANE TECHNICZNE:
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- ISTN. PRZEWOD LINII TELETECHNICZNEJ typu: Xz TKMXpwn

- PROJ. PRZEWOD LINIt ELEKTR. nN typu: AsXSn 2x35mm? - oéw. drogowe

Rozpietosé przesta: 44m

Naprezenie podstawowe: 27,5MPa

6.80 Zwis max. przew. dla temperatury +40°C i strefy Slla: 1,45m

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ pionowa miedzy przewodami krzyzujgcych sie linii

wg. normy N SEP-E-003, Tab. 3 poz. 2 "Linia z przewodami petnoizolowanymi

o napigciu znamionowym do 1kV i linia telekomunikacyjna” w warunkach normalnych wynosi - 0,6m
1,11m > 0,6m - warunek spetniony

Rzedna odniesienia
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Uwaga:
Podane wysoko$ci sg odlegtosci od przewodu najnizej zawieszonego na stanisku stupowym
do terenu przy stupie wg pomiaréw terenowych i opracowan katalogowych:
- KATALOG LINIl NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA Z PRZEWODAMI SAMONOSNYMI

O POWLOCE Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO O PRZEKROJACH 25-120mm? NA ZERDZIACH
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/ i INWESTOR GMINA SKOLYSZYN
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