Obiekt

Rodzaj robot

Branza
Kod CPV
Lokalizacja

Inwestor

25.01.2024

Przedmiar robot

BUDYNEK WYDZIALU TECHNOLOGII ZYWNO|CI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
W KRAKOWIE
Remont i docieplenie elewacji zachodniej w osiach A do D i potudniowej w osiach 1 do 6
budynku gtéwnego oraz wykonanie rurarzu instalacji gazéw technicznych pod ociepleniem
$ciany potudniowej w osiach 2 do 5 budynku Wydziatu Technologii Zywnosci Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kotataja w Krakowie
gazy techniczne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
Dziatka nr 85/165 obrgb 48 Krakow — Krowodrza

ul. Balicka 122, 30 — 149 Krakéw
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona KoHtataja w Krakowie Al. Mickiewicza 21, 31 — 120
Krakow
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robot Jm llos¢
Kosztorys
1 INSTALACJE GAZOW TECHNICZNYCH
11 KNR 403 5 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegty, dtugos¢ przebicia do 2 cegiet, rura Fi do 25-mm
1003/16 szt 3
1.2 Kalkulacja 5 Tuleje ochronne w przejéciach przez sciany
wiasna -
rozdz.06.poz.3.9
kpl 3
1.6 KNR 215 601/2 5 Rurociagi stalowe kwasoodporne ze stali ASI 316L na $cianie, Fi 8x1 mm
02iC02 24,0%3 m 72
razem, m 72
1.8 KNR 215 607/2 5 Redukcja, Fi 8/10-mm szt 6
1.8 KNR 2-15 5 Zawory odcinajace kulowe o srednicy 10mm w instalacjach gazow medycznych na cisnienie do 1 MPa
0608/04 szt 6
1.9 KNR709222/1 5 Spawanie rgczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i sredniostopowych, spoiny badane radiologicznie,
Fi do 20.0/4.0-mm zlacze 18
1.10| KNR 215 633/2 8 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, préba na cisnienie do 1 MPa, pierwsze 30 m
2gazy 3*24,0 m 72
razem, m 72
1.11 KNR 708 805/3 5 Malowanie symboli,oznakowane mediéw element 6
1.12 8 Préba cisnieniowa
KNR 215/633/1
analogia punkt 3
1.13 8 Préba szczelnosci
KNR 215/633/1
analogia punkt 3
1.14 8 Préba krzyzowa
KNR 215/633/1
analogia punkt 3
1.15 8 Préba na obecnos¢ przeszkéd w przeptywie
KNR 215/633/1
analogia punkt 3
1.16 8 Préba na obecnos¢ zanieczyszczen statych
KNR 215/633/1
analogia punkt 3
1.19) KNR 215 633/1 8 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie instalacji azotem punkt 3
1.21 KNR 215 633/6 8 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie azotem punkt 3
1.23 8 Kontrola uchwytéw
KNR 508/809/3
analogia szt 45
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