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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace budowy instalacji
technologicznych w ramach rozbudowy oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Zawady gm. Belchatow.

1.2. Zakres specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Zawady gm. Betchatow.
Zakres robot obejmuje:

a. Komora mechanicznego oczyszczania __$ciekow
Przerobienie istniejgcej komory przepompowni $ciekdw wykonanej z kregéw betonowych o srednicy 1200
mm. Demontazowi podlegajg istniejgce urzadzenia techniczne wewnatrz komory - instalacja
przepompowni sciekow.
Montaz urzgdzerh mechanicznego oczyszczania sciekow:

e Zasuwa nozowa reczna o srednicy DN150.

o0 Dopuszczona do kontaktu ze Sciekami.
Miekkouszczelniajgca
Korpus z zeliwa szarego EN-GJL-250, zgodnie z EN 1561, epoksydowane
Ptyta odcinajgca, wrzeciono i kolumna wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301
Wyposazona w obudowe teleskopowg o dlugosci umozliwiajgcej wyprowadzenie ponad
wiaz komory.
« Sito pionowe o0 hastepujgcych parametrach:
o0 Dhugos¢ montazowa ok. 7,0 m,

Mozliwos¢ pracy w komorze o gtebokosci 5,0 m.
Przepustowosé: 3 dm3/s
Koryto transportowe O-ksztattne o $rednicy 200 mm

(0]
(0]
(0]
0

Koryto cedzgce perforowane o $rednicy 200 mm
Komora pomiarowo-przelewowa
Perforacja e =6 mm

Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej typu AlSI304.

Spirala przenosnika bezwatowa wykonana ze stali specjalnej (brak tozysk pracujgcych w
Scieku)

Szczotka w strefie cedzenia z tworzywa sztucznego

Pozostate elementy stal nierdzewna AISI 304

Naped 1,5 kW /16 obr.min-1, klasa izolacji F, IP55, 400V, 50 Hz

Motoreduktor w wersji ciggnacej

Stopa denna, podpory boczne i rynna zrzutowa skratek wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej typu AlSI304.

0 Wysokosé zrzutu skratek 1500mm

O o0 O O O Ooo

O O 0O O o

b. Zbiornik retencyjny $ciekéw dowo zonych
Adaptacja istniejgcej komory na zbiornik sciekéw dowozonych.
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e Zasuwa kotnierzowa o srednicy DN200:

(0]

(0]
(0]
(0]
(0]

dopuszczona do kontaktu ze sciekami,

miekkouszczelniajgca,

korpus z zeliwa szarego EN-GJL-250, zgodnie z EN 1561, epoksydowane,

piyta odcinajgca, wrzeciono i kolumna wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,
wyposazona w obudowe teleskopowg o diugosci umozliwiajgcej wyprowadzenie ponad
wiaz komory.

« Naped elektromechaniczny:

[0}
(0]
[0}
(0]
[0}

(0]

wieloobrotowy,

rodzaj przytgcza pod naped: EN 1SO 5210 FO7, F10 LUB F14,
ochrona antykorozyjna: KS,

klasa ochrony napedu: IP 68,

silnik prgdu zmiennego 400V, 50 Hz,

pokretto do awaryjnej obstugi reczne.

«  Kominki wentylacyjne:

(0]
(0]
(0]
(0]

materiat: PVC,

Srednica: DN110,

wyprowadzenie ponad wtaz komory,
biofiltr kominkowy w rurze wywiewnej.

e Zabudowa przepustu kablowego o $rednicy DN110 wykonanego z PVC.
*  Wyprowadzenie $ciekdw z dna przewodem z PVC o $rednicy DN200.
*  Wylewka betonowa na dnie komory:

(0]
(0]

uksztattowanie spadku 5% w kierunku odptywu z komory,
wykonanie z betonu odpornego na dziatanie $ciekow.

c. Przepompownia sciekéw surowych

Zabudowa nowej komory przepompowni $ciekow:
e Zbiornik przepompowni:

0

(0]
(0]
(0]

Materiat: Zelbet,

Srednica: 1200 mm,

Wiaz zeliwny DN 600 w klasie D 400 umozliwiajgcy wycigganie pomp.

stopnie ztazowe lub drabina z dwoma wzdluznikami wykonana ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej.

« Rozdzielnica zasilajgco- sterujgca:

[0}
(0]
[0}

zabudowana na specjalnym stojaku obok przepompowni,
wyposazona w modem GSM,
kable zasilajgce i sterownicze diugosci do 10m.

e 2 pompy zatapialne:

(0]
(0]
(0]
(0]

Wykonanie P68,

Kré¢ce potaczeniowe DNBS.
Wysokos$¢ podnoszenia ok. 7,0m
Wydajnos$¢ pompy min. 3,3 dm?3/s

¢ Orurowanie:

(0]
(0]
(0]

doptyw: PVC DN200,
odptyw: PE100 SDR17 DN75,
wewnagtrz komory wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o srednicy DN65.

e 2 zasuwy odcinajgce DN65 w zabudowie kotnierzowe;j

e 2 zawory zwrotne kulowe DN65 w zabudowie kotnierzowej

* Whylgczniki plywakowe — 5 szt.: alarm dolny (suchobieg), wytgczenie pomp pl i p2, wigczenie
pompy pl, wtgczenie pompy p2, alarm gérny (zalanie).

e tancuchy do wyciggania pomp wraz z prowadnicami. Wykonanie ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej typu AlSI304.

«  Kominki wentylacyjne:
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materiat: PVC,
Srednica: DN110,
wyprowadzenie ponad wiaz komory,
0 biofiltr kominkowy w rurze wywiewnej.
» Zabudowa przepustu kablowego o srednicy DN110 wykonanego z PVC.
e Pomost technologiczny ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AlSI1304.

O O O

d. Komora rozdzialu _$ciekdw surowych
Roboty obejmujg demontaz obecnej komory rozdzialu petnigcej funkcje studni rozpreznej i zabudowe
nowej komory o tej samej funkciji:
e Komora:
0 Podbudowa z pospétki o grubosci 40 cm do wskaznika zageszczenia min. 1s=0,97
Materiak: beton
Srednica: 1200 mm
tgczenie elementéw betonowych na uszczelki elastomerowe
stopnie ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
0 Wiaz zeliwny klasy B125 o $rednicy 600 mm.
e Orurowanie:
0 Wejscie: PE100 SDR17 DN75 zakonczona ksztaltkg zaciskowg PE100 DN75 kolano 90°,
o0 Wyjscie: trzy rurociggi PVC DN200
« Deflektor wykonany ze stali typu OH18N9 o wymiarach 1024 x 300 mm
e Przelew Thomsona wykonany ze stali typu 01H18N9 sktadajacy sie z trzech tréjkagtow — po 1 do
kazdego z odptywdéw. Wymiar 1200 x 400 mm
e Przegrody wykonane ze stali typu 01H18N9 o wymiarach 565 x 400 mm.

(0]
(0]
0
(0]

e. Kontener oczyszczalni _$ciekdw
Przewiduje sie dostawienie dodatkowego kontenera biologicznej oczyszczalni $ciekéw, analogicznego do
dwadch juz istniejacych, ktory wraz z istniejacymi pracowac bedzie w uktadzie réwnoleglym. Projektuje sie
umieszczenie oczyszczalni $ciekéw typu BD 200 Polaris produkcji Przedsigbiorstwa Ochrony Srodowiska
HALSON.
Zabudowa w stalowego kontenera i sktadajg sie z czterostopniowego ztoza tarczowego jako stopnia
biologicznego poprzedzonego osadnikiem wstepnym. Oczyszczalnie typu BD Polaris pracujg w technologii
niskoobcigzonych ztéz tarczowych.
Wymiary zbiornika diugo$¢ L = 9,785 m, szeroko$é B = 2,410 m, wysokos¢ H = 3,355 m. Zabudowa
czesciowo pod poziomem terenu.

f. Studnia kontrolna
Zabudowa nowej komory kontrolnej (potgczeniowe)):
e Komora:
0 Materiat: beton
Srednica: 1200 mm
taczenie elementéw betonowych na uszczelki elastomerowe
stopnie zlazowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
Wiaz zeliwny klasy A15 o $rednicy 600 mm.
Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczyé preparatem powlokowym do izolacji
przeciwwilgociowych
e Orurowanie:
0 Wejscie: 3 rurociggi PVC DN 200
0 Wyjscie: 1 rurocigg PVC DN200

O O O OO

g. Studnia pomiarowa
Zabudowa nowej komory pomiarowej na istniejgcym kanale odptywowym z oczyszczalni:
e Komora:
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0 Materiak: beton
o Srednica: 1200 mm
0 taczenie elementow betonowych na uszczelki elastomerowe
0 stopnie zlazowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
0 Wiaz zeliwny klasy A15 o Srednicy 600 mm.
o Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczy¢ preparatem powlokowym do izolacji

przeciwwilgociowych.
e Przeplywomierz elektromagnetyczny
0 Zabudowa kotnierzowa
o Srednica: DN100
0 Zabudowa w wersji roztgcznej. Przetwornik przeptywomierza nalezy umiesci¢ w szafie
sterowniczej
e Zabudowa przeptywomierza poprzez syfon wykonany z ksztattek PVC tgczonych kielichowo.
« Rama podporowa przeptywomierza wykonana warsztatowo o wymiarach 400 x 200 x 200 m
wykonana ze stali nierdzewnej lub polipropylenu.

h. Sie ¢ kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej
Projektuje sie zabudowe sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni rozpreznej do nowej
kontenerowej biologicznej oczyszczalni sciekdw, a takze od kontenera oczyszczalni do projektowanej
studni pomiarowej. Przewiduje sie zabudowe rur PVC litych SN8.

i. Sie¢€ kanalizacji sanitarnej — tlocznej
Projektuje sie zabudowe sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od przepompowni $ciekédw do nowej
komory rozpreznej. Przewiduje sie zabudowe rur PE100 SDR17 o $rednicy DN75.

j- Instalaci e pomp recyrkulacii
Wymiana istniejgcych pomp na fabrycznie nowe pompy recyrkulacyjne zatapialne:
e wydajnos¢ Q=10 mdh
e wysokos$¢ podnoszenia H=3m
e Zgodnos¢ z dyrektywami 2006/42/WE, 2004/108/WE oraz 2006/95/WE
Istniejgce pompy recyrkulacyjne podlegajg demontazowi.

k. Wymiana wentylatoréw
Zabudowa nowych wentylatorow w miejsce obecnie eksploatowanych. Wentylatory zainstalowane na
zewnatrz komor. Przewiduje sie zabudowe wentylatoréw kanatowych o $rednicy DN150 oraz o wydajnosci
600 m3/h.

. Wymiana elementéw osadnika wtérnego
Wymiana obecnych ukladéw osadnika wtdérnego w kontenerach oczyszczalni $ciekOw i zastapienie ich
nowymi:
e Materiat: PVC lub PP
« Powierzchnia sedymentacji przy nachyleniu 60°: min. 6,25 m2/m?3
e Odpornos¢ na temperature do 55°C (krotkotrwale do 60 °C)
e Promien hydrauliczny nie wiekszy, niz 2,6 cm.
Nalezy pozostawi¢ kanaty o wymiarach 600x500mm umozliwiajgcych montaz i eksploatacje pomp
recyrkulaciji.

m. Wymiana elementéw osadnika wst __epnego
Zmiana sposobu realizacji osadnika wstepnego. Demontaz istniejgcych wktadéw osadnikéw Imhoffa i
umieszczenie wewnatrz komory przegrode:
e Podziat komory na 2/3 i 1/3 objetosci
« Materiak: stal nierdzewna kwasoodporna typu AISI304
e W przegrodzie 3 otwory nawiercone o wymiarach 200 x 300 mm.
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*  Wymiary przegrody: 2200 x 2170 mm (ok. 20 cm ponad lustro $ciekdw).

1.4. Nazwy i kody.

Grupa robot: Klasa robét: Kategoria robat:
45300000-0 45350000-5 45351000-2
Roboty instalacyjne Instalacje mechaniczne Mechaniczne instalacje
w budynkach inzynieryjne
45330000-9 45332000-3
Roboty instalacyjne wodno- Roboty instalacyjne wodne
kanalizacyjne i sanitarne i kanalizacyjne
45200000-9 45230000-8 45231000-5

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggoéw, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei;

Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2

wyréwnywanie terenu Roboty pomocnicze w zakresie

rurociggow i kabli

45255600-5
Roboty w zakresie kladzenia rur
w kanalizaciji

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogdélna”.

1.6. Ogollne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét i ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektows, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania Rob6t podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Cze$¢ ogdlna”.

2. MATERIALY.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobéw polegajgcych tej certyfikacii,

wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng, majgce istotny wpltyw
na spetienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskag aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehnstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

W rozdziale 1.3 wskazano rozwigzania materiatowe dla elementow objetych niniejsza specyfikacja.




R ST 0.2 Instalacje technologiczne Str. 34
AgquaBD AQU-75012-ST-02-18

2.1. Ruroci agi grawitacyjne

Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna spetnia podstawowe wymagania normy PN-EN 752-2 ,Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne. Wymagania”. Przewody z PVC wg PN-EN 1401-1:2009: Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji
— Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

Rury muszg posiada¢ sztywnos¢ obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969 oraz
ewentualnie na wskazanych odcinkach sztywnos$¢ wiekszg. Na powierzchni wewnetrznej rury musza
posiada¢ trwale napisy zawierajgce: miedzy innymi $rednice, klase sztywnosci obwodowej wraz
z numerem normy. Rury muszg posiadaé Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204-3.1.
Producent zastosowanych rur musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania losowych testéw (na zgdanie klienta)
badania sztywnosci obwodowej dostarczanych rur.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne.

2.2. Ruroci ggi ci $nieniowe

Do budowy sieci wodociggowej stosowaé nalezy rury cisnieniowe z polietylenu wysokiej gestosci PEHD
(HDPE) wykonane z materialu klasy PE 100. Przewody o $rednicy nominalnej 75 mm. Dla tych
przewodow w weztach, przy ksztattkach takich jak kolana, tuki, tréjniki oraz uzbrojenie na koncowkach
przewodu, nalezy stosowaé bloki oporowe. Stosowac¢ nalezy rury klasy minimum PN10 to jest na cisnienie
nominalne 10 bar. taczenie elementéw polietylenowych nalezy iaczyé ze stalg za pomoca tulei
kotnierzowych. Rury i ksztalttki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-
2 i PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujgce: 16,
20, 25. 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160,180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczego6towymi rozwigzaniami
projektowymi.

e Studnie systemowe DN600 wykonane z PE Ilub PP z prefabrykowang, wyprofilowang kineta,
przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi lub drabing. Uszczelki z elastomeréw SBR lub
EPDM. Dopuszczalne tgczenie poprzez spawanie ekstruzyjne. Studzienki muszg by¢ zgodne z PN-EN
13598-2. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 2kN.

Wymagania dla studni betonowych

e studnie betonowe o elementach z betonu samozageszczalnego (SCC) z prefabrykowang kineta,
przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi lub drabing, ze zwienczeniem w postaci zwezki lub
pokrywy. Wymaga sie aby elementy studni wykonane byly z betonu klasy nie nizszej niz C35/45,
nasigkliwosci nie wiekszej niz 4%, wskazniku w/c nie wiekszym niz 0,45, maksymalnej zawartosci
chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu, szerokosci rozwarcia rys do 0,1 mm, wodoszczelnosci
W8 i mrozoodpornosci F150. Beton powinien by¢ zwarty ijednorodny (o przytoczonych wczesniej
parametrach) we wszystkich elementach, takze w kinecie. Elementy studni fgczone majg byc
uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR lub EPDEM spelniajgcymi wymagania EN 681-1
zintegrowanymi z elementami studzienki oraz wyposazone w stopnie zlazowe pokryte tworzywem
sztucznym zgodnie z PN-EN 13101:2005. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢
mniejsza od 5kN. W przypadku studni betonowych nie ma koniecznosci stosowania pierscieni
odcigzajacych.
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Nalezy stosowaé zeliwne wilazy kanalowe, ryglowane, posiadajgce certyfikat wydany przez Biuro
certyfikacji Wyrobéw Instytutu Odlewnictwa oraz spetniajgce wymagania normy PN-EN 124:2000.

2.4. Materiaty na podsypk e, obsypk e i zasypk e rur.

Na podsypke, obsypke rur stosowac nalezy: piasek o granulacji 0,06 <d <2 mm.
Materialy te winny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm. Materiat na podsypke, obsypke powinien
spetia¢ wymagania normy PN-86/B-02480 oraz nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia rur i studzienek,
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materialu. W przypadku zasypki dokonaé¢
calkowitej wymiana gruntu na materiat jednorodny, niezmarzniety, bez jakichkolwiek zanieczyszczen,
zageszczalny do 1s=0,97 o potwierdzonej przydatnosci do zasypki rurociggow

Nalezy stosowac¢ podsypke z piasku o grubosci minimum 20 cm oraz minimum 30 cm ponad wierzch rury.
Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub
powinna wynosi¢ co najmniej 80 % tej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno
byé wieksze niz 2%. Stopier zageszczenia dla podsypki, zasypki i gruntu pod przewodem powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97. Wytyczne dotyczgce wykonania robét ziemnych tj. wykopéw otwartych
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych okreslone sg w normie PN-B-10736.

2.5. Skiadowanie.

Wszystkie wyroby nalezy ukftada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci igatunkéw w sposéb
zapewniajagcy statecznosé¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczen, szczegélnie kamieni i innych ostrych
materialdbw mogacych uszkodzi¢ materiaty.

2.5.1. Rury kanatowe.

Rury z tworzyw sztucznych dostarczane w prostych odcinkach nalezy skladowa¢ uktadajgc je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunieciem. Nasuwki kielichowe ukfada¢ nalezy tak, aby byly wysuniete poza proste zakonhczenia rur.
Przy warstwowym ukfadaniu rur wysoko$¢ stosu nie moze przekroczyé 1 m. W przypadku dostarczenia rur
w zapakowanych fabrycznie pakietach nalezy je przechowywaé w tych pakietach. W kazdym przypadku
nalezy stosowac¢ sie do zalecen producenta rur. Rury polietylenowe mozna sktadowa¢ we zwojach. Nie
dopuszcza sie przechowywania zwojow wielowarstwowo.

2.5.2. Studzienki kanalizacyjne.

Wiazy kanatlowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco, zabezpieczone
przed nadmiernym wplywem czynnikéw atmosferycznych. Podobnie nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem czynnikdw atmosferycznych skiadowane kregi betonowe wyposazone w zeliwne
stopnie ztazowe. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Elementy betonowe
oraz tworzywowe studni, skladowa¢ nalezy tak, aby unikng¢ jakichkolwiek uszkodzen lub utraty wtasnosci
fizyko — chemicznych. W razie potrzeby materiaty uktada¢ na warstwie falistej tektury bgdz kartonu.
Nalezy scisle przestrzegac zalecen producenta dotyczgcych sktadowania.

2.5.3. Ksztattki.

Ksztaltki, podobnie jak inne drobne elementy przeznaczone do budowy kanalizacji sktadowac nalezy
w opakowaniach fabrycznych, w miejscach zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem
czynnikéw atmosferycznych (opady atmosferyczne, promienie stoneczne). Nalezy $cisle przestrzegac
zalecen producenta dotyczgcych sktadowania tych materiatow.
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2.5.4. Materialy sypkie.

Kruszywo i piasek nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6. Odbior materiatdéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Materialy dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy materiaty podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru rob6t. Materiaty, ktore nie uzyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru
nalezy wymieni¢ na inne, pozbawione wad.

3. SPRZET.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST 0.0 ,Specyfikacja techniczna. Czes¢
ogolna”.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi
byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy, oraz spetniaé normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Specyfikacja
techniczna. Czes¢ ogdlna”. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materialy na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu,
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie. Przewozone materialy powinny byé rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwszg
warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinébw pod skrajne rury. Przy
wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdllne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym
(np. tektura falista) w miejscach stykania sie wyrobow. Przy przewozeniu rur PVC, PP i PE, $rodki
transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy
chroni¢ przed wplywem temperatury powyzej 30°C i Swiattem stonecznym. Pod faricuchy spinajgce burty
pojazdy nalezy podtozy¢ materiat wysciotkowy (np. tektura falista) zapobiegajacy uszkodzeniu rur.
Nie dopuszcza sie przewozenia iroztadunku rur samochodami samowyladowczymi. Zatadunek
i roztadunek rur winien odbywaé sie przy uzyciu specjalnych zawiesi zapewniajgcych podparcie rur,
co najmniej w dwdch miejscach. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem
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Projektowane roboty budowlane na etapie dostawy agregatdw pompowych i kontenera oczyszczalni
sciekébw bedg wymagaly uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego jak dzwig, dostawa samochodem
Z naczepa.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

4.2. Ogolne wymagania dotycz ace transportu rur z tworzyw sztucznych.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST 0.0 ,Specyfikacja techniczna.
Czesc¢ ogolna”. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze
niz1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

— wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Skkadowanie rur i ksztaltek w wi  gzkach lub luzem.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST 0.0 ,Specyfikacja techniczna.
Czes$c¢ ogolna”. Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 30°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka
miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatla stonecznego przez przykrycie
sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng, aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowac po trzy,
jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepelne wigzki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym poditozu, na podkitadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
ukfadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych srednicach
winny by¢ skladowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie
rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1-2 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne” oraz ST 0.1 ,Wytyczenie tras
i punktéw wysokosciowych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami
Ustawy — Prawo budowlane, przepis6w techniczno-budowlanych i postanowieniami umowy. Ponadto
winien scisle przestrzega¢ Wytycznych montazu i odbioru urzgdzen zawartych w DTR producenta.
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5.2. Roboty przygotowawcze.
Roboty montazowe nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarow budowlanych obiektéw, usytuowania
projektowanych elementéw oraz odpowiednie przygotowanie terenu:

- dokonaé¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- usung¢ warstwe ziemi urodzajnej na odkitad

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-1 0736:1 999,
obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robo6t podstawowych (w przypadku

wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
Doktadny zakres prac okreslony zostat w Specyfikacji ST 0.1 ,Wytyczenie tras i punktow
wysokos$ciowych”.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pOzniejszego uzycia przy rekultywacii,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych
w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek
lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robét lub wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot
(zmienna grubo$¢ warstwy wierzchniej, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni pasa robét ziemnych, na ktorej wystepuje. Grubosé
zdejmowanej warstwy humus powinna by¢ wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego
stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem wierzchniej warstwy ziemi. Zdjetg wierzchnig warstwe ziemi nalezy sktadowa¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca skladowania ziemi powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby ziemia byla
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi-mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi.

5.4. Przygotowanie podto za (podsypki).

Podioze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Nalezy
stosowac¢ podsypke z piasku o grubosci minimum 20 cm, chyba ze w Dokumentacji Projektowej
postanowiono inaczej. Materiat na podsypke, obsypke powinien spetia¢ wymagania normy PN-86/B-
02480. Zageszczanie podsypki partiami co 15 cm w przypadku zageszczania recznego i 30 cm
w przypadku zageszczania mechanicznego. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga
zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80 % tej wartosci. Odchylenie
wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno byé wieksze niz 2%. Stopien zageszczenia dla podsypki,
zasypki i gruntu pod przewodem powinien wynosié¢ co najmniej 0,97 Wytyczne dotyczace wykonania robot
ziemnych tj. wykopow otwartych dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych okreslone sg w normie
PN-B-10736.

5.5. Roboty monta zowe.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych konieczne jest pisemne zatgczenie uzgodnienia
Zz Zamawiajgcym opracowanego przez Wykonawce harmonogramu robét. Projektowane roboty
budowlane na etapie dostawy agregatéw pompowych i zabudowy oczyszczalni Sciekdéw beda wymagaly
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uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego jak np. dzwig, dostawa samochodem z naczepa. Plac budowy
nalezy skutecznie zabezpieczyé przez dostepem o0séb niepowotanych. Nalezy scisle przestrzegac
wytycznych szczegotowych podanych ponizej oraz w opracowaniach innych branz.

- Spadki i gt eboko $¢ posadowienia

Spadki i glebokosé posadowienia kanatdw powinny spetniaé warunki okreslone w dokumentacji
projektowej dla odcinkéw pomiedzy studzienkami. Kanaly nalezy uklada¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz przyjetg izatwierdzong przez Zamawiajgcego technologig wykonania, odcinkami
wynikajgcymi z fabrycznych dlugosci rur. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkladanie pod rure
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura winna by¢ oparta na podsypce na catej
diugosci i co najmniej na ¥ swego obwodu. Po utozeniu rury nalezy podbi¢ podsypke do wymaganego
stopnia zageszczenia tj. min 95% wg zmodyfikowanej proby Proctora. Najmniejsze spadki kanatéw
powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki
wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu. Glebokos¢ posadowienia powinna byé
zgodna z dokumentacjg projektows.

- Rury kanatowe

Rury kanatowe nalezy ukfada¢ i uszczelniaé zgodnie z instrukcjg wytwoércy. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kornce ulozonego kanatu przed
zamuleniem. W miejscach zlgczy nalezy wykonywaé¢ dotki montazowe o giebokosci okoto 10 cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka
montazowego musi zapewnic¢ nie przedostawanie sie gruntu do wnetrza rury. Koncéwka uktadanej rury
powinna byé zabezpieczona zaslepkag lub korkiem. Kolejne utozone rury, po uprzednim sprawdzeniu
spadku, powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Uszczelnienia zigczy rur
kanatowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi. Polgczenia kanatow
wykonywa¢ nalezy zawsze w studzience lub w komorze. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 90° o ile
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C,
a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

- Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Przy wykonywaniu
studzienek nalezy przestrzega¢ ustalern dokumentacji projektowej oraz nastepujgcych zasad:




R ST 0.2 Instalacje technologiczne Str. 40
AgquaBD AQU-75012-ST-02-18

. studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szeroko-przestrzennym o bezpiecznym
nachyleniu skarp, zas w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym szalunkiem,

. podtoze gruntowe na powierzchni dna wykopu nalezy przygotowaé¢ w promieniu minimum 50 cm
liczac od lica $ciany elementu dennego studni,

. przestrzen o szerokosci minimum 50 cm miedzy korpusem studni, a $ciang wykopu (strefe
studzienki) nalezy rownomiernie na calym obwodzie studni wypetni¢ materiatem zastosowanym do
podsypki, warstwami o grubosci maksymalnej 15 cm w przypadku zageszczania recznego oraz
30 cm w przypadku zageszczania mechanicznego; do zageszczenia uzywaé wylgcznie sprzetu
lekkiego,

. do zasypki wykopu poza strefg studzienki wskazane jest wykorzystanie gruntu rodzimego o ile
mozliwe jest jego wymagane zageszczenie,

. w strefie przytgczonych do studni przewoddw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad i wokot
przewodu zageszczenie powinno by¢ wykonywane przy pomocy ubijakéw recznych,

. do podsypki oraz obsypki studzienek uzy¢ materiatu zageszczalnego do poziomu 0,97.

. nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki.

. przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek wykonaé za pomocg prefabrykowanych
przejs¢ szczelnych.

. podczas tgczenia poszczegdlnych elementéw studni stosowac sie $cisle do instrukcji montazu ich
producenta.

- Zasypanie wykopow iich zag eszczenie

W przypadku zasypki dokona¢ catkowitej wymiana gruntu na materiat jednorodny, niezmarzniety, bez
jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalny do 1s=0,97 o potwierdzonej przydatnosci do zasypki
rurociggéw. Nalezy stosowa¢ podsypke z piasku o grubosci minimum 20 cm oraz minimum 30 cm ponad
wierzch rury. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci
gruntu okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnosé zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej
lub powinna wynosi¢ co najmniej 80 % tej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu
nie powinno by¢ wieksze niz 2%. Stopien zageszczenia dla podsypki, zasypki i gruntu pod przewodem
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97. Wytyczne dotyczgce wykonania rob6t ziemnych tj. wykopow otwartych
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych okreslone sg w normie PN-B-10736.

- Wytyczne rob6t technologicznych

Przed przystgpieniem do wymiany pomp i przebudowy ukiadu technologicznego, projektuje sie
przygotowanie obiektu w zakresie technologicznym oraz konstrukcyjnym.

Po wykonaniu catosci rob6t technologicznych mozna przystgpi¢ do prac w ramach zabudowy chodnikéw,
schodéw oraz pozostalych elementéw zagospodarowania terenu.

Projektowana kolejnos¢ realizacji uwzgledniajgca minimalizacje wptywu prowadzenia prac montazowych
na dziatanie oczyszczalni $ciekow.

1. Roboty montazowe na istniejgcych blokach oczyszczalni sciekéw wykonaé w miare mozliwosci
— w porze minimalnego doptywu $ciekéw komunalnych (w nocy).

2. Wymiana poszczegoélnych agregatow pompowych nastepowaé bedzie w sposéb umozliwiajgcy
nieprzerwane dziatanie jednego z blokdw oczyszczalni $ciekow.

Montaz kazdego z elementdéw prowadzi¢ poza okresami deszczy i roztopéw.

- Wytyczne rob6t monta zowych

1. Transport pionowy pomp oraz wszystkich elementéw instalacji technologicznych i armatury nalezy
prowadzi¢ jedynie z wykorzystaniem weciggarki o odpowiednim udzwigu, po uprzednim
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sprawdzeniu mozliwosci jej wykorzystania zarbwno pod katem waznosci badan i dopuszczenia
przez UDT jak i pod wzgledem nosnosci i masy transportowanych elementéw.

2. Dla zasilania pomp nalezy doprowadzi¢ sposéb ciagty, energie elektryczng o mocy odpowiedniej
dla poszczegoélnych pomp.

3. Urzadzenia sterowania i sygnalizacji wigczy¢ do systemu monitoringu obiektu.

5.5.1. Préby szczelno $ci.
Po zabezpieczeniu doplywu $ciekébw do pompowni, zostajg uruchamiane recznie kolejno pompy, ze
sprawdzeniem pracy, kierunku obrotéw, sprawdzenia parametréw pracy pomp / elektryczne i hydrauliczne
| przy zamknietej zasuwie. Zwraca sie uwage o niedopuszczalnosci pracy pompy ,ha sucho”.

Dla sprawdzenia szczelnosci przewoddéw, a w szczegélnosci ich zligcz nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowa - hydrauliczng. Prébe te nalezy wykona¢ po utozeniu przewoddéw i zabezpieczeniu ich przed
przesunieciem w pionie i poziomie. Cisnienie probne dla przewoddéw o cisnieniu roboczym do 0,5 MPa
powinno wynosi¢ 0,75 Pnom, lecz nie mniej niz 1 MPa.

5.5.2. Uruchomienie pompowni.
Po odbiorze technicznym, probach szczelnosci i droznosci przewodow, zapewnieniu doptywu $ciekow
i odbioru z przewodu ttocznego, mozna przeprowadzi¢ proby pracy instalacji pompowni. Uruchomiony
zostaje doptyw sciekéw i uruchomiane kolejno recznie kazda z pomp. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw,
mozna przetgczy¢ na prace w automatyce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogoélne”

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢
ogolna”.

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
peing kontrole robdt i jakosci materialdw. Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci
Wykonawca przeprowadzi kontrole w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci. Dla minimalnych
wymagan co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg oraz wymogami
SST i obowigzujgcych przepiséw i norm. Jezeli w opinii Inspektora wykazane w wyniku kontroli btedy
mogly wplyngé na prawidlowos¢ wykonania, moze on odmoéwi¢ uzycia w robotach materiatow, ktére
zostaly poddane kontroli do momentu, kiedy procedury kontroli bedg prawidlowe i akceptacja materiatow
bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca.

6.2. System Zapewnienia Jako $ci (SZJ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wykorzystanych
materialéw oraz montowanych urzgdzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora System
Zapewnienia Jakosci (SZJ) szczegotowo opisujgcy plan wykonania prac, techniczne, personalne
i organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg
i wymaganiami SST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora.
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6.3. Wymagania szczegolne.
6.3.1. Materiaty.

Badanie materiatdbw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdw do betonu, zapraw,
obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.3.2. Kontrola jako s$ci wykonanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okredlong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy
nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

W szczegolnosci kontrola jakosci wykonanych robét powinna obejmowac:
« badanie zabezpieczenia wykopOw przed zalaniem wodg oraz ewentualne odwadnianie wykopu,
* badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
« badanie odchylenia osi przewodu,
» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow, ztaczy i studzienek,
« badanie odchylenia spadku kanatu,
» sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewoddéw za pomoca kamery,
e sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
« badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
« sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
e wytyczenie osi przewodu oraz jego utozenie,
» szerokosc, gtebokosé i szalowanie wykopu,
« zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
» odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,
e zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
e rodzaj podioza oraz rodzaj rur i ksztaltek,
» skladowanie rur i ksztaitek,

. PODSTAWA PLATNO SCI.
7.1. Ustalenia ogolne.

Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 0.0. ,Wymagania ogoélne”.
Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikow pomiaréw i badan. Ptatnos¢ w formie ryczaltu za wykonanie poszczeg6inych
elementéw Projektu.

Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

« Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

* Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
materiatu i transportu na teren budowy.

*  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami.

« Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

7.2. Ustalenia szczegotowe.

Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obejmuje w komplecie:

a. Zabudowe nowego bloku oczyszczalni sciekdw,
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zbiornik $ciek6w dowozonych

zbiornik mechanicznego oczyszczania $ciekOw surowych
Zabudowe nowej przepompowni Sciekéw

Zabudowe rurociggéw grawitacyjnych i ttocznych w gruncie
Wymiane pomp recyrkulacyjnych

Wymiane wentylatorow

Zabudowe nowej studni rozpreznej

Zabudowe studni pomiarowej z przeptywomierzem
Zabudowe instalacji AKPIiA wraz z nowg szafg sterowniczg
Prace renowacyjne i konserwacyjne

Naprawe ocieplenia stropu konteneréw oczyszczalni

. Roboty ziemne i terenowe

Roboty demontazowe

Zasadniczg jednostkg rozliczeniowg jest 1 kpl. lub 1 szt. zamontowanego elementu lub grupy elementéw.
Dla montazu rurociggéw jednostkg rozliczeniowg jest 1 mb zmontowanego rurociggu.

W szczegoélnosci cena wykonania obejmuije:
dostawe, roztadunek, transport poziomy i pionowy na miejsce wmontowania;
przygotowanie miejsca do wmontowania elementu, w tym odpowiednie podparcia, obejmy,
przebicia i przekucia;
wmontowanie elementu poprzez skrecenie, spawanie, podigczenie pozostatych instalaciji;
wykonanie badan, sprawdzen i prob;
rozruch instalacji;

przygotowanie dokumentacji powykonawczej i sprawozdania z rozruchu instalacji.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

8.1.

8.2.

8.3.

Ustawy.
Podstawowe ustawy wymieniono w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogdélna”.

Rozporz gdzenia.
Podstawowe rozporzgdzenia wymieniono w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czesé
ogolna”. Ponadto:
« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego Dz.U. 2014, poz. 1800,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz.U. nr 8/2002 r. poz. 70),
* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizaciji
obowigzkoéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757),
« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych mas substancii,
ktére moga by¢ wprowadzane w $ciekach przemystowych (Dz.U. nr 180/2004 r. poz. 1867),
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 401/2002 r. poz. 401),
* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 poz. 437).

Normy.

Podstawowe normy wymieniono w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes$¢ ogélna”,
ponadto do zakresu robét niniejszej specyfikacji w szczegélnosci zwigzane sa:
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PN-EN 1092-2:1999

PN-EN 206-1
PN-EN 10088-1:1998

PN-EN 10216-5:2005 (U)

PN-EN 476:2001

BN-86/8971-08
PN-98/H-74086
PN-H-74051:1994
BN-83/8971-06.00
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-92/B-10735

PN-B-10729:1999
PN-87/B-010700

PN-74/C-89200
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-EN 752-1:2000.
PN-EN 752-2:2000.
PN-EN 752-3
PN-EN 752-4:2001.

PN-EN 1401-1:2009:

PN-EN 752-5:2001.
PN-EN 752-7:2002.
PN-EN 124:2000.

PN-EN 1852-1:1999

PN-92 B-10727.
PN - EN 1610

Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
lacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes$¢ 2 Kotnierze zeliwne
Beton Czes$¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkcja i zgodnosc.
Stale odporne na korozje Gatunki.

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych, Warunki
techniczne dostawy, Czes$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.
Wymagania ogolne  dotyczgce elementéw  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko,

Systemy  przewodow  rurowych z  tworzyw  sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji
— Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U)-Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,
Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
na nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych,
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych
Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.




