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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce odtworzenia i budowy
elementéw nawierzchni zwigzanych z realizacjg projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy
oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Zawady gm. Betchatow.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét wymienionych w p. 1.1. zwigzanych
z odtworzeniem i budowg nowych elementéw nawierzchni.
W zakres objety niniejszg specyfikacjg wchodzi:

e Poszerzenie skarpy

* przygotowanie podbudowy utwardzonej czesci terenu,

« wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

« wykonanie kraweznikow wokét powierzchni pokrytej kostka,

e zabudowa schodéw na skarpe

« odtworzenie terendw zielonych

1.4. Nazwy i kody

Grupa robdt: Klasa robét: Kategoria robot:
45200000-9 45230000-8 45233200-1
Roboty budowlane w zakresie Roboty budowlane w zakresie Roboty w zakresie r6znych
wznoszenia kompletnych budowy rurociggéw, linii nawierzchni
obiektéw budowlanych lub ich komunikacyjnych i
czesci oraz roboty w zakresie elektroenergetycznych,
inzynierii ladowej i wodnej autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogdélna”.

1.6. 0Ogoblne wymagania dotycz gce robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania rob6t podano
w specyfikacji ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogélna”.

2. MATERIALY.

Wymagania podano w ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogdélna”.
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3. SPRZET.

Do wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni mogg by¢ wykorzystane: koparki, spycharki,
tadowarki, samochody ciezarowe, zrywarki, mioty pneumatyczne, pity mechaniczne lub inny sprzet
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Ogrodzenia wykonuje sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki. Dodatkowo stosowane mogg by¢: zurawie,
samochodowe, wiertnice o napedzie spalinowym do wykonania dotéw pod stupki.

4. TRANSPORT.

Wymagania podano w ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ og6lna”. Materiat z rozbiérki mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Powi ekszenie skarpy
W celu wykonaniem nasypu pod konstrukcje oczyszczalni nalezy:
e Usung¢ warstwe gleby
e Grunt rodzimy w podtozu nasypu zagesci¢ do 1S=0,95. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie
moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podfoza (np. stabilizacja podtoza).
e Grunty i materialy do wykonania nasypu muszg spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
* Nasyp nalezy wykonywaé metodg warstwowa.
* GoOrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,50m nalezy wykonac¢ z gruntu niewysadzinowego
0 wskazniku wodoprzepuszczalnosci k=8m/dobe. 6. Skarpy nasypow obtozyé humusem i obsia¢
trawg. W przypadku wykonywania konstrukcji nawierzchni na gruncie rodzimym, po
bezwzglednym usunieciu warstwy gleby w celu doprowadzenia podifoza do grupy nosnosci G1
nalezy wymieni¢ warstwe podfoza o grubosci 25cm na grunt lub materiat niewysadzinowy o CBR
25% (np. pospoike lub mieszanke piaszczysto-zwirowg odpowiednio zageszczong).

Budowa nawierzchni chodnikowej

W rejonie rob6t catos¢ prac nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i zasad BHP.
Wykopy zabezpieczyé¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu.
Przed przystgpieniem do prac podioze winno byé oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.
Przygotowanie podbudowy jest decydujagcym etapem, od jej wykonania zalezy trwatos¢ i wyglad
nawierzchni. Jest to wielowarstwowa konstrukcja przenoszgca obcigzenia oraz petnigca funkcje filtracyjna.
Przed przystgpieniem do uktadania poszczegélnych elementéw podbudowy, przygotowany wykop nalezy
starannie oczysci¢ z zanieczyszczen, a nastepnie wyrownac¢ i ubi¢ walcem lub ubijarkg wibracyjna.
Podbudowe wykonaé¢ z 20 cm kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Na tym podtozu
nalezy umiesci¢ podsypke o grubosci 4 cm, Wszystkie warstwy nalezy kolejno ubi¢ i wyréwnac¢. Podsypka
wymaga doktadnego wyréwnania dtugg tata.

Kostka betonowa o grubosci 8 cm. Kostke nalezy utozy¢ z zachowaniem spoiny 0,2-0,3 cm. Po utozeniu
powinna zosta¢ ubita, a spoiny wypetnione piaskiem (takim samym z jakiego jest podsypka). Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy
uzyska¢ na podtozu wtorny modut sprezystosci E22100 MPa. Podloze utwardzonej czesci placu nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

Wokét powierzchni pokrytej kostkg zastosowaé krawezniki najazdowe 15 x 22 cm oraz betonowe 15 x 30
cm w kolorze szarym: wysuniete na wysokos¢ 5 cm powyzej powierzchni kostki. Krawezniki i obrzeza
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nalezy ustawia¢ na tawie z oporem o szerokosci 30 cm i wysokosci 30 cm, wykonang z betonu C16/20 na
podsypce cementowo-piaskowej. tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. Spoiny kraweznikéw nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w
stosunku 1: 2.

Budowa schodéw
W rejonie rob6t catos¢ prac nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i zasad BHP.
Wykopy zabezpieczyé¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu.
Przed przystgpieniem do prac podtoze winno byé oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.
Przewiduje sie budowe systemowych schodéw prefabrykowanych. Rama nosnha, stopnie oraz barierki
powinny by¢ dobrane z katalogu jednego producenta przy zachowaniu parametrow:

e kat: 45 stopni,

e wysokos¢ 1,5 m,

» szerokosé: ok. 1,2m,

e barierka wys. 1,1m obustronna,

« wykonanie ze stali weglowej ocynkowane.

Odtworzenie terenu zielonego
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do kraweznikéw o okoto 5 cm,

« teren powinien by¢ wyr6éwnany i splantowany,

e po przekopaniu terenu na gtebokosé szpadla (w przypadku bardzo mato urodzajnej ziemi) nalezy
zastosowac¢ 5 cm warstwe kompostu, mieszajgc go z istniejgcg ziemig), nastepnie teren nalezy
wyréwnac,

* ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg wysokosci 5 cm i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

* przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem — kolczatka lub
zagrabi¢,

* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

« okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Powierzchnie zabudowy projektowanych obiektow:

Zabudowa nowych urzgdzen 36,0 m2
skarpy (trawniki - powierzchnia nieuszczelniona) 150,0 m2
nawierzchnia utwardzona (chodniki na skarpie) 65,0 m2
nawierzchnia utwardzona (chodniki) 105,0 m2
SUMA: 356,0 m2
Dodatkowo adaptowane obiekty: 6,0 m2

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Odtworzenie nawierzchni
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw i podsypek na
reprezentatywnych probkach. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania.
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Odtworzenie ogrodzenia
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materialy uzyte do wykonania schodéw i chodnikéw. W czasie wykonywania
robét nalezy zbadac:

e zachowanie wyznaczonej trasy,

« zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

e prawidtowosé wykonania wykopow,

* poprawnosé ustawienia taw i kraweznikow,

e prawidlowos¢ wykonania elementéw (wysokos¢, spoiny itp.),

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

7. ODBIOR ROBOT.

Wymagania podano w ST 0.0. ,Specyfikacja techniczna. Czes¢ ogélna”.

8. PODSTAWA PLATNO SCI.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

e zakupienie idostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie wraz
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

* Poszerzenie skarpy

« wykonanie robét ziemnych, korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza,

« wywo0Oz nadmiaru ziemi na skladowisko, zagospodarowanie zgodnie z zasadami wynikajgcymi
Z przepis6w ochrony srodowiska i ustawy o odpadach,

» ulozenie kraweznikéw i obrzezy z wykonaniem taw,

« wykonanie podbudowy,

e oczyszczenie nawierzchni;

e utozenie nawierzchni z elementéw betonowych,

e przeprowadzenie badan i pomiarow,

e regulacja wysokosciowa elementow uzbrojenia terenu,

« zabudowa schodow systemowych

* wykonanie trawnikow

* uporzadkowanie terenu.

Jednostkami rozliczeniowymi bedzie 1 m? wykonanej warstwy wzmacniajgcej, podbudowy, nawierzchni,
oczyszczenia i plantowania. Dla taw pod krawezniki 1 m3 wykonanej tawy i wykonanej zasypki. Dla
utozonych kraweznikow 1 mb kraweznika.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélinego przeznaczenia

PN-M-62054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow
PN-G-98011 Torf rolniczy




