Zalacznik nr 2

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417 ,email:
sekretariat@zdmk krakow.pl

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Projekt nr 23 Budzetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 2022
Dzielnica VIII
Rondo Grunwaldzkie — InfoBus — tablice z rozkladem jazdy

Nazwa i kody CPV:

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

32562100-1 Kable swiattowodowe do przesylu informacji
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Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Zamowienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami, pozwoleniami oraz dostaw¢ i montaz 2 szt. tablic elektronicznych
DIP 5-wierszowych kompatybilnych z istniejagcymi. Dodatkowo nalezy skonfigurowaé 3 szt.
istniejacych tablic, do obowiazujacego rozktadu jazdy.



II.

Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia oraz zakres
prac

Prace projektowe

Prace projektowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce akty prawne, normy,
wymagania dla robot przedstawione w dokumentacji przetargowej oraz warunki techniczne
umieszczone na stronie www.zdmk.krakow.pl . W zakres prac, wchodzi pozyskanie aktualnych
map do celow projektowych, a nastepnie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji

administracyjnych, pozwolen, warunkow uzgodnien i zgdéd. Wszelkie koszty zwigzane
Z powyZszymi czynno$ciami, ponosi wykonaweca.

Jezeli nie bedzie mozliwosci przytaczenia projektowanych urzadzen do istniejacych punktow
pomiaru energii elektrycznej, nalezy uzyska¢ warunki przetgczeniowe do sieci
elektroenergetycznej wraz z projektem umowy przylaczeniowej. Po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego dokumentoéw uzyskanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, nalezy w
ramach udzielonego pelnomocnictwa podpisaé umowg¢ wraz z wniesieniem wszystkich
niezbg¢dnych opfat.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych w terenie, wszystkie opracowane projekty muszg
zosta¢ zaopiniowane i uzgodnione przez zamawiajgcego.

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem kanalizacji kablowej.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy dokonaé¢ przekopow kontrolnych w celu

ustalenia rzeczywistego potozenia infrastruktury. Za uszkodzenia niezinwentaryzowanych i nie
wykazanych na mapach sieci i urzadzen, powstate w wyniku prowadzonych robét, odpowiada
wykonawca. W ramach prowadzonych prac, nalezy wybudowa¢ kanalizacj¢ kablowa
dwuotworowa o $rednicy 2x40 mm. Wybudowana kanalizacja, powinna nawigzywac¢ do
istniejacej kanalizacji ZDMK w obrgbie Ronda Grunwaldzkiego. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ metoda bezwykopowa. Jedynie w wyjatkowych przypadkach, po udzieleniu zgody
przez Zamawiajgcego, dopuszcza si¢ prowadzenie prac metoda wykopu otwartego.
W sasiedztwie projektowanej tablicy informacji pasazerskiej, posadowi¢ studni¢ typu SK-1.
Elementy metalowe pokryw i ram, powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;.

Teren budowy, nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia prac.

Prace zwigzane z montazem tablic dynamicznej informacji pasazerskie;j.

Szczegdlowe wymagania techniczne dotyczace tablic dynamicznej informacji pasazerskiej,
zamieszczone s3 na stronie www.zdmk.krakow.pl w zaktadce wytyczne dla projektantow,
Zalacznik nr 1, pkt 2. Zastosowane urzadzenia powinny by¢ w pelni kompatybilne z istniejgcym
systemem TTSS na terenie miasta Krakowa.

Tablice powinny by¢ w wykonaniu 5-wierszowym. W zalgczniku nr 1 do PFU umieszczono
karte katalogowa urzadzen obecnie stosowanych. Tablice nalezy zamontowaé w rejonie miejsca
wskazanego na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU. Wybdr miejsca montazu, powinien

uwzglednia¢ wymagang przepisami skrajnig.

Nowe tablice, nalezy skonfigurowa¢ do obwigzujacego rozkladu jazdy autobusow dla
przystankow na ktorych zostaty zamontowane oraz wszystkie inne parametry wymagane do
poprawnego wyswietlania komunikatéw. Komunikacja nowych tablic z siecia ZDMK, powinna
odbywac si¢ poprzez kabel do transmisji danych.



Istniejace tablice 5-wierszowe, powinny by¢ skonfigurowane tak, aby wyswietlalty odjazdy
autobusow i tramwajow z danych peronow. Tablica zbiorcza (10-wierszowa), powinna
wyswietla¢ odjazdy autobusoéw i1 tramwajow z wszystkich perondéw zlokalizowanych na
Rondzie Grunwaldzkim.

Prace zwigzane z uktadaniem kabli w kanalizacji.
Utozy¢ kabel zasilajacy, na odcinku punkt pomiaru energii — tablica, zgodny z projektem lecz

o liczbie zyl i przekroju nie mniejszym niz 3x6mm?>.

Kable zwigzane z transmisjg danych, prowadzi¢ w osobnej rurze. Do tablicy zlokalizowanej na
potudniu Ronda Grunwaldzkiego, zastosowac kabel FTP kat 6. Do tablicy na poétnocy, utozy¢
kabel swiattowodowy w wykonaniu przeciwgryzoniowym, o liczbie wtdkien nie mniejszej niz
4]J. Kable transmisji danych, prowadzi¢ na odcinku przetacznica swiattowodowa w szafie
sterownika sygnalizacji $wietlnej — projektowana tablica DIP.

Sprawdzenie drozno$ci i udroznienie istniejacej kanalizacji kablowej, wykorzystywanej na
potrzeby uktadania kabli, jest po stronie wykonawcy. O wszelkich pracach na istniejacej
infrastrukturze ZMDK, nalezy informowac¢ Dziat Infrastruktury Teletechnicznej ZDMK.



Zatacznik nr 111.2




