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ZALACZNIK 3
LEGENDA DO PRZEKROJOW
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PN-86/B02480

PN-EN ISO 14688 1

| 48 warto$¢ ustalona bezposrednio
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Xy [ warto§¢ na podstawie norm geotechnicznych np. PN-81/B-03020 parametry penetracji CPTU
~ warto$¢ ustalona na podstawie danych archiwalnych, analogii
v warto$¢ na podstawie interpretacji sondowania CPTu
:c.: ? ?ﬂ Stan gruntu B % Edmr;i?:jzi:mdm ~ Wytrzymato$e P
3 @ z £ - . = L 3 £ 2 = - . 2
Profil stratograficzno- Opis litologiczno- % %n £ a ’i ; 5) g é é ‘_%‘ i "E oy & E‘ —55 é 2 v% % :E ié -‘; ~:o;_ .g
litologiczny genetyczno-stratygraficzny ; i e é f:jj % é E S s g 'g g g Té -2 g % 5 z é; _.; ‘2 -§
3 E H I I I I W, Y clen | 07700 | Eorp=M, | Eopp=M P k s T Cu=su a f,
2 1 % 1 1 % KN/m’ kPa o MPa MPa kPa m/'s kPa kPa kPa MPa MPa
Nasypy
5| “ie'ff’.“'\_/lt.'l‘,’[‘_’wa“e 0a "N(PSII_-II)’ PgH, Mg grunty stabonosne nie nadaja sie do posadowienia bezposredniego
a. ! N
é = ~ 9 | |
9| < v v
) Nasypy budowlane saM 18 -
2|z op | "B, | msaMg, 0,40 | 40,0 | 020 | 080
Mg nB(Pg) saclMg 21,0
v
v 60 | 165 3067| 15 v v
e Ia 0,32 32,0 e - ~ 3,7 0,05
sl srednic 250/ 195 296 [ 46 58
uwm_gl_aclalne
— T v v
A \_GLg ) 5,0 17,0 32,4 28 v v
2 B | pacrn | s 045 | 450 > F 2,8710° 70 | 007
~ & (*+Pg) 1] 220[ 20,0 303 [ 58 73
|28
v
P v 50 [ 17,0 67| 72 v v
o Ic 0,62 | 62,0 v v > 144 | 0,13
3(‘ 8‘ 22,0 20,0 31,1 76 95
S v
¥ |8 METE: 357 2007 8" v v
O IIb 0,46 0,54 17’ 8 210 [~ v v v 30,0 42 0,71 0,027
; Gliny glacjalne ! 22,9 13,4 21 28
1) normalni
v
= skonsolidowane v 13,0 6,0 v 23,8v 12 v 40,0 v v
P Ilc 0,31 0,69 210 [~ v v 68 1,15 0,028
Z ‘. Gly 18,0 27,7 | 16,2 28 37 53,0
= Pg, Gp, G | saCl, sasiCl, B v v
o VI 136 9.0Y| 244Y| 14 47,0 v v
IId 0,22 0,78 220 [~ v v 83 1,65 0,052
19,0 31,0 17,9 35 46 56,0
v v
Yl 110- 10,0V 2857 | 24 v v
Ile 0,10 0,90 14 3 22,0 144 2,88 0,102
! If 35,7 If 20,1 If 48 If 64




