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Czes¢ Opisowa

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
drogi — kategoria obiektu XXV

2.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego '
bez zmian

3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
droga w trakcie modernizacji. Warunki i wymagania ochrony
i ksztaltowania tadu przestrzennego MWNU -- bez zmian w stosunku-
do stanu istniejgcego.

4.Charakterystyczne parametry obiektu Ly
Droga w trakcie modernizacji — zmianie ulegnie konstr ukc
gruntowo-thuczniowa poprzez pogiebienie koryta pod walstwy
konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z tlucznia bazaltowego = -

- i utozenia dwoch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
oraz wykonania pobocza z urobku pozyskanego podczas wykopanla
korytowania drogi.
Lokalizacja — bez zmian, obejmuje wylgcznie dziatke na ktorej
umiejscowiony jest pas drogowy przebudowywane;j dro gi.

5.0pinia geotechniczna — warunki posadowienia obiektu - . ..
Nie przewiduje si¢ badafi warunkow grutowo-wodnych. -
Podyktowane to jest zakresem prac modernizowanej drogi.”
Z organoleptycznej i makroskopowej oceny gruntu znajdujacego sig
na i przylegajacego do w/w dziatki wynika , ze grunt ma cha1aktel
gliniasto-piaszczysty — G1.
Okreslenie warunkow gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu
Uwzgledniajgc rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe -
dla planowanej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w. sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz.463 )

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw korzystania z obiektu poprzez
osoby niepelnosprawne

Wymagania dostepnosci dla osob niepetnosprawnych nie dotyczg drogi.

6.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a)zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobow
odprowadzania $ciekow:



zaopatrzenie i jako$¢ wody — przewidziany zakres robot nie przewiduje ..
uzycia duzej iloSci wody na terenie budowy

na etapie modernizacji nalezy eliminowa¢ mozliwos¢ oddzialywania na
wody powierzchniowe i podziemne poprzez odpowiednie skladowanie
materialéw budowlanych, organizacj¢ zaplecza budowy i ehmmowame
zameczyszczen substancjami chemicznymi ( benzyna, oleje )

Wody opadowe i roztopowe z objetej opracowaniem-drogi odprowadzane .
bedg w pobocze drogi w granicach pasa whasnosei. Objety opracowaniem
teren drogi nie przebiega nad gléwnymi zbiornikami wod podz1emnych
lub ich strefami ochronnymi a w bezposrednim jego sasiedztwie nie
stwierdzono obecnosci zorganizowanych ujgé wod pbld_zieninyc'h. Z uwagi na |
powyzsze nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia zan:iéczysz_cz,eni_a wod.
Prawidtowo prowadzona gospodarka wodno-$ciekowa na tel eme lnwestycjl
ograniczy do minimum negatywny wplyw na smdowwko |
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pylowych 1 plynnych
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozp1zest1zen1ama sie:
w sgsiedztwie przebudowywanej drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa
oraz tereny lesne. . -
Droga posiada obecnie nawierzchni¢ powier zchmowo ut1 walona[ emulsm
asfaltows, tluczniowo gruniowsg oraz tiuczmowa w zlym stame »
technicznym i z uwagi na to iloé¢ zanicczyszezen py%owych i- gazowyr‘h
po przebudowie znacznie si¢ zmniejszy , gdyz projekt przewiduje wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego. Do czasowego w'zlmozerivi_hvemisji ﬁmZé |
doj$¢ w trakcie realizacji robot
W fazie eksploatacji wystapig zanieczyszczenia zwigzane z _ruch‘e'm"
pojazdow, zuzyciem nawierzchni, §cieraniem opon i inhych czesci pojazdow
mechanicznych. Po modernizacji drogi pojazdy péruSzac’ sie beda 'rjlylmiej
emitujgc mniej zanieczyszezen.
¢)rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
planowana inwestycja jest zrédtem nastepujgcych odpadow ;
17 odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wlaczajgc glebg i ziemie z terendw zanieczyszczonych
17 01 odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury

drogowej




17 01 81 odpady z remontdw i przebudowy drég. -~ ... .. - ol
17 01 82 inne nie wymienione odpady IR "
17 03 odpady asfaltow smot i produktow smolowych
17 03 02 asfalt
Roboty obejmujg teren na , ktérym zlokalizowana dloga Dodatkowe pow1e1zchme |
zostang zajete tymczasowo dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy ' o
| Realizacja zadania nie wymaga przemieszczania duzych ilogci mas z1emnych
Projektowana modernizacja me wplynie znaczaco na pogmszenle stanu gley R
Odpady budowlane zostang przekazane odbiorcom posiadajgcym stosowne uplawmema
do ich odbioru i zagospodarowania. Ponadto zostang wyznaczone i oznakowane 11’116] sca
gromadzenia materialow budowlanych i odpadow. Przewiduje su; 43 91 1113 | |
urobku do wywiezienia. |
d)emisji halasu oraz wibracji a takze promieniowania w ézczeg’élnos’ci joniz"‘uj gcego
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem 0dp0w1edn1ch pa1amet1 oW

tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢:

emisja halasu oraz wibracji wystapi w trakcie 1ea112a0j1 zadania w bezposwdmej strefie

prowadzenia robdt oraz w jej poblizu co moze spowodowac p0g01 szenie stanu k Lhmatu
akustycznego. Emisja ta wystepowaé bedzie tylko w ciggu dma gdyz ha1monog1 am o
rob6t nie przewiduje realizacji prac w porze nocne;j. .
Emisja hatasu wynikajaca z pracy sprzetu oraz ruch pojazdow dowoza;cych mater 1a}y
aby zminimalizowaé ucigzliwo$¢ spowodowana w/w emisje ogianlczono Wykonywame o
‘p1 -ac-do pory dziennej oraz stosowania sprawnego nowoczesnego spzz¢tu 0 msklm
poziomie emisji hatasu. ' T ‘.
W fazie eksploatacji glownym zrédlem halasu bedzie ruch pOJaZdOW
o niewielkim natezeniu i nie przekroczy poziomu dopuszczalnego 65 dB.
Drgania mechaniczne spowodowane pracg sprzetu i transportu quq okresowe.
Emisja promieniowania jonizujgcego, pola elektlomagnetycznego oraz 1nnych
zaklocen — nie dotyczy ' '
e)Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, pow1erzchm<—; ziemi w tym
gle bq, wody powierzchniowe i podziemne:
na terenie projektowanej modernizacji drogi nie ma zadrzewienia — pl'iebiidOWé |

nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe i podziemne ’(patrz‘pkt.:9)' o




Planowana przebudowa przyczyni si¢ do poprawy parametréw technicznych-drogi,
zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu, obnizenia poziomu halasu a tym:samym

do poprawy stanu srodowiska

8.Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemow
*alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo. .

- nie dotyczy

8.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
- zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Opis wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych odwodnienia drogi’ -
Projektowane odwodnienie drogi przewiduje odprowadzanie wéd-opadowych

i roztopowych w pobocze drogi w granicach pasa wlasnosci Gminy - -

Uwagi koncowe ,
a)przed przystgpieniem do realizacji zadania Inwestor powinien zgodnie z zapisami
-prawa budowlanego zglosi¢ zamiar wykonania robot budowlanych niewymagajacych
- pozwolenia na budowe wlasciwemu organoWi“administracjiJpaﬁstwowej
tj. Starostwo Povwiétowe w Strzelcach Opolskich, Wydzial Budownictwa .
.1 Architektury.
- Wykonaweca robét na wlasny koszt wykona oznakowanie rob6t zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot: . ..
Roboty prowadzone bedg w dni robocze od $witu do zmierzchu z utrzymaniem
“bezpiecznego lecz utrudnionego ruchu na odcinku prowadzenia robot.
Wykonawcalodpowiada w calo$ci za prawidlowe oznakowanie robdt jak
i bezpieczenstwo ruchu w trakcie realizacji zadania.
Niedopuszczalne jest stosowanie materialow i narzedzi bez atestow i aprobat
technicznych.
Dokumentacja budowy w trakcie realizacji robot musi si¢ zndjdowaé na placu

budowy, dostepna dla Inwestora i Inspektora Nadzoru.




9.Dane warunkéw ochrony przeciwpozarowej: -

Kwalifikacja pozarowa
Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana. Zapewnienie wody. do gaszenia »
pozar6w z hydrantow pozarowych zlokalizowanych w pasie drogi gminnej - =
‘. W trakcie realizacji zadania materialy budowlane nalezy skladowa¢ w miejscach
wyznaczonych — szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na skladowanie materialow
- niebezpiecznych ( paliwa, bitumy).
Odporno$¢ ogniowa elementéw budowli — dla drogi nie jest wymagane:
spelnienie warunkow dotyczacych klasy odpornosci ogniowe;.
Warunki éwakuacji — zapewnione sg poprzez wyznaczenie drég ewakuacyjnych.
oraz miejsca zbidrki.
Strefy pozarowe — nie dotyczy
7 Dojazd dla ekip ratowniczych- droga pozarowa/odleglosci
drogi komunikacyjne winny by¢ drozne, umozliwiajace szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

" Do terenu objetego robotami jest dostep poprzez ciag drég gminnych - - - oo

z zlokalizowanymi w pasie drogowym hydrantami pozarowymi
Zaopatrzenie w podrgezny sprzet gasniczy i wode
Na budowie znajdowac sie powinien stosowny do wykonywanych prac

i uzywanych maszyn sprzet gasniczy w oznaczonym i dostgpnym miejscu.

10.Informacja o zgodzie na odstepstwo,art. 9 ustawy lub zgodzie udzielonej
w postanowieniu o ktérym mowa w art. 6A ust. 2 ustawy o ochronie

przeciwpozarowej — nie dotyczy




11.Jnne informacje lub dane

Zestawienie powierzchni
dhugosc¢ drogi 282,00 mb
powierzchnia jezdni z asfaltobetonu 914,00 m2
pobocza obustronne szer. 0,50m o zmiennej grubosci 282 m2
powierzchnia terenu modernizowanej — dziatki 1180/2 bez zmian
Zgodnie z normatywem zaprojektowano nastepujace parametry techniczne
jak dla drogi klasy D:
spadek drogi jednostronny- 2%
szeroko$¢ jezdni zmienna 3,5 — 3,0 m
pobocza z urobku po korytowaniu szer. 0,5 m i spadku poprzecznym — 3%
nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosci 7 cm (4+3cm) a na odcinku
73 mb 4+ 2 cm
Kategoria ruchu KR -3
Szczegoly konstrukeyjne podano w przekrojach poprzecznych normalnych

Bilans dziatki dla warunkéw zagospodarowania

powierzchnia terenu modernizowanej — dziatki 1180/2 bez zmian
powierzchnia zabudowy w tym budynki istniejace — nie dot. opracowania
powierzchnie utwardzone — bez zmian

powierzchnia biologicznie czynna — nie dot. opracowania

dane dot. ustalen MPZP dla dz. nr 1180/2 — bez zmian

wskaznik intensywnosci zabudowy — nie dotyczy opracowania

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych i podziemnych — nie dot. opracowania
wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — warunek spelniony bez zmian
nie dot. opracowania

maksymalna pow. zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej — warunek
spelniony bez zmian , nie dot. opracowania

wysoko$¢ budynku — nie dot. opracowania

max. powierzchnia zabudowy obiektu —nie dot. opracowania

max. szeroko$¢ elewacji frontowej budynku — nie dot. opracowania

dlugo$¢ przytacza w mb — nie dot. opracowania

Zakres rob6t obejmuje wyltacznie teren dziatki bedacej w zarzadzie Inwestora
i nie zostang naruszone stosunki wtasnosciowe.

Uksztattowani terenu — nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace uksztattowanie
Instalacje — w pas1e drogowym koncowego odcinka ulicy Pluderskiej dz.nr 1180/2
nie znajduje si¢ zadna instalacja.

Ze wzgledu na zakres projektowanych prac nie dokonywano zadnych uzgodmen

Zielen — realizacja inwestycji nie wymaga wycinki istniejacego zadrzewienia.

Makulik Kryspian
upr. Projetanta 1/92/0P
W specj. konstrukky; mzymery]nej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-MF2-9WS-NY7 *

Pan KRYSTIAN MAKULIK o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0876/01

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 12:17:29 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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