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PRZEDMIAR

Modernizacja nawierzchni koicowego odc. ul. Pluderskiej w m. w m. Kolonowskie - dz. nr 1180-2 .KST

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja nawierzchni koncowego odc. ul. Pluderskiej w m. Kolonowskie - dz. nr : 1180/2 .
1 Roboty przygotowawcze .
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym .
z.82.2.3.3
9902
0.282 km 0.282
RAZEM 0.282
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z odwozem urobku na odl. 1,00 |m?2
d.1/1402-05 km.
Grubos¢ warstwy - $rednio 3,00 cm .
Odwoz urobku - docelowo na odl. 10,00 km .
Krotnosé = 0.3
(282.00*0.50)*2.0 m?2 282.000
RAZEM 282.000
2 Modernizacja drogi .
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - z odwozem urobku do 10,00 km .
Docelowo - 15,00 cm .
Krotnos¢ = 0.75
(141.00*3.00) m?2 423.000
RAZEM 423.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(282.00-73.00)*3.00 m?2 627.000
RAZEM 627.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2/0114-05 15 cm - tluczen bazaltowy frakcji 0,0 - 63,00 mm .
Docelowa gr. warstwy - 11,00 cm .
Krotnos$¢ = 0.73
141.00*3.00 m?2 423.000
RAZEM 423.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm - ttuczen bazaltowy frakcji 0,0 - 31,50 mm .
Docelowa gr. warstwy - 7,00 cm .
Krotnosé = 0.875
624.00+[(6.0070.75)*3.0] m?2 637.500
RAZEM 637.500
7/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (pow. utrw.) . m?2
d.2/1004-06
z.0.2.13.
9902-01
(73.00*3.50) m2 255.500
RAZEM 255.500
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km . Wcinka .
4.0*4.50 m?2 18.000
RAZEM 18.000
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 - analogia , skro- |m2
d.2/1004-07 pienie emulsjg asfaltowg podtoza .
(73.00*3.50)+(209.00*3.00) m2 882.500
RAZEM 882.500
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy-  |m?2
d.2|0310-01 rownawcza z asfaltobetonu AC11W - grubo$¢ po zageszcz. 4,00 cm .
Docelowo gr. warstwy - 2,00 cm /50,00 kg/m2/ .
Krotnosé = 0.5
255.50 m?2 255.500
RAZEM 255.500
11|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2/0310-01 zgca z asfaltobetonu AC11W - grubosc¢ po zageszcz. 4,00 cm .
Docelowo gr. warstwy - 3,00 cm /75,00 kg/m2/ .
Krotnos¢ = 0.75
209.00*3.00 m?2 627.000
RAZEM 627.000
12/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3 kg/m2 - skropienie mig- |m2
d.2/1004-07 dzywarstwowe emulsjg asfaltowa.
882.50 m?2 882.500
RAZEM 882.500
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2/0310-05 ralna z betonu asfaltowego AC 8S - grubos¢ po zageszcz. 3cm .
Docelowo 4,00 cm .
(882.50+13.50+18.00) m?2 914.000
RAZEM 914.000
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14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2/0310-06 ralna z sfaltobetonu AC 8S - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnosé : 1
914.00 m2 914.000
RAZEM 914.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 + niu 8 cm - analogia , uzupetnienie pobocza destruktem bitumicznym i urobkiem
kalkulacja z korytowania .
wiasna Docelowa grubos¢ warstwy - 6,00 cm .
Krotnos¢ = 0.75
[(73.00*0.50)*2.0]+[(141.00*0.50)*2.0]+[(68.00*0.50)*2.0] m?2 282.000
RAZEM 282.000
3 Wywéz urobku ze scinki pobocza .
16/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - uro-  |m3
d.3/0108-08 bek ze Scinki poboczy .
Dalsze 9,00 km
Krotnosé = 9
282.00*0.03 m3 8.460
RAZEM 8.460
17|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.3/0108-07 kat. IV - materiat z korytowania .
Docelowo - 10,00 km .
(423.0070.15)-28.00 m3 35.450
RAZEM 35.450
18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - uro-  |m3
d.3/0108-08 bek z korytowania .
Dalsze 9,00 km
Krotnosé = 9
35.450 m3 35.450
RAZEM 35.450
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