PRZEKROJ NORMALNY 1-1

skala 1:25
km 04+000 — 0+07/3

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

skropienie miadzywarstwowe emulsjq asfalt. 0,3kg/m?

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACTIW gr. 2cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfalt. 0,3kq/m’

istniejgca nawierzchnia powierzchniowo utrwalona

pobocze utwardzone
z urobku po korytowaniu, 6cm
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PROJEKTY | NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

DROGPiN

Krystian Makulik
ul, Mickiewicza 29

47-180 Suchodaniec
NIP 756-110-18-40 REGON 161530606 tel, 774 &17 44F, 319 5085 810

FAZA INWESTYCII:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:
DROGOWA

DATA:| czerwiec 2023

Nazwa obiektu:

Modernizacja nawierzchni koricowego odcinka
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PRZEKROJ NORMALNY 2-2

skala 1:25
km 0+073 — 0+214

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfalt. 0,3kg/m*

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego ACT1W gr. 3cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfalt. 0,5kg/m?

gérna w—wa podbudowy z ttucznia bazaltowego 0-—31.5mm,gr.7cm

dolna w—wa podbudowy z ttucznia bazaltowego 0-63 mm,gr.11cm

pobocze utwardzone

, 500 3500 , |z urobku po korytowaniu,10cm
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DROGPiN

Krystian Makulik
ul. Mickiewicza 29
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NIP 756-110-18-48 REGON 1461530606 tel, 774 417 441, 519 584 810

FAZA INWESTYCII:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:
DROGOWA

DATA:| czerwiec 2023

Nazwa obiektu:

Modernizacja nawierzchni koficowego odcinka
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Lokalizacja: ul. Pluderska, Kolonowskie, dz. nr 1180/2 Makulik Krystia
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PRZEKROJ NORMALNY 3-3

skala 1:25
km 0+214 — 0+282

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

skropienie migdzywarstwowe emulsjq asfalt. 0,3kg/m*

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACT1W gr. 3cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfalt. 0,5kg/m*

gérna w—wa podbudowy z ttucznia bazaltowego 0-31.5mm,gr.7cm

istniejgca nawierzchnia z tlucznia

pobocze utwardzone

, 500 3000 , |z urobku po korytowaniu,10cm
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PROJEKTY | NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

DROGPiN

Krystian Makulik
ul. Mickiewicza 29

47-180 Suchodaniec
NIP 756-110-18-48 REGON 161530606 tel, 774 617 441, 519 504 810

FAZA INWESTYCI:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:
DROGOWA

DATA:

czerwiec 2023

Nazwa obiektu:

Modernizacja nawierzchni koficowego odcinka

Makulik Krystia

Lokalizacja: ul. Pluderska, Kolonowskie, dz. nr 1180/2 C n
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