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KOSZTORYS: Roboty budowlane
1 Roboty budowlane
1.1 Ocieplenie stropodachu ptaskiego w konstrukcji drewnianej
1.1.1 Prace rozbiorkowe
1| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt Onduline falistych nie m2
d.1.1.1| 0508-05 nadajgcych sie do uzytku
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
2| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o m2
d.1.1.1]  0430-05 odstepie tat ponad 24 cm
poz.1 m2 700,000
RAZEM 700,000
3] KNR 401- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.1.1.1] 0535-0800 | kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
pasy 2*045 * (27,82 + 49 + 8,65 + 2 * 3,37 + 25,02) m2 65,817
podrynnowe i
nadrynnowe
opierzenia | 0,35 * (10,31 + 3,7 + 2 * 3,11 + 4,62) m2 8,698
wzdtuz attyk
opierzenie | 0,35 * (18,21 + 6,62 + 9,63 + 4,9 + 8,86 + 4,57 + 24,6) [ m2 27,087
przy dachu
stromym
opierzenie | 1,25 * 0,3 * (2,36 + 2,7) m2 1,898
wylazu
dachowego
attyki 0,65 * (4,57 + 3,29 + 10,31 + 3,69) m2 14,209
RAZEM 117,709
4] KNR 401- | Rozebranie rynien z blachy: nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1.1] 0535-0400
2852 + 524 + 9 + 2 * 3,37 + 25,02 m 74,520
RAZEM 74,520
5|M_K{01}Kalku| Impregnacja belek i utozenie blachodachéwki m2
d.1.1.1| lacja wtasna
poz.1 m2 700,000
RAZEM 700,000
5.1 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 35| m2
d.1.1.1|  0410-02 cm z tarcicy nasyconej
Kalkulacja
kosztow
poz.5 m2 700,000
RAZEM 700,000
5.2 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow m2
d.1.1.1| 0627-04 metodg smarowania preparatami solowymi
Kalkulacja
kosztow
poz.5 m2 700,000
RAZEM 700,000
5.3] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne- membrana m2
d.1.1.1|  0607-02
Kalkulacja
kosztow
poz.5 m2 700,000
RAZEM 700,000
5.4/ KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach o m2
d.1.1.1 0519-01 wymiarach modutu fali 21.0x30.0 cm
Kalkulacja
kosztow
poz.5 m2 700,000
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RAZEM 700,000
6| NNRNKB 202| (z.IV) Rozne obrébki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu m2
d.1.1.1| 0533-02 ponad 25 cm z blachy
117,709 m2 117,709
RAZEM 117,709
7/NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o ér. 115 m
d.1.1.1]  0546-01 mm fgczone na klej - montaz rynien-stara czes$¢
38 m 38,000
RAZEM 38,000
8/ KNKRB 2 | Rury spustowe okragte o srednicy 15 cm-stara cze$é¢ m
d.1.1.1| 0502-05
4*7 m 28,000
RAZEM 28,000
9] kalkulacja | Demontaz gniazd i zainstalowanie 5 skrzynek legowych typu J | szt
d.1.1.1| indywidualna | oraz 2 sztucznych gniazd dla okndwki
kalk. wiasna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.1.2 Rozebranie i ponowny montaz instalacji odgromowej
10| KNR 403- | Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych m
d.1.1.2| 1139-0800 | mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
przekrdj i rodzaj przewodu: do 120 mm2, z preta
9 m 9,000
RAZEM 9,000
111 KNR 403- | Demontaz na dachu przewodow uziemiajacych i m
d.1.1.2| 1140-0700 | odgromowych:- dach ptaski
10 m 10,000
RAZEM 10,000
12| KNR 508- | Montaz zwodoéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy | m
d.1.1.2| 0604-0400 | do 10 mm, na dachu ptaskim: wsporniki klejone
10 m 10,000
RAZEM 10,000
13| KNR 508- | Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej z | m
d.1.1.2| 0607-0200 | preta o $r. do 10 mm, na budynkach - rodzaj podtoza: cegta (z
recznym wykonaniem otworow)
m 9,000
RAZEM 9,000
14 KNR 508- | taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca szt
d.1.1.2| 0618-0100 | zlgczy skrecanych - rodzaj ztgcza: uniwersalne krzyzowe
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR 403- | Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar pomi
d.1.1.2] 1205-0300 ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
1.2 Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg
16| KNR 401- | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z | m3
d.1.2] 0106-0400 | poddasza - analogia - oczyszczenie poddasza z zalegajgcego
gruzu
455 * 0,02 m3 9,100
RAZEM 9,100
17) KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-0900 | skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢:
do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiorki na skadowisko
Wykonawcy na odlegto$é do 4 km
poz.16 m3 9,100
RAZEM 9,100
18] PKZ 007- | Utozenie na stropie folii paraizolacyjnej m2
d.1.2] 0100-4900
455 m2 455,000
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RAZEM 455,000
19 KNR 202- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z piyt z wetny m2
d.1.2] 0612-0300 | mineralnej gr 18 cm, uktadanych na sucho
poz.18 m2 455,000
RAZEM 455,000
20] KNR 202- | Slepe podtogi grubosci 25 mm, na legarach - utozenie m2
d.1.2] 1110-0400 | pomostdw z desek na legarach - powierzchni poddasza stare;j
czesci
156 m2 156,000
RAZEM 156,000
1.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
21 KNR 401- | Wykucie z muru: podokiennikow drewnianych m
d.1.3] 0354-1100
o1 2 * (341 +2*0,1) 7,220
02 5* 1,11 +2*0,1) 6,550
03 2*(156 +2*0,1) 3,520
04 2 * (3,41 + 2 * 0,) { Btad sktadni: nieznany znak [.].. Pozycja 0,000
btedu: 12}
05 24 * (1,26 + 2 * 0,1) 35,040
06 2* (1,06 + 2 *0,1) 2,520
o7 4 * (1,46 + 2 *0,1) 6,640
08 2* (1,21 +2*0,1) 2,820
08 0,76 + 2 * 0,1 0,960
Wczytane (Obliczenie pomochnicze) ========
65,270
72,090 m 72,090
RAZEM 72,090
22 KNR 401- | Wykucie z muru: podokiennikow betonowych z plytek m
d.1.3] 0354-1200 | ceramicznych
72,09 m 72,090
RAZEM 72,090
23| KNR 401- | Wyjecie ze scian drewnianych oscieznic szt
d.1.3] 0432-0200
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
24 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci ponad | szt
d.1.3] 0129-02 1m
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
25( KNNR 003- | Osadzenie w murze z cegiet podokiennikdw: drewnianych szt
d.1.3] 0311-0120
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
26| KNR 202- Oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla szt
d.1.3] 1025-0100 | drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu, typu: FD1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 202- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie m2
d.1.3] 1022-0100 | wykonczone, petne: jednoskrzydiowe
09 *213 +1* 213 m2 4,047
RAZEM 4,047
28 KNR 019- | Wymiana okien drewnianych na okna uchylne rozwierane i m2
d.1.3] 0930-0800 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: do 1,5
m2
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
1.4 Elewacja
1.4.1 Naprawa uszkodzonych tynkéw
29| KNR 202- | Ostony okien, drzwi i bram: folig polietylenowg m2
d.1.4.1] 0923-0100
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235 m2 235,000
RAZEM 235,000
30 KNR 401- | Odbicie tynkow o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, filarachi | m2
d.1.4.1| 0701-0200 | pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza, z ewentualnym
usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy:
cementowo-wapiennej - przyjeto usuniecie tynkow z 15%
powierzchni $cian
powierzchnia| 1155 * 0,15 m2 173,250
$cian minus
okna i drzwi
oscieza
RAZEM 173,250
31| KNR 401- [ Odbicie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych, na m
d.1.4.1] 0702-0500 | ptaszczyznach pionowych, bez wzgledu na rodzaj podtoza,
pasami o szerokosci: ponad 15,0 do 20,0 cm - oscieza -
przyjeto usuniecie tynkow z 20% osciezy
30,6 * 0,2 m 6,120
RAZEM 6,120
32| KNR 023- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, m2
d.1.4.1| 2611-0100 | poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1155 m2 1 155,000
RAZEM 1 155,000
33| KNR 023- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, | m2
d.1.4.1] 2611-0200 | poprzez - grunt.emulsjg /jednokrotnie/
1155 m2 1 155,000
RAZEM 1 155,000
14.2 Docieplenie elewacji budynku
34| KNR 023- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, m2
d.1.4.2| 2611-0100 | poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1155 m2 1 155,000
RAZEM 1 155,000
35| KNR 023- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, m2
d.1.4.2| 2611-0200 | poprzez - grunt.emulsjg /jednokrotnie/
poz.34 m2 1 155,000
RAZEM 1 155,000
36| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.4.2| 1604-02
810 m2 810,000
RAZEM 810,000
37 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1.4.2 2612-01 przyklejenie ptyt styro- pianowych do $cian-POLISTYREN
EKSTRUDOWANY 15cm
215 m2 215,000
RAZEM 215,000
38 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system szt.
d.1.4.2 2612-05 STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do $cian z betonu
860 szt. 860,000
RAZEM 860,000
39| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1.4.2] 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.37 m2 215,000
RAZEM 215,000
40[ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - m2
d.1.4.2| 2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
30,6 m2 30,600
RAZEM 30,600
41 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.4.2] 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy gr.2cm
poz.40 m2 30,600
RAZEM 30,600
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42| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - ochrona m
d.1.4.2] 2612-08 naroznikow wy- puktych kgtownikiem metalowym
92,7 m 92,700
RAZEM 92,700
43[ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.1.4.2| 2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
213 m 213,000
RAZEM 213,000
44| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.4.2] 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr.15cm
1155 m2 1 155,000
RAZEM 1 155,000
45| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.1.4.2] 2612-05 przymocowanie ptyt sty- ropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z betonu
1155 *4 szt. 4 620,000
RAZEM 4 620,000
46 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi - m2
d.1.4.2 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.44 m2 1 155,000
RAZEM 1 155,000
47| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.4.2] 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa-
ANALOGIA: POWELOKA BITUMICZNO KAUCZUKOWA SBS
poz.37 m2 215,000
RAZEM 215,000
48[ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.4.2| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
213*0,5*0,5 m3 53,250
RAZEM 53,250
49| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci ponad | szt
d.1.4.2] 0129-02 1m
68 szt 68,000
RAZEM 68,000
50 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego m2
d.1.4.2| 0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - cokot
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
51| KNR 031- [ Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonanie 100
d.1.4.2] 0504-0100 | warstwy posredniej na $cianach m2
tynki 11,55 100 11,550
naprawione m2
RAZEM 11,650
52| KNR 031- | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonanie 100
d.1.4.2| 0504-0200 | warstwy posredniej na o$ciezach m2
51,816 / 100 100 0,518
m2
RAZEM 0,518
53] KNR 031- | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na 100
d.1.4.2| 0504-0320 | scianach/strukt.baranek 3 mm/ m2
30,6 / 100 100 0,306
m2
RAZEM 0,306
54| KNR 031- | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na osciezach 100
d.1.4.2| 0504-0420 | /strukt.baranek 3 mm/ m2
1155 / 100 100 11,550
m2
RAZEM 11,550
1.5 Remont kominéw
1.5.1 Prace przygotowawcze
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55 KNR 401- | Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, | m2
d.1.5.1] 0535-0800 | kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajgcej sie do uzytku
2 *025 * (0,8 + 0,48) m2 0,640
2 *0,25 * (1,67 + 0,43) m2 1,050
2*025 * (1,2 + 0,41) m2 0,805
2 * 0,25 * (0,8 + 0,38) m2 0,590
2 * 0,25 * (0,35 + 1,0) m2 0,675
RAZEM 3,760
56 KNR 401- | Rozebranie - reczne rozbicie betonowych czapek kominowych | m2
d.1.5.1] 0212-0400
(0,8 + 0,1) * (0,48 + 0,1) m2 0,522
(1,67 + 0,1) * (0,43 + 0,1) m2 0,938
(1,2 + 0,1) * (0,41 + 0,1) m2 0,663
(0,8 + 0,1) * (0,38 + 0,1) m2 0,432
(0,35 + 0,1) * (1 + 0,1) m2 0,495
RAZEM 3,050
57 KNR 401- | Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek utozonych na m2
d.1.5.1| 0819-1500 | zaprawie
0,97 *2* (1,2 + 0,41) m2 3,123
1*2*(08 + 0,38) m2 2,360
1*2*(0,35 + 1,0 m2 2,700
RAZEM 8,183
58] KNR 401- | Skucie nieréwnosci betonu, przy glebokoséci skucia: do 1 cm na | m2
d.1.5.1| 0211-0100 | kominach
0,7 * 2 * (0,8 + 0,48) m2 1,792
0,97 * 2 * (1,67 + 0,43) m2 4,074
RAZEM 5,866
59 KNR 401- | Odgrzybianie tatwo dostepnych $cian z cegiet, metodg m2
d.1.5.1] 0619-0200 | oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni
odgrzybiania: ponad 2,0 m2 do 5,0 m2 - oczyszczenie kominéw
szczotkami stalowymi
8,183 + 5,866 m2 14,049
RAZEM 14,049
1.5.2 Prace wykonczeniowe
60| KNR 401- | Otynkowanie kominow m2
d.1.5.2| 0727-0100
14,049 m2 14,049
RAZEM 14,049
61| KNR 202- | Licowanie kominow ptytkami klinkierowymi szkliwionymi o m2
d.1.5.2] 0921-0301 | wymiarach 25x 12 x 1 cm
14,049 m2 14,049
RAZEM 14,049
62| KNR 401- | Wykonanie i rozebranie deskowania: czapek kominowych m
d.1.5.2] 0201-1000
2 * (0,8 + 0,48 + 0,2) m 2,960
2 * (1,67 + 0,43 + 0,2) m 4,600
2*(1,2+ 041 + 0,2 m 3,620
2 * (0,8 + 0,38 + 0,2) m 2,760
2 * (0,35 + 1,0 + 0,2) m 3,100
RAZEM 17,040
63| KNR 401- | Uzupetnienie zelbetowych czapek kominowych betonem m2
d.1.5.2| 0203-1301 | zwyklym z kruszywa naturalnego B-20
3,05 m2 3,050
RAZEM 3,050
64 KNR 202- | Obrébki z blachy - nowe opierzenia kominoéw z blachy tytan- m2
d.1.5.2] 0507-0200 | cynk
3,76 m2 3,760
RAZEM 3,760
1.6 Wywéz gruzu
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65( KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.6| 0108-0900 | skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$c:
do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiorki na skadowisko
Wykonawcy na odlegto$é do 4 km
10,151 m3 10,151
RAZEM 10,151
66| KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.6| 0108-1000 | skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegtos$c¢:
za kazdy nastepny 1 km
poz.65 m3 10,151
RAZEM 10,151
1.7 Nawierzchnia taraséw
67| analiza wtasa | Remont nawierzchni w podcieniu - wymiana istniejgce;j m2
d.1.7 wyktadziny na ptlytki klinkierowe, mrozoodporne
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
1.8 Remont nawierzchni, opaska wokét budynku
1.8.1 Prace rozbiérkowe
68| KNR 231- | Rozebranie reczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: | m2
d.1.8.1| 0810-0300 | 12cm
47,97 + 18,94 + 13,6 m2 80,510
RAZEM 80,510
69| KNR 231- | Rozebranie reczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: | m2
d.1.8.1| 0810-0400 | ponad 12 cm - dodatek za dalsze 3 cm
80,51 m2 80,510
RAZEM 80,510
70 KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.8.1| 0108-0900 | skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegtos¢:
do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiérki na skadowisko
Wykonawcy na odlegto$¢ do 4 km
80,51 * 0,15 m3 12,077
RAZEM 12,077
1.8.2 Nawierzchnia z kostki brukowej
71 KNR 231- | Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z m
d.1.8.2] 0407-0400 | wypetn.spoin zaprawg cementowg
56,21 m 56,210
RAZEM 56,210
72| KNR 231- | Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o m2
d.1.8.2| 0105-0600 | grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm /doptata za 2 cm/
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
73] KNR 231- | Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o m2
d.1.8.2| 0105-0500 | grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm - tgczna grubosc 10
cm
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
74| KNR 011- | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gr.60 mm na 100
d.1.8.2| 0320-0100 | podsypce piaskowej gr. 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem, [ m2
uktadane z kostki betonowej typu: 40 - nwierzchnia w miejscu
zdemontowanych ptytek chodnikowych
0,6 100 0,600
m2
RAZEM 0,600
1.8.3 Opaska wokot budynku
75 KNR 231- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: m
d.1.8.3| 0401-0300 | 30x30 cm - grunt kat.I-Il
200 m 200,000
RAZEM 200,000
76| KNR 231- | Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z m
d.1.8.3| 0407-0400 | wypein.spoin zaprawg cementowg
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Roboty budowlane

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.75 m 200,000
RAZEM 200,000
77 KNR 201- | Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami m3
d.1.8.3| 0301-0100 | samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km:
grunt kat. I-1l - przygotowanie korytao gtebokosci 15 cm pod
nawierzchnie z otoczakdéw z wywiezieniem gruntu na
sktadowisko Wykonawcy na odlegto$é do 5 km
200 * 0,5 m3 100,000
RAZEM 100,000
78] KNR 231- | Nawierzchnie z otoczakow - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1.8.3| 0204-0300 | uwatowaniu: 10 cm
200*0,5 m2 100,000
RAZEM 100,000
79 KNR 231- | Nawierzchnie z otoczakow - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1.8.3| 0204-0400 | uwatowaniu: ponad 10 cm - dodatek za kazdy dalsze 5 cm -
fgcznie 15 cm
200*0,5 m2 100,000
RAZEM 100,000
1.9 Wymiana krat
80| KNR 401- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow.| m2
d.1.9] 0354-0800 | ponad 2 m2
237 *2+227*23+14*18+ 1,15 * 15 m2 14,206
RAZEM 14,206
811 KNR 202- Kraty state stalowe pretowe, osadzone w $cianach, o m2
d.1.9] 1210-0300 | powierzchni: ponad 2 m2
14,206 m2 14,206
RAZEM 14,206
2 Roboty instalacyjne
2.1 Instalacja gazu
82| KNR-W 2-15 | Skrzynka gazowa kurka odcinajgcego z gtbwnym zaworem szt.
d.2.1]  0142-01 odcinajgcym, gazomie- rzem i zaworem MAG
szt. 1,000
RAZEM 1,000
83 KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach m
d.2.1 0303-06 spawanych o $r.nom. 50 mm na scianach w budynkach
mieszkalnych
18 m 18,000
RAZEM 18,000
84| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m2
d.2.1l  0101-05 czystosci rurocig- gow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
3,39 m2 3,390
RAZEM 3,390
85| KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggow m2
d.2.1 0105-04
38,8 m2 38,800
RAZEM 38,800
86| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.2.1]  0201-05 rurociggow o $rednicy ze- wnetrznej 58-219 mm
3,39 m2 3,390
RAZEM 3,390
87 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2
d.2.1 0210-05 ftalowymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
3,39 m2 3,390
RAZEM 3,390
88| KNR-W 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm o potgczeniach szt.
d.2.1]  0312-06 gwintowanych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50 mm szt.
d.2.1| 0216-14

-10-
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Roboty budowlane

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR-W 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia doptywowego o kpl.
d.2.1]  0308-05 Srednicy przytagcza 50 mm na Scianach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
911 KNR 7-08 | Uktad aktywnego systemy bezpieczenstwa instalacji gazowej ukl.
d.2.1  0104-01
analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
92 Przejécia p.poz. - gaz kpl.
d.2.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93 KNR-W 2-15 | Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy| 100
d.2.1 0307-04 gazu przed gazo- mierzem w budynkach niemieszkalnych m
0,18 100 0,180
m
RAZEM 0,180
2.2 Instalacja kottowni
94| KNR-W 2-15 | Kociot grzewczy gazowy kondensacyjny o mocy 160 kW z kocio
d.2.2 0501-01 uktadem automatyki (re- gulator kotta, regulatory obiegow - 4 t
szt, czujniki temperatury + akcesoria dodatko- we)
1 kocio 1,000
t
RAZEM 1,000
95| KNR 7-08 | Okablowanie i uruchomienie kottowni ukl.
d.2.2| 0301-01
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
96/ KNR 7-06 | Zmiekczacz wody szt
d.2.2| 0502-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
97| KNR-W 2-15 | Plytowy wymiennik ciepta szt.
d.2.2| 0505-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98 Neutralizator kondensatu kpl.
d.2.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
99| KNR 7-07 | Pompa obiegowa kpl.
d.2.2 0101-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
100] KNR 0-35 | Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtdrnym szt.
d.2.2| 0131-08 | zanieczyszczeniem Dn20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101 KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny Dn65 mm szt.
d.2.2| 0525-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102| KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny Dn32 mm szt.
d.2.2 0525-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11
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Roboty budowlane

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
103| KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny Dn25 mm szt.
d.2.2| 0525-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
104| KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny Dn20 mm szt.
d.2.2| 0525-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105 KNR-W 2-15 | Zawér kulowy odcinajgcy Dn15 mm szt.
d.2.2| 0525-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106| KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy Dn20 mm szt.
d.2.2] 0525-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
107| KNR-W 2-15 | Zawér kulowy odcinajgcy Dn25 mm szt.
d.2.2| 0525-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
108| KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy Dn32 mm szt.
d.2.2 0525-02
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
109 KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy Dn650 mm szt.
d.2.2| 0525-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110| KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy Dn65 mm szt.
d.2.2 0525-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
111 KNR 0-35 | Kurki spustowe ze ztgczkg do weza; sr. nom. 15 mm szt.
d.2.2| 0215-12
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
112| KNR 0-35 | Zawor rownowazacy STAD szt.
d.2.2 0215-12
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
113] KNR 0-35 | Zawor regulacyjny szt.
d.2.2| 0215-12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114 KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.2.2] 0216-11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115 KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe z wktadem magnetycznym; $r. nom. | szt.
d.2.2 0216-12 32 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
116] KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 65 mm szt.
d.2.2] 0216-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
117 KNR 7-08 | Uktady sterowania elektrycznego zespotem sitownik-ukfad kpl
d.2.2] 0301-01 kinematyczny-zawor re- gulacujny + sitownik - zawor
analogia mieszajgcy tréjdrogowy z sitownikiem
kpl 6,000

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11
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Roboty budowlane

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000
118] KNR 2-15 | Zawor bezpieczenstwa 3 bar wg DTR dostawcy kotta szt.
d.2.2] 0113-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119 KNR 0-35 | Naczynie przeponowe instalacji c.o. szt.
d.2.2| 0221-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120] KNR 2-15 | Ztgcze samoodcinajgce rownowazne do REFLEX SU R3/4" szt.
d.2.2 0408-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121| KNR-W 2-15 | Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o0. z rur o $r. nominalne;j m
d.2.2] 0513-01 100 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
122| KNR 0-35 | Odpowietrzniki automatyczne proste; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2.2 0215-09
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
123] KNR 0-35 | Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;j i cieptej o $r. szt.
d.2.2] 0115-02 nominalnej kro¢cow przy- tagczeniowych 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124| KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2.2] 0530-01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
125 KNR-W 2-15 | Manometry montowane w gotowej tulei 0-0,6MPa szt.
d.2.2| 0530-02
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
126 KNR-W 2-15 | Manometry montowane w gotowej tulei 0-1,0MPa szt.
d.2.2] 0530-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127 KNR 2-15 | Zawor do napelniania instalacji rownowazny do VF 06 szt.
d.2.2| 0408-01 "Honeywell"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128 KNR 2-15 | Zabezpieczenie stanu wody w kotle rownowazny do SYR typ szt.
d.2.2| 0113-03 933
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129 Instalacja rurowa kotlowni z izolacjg termiczng kpl.
d.2.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130 Montaz opasek ogniochronnych przy przejsciach rurociggow kpl.
d.2.2| kalk. wiasna | przez przegrody bu- dowlane
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
131 KNR-W 2-15 | Uruchomienie kottowni c.0. o dwdch osoby obstugi kpl.
d.2.2| 0517-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Przytacze pomiedzy kotlowniami
132 KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla rury gazowej o m
d.2.3] 0702-01 gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. |-l
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Roboty budowlane

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80 m 80,000
RAZEM 80,000
133] KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla dla rury gazowej o gtebok.do m
d.2.3] 0704-01 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
poz.132 m 80,000
RAZEM 80,000
134 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna m
d.2.3] 0701-01 do 0.4 w gruncie kat. I-1l
7 m 7,000
RAZEM 7,000
135 KNR 2-20 | Rurociggi z rur preizolowanych o $rednicy 26.9/90 mm; grubos¢| m
d.2.3] 0215-01 Scianek rur stalowych 2.6 mm
analogia
80 m 80,000
RAZEM 80,000
136] KNR-W 2-19 | Proba szczelnosci i wytrzymatosci m
d.2.3] 0220-02
kalk. wtasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty elektryczne
137 KNNR5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (rastrowe) - LED 4x16 W kpl.
d.3] 0502-04
143 kpl. 143,000
RAZEM 143,000
138 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (rastrowe) - LED 4x28 W kpl.
d.3] 0502-04
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

-14 -
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis [jm.| Naktady [Kosztjedn.] R
1 Roboty budowlane
1.1 Ocieplenie stropodachu ptaskiego w konstrukcji drewnianej
1.1.1 Prace rozbiérkowe
1| KNR4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z m2 700,000
d.1.1. 0508-05 ptyt Onduline falistych nie
1 nadajacych sie do uzytku
obmiar = 700,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 91,00000
0,13 r-g/m2
-O--
2* odpady materiatow budowlanych t 10,50000
0,015 t/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
2| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb m2 700,000
d.1.1. 0430-05 dachowych - ofacenie dachu o
1 odstepie tat ponad 24 cm
obmiar = poz.1 = 700,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 49,00000
0,07 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
3| KNR401- Rozebranie obrobek blacharskich m2 117,709
d.1.1.| 0535-0800 | muréw ogniowych, okapow,
1 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie
nadajgcej sie do uzytku
obmiar =
2*0,45*(27,82+4,9 + 65,817
8,65 +2* 3,37 +25,02)
0,35* (10,31 +3,7+2*3,11 8,698
+4,62)
0,35* (18,21 +6,62 + 9,63 27,087
+4,9 + 8,86 + 4,57 + 24,6)
1,25*0,3 * (2,36 + 2,7) 1,898
0,65 * (4,57 +3,29+ 10,31 14,209
+3,69)
RAZEM 117,709 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 35,31270
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
4| KNR401- | Rozebranie rynien z blachy: nie m 74,520
d.1 .11. 0535-0400 | nadajgcej sie do uzytku
obmiar=2852+524+9+2*
3,37 + 25,02 =74,520 m
~-R--
1* Robocizna r-g 11,17800
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
-15- 15

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347



Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | jm.| Naktady |Kosztjedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
5 |M_K{01}Kalkul| Impregnacja belek i utozenie m2 700,000
d.1 .11. acja wlasna | blachodachéwki
obmiar = poz.1 = 700,000 m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
5.1] KNR2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami m2 700,000
d.1.1. 0410-02 38x50 mm,o rozstawie do 35 cm z
1 Kalkulacja | tarcicy nasyconej
kosztow
obmiar = poz.5 = 700,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 245,00000
0,35 r-g/m2
—-M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe | m3 4,20000
nasycone gr. 25 mm kl.III
0,006 m3/m2
3* taty iglaste nasycone 38-50 mm kLIl | m3 12,60000
0,018 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 84,00000
0,12 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
—-S--
6* wycigg jednomasztowy z napedem | m-g 7,00000
elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 14,00000
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
5.2| KNR4-01 | Dwukrotna impregnacja m2 700,000
d.1.1. 0627-04 grzybobdjcza bali i krawedziakow
1 Kalkulacja | metodg smarowania preparatami
kosztow solowymi
obmiar = poz.5 = 700,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 210,00000
0,3 r-g/m2
—-M --
2* srodki impregnacyjne i grzybobdjcze | kg 41,30000
- preparaty solowe
0,059 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
53| KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 700,000
d.1.1. 0607-02 przeciwwodne- membrana
1| Kalkulacja
kosztow
obmiar = poz.5 = 700,000 m2
-16 -
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
—R--
1* robocizna r-g 114,31000
0,1633 r-g/m2
M --
2* membrana 0.2 mm m2 910,00000
1,3 m2/m2
3 piasek zwykty m3 8,40000
0,012 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* srodek transportowy m-g 0,35000
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
5.4 KNR0-1511 | Pokrycie dachow blachodachéwka m2 700,000
d.1.1. 0519-01 powlekang w arkuszach o wymiarach
1| Kalkulacja | modutu fali 21.0x30.0 cm
kosztow
obmiar = poz.5 = 700,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 291,48000
0,4164 r-g/m2
—-M --
2* wkrety samowiertne z uszczelka kg 50,47000
4.8x35 mm
0,0721 kg/m2
3* blacha dachéwkowa LPA gr. 0.5 mm | m2 784,00000
pokryta poliestrem
1,12 m2/m2
4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 |dm3 3,50000
l/op.)
0,005 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
6* wyciag m-g 2,10000
0,003 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 2,87000
0,0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
6 | NNRNKB 202 | (z.IV) Rozne obrdbki i elementy przy | m2 117,709
d.1.1. 0533-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25
1 cm z blachy
obmiar = 117,709 m2
~-R--
1* robocizna r-g 272,43748
2,3145 r-g/m2
M --
2 blacha z miedzi, grub. 0,50 kg 647,16408
5,498 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 6,59170
0,056 kg/m2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,11771
0,001 m3/m2
-17 - 17
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
—-S--
6* srodek transportowy m-g 0,88282
0,0075 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
7 | NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z | m 38,000
d.1.1. 0546-01 polichlorku winylu o $r. 115 mm
1 taczone na klej - montaz rynien-stara
czesc
obmiar = 38,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 11,85600
0,312 r-g/m
—-M --
2* rynny dachowe z PVC $r. 115 mm m 38,76000
1,02 m/m
3* uchwyty rynnowe szt 152,00000
4 szt/m
4* ztaczki rynnowe m 9,50000
0,25 m/m
5* klej dm3 0,04560
0,0012 dm3/m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
—-S -
7* srodek transportowy m-g 0,02280
0,0006 m-g/m
8* wyciag m-g 0,01520
0,0004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
8| KNKRB 2 | Rury spustowe okragte o $rednicy 15| m 28,000
d.1 .11. 0502-05 cm-stara cze$é
obmiar=4*7 =28,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 29,11440
1,0398 r-g/m
—-M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 65,80000
gr. 0.50 mm
2,35 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,67200
0,024 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych szt 18,48000
ocynkowane
0,66 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S -
6* srodek transportowy m-g 0,09520
0,0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
-18 - 18
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | jm.| Naktady |Kosztjedn.
Cena jednostkowa
9| kalkulacja | Demontaz gniazd i zainstalowanie 5 | szt 7,000
d.1.1. | indywidualna | skrzynek legowych typu J oraz 2
1| kalk. wtasna | sztucznych gniazd dla oknowki
obmiar = 7,000 szt
~-R--
1* prace demontazowe r-g 7,00000
1 r-g/szt
~-S--
2* skrzynki legowe szt 7,22400
1,032 szt/szt

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347

Razem dziat: Prace rozbiérkowe
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.1.2 Rozebranie i ponowny montaz instalacji odgromowej
10| KNR 403- | Demontaz przewodow uziemiajgcych| m 9,000
d.1.1.| 1139-0800 | i odgromowych mocowanych na
2 wspornikach na Scianie w ciggu
pionowym przekrdj i rodzaj
przewodu: do 120 mm2, z preta
obmiar =9,000 m
~-R--
1* Robocizna r-g 1,22850
0,1365 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
11| KNR 403- | Demontaz na dachu przewoddw m 10,000
d.1.1.| 1140-0700 | uziemiajacych i odgromowych:- dach
2 ptaski
obmiar = 10,000 m
~-R--
1* Robocizna r-g 0,31500
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
12| KNR508- | Montaz zwodow poziomych m 10,000
d.1.1.| 0604-0400 | nienaprezanych z preta o $rednicy do
2 10 mm, na dachu ptaskim: wsporniki
klejone
obmiar = 10,000 m
~-R--
1* Robocizna r-g 1,93200
0,1932 r-g/m
M --
2 Prety stalowe okragte ocynkowane m 10,40000
1,04 m/m
3* Wsporniki dachowe z uchwytem szt 10,10000
1,01 szt/m
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
-19- 19



Roboty budowlane
Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis | jm. | Naktady

Koszt jedn.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

13| KNR508- | Montaz przewodow m 9,000
d.1.1.| 0607-0200 | odprowadzajgcych instalacji
2 odgromowej z preta o $r. do 10 mm,
na budynkach - rodzaj podtoza: cegta
(z recznym wykonaniem otworéw)

obmiar = 9,000 m
~-R--

1* Robocizna r-g 3,65580
0,4062 r-g/m
M -

2* Prety stalowe okragte ocynkowane m 9,36000
1,04 m/m
3* Wsporniki inst.odgromow.8cienne z | szt 9,09000
uchwytem
1,01 szt/m
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
25%

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

14| KNR 508- | taczenie preta o srednicy do 10 mm | szt 2,000
d.1.1.| 0618-0100 | na dachu za pomocy ztgczy
2 skrecanych - rodzaj ztgcza:
uniwersalne krzyzowe

obmiar = 2,000 szt
~-R--

1* Robocizna r-g 0,35720
0,1786 r-g/szt
M -

2* Zigczka przelotowa kabtgkowa szt 2,00000
naprez.K-426
1 szt/szt

3* Materiaty pomocnicze(od M) %
25%

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

15| KNR 403- | Badanie i pomiar instalacji pomi 2,000
d.1.1. 1205-0300 | odgromowej: pierwszy pomiar ar
2
obmiar = 2,000 pomiar
~-R-
1* Robocizna r-g 2,52000

1,26 r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Rozebranie i ponowny montaz instalacji odgromowej
Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

Razem dziat: Ocieplenie stropodachu ptaskiego w konstrukcji drewnianej
Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

1.2] | Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacjg
-20- 20
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Roboty budowlane
Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
16| KNR 401- | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3 9,100
d.1.2| 0106-0400 | bez wzgledu na kategorie: z
poddasza - analogia - oczyszczenie
poddasza z zalegajgcego gruzu
obmiar =455 * 0,02 =9,100 m3
—-R--
1* Robocizna r-g 41,31400
4,54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
17| KNR401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 9,100
d.1.2| 0108-0900 | samochodami skrzyniowymi, z
zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km - wywiezienie
gruzu z rozbioérki na skadowisko
Wykonawcy na odlegto$é do 4 km
obmiar = poz.16 = 9,100 m3
—-R--
1* Robocizna r-g 12,64900
1,39 r-g/m3
~-S--
2* Samochad skrzyniowy do 5t (1) m-g 6,55200
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
18| PKZ007- | Utozenie na stropie folii m2 455,000
d.1.2] 0100-4900 | paraizolacyjnej
obmiar = 455,000 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 96,91500
0,213 r-g/m2
M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna m2 491,40000
0,20 mm
1,08 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1%
~-S--
4* Wycigg budowlany m-g 0,81900
0,0018 m-g/m2
5* Wozek transportowy (1) m-g 1,41050
0,0031 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
19| KNR 202- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe | m2 455,000
d.1.2| 0612-0300 | poziome z ptyt z wetny mineralnej gr
18 cm, uktadanych na sucho
obmiar = poz.18 = 455,000 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 41,26850
0,0907 r-g/m2
M --
2* Plyty z wetny mineralnej gr 180 mm | m2 473,20000
1,04 m2/m2
-21- 21
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
—-S--
4> Wycigg budowlany m-g 3,50350
0,0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy (1) m-g 4,04950
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
20 KNR 202- | Slepe podtogi grubosci 25 mm, na m2 156,000
d.1.2| 1110-0400 | legarach - utozenie pomostéw z
desek na legarach - powierzchni
poddasza starej czesci
obmiar = 156,000 m2
-R--
1* Robocizna r-g 168,49560
1,0801 r-g/m2
—-M --
2* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 32,76000
0,21 kg/m2
3* Bale igl.obrz.-wymiar.gr.50-100 mm | m3 1,71600
kI
0,011 m3/m2
4> Deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 4,05600
kLIl
0,026 m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 4,05600
kI
0,026 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S--
7* Wyciag budowlany m-g 2,63640
0,0169 m-g/m2
8* Srodek transportowy (1) m-g 5,24160
0,0336 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347

Razem dziat: Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
13 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
21 KNR 401- | Wykucie z muru: podokiennikow m 72,090
d.1.3 | 0354-1100 | drewnianych
obmiar =
2*(3,41+2*0,1) 7,220
5*(1,11+2*0,1) 6,550
2*(1,56+2*0,1) 3,520
2*(3,41+2*0,) {Btad 0,000
sktadni: nieznany znak [.]..
Pozycja btedu: 12}
24*(1,26+2*0,1) 35,040
2*(1,06 +2*0,1) 2,520
4*(1,46+2%0,1) 6,640
2*(1,21+2*0,1) 2,820
0,76 +2*0,1 0,960
-22- 22
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Roboty budowlane
Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
Woczytane (Obliczenie ========
pomocnicze) 65,270
72,090 72,090
RAZEM 72,090 m
—-R--
1* Robocizna r-g 49,02120
0,68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
22 KNR401- | Wykucie z muru: podokiennikoéw m 72,090
d.1.3 | 0354-1200 | betonowych z ptytek ceramicznych
obmiar =72,090 m
—-R--
1* Robocizna r-g 61,27650
0,85 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
23| KNR401- | Wyjecie ze scian drewnianych szt 9,000
d.1.3| 0432-0200 | oscieznic
obmiar = 9,000 szt
-R--
1* Robocizna r-g 7,65000
0,85 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
24| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych szt 10,000
d.1.3 0129-02 podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m
obmiar = 10,000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 21,20000
2,12 r-g/szt
M -
2" zaprawa m3 0,13000
0,013 m3/szt
3* materiaty pomocnicze(od M2) %
1,5 %
4* podokienniki prefabrykowane' szt. 10,00000
1 szt./szt
~-S--
5* wyciag m-g 1,10000
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
25| KNNR 003- | Osadzenie w murze z cegiet szt 10,000
d.1.3 [ 0311-0120 | podokiennikéw: drewnianych
obmiar = 10,000 szt
—-R--
1* Robocizna r-g 23,00000
2,3 r-g/szt
M -
-23- 23



Roboty budowlane
Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
2% Zaprawa cementowa M 7 m3 0,25000
0,025 m3/szt
3* Parapety drewniane m2 4,50000
0,45 m2/szt
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
26| KNR 202- | Oscieznice stalowe malowane szt 1,000
d.1.3| 1025-0100 | dwukrotnie na budowie, dla drzwi
wewnatrzlokalowych i wejsciowych
do lokalu, typu: FD1
obmiar = 1,000 szt
—-R--
1* Robocizna r-g 1,54000
1,54 r-g/szt
M --
2% Oscieznice drzwiowe stalowe FD1 szt 1,00000
1 szt/szt
3* Farby olejne nawierzchniowe dm3 0,09000
ogoln.stosow.
0,09 dm3/szt
4* Farby olejne do dm3 0,10000
grunt.ogoln.stosowania
0,1 dm3/szt
5* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
—-S--
6* Wyciagg budowlany m-g 0,03000
0,03 m-g/szt
7* Srodek transportowy (1) m-g 0,02000
0,02 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
27| KNR 202- | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 4,047
d.1.3| 1022-0100 | wewnetrzne, fabrycznie wykonczone,
petne: jednoskrzydiowe
obmiar=0,9*2,13+1*2,13 =
4,047 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 2,06397
0,51 r-g/m2
M --
2* Skrzydta ptyt.drzwi m2 4,04700
wewnetrz.konfekcjonow.
1 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze %
1,5 %
~-S--
4> Wycigg budowlany m-g 0,16188
0,04 m-g/m2
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,08094
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
-24 - 24
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Roboty budowlane
Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
28| KNR 019- | Wymiana okien drewnianych na okna| m2 18,000
d.1.3| 0930-0800 | uchylne rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV, o
powierzchni: do 1,5 m2
obmiar = 18,000 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 188,28000
10,46 r-g/m2
M --
2* Mineralna szpachléwka do tynkéw kg 84,60000
zewnetrzn.
4,7 kg/m2
3* Kotwy stalowe do mocowania szt 136,44000
elem.budowlan.
7,58 szt/m2
4* Masa uszczelniajgca silikonowa dm3 1,08000
"Silikon"
0,06 dm3/m2
5* Pianka poliuretanowa dm3 6,12000
0,34 dm3/m2
6* Okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 18,00000
sztuczn.
1 m2/m2
7* Gips budowlany szpachlowy kg 46,98000
2,61 kg/m2
8* Ptyta gips.-karton.ogniochr.12,5 mm | m2 18,90000
at.l
s1;,05 m2/m2
9* Materiaty pomocnicze(od %
M2+M3+M4+M5+M7+M8)
1,5 %
~-S--
10* Wyciagg budowlany m-g 0,90000
0,05 m-g/m2
11* Srodek transportowy (1) m-g 1,08000
0,06 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Razem koszty bezposrednie:

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347

RAZEM:
14 Elewacja
1.4.1 Naprawa uszkodzonych tynkow
29 KNR 202- | Ostony okien, drzwi i bram: folig m2 235,000
d.1.41. 0923-0100 | polietylenowg
obmiar = 235,000 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 50,05500
0,213 r-g/m2
M -
2* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 1,69200
0,0072 kg/m2
3* Folie polietylenowe izolacyjne m2 90,07550
grub.0,2 mm
0,3833 m2/m2
4* Deski iglaste obrzynane kl.llI m3 0,07050
0,0003 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
-25. 25



Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
—-S--
6* Wyciagg budowlany m-g 0,11750
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
30| KNR401- | Odbicie tynkéw o powierzchni do m2 173,250
d.1.4.| 0701-0200 | 5,0m2 na $cianach, filarach i
1 pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podtoza, z ewentualnym usunieciem
osiatkowania lub dranic - tynki z
zaprawy: cementowo-wapiennej -
przyjeto usuniecie tynkow z 15%
powierzchni $cian
obmiar = 1155 * 0,15 = 173,250 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 71,03250
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
31 KNR 401- | Odbicie tynkéw wewnetrznych m 6,120
d.1.4.| 0702-0500 | cementowo-wapiennych, na
1 ptaszczyznach pionowych, bez
wzgledu na rodzaj podtoza, pasami o
szerokosci: ponad 15,0 do 20,0 cm -
oscieza - przyjeto usuniecie tynkow z
20% osciezy
obmiar=30,6 *0,2=6,120 m
—-R--
1* Robocizna r-g 1,46880
0,24 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
32 KNR 023- | Przygotowanie podfoza pod m2 1 155,000
d.1.4.| 2611-0100 | docieplenie metodg lekkg-mokra,
1 poprzez - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
obmiar =1 155,000 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 314,16000
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
33| KNR023- | Przygotowanie podtoza pod m2 1 155,000
d.1.4. 2611-0200 | docieplenie metodg lekkg-mokra,
1 poprzez - grunt.emulsjg
/jednokrotnie/
obmiar =1 155,000 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 76,46100
0,0662 r-g/m2
M --
2* Srodek gruntujgcy kg 231,00000
0,2 kg/m2
-26- 26
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4> Srodek transportowy (1) m-g 0,11550
0,0001 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Naprawa uszkodzonych tynkow

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347

14.2 Docieplenie elewacji budynku
34| KNR 023- | Przygotowanie podfoza pod m2 1 155,000
d.1.4.| 2611-0100 | docieplenie metodg lekkg-mokra,
2 poprzez - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
obmiar =1 155,000 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 314,16000
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
35| KNR 023- | Przygotowanie podfoza pod m2 1 155,000
d.1.4.| 2611-0200 | docieplenie metodg lekkg-mokra,
2 poprzez - grunt.emulsja
/jednokrotnie/
obmiar = poz.34 = 1 155,000 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 76,46100
0,0662 r-g/m2
M --
2* Srodek gruntujgcy kg 231,00000
0,2 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,11550
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
36| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2 810,000
d.1 .42. 1604-02 wysokosci do 15 m
obmiar = 810,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 468,74700
0,5787 r-g/m2
M --
2* plyty pomostowe robocze m2 12,15000
0,015 m2/m2
3* plyty komunikacyjne dtugie m2 0,32400
0,0004 m2/m2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,16200
0,0002 m2/m2
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,01620
kLIl
0,00002 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0,14580
kLIl
0,00018 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0,01620
kI
0,00002 m3/m2
8* haki do muru kg 9,72000
0,012 kg/m2
9* drut stalowy okragly 3 mm kg 7,29000
0,009 kg/m2
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 4,86000
0,006 m2/m2
11* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
12* rusztowanie rurowe m-g 132,84000
0,164 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
37| KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami | m2 215,000
d.1.4. 2612-01 styropianowymi - przyklejenie ptyt
2 styro- pianowych do $cian-
POLISTYREN EKSTRUDOWANY
15cm
obmiar = 215,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 285,73500
1,329 r-g/m2
—-M --
2 ptyty styropianowe15 cm m2 215,00000
1 m2/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg | 1290,00000
styropianowych ATLAS STOPTER K
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2,90250
0,0135 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 2,15000
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
38| KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami | szt. 860,000
d.1.4. 2612-05 styropianowymi - system STOPTER -
2 przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do
Scian z betonu
obmiar = 860,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 69,57400
0,0809 r-g/szt.
M --
-28-
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 894,40000
1,04 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
—-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,17200
0,0002 m-g/szt.
5* srodek transportowy m-g 0,17200
0,0002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
39| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami m2 215,000
d.1.4. 2612-06 styropianowymi - przyklejenie
2 warstwy siatki na scianach
obmiar = poz.37 = 215,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 131,40800
0,6112 r-g/m2
M --
2" uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 860,00000
styropianowych ATLAS STOPTER K
4 kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 244,02500
1,135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,50500
0,007 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 1,11800
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
40| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 30,600
d.1.4. 2612-07 styropianowymi - przyklejenie
2 warstwy siatki na osciezach
obmiar = 30,600 m2
—-R--
1* robocizna r-g 42,28920
1,382 r-g/m2
M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 122,40000
styropianowych ATLAS STOPTER K
-20
4 kg/m2
3* siatka z wtdkna szklanego m2 50,27580
1,643 m2/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,21420
0,007 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0,15912
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
-29. 29
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | jm.| Naktady |Kosztjedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
41| KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami | m2 30,600
d.1.4. 2612-01 styropianowymi - przyklejenie ptyt
2 styropianowych do osciezy gr.2cm
obmiar = poz.40 = 30,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 40,66740
1,329 r-g/m2
M --
2 ptyty styropianowe 2 cm m3 0,84150
0,0275 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 183,60000
styropianowych ATLAS STOPTER K
-20
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,41310
0,0135 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0,30600
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
42| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami m 92,700
d.1.4. 2612-08 styropianowymi - ochrona
2 naroznikéw wy- puktych katownikiem
metalowym
obmiar =92,700 m
-R--
1* robocizna r-g 20,39400
0,22 r-g/m
M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt [ kg 83,43000
styropianowych ATLAS STOPTER K
0,9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 109,01520
1,176 m/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,06489
0,0007 m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0,04635
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
43 KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m 213,000
d.1.4. 2612-09 styropianowymi - zamocowanie
2 listwy cokotowe;j
obmiar = 213,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 50,48100
0,237 r-g/m
—-M --
-30- 30
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
2" kotki rozporowe z wkretami kpl. 549,54000
2,58 kpl./m
3* listwa cokotowa m 223,65000
1,05 m/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* srodek transportowy m-g 0,04260
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
441 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami m2 1155,000
d.1.4. 2612-01 styropianowymi - przyklejenie ptyt
2 styropianowych do $cian gr.15cm
obmiar =1 155,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 1534,99500
1,329 r-g/m2
M --
2" piyty styropianowe 15 cm m3 181,91250
0,1575 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg | 6 930,00000
styropianowych ATLAS STOPTER K
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 15,59250
0,0135 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 11,55000
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
45 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami | szt. 4 620,000
d.1.4. 2612-05 styropianowymi - przymocowanie ptyt
2 sty- ropianowych za pomocg dybli
plastikowych do Scian z betonu
obmiar = 1155 * 4 = 4 620,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 373,75800
0,0809 r-g/szt.
—-M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. | 4 804,80000
1,04 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4> zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,92400
0,0002 m-g/szt.
5* srodek transportowy m-g 0,92400
0,0002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
-31- 31
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
46| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami m2 1155,000
d.1.4. 2612-06 styropianowymi - przyklejenie
2 warstwy siatki na $cianach
obmiar = poz.44 =1 155,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 705,93600
0,6112 r-g/m2
M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg | 4 620,00000
styropianowych ATLAS STOPTER K
-20
4 kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 | 1310,92500
1,135 m2/m2
4* materialty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 8,08500
0,007 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 6,00600
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
47 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 215,000
d.1.4. 0602-01 powtokowe bitumiczne poziome -
2 wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa-
ANALOGIA: POWLOKA
BITUMICZNO KAUCZUKOWA SBS
obmiar = poz.37 = 215,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 13,65250
0,0635 r-g/m2
M --
2" emulsja asfaltowa izolacyjna kg 64,50000
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4* wyciag m-g 0,10750
0,0005 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,08600
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
48| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami | m3 53,250
d.1.4. 0230-01 z przemieszczeniem gruntu na
2 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
obmiar =213 * 0,5 * 0,5 = 53,250
m3
~-S--
1* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0,71888
0,0135 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
-32- 32
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Roboty budowlane
Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
49| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych szt 68,000
d.1.42. 0129-02 podokiennikow, dtugosci ponad 1 m
obmiar = 68,000 szt
—-R--
1* robocizna r-g 144,16000
2,12 r-g/szt
M --
2" zaprawa m3 0,88400
0,013 m3/szt
3* materiaty pomocnicze(od M2) %
1,5%
4* podokienniki prefabrykowane' szt. 68,00000
1 szt./szt
~-S--
5* wyciag m-g 7,48000
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
50 KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna m2 105,000
d.1.4. 0931-02 cienkowarstwowa z tynku
2 akrylowego wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu -
cokot
obmiar = 105,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 51,58650
0,4913 r-g/m2
M --
2* sucha mieszanka tynkarska kg 315,00000
mineralna ATLAS CERMIT DR 20
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
—-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,67200
0,0064 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,94500
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
51| KNR031- | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy | 100 11,550
d.1.4. 0504-0100 | silikonowy - wykonanie warstwy m2
2 posredniej na $cianach
obmiar = 11,550 100 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 95,86500
8,3 r-g/100 m2
—-M --
2* Srodki gruntujgce uniwersalne kg 288,75000
25 kg/100 m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4> Srodek transportowy (1) m-g 0,46200
0,04 m-g/100 m2
Razem koszty bezposrednie:
-33- 33
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | jm.] Naktady |Kosztjedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
52 KNR031- | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy 100 0,518
d.1.4. 0504-0200 | silikonowy - wykonanie warstwy m2
2 posredniej na osciezach
obmiar =51,816 /100 = 0,518 100
m2
~-R--
1* Robocizna r-g 5,58922
10,79 r-g/100 m2
M -
2* Srodki gruntujgce uniwersalne kg 12,95000
25 kg/100 m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S-
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,02072
0,04 m-g/100 m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
53| KNR031- | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy 100 0,306
d.1.4.| 0504-0320 | silikonowy na m2
2 $cianach/strukt.baranek 3 mm/
obmiar = 30,6 / 100 = 0,306 100
m2
~-R--
1* Robocizna r-g 12,57660
41,1 r-g/100 m2
M -
2* Masa tynkarska silikonowa BAUMIT | kg 128,52000
420 kg/100 m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S -
4* Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,19584
0,64 m-g/100 m2
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,26316
0,86 m-g/100 m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
54 KNR031- | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy 100 11,550
d.1.4.| 0504-0420 | silikonowy na osciezach m2
2 /strukt.baranek 3 mm/
obmiar = 1155 /100 = 11,550 100
m2
~-R--
1* Robocizna r-g 617,11650
53,43 r-g/100 m2
M -
2% Masa tynkarska silikonowa BAUMIT | kg | 4 851,00000
420 kg/100 m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S -
4* Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 7,39200
0,64 m-g/100 m2
-34 - 34
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa ] Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
5* Srodek transportowy (1) m-g 9,93300
0,86 m-g/100 m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Docieplenie elewacji budynku

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347

Razem dziat: Elewacja
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.5 Remont kominéw
1.5.1 Prace przygotowawcze
55 KNR401- Rozebranie obrobek blacharskich m2 3,760
d.1.5.| 0535-0800 | muréw ogniowych, okapow,
1 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie
nadajgcej sie do uzytku
obmiar =
2*0,25* (0,8 +0,48) 0,640
2*0,25* (1,67 +0,43) 1,050
2*0,25*(1,2+0,41) 0,805
2*0,25* (0,8 +0,38) 0,590
2*0,25* (0,35 +1,0) 0,675
RAZEM 3,760 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 1,12800
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
56 KNR 401- | Rozebranie - reczne rozbicie m2 3,050
d.1 51 0212-0400 | betonowych czapek kominowych
obmiar =
(0,8 +0,1) * (0,48 +0,1) 0,522
(1,67 +0,1) * (0,43 +0,1) 0,938
(1,2+0,1) * (0,41 +0,1) 0,663
(0,8 +0,1) * (0,38 +0,1) 0,432
(0,35+0,1) * (1 +0,1) 0,495
RAZEM 3,050 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 4,33100
1,42 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
57| KNR 401- | Rozebranie wyktadziny $ciennej z m2 8,183
d.1.51. 0819-1500 | plytek utozonych na zaprawie
obmiar =
0,97*2*(1,2+0,41) 3,123
1*2%(0,8 +0,38) 2,360
1*2*(0,35+1,0) 2,700
RAZEM 8,183 m2
~-R--
-35- 35



Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
1* Robocizna r-g 11,29254
1,38 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
58| KNR 401- | Skucie nieréwnosci betonu, przy m2 5,866
d.1.5.| 0211-0100 | gtebokosci skucia: do 1 cm na
1 kominach
obmiar =
0,7*2*(0,8 +0,48) 1,792
0,97 *2* (1,67 +0,43) 4,074
RAZEM 5,866 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 5,63136
0,96 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
59 KNR 401- | Odgrzybianie tatwo dostepnych $cian| m2 14,049
d.1.5.| 0619-0200 | z cegiet, metodg oczyszczania
1 szczotkami stalowymi, przy
powierzchni odgrzybiania: ponad 2,0
m2 do 5,0 m2 - oczyszczenie
kominéw szczotkami stalowymi
obmiar = 8,183 + 5,866 = 14,049
m2
—-R--
1* Robocizna r-g 2,10735
0,15 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Prace przygotowawcze

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:
1.5.2 Prace wykornczeniowe
60 KNR401- | Otynkowanie komindw m2 14,049
d.1 .52. 0727-0100
obmiar = 14,049 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 20,65203|
1,47 r-g/m2
—-M -
2* Domieszki uplastyczniajgce do kg 0,31470
betonu
0,0224 kg/m2
3* Piaski do zapraw budowlanych m3 0,35965
0,0256 m3/m2
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,09553
0,0068 t/m2
5* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,01967
0,0014 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S -
-36 - 36
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Roboty budowlane
Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
7* Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. | m-g 0,42147
05t
0,03 m-g/m2
8* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. | m-g 0,42147
150 dm3
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
61| KNR 202- | Licowanie kominéw ptytkami m2 14,049
d.1.5. 0921-0301 | klinkierowymi szkliwionymi o
2 wymiarach 25 x 12 x 1 cm
obmiar = 14,049 m2
-R--
1* Robocizna r-g 59,62817
4,2443 r-g/m2
M -
2% Ptytki klinkierowe szkliwione m2 12,92508
25,0x12x1 cm
0,92 m2/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M | m3 0,43833
7
0,0312 m3/m2
4* Zaprawa cementowa M 12 m3 0,01967
0,0014 m3/m2
-8 -
5* Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,91599
0,0652 m-g/m2
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,89211
0,0635 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
62| KNR401- | Wykonanie i rozebranie deskowania: [ m 17,040
d.1 .52. 0201-1000 | czapek kominowych
obmiar =
2*(0,8+0,48 +0,2) 2,960
2*(1,67 +0,43+0,2) 4,600
2*(1,2+0,41+0,2) 3,620
2*(0,8+0,38+0,2) 2,760
2*(0,35+1,0+0,2) 3,100
RAZEM 17,040 m
-R--
1* Robocizna r-g 8,69040
0,51 r-g/m
—-M -
2* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 1,19280
0,07 kg/m
3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0,05112
kLN
0,003 m3/m
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
63| KNR401- | Uzupetienie zelbetowych czapek m2 3,050
d.1.5.| 0203-1301 | kominowych betonem zwyklym z
2 kruszywa naturalnego B-20
obmiar = 3,050 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 3,99550
1,31 r-g/m2
M --
2* Beton zwykly z kruszywa m3 0,21655
naturalnego B 20
0,071 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
4> Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. | m-g 0,45750
0,5t
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
64 [ KNR 202- | Obrobki z blachy - nowe opierzenia | m2 3,760
d.1 .52. 0507-0200 | komindw z blachy tytan-cynk
obmiar = 3,760 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 6,82816
1,816 r-g/m2
M --
2" Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0,21056
0,056 kg/m2
3* Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 kg 18,34880
do 0,65mm
4,88 kg/m2
4* Zaprawa cementowa M 12 m3 0,00376
0,001 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,02557
0,0068 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347

Razem dziat: Prace wykonczeniowe
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: Remont kominow
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.6 Wywéz gruzu
65| KNR401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 10,151
d.1.6| 0108-0900 | samochodami skrzyniowymi, z
zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km - wywiezienie
gruzu z rozbiorki na skadowisko
Wykonawcy na odlegto$¢ do 4 km
obmiar =10,151 m3
~-R--
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
1* Robocizna r-g 14,10989
1,39 r-g/m3
~-S--
2* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 7,30872
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
66 KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 10,151
d.1.6 [ 0108-1000 | samochodami skrzyniowymi, z
zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos$é: za kazdy nastepny 1 km
obmiar = poz.65 = 10,151 m3
—-S--
1* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,60906

0,020000*3,000000 = 0,06 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347

Razem dziat: Wywéz gruzu
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.7 Nawierzchnia taraséw
67 | analiza wiasa | Remont nawierzchni w podcieniu - m2 8,000
d.1.7 wymiana istniejgcej wyktadziny na
plytki klinkierowe, mrozoodporne
obmiar = 8,000 m2
—-M --
1* Remont nawierzchni tarasu m2 8,00000
1 m2/m2
2* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Nawierzchnia tarasow
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.8 Remont nawierzchni, opaska wokét budynku
1.8.1 Prace rozbiérkowe
68| KNR 231- | Rozebranie reczne nawierzchni z m2 80,510
d.1.81. 0810-0300 | betonu zwyktego, o grubosci: 12 cm
obmiar=47,97 + 18,94 + 13,6 =
80,510 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 120,04041
1,491 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
69| KNR 231- | Rozebranie reczne nawierzchni z m2 80,510
d.1.8. 0810-0400 | betonu zwykiego, o grubosci: ponad
1 12 cm - dodatek za dalsze 3 cm
obmiar = 80,510 m2
~-R--
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Roboty budowlane
Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
1* Robocizna r-g 32,96885
0,136500*3,000000 = 0,4095 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
70 KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 12,077
d.1.8.| 0108-0900 | samochodami skrzyniowymi, z
1 zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km - wywiezienie
gruzu z rozbiérki na skadowisko
Wykonawcy na odlegtos¢ do 4 km
obmiar = 80,51 * 0,15 = 12,077 m3
~-R--
1* Robocizna r-g 16,78703
1,39 r-g/m3
~-S--
2* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 8,69544
0,72 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Prace rozbiérkowe

Razem koszty bezposrednie:

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347

RAZEM:
1.8.2 Nawierzchnia z kostki brukowej
71 KNR 231- Obrzeza betonowe 30x8 cm, na m 56,210
d.1.8.| 0407-0400 | podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
2 zaprawg cementowag
obmiar =56,210 m
—-R--
1* Robocizna r-g 13,81642
0,2458 r-g/m
—-M --
2* Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,33726
0,006 m3/m
3 Cement portlandzki zwykty 35 bez t 0,00562
dodatkow
0,0001 t/m
4* Obrzeza trawnikowe betonowe 75- m 57,33420
100x30x8 cm
1,02 m/m
5* Woda przemystowa m3 0,02248
0,0004 m3/m
6* Materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
72| KNR 231- | Podsypka cementowo-piaskowa m2 60,000
d.1.8.| 0105-0600 | zageszczona recznie, o grubosci
2 warstwy po zageszczeniu: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
/doptata za 2 cm/
obmiar = 60,000 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 4,74000
0,039500*2,000000 = 0,079 r-g/m2
—-M --
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Roboty budowlane
Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
2* Piaski do nawierzchni drogowych m3 1,54800
0,012900*2,000000 = 0,0258 m3/m2
3* Cement portlandzki zwykty 35 bez t 0,34800
dodatkow
0,002900*2,000000 = 0,0058 t/m2
4> Woda przemystowa m3 0,18000
0,001500*2,000000 = 0,003 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
73| KNR 231- | Podsypka cementowo-piaskowa m2 60,000
d.1.8.| 0105-0500 | zageszczona recznie, o grubosci
2 warstwy po zageszczeniu: 3 cm -
taczna grubosc 10 cm
obmiar = 60,000 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 12,81600
0,2136 r-g/m2
M --
2" Piaski do nawierzchni drogowych m3 2,33400
0,0389 m3/m2
3* Cement portlandzki zwykty 35 bez t 0,52800
dodatkow
0,0088 t/m2
4* Woda przemystowa m3 0,27000
0,0045 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze(od M) %
0,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
74| KNR 011- | Chodniki z kostki betonowe;j 100 0,600
d.1.8.| 0320-0100 | "POLBRUK" gr.60 mm na podsypce | m2
2 piaskowej gr. 50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem, uktadane z kostki
betonowej typu: 40 - nwierzchnia w
miejscu zdemontowanych ptytek
chodnikowych
obmiar = 0,600 100 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 50,36400
83,94 r-g/100 m2
M --
2" Piaski do nawierzchni drogowych m3 3,70800
6,18 m3/100 m2
3* Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - m2 61,80000
szare
103 m2/100 m2
4* Sciernice diamentowe szt 0,01800
0,03 szt/100 m2
5* Woda przemystowa m3 1,38000
2,3 m3/100 m2
6* Materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S--
7* Ubijak spalinowy 200 kg m-g 3,18000
5,3 m-g/100 m2
-41 - 41
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Roboty budowlane
Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
8* Pita do ptyt ceramicznych o m-g 1,80000
$redn.400 mm
3 m-g/100 m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Nawierzchnia z kostki brukowej
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.8.3 Opaska wokét budynku
75| KNR 231- | Rowki pod krawezniki i tawy m 200,000
d.1.8.| 0401-0300 | kraweznikowe, o wymiarach: 30x30
3 cm - grunt kat.l-ll
obmiar =200,000 m
~-R--
1* Robocizna r-g 34,00000
0,17 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
76| KNR 231- | Obrzeza betonowe 30x8 cm, na m 200,000
d.1.8.| 0407-0400 | podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
3 zaprawg cementowg
obmiar = poz.75 = 200,000 m
~-R--
1* Robocizna r-g 49,16000
0,2458 r-g/m
—-M --
2* Piaski do nawierzchni drogowych m3 1,20000
0,006 m3/m
3* Cement portlandzki zwykly 35 bez t 0,02000
dodatkow
0,0001 t/m
4> Obrzeza trawnikowe betonowe 75- m 204,00000
100x30x8 cm
1,02 m/m
5* Woda przemystowa m3 0,08000
0,0004 m3/m
6* Materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
77| KNR 201- | Roboty ziemne reczne z transportem | m3 100,000
d.1.8.| 0301-0100 | urobku samochodami
3 samowytadowczymi o tadownosci do
5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. |-
Il - przygotowanie korytao gtebokosci
15 cm pod nawierzchnie z otoczakéw
z wywiezieniem gruntu na
skfadowisko Wykonawcy na
odlegtos¢ do 5 km
obmiar =200 * 0,5 = 100,000 m3
~-R--
1* Robocizna r-g 162,35000
1,6235 r-g/m3
~-S--
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
2 Samochdd samowytadowczy  do | m-g 23,00000
5t (1)
0,23 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
78| KNR 231- | Nawierzchnie z otoczakow - warstwa | m2 100,000
d.1.8.| 0204-0300 | dolna o grubosci po uwatowaniu: 10
3 cm
obmiar =200 * 0,5 = 100,000 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 16,06000
0,1606 r-g/m2
M --
2* Pospotki do naw.drog.i kol.grube 4- | m3 11,00000
50 mm
0,1700000*1,100000 = 0,11 m3/m2
3* Woda przemystowa m3 1,00000
0,01 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S--
5* Walec statyczny samojezdny 10t m-g 2,83000
1
5),2)283 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
79| KNR 231- | Nawierzchnie z otoczakéw - warstwa [ m2 100,000
d.1.8.| 0204-0400 | dolna o grubosci po uwatowaniu:
3 ponad 10 cm - dodatek za kazdy
dalsze 5 cm - tgcznie 15 cm
obmiar =200 * 0,5 = 100,000 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 3,00000
0,006000*5,000000 = 0,03 r-g/m2
M --
2* Pospotki do naw.drog.i kol.grube 4- | m3 10,60000
50 mm
0,021200*5,000000 = 0,106 m3/m2
3* Woda przemystowa m3 0,50000
0,001000*5,000000 = 0,005 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S--
5* Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,70000
1
5),2)01400*5,000000 = 0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Opaska wokot budynku
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: Remont nawierzchni, opaska wokét budynku
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis [ jm.] Naktady |Kosztjedn.]
1.9 Wymiana krat
80| KNR401- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych | m2 14,206
d.1.9| 0354-0800 | lub krat: okiennych, o pow. ponad 2
m2
obmiar=2,37*2+227*23 +
1,4*1,8+1,15* 1,5 =14,206 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 11,93304
0,84 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
81 KNR 202- | Kraty state stalowe pretowe, m2 14,206
d.1.9| 1210-0300 | osadzone w $cianach, o powierzchni:
ponad 2 m2
obmiar = 14,206 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 41,62358
2,93 r-g/m2
M -
2% Kraty stalowe nieotwierane m2 14,20600
1 m2/m2
3* Farby olejne nawierzchniowe dm3 0,95180
ogoln.stosow.
0,067 dm3/m2
4* Farby olejne do dm3 0,85236
grunt.ogoln.stosowania
0,06 dm3/m2
5* Zaprawa cementowa M 12 m3 0,07103
0,005 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S -
7* Srodek transportowy (1) m-g 0,18610
0,0131 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347

Razem dziat: Wymiana krat
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: Roboty budowlane
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2 Roboty instalacyjne
2.1 Instalacja gazu
82 [ KNR-W 2-15 | Skrzynka gazowa kurka szt. 1,000
d.2.1 0142-01 odcinajgcego z gtéwnym zaworem
odcinajgcym, gazomie- rzem i
zaworem MAG
obmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 1,07000
1,07 r-g/szt.
M --
2% szafki hydrantowe nascienne szt. 1,00000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
—-S--
4* srodek transportowy m-g 0,12000
0,12 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
83 | KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach gazowych m 18,000
d.2.1 0303-06 stalowe o potgczeniach spawanych o
$sr.nom. 50 mm na $cianach w
budynkach mieszkalnych
obmiar = 18,000 m
—-R--
1* robocizna r-g 18,72000
1,04 r-g/m
M -
2% rury stalowe ze szwem przewodowe | m 18,54000
czarne o $r.nom. 50 mm
1,03 m/m
3* uchwyty do rur o sr.nom. 50 mm szt. 12,60000
0,7 szt./m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* srodek transportowy m-g 0,54000
0,03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
84 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie m2 3,390
d.2.1 0101-05 reczne do trzeciego stopnia czystosci
rurocig- goéw o srednicy zewnetrznej
58-219 mm (stan wyjsciowy
powierzchni B)
obmiar = 3,390 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,99061
0,5872 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
85| KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw m2 38,800
d.2.1 0105-04
obmiar = 38,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,54812
0,0399 r-g/m2
M --
2% benzyna do ekstrakcji dm3 4,61720
0,119 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
86| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do m2 3,390
d.2.1 0201-05 gruntowania miniowymi rurociggow o
Srednicy ze- wnetrznej 58-219 mm
obmiar = 3,390 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,57223
0,1688 r-g/m2
M -
2 farba olejna do gruntowania dm3 0,35595
przeciwrdzewna
0,105 dm3/m2
3* benzyna do lakierow dm3 0,01780
0,00525 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,9 %
—-S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,00237
0,0007 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,00237
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
87| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami m2 3,390
d.2.1 0210-05 nawierzchniowymi i emaliami
ftalowymi rurociggéw o srednicy
zewnetrznej 58-219 mm
obmiar = 3,390 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,38917
0,1148 r-g/m2
—-M --
2" farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,34239
ogolnego stosowania
0,101 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow ftalowych [ dm3 0,02739
karbamidowych ogdlnego
stosowania
0,00808 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,9 %
—-S-
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,00102
0,0003 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,00102
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
88 | KNR-W 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 szt. 1,000
d.2.1 0312-06 mm o potgczeniach gwintowanych
obmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0,46200
0,462 r-g/szt.
—-M --
2* kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm| szt. 1,00000
1 szt./szt.
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
3* klucze stalowe do kurkdow gazowych | szt 1,00000
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
—-S--
5* srodek transportowy m-g 0,02600
0,026 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
89| KNR0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. | szt. 1,000
d.2.1 0216-14 50 mm
obmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0,81000
0,81 r-g/szt.
M --
2* filtr osadnikowy siatkowy mosiezny | szt. 1,00000
do wody o $r. 50 mm
1 szt./szt.
3* dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt. 2,10000
54x2"
2,1 szt./szt.
~-S--
4* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,02000
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
90 | KNR-W 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie kpl. 1,000
d.2.1 0308-05 podejscia doptywowego o $rednicy
przytacza 50 mm na $cianach
obmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,28000
2,28 r-g/kpl.
—-M --
2 taczniki redukcyjne do gazomierzy o | szt. 2,00000
$r.przytgcza 50 mm
2 szt./kpl.
3* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne o | szt. 8,00000
$r.przytgcza 50 mm
8 szt./kpl.
4* uchwyty do rur o $r.przytgcza 50 mm | szt. 2,00000
2 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,05000
0,05 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
91| KNR 7-08 | Uktad aktywnego systemy ukl. 1,000
d.2.1 0104-01 bezpieczenstwa instalacji gazowej
analogia
obmiar = 1,000 ukl.
~-R--
47 - 47
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
1* robocizna r-g 31,14000
31,14 r-g/ukl.
M -
2" kurek gazowy przelotowy szt. 2,00000
2 szt./ukl.
3* ztgcze rurowe jednostronne ZRD-1 szt. 1,00000
1 szt./ukl.
4* ztacze rurowe dwustronne ZRD-1 szt. 2,00000
2 szt./ukl.
5* naczynie odwadniajgce szt. 1,00000
(odpowietrzajgce)
1 szt./ukl.
6* zawor iglicowy szt. 1,00000
1 szt./ukl.
7* konstrukcja wsporcza o masie do 20 | kg 18,00000
k
1% kg/ukl.
8 tabliczka informacyjna TJL szt. 1,00000
1 szt./ukl.
9* materiaty pomocnicze(od M) %
5%
~-S--
10* spawarka elektryczna wirujgca 300 A| m-g 0,85000
0,85 m-g/ukl.
11* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,11000
1,11 m-g/ukl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
92 Przejscia p.poz. - gaz kpl. 1,000
d.2.1 | kalk. wtasna
obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
93 | KNR-W 2-15 | Proba instalacji gazowej na cisnienie | 100 0,180
d.2.1 0307-04 dla wykonawcy i dostawcy gazu m
przed gazo- mierzem w budynkach
niemieszkalnych
obmiar =0,180 100 m
—-R--
1* robocizna r-g 2,37600
13,2 r-g/100 m
M --
2% rury stalowe ze szwem przewodowe | m 0,00900
gwintowane czarne $r.15 mm
0,05 m/100 m
3* kurki gazowe mosiezne $r.15 mm szt. 0,00180
0,01 szt./100 m
4* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt. 0,00180
$r.15 mm
0,01 szt./100 m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0,00540
0,03 m-g/100 m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
-48 - 48
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Roboty budowlane
Kosztorys

Lp. |

Podstawa |

Opis

Lim. |

Nakfady

Koszt jedn.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347

Razem dziat: Instalacja gazu
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2.2 Instalacja kottowni
94 | KNR-W 2-15 | Kociot grzewczy gazowy kocio 1,000
d.22 0501-01 kondensacyjny o mocy 160 kW z t
uktadem automatyki (re- gulator
kotta, regulatory obiegdw - 4 szt,
czujniki temperatury + akcesoria
dodatko- we)
obmiar = 1,000 kociot
~-R--
1* robocizna r-g 49,50000
49,5 r-g/kociot
M --
2* materiaty pomocnicze(od R) %
5%
3* kotly grzewcze zeliwne szt. 1,00000
1 szt./kociot
~-S--
4* srodek transportowy m-g 4,15000
4,15 m-g/kociot
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
95| KNR 7-08 | Okablowanie i uruchomienie kottowni| UkI. 1,000
d.2.2 0301-01
obmiar = 1,000 ukl.
-R--
1* robocizna r-g 45,14000
45,14 r-g/ukl.
M --
2* przystawka dzwigniowa zaworu szt. 1,00000
regulacyjnego PD-ZR"
1 szt./ukl.
3* konstrukcja wsporcza o masie do kg 83,20000
100 kg
83,2 kg/ukl.
4* materiaty pomocnicze(od M) %
5%
~-S-
5* spawarka elektryczna wirujgca 300 A| m-g 1,95000
1,95 m-g/ukl.
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3,15000
3,15 m-g/ukl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
96| KNR 7-06 | Zmiekczacz wody szt 1,000
d.2.2 0502-02
obmiar = 1,000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 43,17000
43,17 r-g/szt
M --
-49- 49



Roboty budowlane

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
2" zmiekczacz wody szt 1,00000
1 szt/szt
~-S--
3 zuraw samochodowy 4 t m-g 16,00000
16 m-g/szt
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 15,00000
15 m-g/szt
5* spawarka elektryczna wirujgca 300 A| m-g 18,00000
18 m-g/szt
6* sprezarka powietrza przewozna m-g 14,40000
spalinowa 4-5 m3/min
14,4 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
97 | KNR-W 2-15 | Plytowy wymiennik ciepta szt. 1,000
d.2.2 0505-02
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14,80000
14,8 r-g/szt.
M --
2* taczniki z zeliwa ciggliwego szt. 4,00000
ocynkowane
4 szt./szt.
3* pltytowy wymiennik ciepta szt 1,00000
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
5* srodek transportowy m-g 0,22000
0,22 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
98 Neutralizator kondensatu kpl. 1,000
d.2.2 | kalk. wlasna
obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
99| KNR 7-07 | Pompa obiegowa kpl. 8,000
d.2.2 0101-01
obmiar = 8,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 120,48000
15,06 r-g/kpl.
—-M --
2 pompa szt 8,00000
1 szt/kpl.
~-S--
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,76000
0,22 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
-50 - 50



Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn.
100 | KNR0-35 [ Urzadzenia zabezpieczajgce wode | szt. 1,000
d.2.2 0131-08 przed wtornym zanieczyszczeniem
Dn20 mm
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,84000
1,84 r-g/szt.
—-M --
2* urzadzenia zabezpieczajgce wode szt. 1,00000
przed wtérnym zanieczyszczeniem
typu CA t.max. 65 st.C, max. P wlot.
1,0 MPa 3/4"
1 szt./szt.
3 ksztattki przejSciowe mosiezne szt. 3,15000
22x3/4"
3,15 szt./szt.
4* uchwyty stalowe pojedyncze z kpl. 2,00000
wktadka elastyczng do rur
miedzianych dwudzielne skrecane
wkretami z kotkiem rozporowym z
tworzywa sztucznego
2 kpl./szt.
~-S--
5* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,07000
0,07 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
101 | KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny Dn65 mm szt. 2,000
d.2.2 0525-03
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,10000
1,05 r-g/szt.
M --
2* zawory zeliwne z kielichami szt. 2,00000
gwintowanymi zaporowe o $r.
nominalnej 40 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
4> srodek transportowy m-g 0,06000
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
102 | KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny Dn32 mm szt. 12,000
d.2.2 0525-02
obmiar = 12,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 11,40000
0,95 r-g/szt.
M --
2% zawory zeliwne z kielichami szt. 12,00000
gwintowanymi zaporowe o Sr.
nominalnej 25-32 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
-51- 51
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
—-S--
4* srodek transportowy m-g 0,36000
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
103 | KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny Dn25 mm szt. 4,000
d2.2 0525-02
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,80000
0,95 r-g/szt.
M --
2 zawory zeliwne z kielichami szt. 4,00000
gwintowanymi zaporowe o $r.
nominalnej 25-32 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
4> srodek transportowy m-g 0,12000
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
104 | KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny Dn20 mm szt. 1,000
d.2.2 0525-02
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,95000
0,95 r-g/szt.
M --
2* zawory zeliwne z kielichami szt. 1,00000
gwintowanymi zaporowe o Sr.
nominalnej 25-32 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
4* srodek transportowy m-g 0,03000
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
105 | KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy Dn15 mm | szt. 1,000
d.2.2 0525-01
obmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0,77000
0,77 r-g/szt.
M --
2% zawory zeliwne z kielichami szt. 1,00000
gwintowanymi zaporowe o Sr.
nominalnej 10-20 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
-52- 52
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
—-S--
4* srodek transportowy m-g 0,01000
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
106 | KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy Dn20 mm | szt. 8,000
d.2.2 0525-01
obmiar = 8,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 6,16000
0,77 r-g/szt.
M --
2* zawory zeliwne z kielichami szt. 8,00000
gwintowanymi zaporowe o $r.
nominalnej 10-20 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
4> srodek transportowy m-g 0,08000
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
107 | KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy Dn25 mm | szt. 6,000
d.2.2 0525-02
obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,70000
0,95 r-g/szt.
M --
2* zawory zeliwne z kielichami szt. 6,00000
gwintowanymi zaporowe o Sr.
nominalnej 25-32 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
4* srodek transportowy m-g 0,18000
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
108 | KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy Dn32 mm | szt. 19,000
d.2.2 0525-02
obmiar = 19,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 18,05000
0,95 r-g/szt.
M --
2% zawory zeliwne z kielichami szt. 19,00000
gwintowanymi zaporowe o Sr.
nominalnej 25-32 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
—-S--
4* srodek transportowy m-g 0,57000
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
109 | KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy Dn650 mm | szt. 1,000
d.2.2 0525-04
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,21000
1,21 r-g/szt.
M --
2 zawory zeliwne z kielichami szt. 1,00000
gwintowanymi zaporowe o $r.
nominalnej 50 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
4> srodek transportowy m-g 0,04000
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
110 | KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy Dn65 mm | szt. 6,000
d.2.2 0525-04
obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 7,26000
1,21 r-g/szt.
M --
2* zawory zeliwne z kielichami szt. 6,00000
gwintowanymi zaporowe o Sr.
nominalnej 50 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
4* srodek transportowy m-g 0,24000
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
111 KNR0-35 | Kurki spustowe ze ztgczkag do weza; | szt. 14,000
d.2.2 0215-12 $r. nom. 15 mm
obmiar = 14,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 5,88000
0,42 r-g/szt.
M --
2* kurki spustowe mosiezne ze ztgczkg | szt. 14,00000
do weza 20 mm
1 szt./szt.
3* ksztattki kielichowe miedziane 22 szt. 14,70000
mm
1,05 szt./szt.
-54 -
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
4* ksztattki przejSciowe mosiezne szt. 14,70000
22x3/4"
1,05 szt./szt.
5* weze gumowe do wody, temp. 100 m 28,00000
st.C ér. wewn. 20 mm
2 m/szt.
6 obejmy zaciskowe ze stali szt. 14,00000
nierdzewnej do wezy gumowych
sr.wewn. 25 mm
1 szt./szt.
~-S--
7* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,14000
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
112 KNR 0-35 | Zawor rownowazgcy STAD szt. 6,000
d2.2 0215-12
obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,52000
0,42 r-g/szt.
M --
2* kurki spustowe mosiezne ze ztgczkg | szt. 6,00000
do weza 20 mm
1 szt./szt.
3* ksztattki kielichowe miedziane 22 szt. 6,30000
mm
1,05 szt./szt.
4* ksztattki przejsciowe mosiezne szt. 6,30000
22x3/4"
1,05 szt./szt.
5* weze gumowe do wody, temp. 100 m 12,00000
st.C $r. wewn. 20 mm
2 m/szt.
6* obejmy zaciskowe ze stali szt. 6,00000
nierdzewnej do wezy gumowych
sr.wewn. 25 mm
1 szt./szt.
~-S--
7 samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,06000
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
113| KNR0-35 | Zawor regulacyjny szt. 2,000
d.2.2 0215-12
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,84000
0,42 r-g/szt.
M --
2* kurki spustowe mosiezne ze ztgczkg | szt. 2,00000
do weza 20 mm
1 szt./szt.
3* ksztattki kielichowe miedziane 22 szt. 2,10000
mm
1,05 szt./szt.
-55- 55
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
4* ksztattki przejSciowe mosiezne szt. 2,10000
22x3/4"
1,05 szt./szt.
5* weze gumowe do wody, temp. 100 m 4,00000
st.C $r. wewn. 20 mm
2 m/szt.
6 obejmy zaciskowe ze stali szt. 2,00000
nierdzewnej do wezy gumowych
sr.wewn. 25 mm
1 szt./szt.
~-S--
7* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,02000
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
114 | KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. | szt. 2,000
d.2.2 0216-11 25 mm
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,20000
0,6 r-g/szt.
M --
2 filtr osadnikowy siatkowy mosiezny | szt. 2,00000
do wody o $r. 25 mm
1 szt./szt.
3* dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt. 4,20000
28x1"
2,1 szt./szt.
~-S-
4* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,02000
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
115| KNR0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe z szt. 5,000
d.2.2 0216-12 wktadem magnetycznym; $r. nom. 32
mm
obmiar = 5,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,35000
0,67 r-g/szt.
M --
2" filtr osadnikowy siatkowy mosiezny | szt. 5,00000
do wody 0 $r. 32 mm
1 szt./szt.
3* dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt. 10,50000
35x1 1/4"
2,1 szt./szt.
~-S--
4* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,05000
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
116 | KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. | szt. 2,000
d.2.2 0216-13 65 mm
obmiar = 2,000 szt.
- 56 - 56
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
R -
1* robocizna r-g 1,48000
0,74 r-g/szt.
M --
2* filtr osadnikowy siatkowy mosiezny | szt. 2,00000
do wody o $r. 40 mm
1 szt./szt.
3* dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt. 4,20000
42x1 1/2"
2,1 szt./szt.
~-S--
4* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,04000
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
117 KNR 7-08 | Ukfady sterowania elektrycznego kpl 6,000
d22 0301-01 zespotem sitownik-uktad
analogia kinematyczny-zawor re- gulacujny +
sitownik - zawér mieszajgcy
tréjdrogowy z sitownikiem
obmiar = 6,000 kpl
~-R--
1* robocizna r-g 270,84000
45,14 r-g/kpl
M --
2 uktad sterowania szt. 6,00000
1 szt./kpl
3* konstrukcja wsporcza o masie do kg 499,20000
100 kg
83,2 kg/kpl
4* materiaty pomocnicze(od M) %
5%
~-S--
5* spawarka elektryczna wirujgca 300 A| m-g 11,70000
1,95 m-g/kpl
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 18,90000
3,15 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
118 | KNR 2-15 [ Zawor bezpieczenstwa 3 bar wg szt. 1,000
d.2.2 0113-02 DTR dostawcy kotta
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,34380
0,36 * 0,955 = 0,3438 r-g/szt.
M --
2* zawory bezpieczenstwa,ciezarkowe | szt. 1,00000
z korpusem mosieznym o $r. nom.
20 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,9 %
~-S-
4> samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,01000
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | jm.| Naktady |Kosztjedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
119| KNR 0-35 | Naczynie przeponowe instalacji c.o. | szt. 1,000
d.2.2 0221-13
obmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 3,15000
3,15 r-g/szt.
—-M -
2* naczynia wzbiorcze przeponowe szt. 1,00000
cisnieniowe o poj. catkowitej do
105,0 dm3
1 szt./szt.
3* ksztattki kielichowe miedziane 22 szt. 2,10000
mm
2,1 szt./szt.
4* dwuztaczki przejsciowe mosiezne szt. 1,05000
22x1"
1,05 szt./szt.
~-S -
5* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,14000
0,14 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
120 | KNR 2-15 | Zigcze samoodcinajgce rownowazne | Szt. 1,000
d.2.2 0408-02 do REFLEX SU R3/4"
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,35335
0,37 * 0,955 = 0,35335 r-g/szt.
—-M --
2* zawory przelotowe proste mosiezne | szt. 1,00000
o $r. nom. 20 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
—-S -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,03000
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
121 | KNR-W 2-15 | Rozdzielacze do kottow i instalacii m 6,000
d.2.2 0513-01 c.0. z rur 0 $r. nominalnej 100 mm
obmiar = 6,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 15,24000
2,54 r-g/m
M --
2* rozdzielacze z rur stalowych m 6,00000
1 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
—-S--
4> srodek transportowy m-g 0,48000
0,08 m-g/m
5* spawarka elektryczna m-g 6,48000
1,08 m-g/m
-58 - 58
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | jm.| Naktady |Kosztjedn.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
122 | KNR0-35 | Odpowietrzniki automatyczne proste; | kpl. 23,000
d.2.2 0215-09 $r. nom. 15 mm
obmiar = 23,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 8,05000
0,35 r-g/kpl.
M -
2* odpowietrzniki automatyczne kpl. 23,00000
mosiezne z zaworami stopowymi 15
mm
1 kpl./kpl.
3* ksztattki kielichowe miedziane 15 szt. 24,15000
mm
1,05 szt./kpl.
4* ksztattki przejSciowe mosiezne szt. 24,15000
15x1/2"
1,05 szt./kpl.
~-S -
5* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,23000
0,01 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
123 | KNR0-35 | Wodomierze skrzydetkowe do wody | szt. 1,000
d.2.2 0115-02 zimnej i cieptej o $r. nominalne;
kroccodw przy- tgczeniowych 20 mm
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,89000
0,89 r-g/szt.
M -
2* wodomierze do wody zimnej do 50 szt. 1,00000
st.C typ JS-2,5 20 mm
1 szt./szt.
3* zawory kulowe przelotowe mosiezne | szt. 2,00000
do wody do 100 st.C 20 mm
2 szt./szt.
4* taczniki standardowe mosiezne 20 szt. 2,10000
mm
2,1 szt./szt.
—-S -
5* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,02000
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
124 | KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej | Szt. 21,000
d.2.2 0530-01 tulei
obmiar = 21,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,04000
0,24 r-g/szt.
M -
2 termometry szt. 21,00000
1 szt./szt.
-59- 59

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347



Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
—-S--
4> srodek transportowy m-g 0,21000
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
125 | KNR-W 2-15 | Manometry montowane w gotowej szt. 31,000
d.2.2 0530-02 tulei 0-0,6MPa
obmiar = 31,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 15,81000
0,51 r-g/szt.
—-M --
2% manometry szt. 31,00000
1 szt./szt.
3* kurki manometrowe gwintowane szt. 31,00000
1 szt./szt.
4* rurki syfonowe szt. 31,00000
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
-8 -
6* $rodek transportowy m-g 0,62000
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
126 | KNR-W 2-15 | Manometry montowane w gotowej szt. 1,000
d.2.2 0530-02 tulei 0-1,0MPa
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,51000
0,51 r-g/szt.
—-M --
2* manometry szt. 1,00000
1 szt./szt.
3* kurki manometrowe gwintowane szt. 1,00000
1 szt./szt.
4* rurki syfonowe szt. 1,00000
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
-8 -
6* srodek transportowy m-g 0,02000
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
127 | KNR 2-15 | Zawdr do napelniania instalacji szt. 1,000
d.2.2 0408-01 réownowazny do VF 06 "Honeywell"
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,29605
0,31 * 0,955 = 0,29605 r-g/szt.
- M --
- 60 - 60
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
2* zawory przelotowe proste mosiezne | szt. 1,00000
o $r. nom. 10-15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
—-S -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,02000
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
128 | KNR 2-15 | Zabezpieczenie stanu wody w kotle | szt. 1,000
d.2.2 0113-03 rownowazny do SYR typ 933
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,39155
0,41 * 0,955 = 0,39155 r-g/szt.
M --
2 zawory bezpieczenstwa,ciezarkowe | szt. 1,00000
z korpusem mosieznym o $r. nom.
25 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,9 %
—-S-
4> samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,02000
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
129 Instalacja rurowa kotlowni z izolacjg | kpl. 1,000
d.2.2 | kalk. wtasna | termiczng
obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
130 Montaz opasek ogniochronnych przy | kpl. 1,000
d.2.2 | kalk. wtasna | przej$ciach rurociggéw przez
przegrody bu- dowlane
obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
131 | KNR-W 2-15 | Uruchomienie kottowni c.0. o dwoch | kpl. 1,000
d2.2 0517-02 osoby obstugi
obmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 152,00000
152 r-g/kpl.
M --
2 materialy pomocnicze(od R) %
5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | jm.] Naktady |Kosztjedn.
Razem dziat: Instalacja kottowni
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
23 Przylgcze pomigdzy kottowniami
132 | KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi m 80,000
d.2.3 0702-01 rowéw dla rury gazowej o gtebok.do
0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie
kat. -1l
obmiar = 80,000 m
—-R -
1* prace demontazowe r-g 1,71120
0,0224 * 0,955 = 0,02139 r-g/m
~-S-
2* koparko-spycharka na podwoziu m-g 3,82400
ciggnika kotowego 0.15 m3
0,0478 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
133 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla dla m 80,000
d.2.3 0704-01 rury gazowej o gtebok.do 0.8 mi
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. |-l
obmiar = poz.132 = 80,000 m
—-R--
1* prace demontazowe r-g 24,11920
0,3157 * 0,955 = 0,30149 r-g/m
—-M --
2 Piasek m3 24,00000
0,3 m3/m
—-S--
3* Samochdd transportowy do 5 t m-g 80,00000
1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
134 | KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o m 7,000
d.2.3 0701-01 gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w
gruncie kat. I-ll
obmiar = 7,000 m
—-R--
1* prace demontazowe r-g 2,30167
0,3443 * 0,955 = 0,32881 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
135| KNR 2-20 | Rurociagi z rur preizolowanych o m 80,000
d.2.3 0215-01 $rednicy 26.9/90 mm; grubos$¢
analogia Scianek rur stalowych 2.6 mm
obmiar = 80,000 m
—-R--
1* robocizna r-g 13,11200
0,1639 r-g/m
M --
2% rury preizolowane m 83,20000
1,04 m/m
3* mufa kpl. 5,71200
0,0714 kpl./m
-62- 62
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Roboty budowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
4> pianka izolacyjna dm3 1,82400
0,0228 dm3/m
5* drut stalowy nie pokryty do spawania| kg 0,11200
0,0014 kg/m
6* tlen techniczny sprezony m3 0,11200
0,0014 m3/m
7* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,05600
0,0007 kg/m
8* drewno na podktady m3 0,01440
0,00018 m3/m
9* materiaty pomocnicze(od M) %
0,2 %
~-S--
10* przyczepa montazowa m-g 7,50400
0,0938 m-g/m
11* srodek transportowy m-g 0,59200
0,0074 m-g/m
12+ przyczepa dtuzycowa m-g 0,59200
0,0074 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
136 | KNR-W 2-19 | Proba szczelnosci i wytrzymatoSci m 1,000
d.2.3 0220-02
kalk. wiasna
obmiar = 1,000 m
~-R--
1* prace demontazowe r-g 1,00000
1r-g/m
~-S--
2* sprezarka spalinowa m-g 0,03200
0,032 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Razem dziat: Przytgcze pomigdzy kottowniami
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: Roboty instalacyjne
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
3 Roboty elektryczne
137 |KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane | kpl. 143,000
d.3 04 (rastrowe) - LED 4x16 W
obmiar = 143,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 131,56000
0,92 r-g/kpl.
M --
2* oprawy swietlbwkowe szt. 143,00000
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 148,72000
1,04 szt./kpl.
4* Swietlowki szt. 594,88000
4,16 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze(od M) %
7,5 %
Razem koszty bezposrednie:
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Roboty budowlane
Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis

Lim. |

Naktady |Koszt jedn. R

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

138 [KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane
d.3 04 (rastrowe) - LED 4x28 W

kpl.

10,000

obmiar = 10,000 kpl.
-R--

1* robocizna

0,92 r-g/kpl.

—-M --

2" oprawy swietlowkowe
1 szt./kpl.

3* klosze

1,04 szt./kpl.

4* Swietlowki

4,16 szt./kpl.

5* materiaty pomocnicze(od M)
7,5 %

szt.

szt.

szt.

%

9,20000

10,00000
10,40000

41,60000

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Roboty elektryczne

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Roboty budowlane

Razem Uproszczone

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem koszty
bezposrednie

Koszty zakupu [Kz] 6%

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60%
R+60%S

RAZEM

Zysk [Z] 8% (R+Kp(R))+8%
M+8%(S+Kp(S))

RAZEM

Pozycje uproszczone

RAZEM

VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)
+M+Z(M)+S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

Stownie:
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Roboty budowlane
Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Upros
zczon
e

Robo
cizna

Materi
aty

Sprze
t

KzMat

Kp

Razem

Udziat
%

PTE opis

PTEj.m.

PTE
ilos¢

PTE
Wartosc¢

1

Roboty
budowlane

1.1

Ocieplenie
stropodachu
ptaskiego w
konstrukcji
drewnianej

1.1.

Prace
rozbiérkowe

1.1.

Rozebranie i
ponowny
montaz
instalaciji
odgromowej

1.2

Ocieplenie
stropu nad
ostatnig
kondygnacjg

1.3

Wymiana
stolarki

okiennej i
drzwiowej

Elewacja

Naprawa
uszkodzonych
tynkéw

Docieplenie
elewacji
budynku

Remont
kominow

Prace
przygotowawcz
e

Prace
wykonczeniow
e

1.6

Wywoz gruzu

1.7

Nawierzchnia
tarasow

1.8

Remont
nawierzchni,
opaska wokot
budynku

Prace
rozbiérkowe

Nawierzchnia z
kostki brukowej

Opaska wokét
budynku

Wymiana krat

Roboty
instalacyjne

2.1

Instalacja gazu

22

Instalacja
kottowni

23

Przytacze
pomiedzy
kottowniami

Roboty
elektryczne

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347

-65-

65




Roboty budowlane
Tabela elementéw scalonych

Upros . .
Robo [Materi| Sprze Udziat . . PTE PTE
Lp. Nazwa zczon cizna| aly i KzMat| Kp 4 Razem % PTE opis [PTE j.m. ilosé | Wartose
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys
brutto
Slownie:
- 66 - 66
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Roboty budowlane
Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢ jedn.

Wskaznik
na
jednostke

Wartos¢

Udziat
%

Opis j.m.

7

Roboty budowlane

1.1

Ocieplenie stropodachu ptaskiego w
konstrukcji drewnianej

1.11

Prace rozbiorkowe

1.1.2

Rozebranie i ponowny montaz
instalacji odgromowej

1.2

Ocieplenie stropu nad ostatnig
kondygnacja

1.3

Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

1.4

Elewacja

1.41

Naprawa uszkodzonych tynkéw

1.4.2

Docieplenie elewacji budynku

1.5

Remont kominow

1.51

Prace przygotowawcze

1.5.2

Prace wykonczeniowe

1.6

Wywoz gruzu

1.7

Nawierzchnia tarasow

1.8

Remont nawierzchni, opaska wokot
budynku

1.8.1

Prace rozbiorkowe

1.8.2

Nawierzchnia z kostki brukowej

1.8.3

Opaska wokot budynku

1.9

Wymiana krat

Roboty instalacyjne

2.1

Instalacja gazu

22

Instalacja kottowni

23

Przytgcze pomiedzy kottowniami

Roboty elektryczne

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym

VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku

Podatek VAT

Stownie:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Roboty budowlane
	Dział:Ocieplenie stropodachu płaskiego w konstrukcji drewnianej
	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z płyt Onduline falistych nie nadających się do użytku
	Obmiar: <edit>700</edit>
	RAZEM: <edit>700,000</edit>


	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>
	RAZEM: <edit>700,000</edit>


	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>2  *  0,45  *  (27,82  +  4,9  +  8,65  +  2  *  3,37  +  25,02)</edit>
	Obmiar: <edit>0,35  *  (10,31  +  3,7  +  2  *  3,11  +  4,62)</edit>
	Obmiar: <edit>0,35  *  (18,21  +  6,62  +  9,63  +  4,9  +  8,86  +  4,57  +  24,6)</edit>
	Obmiar: <edit>1,25  *  0,3  *  (2,36  +  2,7)</edit>
	Obmiar: <edit>0,65  *  (4,57  +  3,29  +  10,31  +  3,69)</edit>
	RAZEM: <edit>117,709</edit>


	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>28,52  +  5,24  +  9  +  2  *  3,37  +  25,02</edit>
	RAZEM: <edit>74,520</edit>


	Pozycja: Impregnacja belek i ułożenie blachodachówki
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>
	RAZEM: <edit>700,000</edit>


	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie do 35 cm z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>
	RAZEM: <edit>700,000</edit>


	Pozycja: Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>700,000</edit>


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne- membrana
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>700,000</edit>


	Pozycja: Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>700,000</edit>


	Pozycja: (z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
	Obmiar: <edit>117,709</edit>
	RAZEM: <edit>117,709</edit>


	Pozycja: (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien-stara część
	Obmiar: <edit>38</edit>
	RAZEM: <edit>38,000</edit>


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm-stara część
	Obmiar: <edit>4 * 7</edit>
	RAZEM: <edit>28,000</edit>


	Pozycja: Demontaż gniazd i zainstalowanie 5 skrzynek lęgowych typu J oraz 2 sztucznych gniazd dla oknówki
	Obmiar: <edit>7</edit>
	RAZEM: <edit>7,000</edit>


	Pozycja: Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm
	Obmiar: <edit>47,97  +  18,94  +  13,6</edit>
	RAZEM: <edit>80,510</edit>


	Pozycja: Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: ponad 12 cm - dodatek za dalsze 3 cm
	Obmiar: <edit>80,51</edit>
	RAZEM: <edit>80,510</edit>


	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiórki na skadowisko Wykonawcy na odległość do 4 km
	Obmiar: <edit>80,51  *  0,15</edit>
	RAZEM: <edit>12,077</edit>



	Dział:Rozebranie i ponowny montaż instalacji odgromowej
	Pozycja: Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym przekrój i rodzaj przewodu: do 120 mm2, z pręta
	Obmiar: <edit>9</edit>
	RAZEM: <edit>9,000</edit>


	Pozycja: Demontaż na dachu przewodów uziemiajacych i odgromowych:- dach płaski
	Obmiar: <edit>10</edit>
	RAZEM: <edit>10,000</edit>


	Pozycja: Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim: wsporniki klejone
	Obmiar: <edit>10</edit>
	RAZEM: <edit>10,000</edit>


	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach - rodzaj podłoża: cegła (z ręcznym wykonaniem otworów)
	Obmiar: <edit>9</edit>
	RAZEM: <edit>9,000</edit>


	Pozycja: Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - rodzaj złącza: uniwersalne krzyżowe
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>



	Dział:Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją
	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z poddasza - analogia - oczyszczenie poddasza z zalegającego gruzu
	Obmiar: <edit>455  *  0,02</edit>
	RAZEM: <edit>9,100</edit>


	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiórki na skadowisko Wykonawcy na odległość do 4 km
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>
	RAZEM: <edit>9,100</edit>


	Pozycja: Ułożenie na stropie folii paraizolacyjnej
	Obmiar: <edit>455</edit>
	RAZEM: <edit>455,000</edit>


	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej gr 18 cm, układanych na sucho
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>
	RAZEM: <edit>455,000</edit>


	Pozycja: Ślepe podłogi grubości 25 mm, na legarach - ułożenie pomostów z desek na legarach - powierzchni poddasza starej części
	Obmiar: <edit>156</edit>
	RAZEM: <edit>156,000</edit>



	Dział:Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
	Pozycja: Wykucie z muru: podokienników drewnianych
	Obmiar: <edit>2  *  (3,41  +  2  *  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>5  *  (1,11  +  2  *  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  (1,56  +  2  *  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  (3,41  +  2  *  0,) { Błąd składni: nieznany znak [.].. Pozycja błędu: 12 }</edit>
	Obmiar: <edit>24  *  (1,26  +  2  *  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  (1,06  +  2  *  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>4  *  (1,46  +  2  *  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  (1,21  +  2  *  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>0,76  +  2  *  0,1</edit>
	Obmiar: <edit>Wczytane (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>72,090</edit>
	RAZEM: <edit>72,090</edit>


	Pozycja: Wykucie z muru: podokienników betonowych z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>72,09</edit>
	RAZEM: <edit>72,090</edit>


	Pozycja: Wyjęcie ze ścian drewnianych ościeżnic
	Obmiar: <edit>9</edit>
	RAZEM: <edit>9,000</edit>


	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
	Obmiar: <edit>10</edit>
	RAZEM: <edit>10,000</edit>


	Pozycja: Osadzenie w murze z cegieł podokienników: drewnianych
	Obmiar: <edit>10</edit>
	RAZEM: <edit>10,000</edit>


	Pozycja: Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu, typu: FD1
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: jednoskrzydłowe
	Obmiar: <edit>0,9  *  2,13  +  1  *  2,13</edit>
	RAZEM: <edit>4,047</edit>


	Pozycja: Wymiana okien drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: do 1,5 m2
	Obmiar: <edit>18</edit>
	RAZEM: <edit>18,000</edit>



	Dział:Elewacja
	Dział:Naprawa uszkodzonych tynków
	Pozycja: Osłony okien, drzwi i bram: folią polietylenową
	Obmiar: <edit>235</edit>
	RAZEM: <edit>235,000</edit>


	Pozycja: Odbicie tynków o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej - przyjęto usunięcie tynków z 15% powierzchni ścian
	Obmiar: <edit>1155  *  0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>173,250</edit>


	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: ponad 15,0 do 20,0 cm - ościeża - przyjęto usunięcie tynków z 20% ościeży
	Obmiar: <edit>30,6  *  0,2</edit>
	RAZEM: <edit>6,120</edit>


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>1155</edit>
	RAZEM: <edit>1 155,000</edit>


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją  /jednokrotnie/
	Obmiar: <edit>1155</edit>
	RAZEM: <edit>1 155,000</edit>



	Dział:Docieplenie elewacji budynku
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>1155</edit>
	RAZEM: <edit>1 155,000</edit>


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją /jednokrotnie/
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>
	RAZEM: <edit>1 155,000</edit>


	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
	Obmiar: <edit>810</edit>
	RAZEM: <edit>810,000</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styro- pianowych do ścian-POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15cm
	Obmiar: <edit>215</edit>
	RAZEM: <edit>215,000</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
	Obmiar: <edit>860</edit>
	RAZEM: <edit>860,000</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>
	RAZEM: <edit>215,000</edit>

	Obmiar: <edit>poz.44</edit>
	RAZEM: <edit>1 155,000</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar: <edit>30,6</edit>
	RAZEM: <edit>30,600</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr.2cm
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>
	RAZEM: <edit>30,600</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy- pukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>92,7</edit>
	RAZEM: <edit>92,700</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar: <edit>213</edit>
	RAZEM: <edit>213,000</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.15cm
	Obmiar: <edit>1155</edit>
	RAZEM: <edit>1 155,000</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty- ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
	Obmiar: <edit>1155 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>4 620,000</edit>


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa-ANALOGIA: POWŁOKA BITUMICZNO KAUCZUKOWA SBS
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>
	RAZEM: <edit>215,000</edit>


	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>213 * 0,5 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>53,250</edit>


	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
	Obmiar: <edit>68</edit>
	RAZEM: <edit>68,000</edit>


	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - cokół
	Obmiar: <edit>105</edit>
	RAZEM: <edit>105,000</edit>


	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonanie warstwy pośredniej na ścianach
	Obmiar: <edit>11,55</edit>
	RAZEM: <edit>11,550</edit>


	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonanie warstwy pośredniej na ościeżach
	Obmiar: <edit>51,816  /  100</edit>
	RAZEM: <edit>0,518</edit>


	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na ścianach/strukt.baranek 3 mm/
	Obmiar: <edit>30,6  /  100</edit>
	RAZEM: <edit>0,306</edit>


	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na ościeżach /strukt.baranek 3 mm/
	Obmiar: <edit>1155  /  100</edit>
	RAZEM: <edit>11,550</edit>



	Dział:Remont kominów
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>2  *  0,25  *  (0,8  +  0,48)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  0,25  *  (1,67  +  0,43)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  0,25  *  (1,2  +  0,41)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  0,25  *  (0,8  +  0,38)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  0,25  *  (0,35  +  1,0)</edit>
	RAZEM: <edit>3,760</edit>


	Pozycja: Rozebranie - ręczne rozbicie betonowych czapek kominowych
	Obmiar: <edit>(0,8  +  0,1)  *  (0,48  +  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,67  +  0,1)  *  (0,43  +  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,2  +  0,1)  *  (0,41  +  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>(0,8  +  0,1)  *  (0,38  +  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>(0,35  +  0,1)  *  (1  +  0,1)</edit>
	RAZEM: <edit>3,050</edit>


	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie
	Obmiar: <edit>0,97  *  2  *  (1,2  +  0,41)</edit>
	Obmiar: <edit>1  *  2  *  (0,8  +  0,38)</edit>
	Obmiar: <edit>1  *  2  *  (0,35  +  1,0)</edit>
	RAZEM: <edit>8,183</edit>


	Pozycja: Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na kominach
	Obmiar: <edit>0,7  *  2  *  (0,8  +  0,48)</edit>
	Obmiar: <edit>0,97  *  2  *  (1,67  +  0,43)</edit>
	RAZEM: <edit>5,866</edit>


	Pozycja: Odgrzybianie łatwo dostępnych ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni odgrzybiania: ponad 2,0 m2 do 5,0 m2 - oczyszczenie kominów szczotkami stalowymi
	Obmiar: <edit>8,183  +  5,866</edit>
	RAZEM: <edit>14,049</edit>



	Dział:Prace wykończeniowe
	Pozycja: Otynkowanie kominów
	Obmiar: <edit>14,049</edit>
	RAZEM: <edit>14,049</edit>


	Pozycja: Licowanie kominów płytkami klinkierowymi szkliwionymi o wymiarach 25 x 12 x 1 cm
	Obmiar: <edit>14,049</edit>
	RAZEM: <edit>14,049</edit>


	Pozycja: Wykonanie i rozebranie deskowania: czapek kominowych
	Obmiar: <edit>2  *  (0,8  +  0,48  +  0,2)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  (1,67  +  0,43  +  0,2)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  (1,2  +  0,41  +  0,2)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  (0,8  +  0,38  +  0,2)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  (0,35  +  1,0  +  0,2)</edit>
	RAZEM: <edit>17,040</edit>


	Pozycja: Uzupełnienie żelbetowych czapek kominowych betonem zwyklym z kruszywa naturalnego B-20
	Obmiar: <edit>3,05</edit>
	RAZEM: <edit>3,050</edit>


	Pozycja: Obróbki z blachy - nowe opierzenia kominów z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>3,76</edit>
	RAZEM: <edit>3,760</edit>



	Dział:Wywóz gruzu
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiórki na skadowisko Wykonawcy na odległość do 4 km
	Obmiar: <edit>10,151</edit>
	RAZEM: <edit>10,151</edit>


	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>poz.65</edit>
	RAZEM: <edit>10,151</edit>



	Dział:Nawierzchnia tarasów
	Pozycja: Remont nawierzchni w podcieniu - wymiana istniejącej wykładziny na płytki klinkierowe, mrozoodporne
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>



	Dział:Remont nawierzchni, opaska wokół budynku
	Dział:Nawierzchnia z kostki brukowej
	Pozycja: Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>56,21</edit>
	RAZEM: <edit>56,210</edit>


	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm /dopłata za 2 cm/
	Obmiar: <edit>60</edit>
	RAZEM: <edit>60,000</edit>


	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm - łączna grubośc 10 cm
	Obmiar: <edit>60</edit>
	RAZEM: <edit>60,000</edit>


	Pozycja: Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gr.60 mm na podsypce piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, układane z kostki betonowej typu: 40 - nwierzchnia w miejscu zdemontowanych płytek chodnikowych
	Obmiar: <edit>0,6</edit>
	RAZEM: <edit>0,600</edit>



	Dział:Opaska wokół budynku
	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-II
	Obmiar: <edit>200</edit>
	RAZEM: <edit>200,000</edit>


	Pozycja: Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>poz.75</edit>
	RAZEM: <edit>200,000</edit>


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - przygotowanie korytao głębokości 15 cm pod nawierzchnię z otoczaków z wywiezieniem gruntu na składowisko Wykonawcy na odległość do 5 km
	Obmiar: <edit>200  *  0,5</edit>
	RAZEM: <edit>100,000</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie z otoczaków - warstwa dolna o grubości po uwałowaniu: 10 cm
	Obmiar: <edit>200 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>100,000</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie z otoczaków - warstwa dolna o grubości po uwałowaniu: ponad 10 cm - dodatek za każdy dalsze 5 cm - łącznie 15 cm
	Obmiar: <edit>200 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>100,000</edit>



	Dział:Wymiana krat
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2,37  *  2  +  2,27  *  2,3  +  1,4  *  1,8  +  1,15  *  1,5</edit>
	RAZEM: <edit>14,206</edit>


	Pozycja: Kraty stałe stalowe prętowe, osadzone w ścianach, o powierzchni: ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>14,206</edit>
	RAZEM: <edit>14,206</edit>



	Dział:Roboty instalacyjne
	Dział:Instalacja gazu
	Pozycja: Skrzynka gazowa kurka odcinającego z głównym zaworem odcinającym, gazomie- rzem i zaworem MAG
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>18</edit>
	RAZEM: <edit>18,000</edit>


	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią- gów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>3,39</edit>
	RAZEM: <edit>3,390</edit>


	Pozycja: Odtłuszczanie rurociągów
	Obmiar: <edit>38,8</edit>
	RAZEM: <edit>38,800</edit>


	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy ze- wnętrznej 58-219 mm
	Obmiar: <edit>3,39</edit>
	RAZEM: <edit>3,390</edit>


	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
	Obmiar: <edit>3,39</edit>
	RAZEM: <edit>3,390</edit>


	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia dopływowego o średnicy przyłącza 50 mm na ścianach
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Układ aktywnego systemy bezpieczeństwa instalacji gazowej
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Przejścia p.poż. - gaz
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo- mierzem w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>0,18</edit>
	RAZEM: <edit>0,180</edit>



	Dział:Instalacja kotłowni
	Pozycja: Kocioł grzewczy gazowy kondensacyjny o mocy 160 kW z układem automatyki (re- gulator kotła, regulatory obiegów - 4 szt, czujniki temperatury + akcesoria dodatko- we)
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Okablowanie i uruchomienie kotłowni
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zmiękczacz wody
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Płytowy wymiennik ciepła
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Neutralizator kondensatu
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Pompa obiegowa
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem Dn20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zawór zwrotny Dn65 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Zawór zwrotny Dn32 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,000</edit>


	Pozycja: Zawór zwrotny Dn25 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Zawór zwrotny Dn20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zawór kulowy odcinający Dn15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zawór kulowy odcinający Dn20 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Zawór kulowy odcinający Dn25 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Zawór kulowy odcinający Dn32 mm
	Obmiar: <edit>19</edit>
	RAZEM: <edit>19,000</edit>


	Pozycja: Zawór kulowy odcinający Dn650 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zawór kulowy odcinający Dn65 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>14</edit>
	RAZEM: <edit>14,000</edit>


	Pozycja: Zawór równoważący STAD
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Zawór regulacyjny
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe z wkładem magnetycznym; śr. nom. 32 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5,000</edit>


	Pozycja: Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 65 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ kinematyczny-zawór re- gulacujny + siłownik - zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Zawór bezpieczenstwa 3 bar wg DTR dostawcy kotła
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Naczynie przeponowe instalacji c.o.
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Złącze samoodcinające równoważne do REFLEX SU R3/4"
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 100 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Odpowietrzniki automatyczne proste; śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>23</edit>
	RAZEM: <edit>23,000</edit>


	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przy- łączeniowych 20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Termometry montowane w gotowej tulei
	Obmiar: <edit>21</edit>
	RAZEM: <edit>21,000</edit>


	Pozycja: Manometry montowane w gotowej tulei 0-0,6MPa
	Obmiar: <edit>31</edit>
	RAZEM: <edit>31,000</edit>


	Pozycja: Manometry montowane w gotowej tulei 0-1,0MPa
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zawór do napelniania instalacji równoważny do VF 06 "Honeywell"
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Zabezpieczenie stanu wody w kotle równoważny do SYR typ 933
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Instalacja rurowa kotlowni z izolacją termiczną
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Montaż opasek ogniochronnych przy przejściach rurociągów przez przegrody bu- dowlane
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Przyłącze pomiędzy kotłowniami
	Pozycja: Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla rury gazowej o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>80</edit>
	RAZEM: <edit>80,000</edit>


	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla dla rury gazowej  o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.132</edit>
	RAZEM: <edit>80,000</edit>


	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>7</edit>
	RAZEM: <edit>7,000</edit>


	Pozycja: Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 26.9/90 mm; grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm
	Obmiar: <edit>80</edit>
	RAZEM: <edit>80,000</edit>


	Pozycja: Próba szczelności i wytrzymałości
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:Roboty elektryczne
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (rastrowe) - LED 4x16 W
	Obmiar: <edit>143</edit>
	RAZEM: <edit>143,000</edit>


	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (rastrowe) - LED 4x28 W
	Obmiar: <edit>10</edit>
	RAZEM: <edit>10,000</edit>




	Kosztorys
	Dział:Roboty budowlane
	Dział:Ocieplenie stropodachu płaskiego w konstrukcji drewnianej
	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja:Rozebranie pokrycia dachowego z płyt Onduline falistych nie nadających się do użytku
	Obmiar:obmiar =  = 700,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,13 r-g/m2
	RMSO:--O--
	RMSO:odpady materiałów budowlanych

0,015 t/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm
	Obmiar:obmiar =  = poz.1 = 700,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,07 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku
	Obmiar:obmiar = 
	Obmiar:<edit>2 * 0,45 * (27,82 + 4,9 + 8,65 + 2 * 3,37 + 25,02)</edit> <edit>65,817</edit>
	Obmiar:<edit>0,35 * (10,31 + 3,7 + 2 * 3,11 + 4,62)</edit> <edit>8,698</edit>
	Obmiar:<edit>0,35 * (18,21 + 6,62 + 9,63 + 4,9 + 8,86 + 4,57 + 24,6)</edit> <edit>27,087</edit>
	Obmiar:<edit>1,25 * 0,3 * (2,36 + 2,7)</edit> <edit>1,898</edit>
	Obmiar:<edit>0,65 * (4,57 + 3,29 + 10,31 + 3,69)</edit> <edit>14,209</edit>
	Obmiar:RAZEM = 117,709 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku
	Obmiar:obmiar =  = 28,52  +  5,24  +  9  +  2  *  3,37  +  25,02 = 74,520 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,15 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Impregnacja belek i ułożenie blachodachówki
	Obmiar:obmiar =  = poz.1 = 700,000 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie do 35 cm z tarcicy nasyconej
	Obmiar:obmiar =  = poz.5 = 700,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,35 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III

0,006 m3/m2
	RMSO:łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II

0,018 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,12 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi
	Obmiar:obmiar =  = poz.5 = 700,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe

0,059 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne- membrana
	Obmiar:obmiar =  = poz.5 = 700,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1633 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:membrana 0.2 mm

1,3 m2/m2
	RMSO:piasek zwykły

0,012 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm
	Obmiar:obmiar =  = poz.5 = 700,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4164 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wkręty samowiertne z uszczelką 4.8x35 mm

0,0721 kg/m2
	RMSO:blacha dachówkowa LPA gr. 0.5 mm pokryta poliestrem

1,12 m2/m2
	RMSO:lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.)

0,005 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,003 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
	Obmiar:obmiar =  = 117,709 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,3145 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha z miedzi, grub. 0,50

5,498 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,056 kg/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0075 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien-stara część
	Obmiar:obmiar =  = 38,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,312 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rynny dachowe z PVC śr. 115 mm

1,02 m/m
	RMSO:uchwyty rynnowe

4 szt/m
	RMSO:złączki rynnowe

0,25 m/m
	RMSO:klej

0,0012 dm3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0006 m-g/m
	RMSO:wyciąg

0,0004 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm-stara część
	Obmiar:obmiar =  = 4 * 7 = 28,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,0398 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.50 mm

2,35 kg/m
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiane LC 60

0,024 kg/m
	RMSO:uchwyty do rur spustowych ocynkowane

0,66 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0034 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Demontaż gniazd i zainstalowanie 5 skrzynek lęgowych typu J oraz 2 sztucznych gniazd dla oknówki
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:prace demontażowe

1 r-g/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:skrzynki lęgowe

1,032 szt/szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Prace rozbiórkowe 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
	Pozycja:Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm
	Obmiar:obmiar =  = 47,97  +  18,94  +  13,6 = 80,510 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

1,491 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: ponad 12 cm - dodatek za dalsze 3 cm
	Obmiar:obmiar =  = 80,510 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,136500*3,000000 = 0,4095 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiórki na skadowisko Wykonawcy na odległość do 4 km
	Obmiar:obmiar =  = 80,51  *  0,15 = 12,077 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

1,39 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)

0,72 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 


	Dział:Rozebranie i ponowny montaż instalacji odgromowej
	Pozycja:Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym przekrój i rodzaj przewodu: do 120 mm2, z pręta
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,1365 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Demontaż na dachu przewodów uziemiajacych i odgromowych:- dach płaski
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,0315 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim: wsporniki klejone
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,1932 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty stalowe okrągłe ocynkowane

1,04 m/m
	RMSO:Wsporniki dachowe z uchwytem

1,01 szt/m
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach - rodzaj podłoża: cegła (z ręcznym wykonaniem otworów)
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,4062 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty stalowe okrągłe ocynkowane

1,04 m/m
	RMSO:Wsporniki inst.odgromow.ścienne z uchwytem

1,01 szt/m
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - rodzaj złącza: uniwersalne krzyżowe
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,1786 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Złączka przelotowa kabłąkowa napręż.K-426

1 szt/szt
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 pomiar
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

1,26 r-g/pomiar
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Rozebranie i ponowny montaż instalacji odgromowej 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
	Dział razem: Razem dział: Ocieplenie stropodachu płaskiego w konstrukcji drewnianej 

	Dział:Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją
	Pozycja:Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z poddasza - analogia - oczyszczenie poddasza z zalegającego gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 455  *  0,02 = 9,100 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

4,54 r-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiórki na skadowisko Wykonawcy na odległość do 4 km
	Obmiar:obmiar =  = poz.16 = 9,100 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

1,39 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)

0,72 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ułożenie na stropie folii paraizolacyjnej
	Obmiar:obmiar =  = 455,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,213 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm

1,08 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany

0,0018 m-g/m2
	RMSO:Wózek transportowy (1)

0,0031 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej gr 18 cm, układanych na sucho
	Obmiar:obmiar =  = poz.18 = 455,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,0907 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty z wełny mineralnej gr 180 mm

1,04 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany

0,0077 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,0089 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ślepe podłogi grubości 25 mm, na legarach - ułożenie pomostów z desek na legarach - powierzchni poddasza starej części
	Obmiar:obmiar =  = 156,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

1,0801 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gwoździe budowlane gołe okrągłe

0,21 kg/m2
	RMSO:Bale igl.obrz.-wymiar.gr.50-100 mm kl.III

0,011 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II

0,026 m3/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,026 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany

0,0169 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,0336 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
	Pozycja:Wykucie z muru: podokienników drewnianych
	Obmiar:obmiar = 
	Obmiar:<edit>2 * (3,41 + 2 * 0,1)</edit> <edit>7,220</edit>
	Obmiar:<edit>5 * (1,11 + 2 * 0,1)</edit> <edit>6,550</edit>
	Obmiar:<edit>2 * (1,56 + 2 * 0,1)</edit> <edit>3,520</edit>
	Obmiar:<edit>2 * (3,41 + 2 * 0,) { Błąd składni: nieznany znak [.].. Pozycja błędu: 12 }</edit> <edit>0,000</edit>
	Obmiar:<edit>24 * (1,26 + 2 * 0,1)</edit> <edit>35,040</edit>
	Obmiar:<edit>2 * (1,06 + 2 * 0,1)</edit> <edit>2,520</edit>
	Obmiar:<edit>4 * (1,46 + 2 * 0,1)</edit> <edit>6,640</edit>
	Obmiar:<edit>2 * (1,21 + 2 * 0,1)</edit> <edit>2,820</edit>
	Obmiar:<edit>0,76 + 2 * 0,1</edit> <edit>0,960</edit>
	Obmiar:<edit>Wczytane (Obliczenie pomocnicze)</edit> <dline><br><edit>65,270</edit>
	Obmiar:<edit>72,090</edit> <b><edit>72,090</edit></b>
	Obmiar:RAZEM = 72,090 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,68 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wykucie z muru: podokienników betonowych z płytek ceramicznych
	Obmiar:obmiar =  = 72,090 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,85 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wyjęcie ze ścian drewnianych ościeżnic
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,85 r-g/szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,12 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa

0,013 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:podokienniki prefabrykowane'

1 szt./szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,11 m-g/szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Osadzenie w murze z cegieł podokienników: drewnianych
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

2,3 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa  M  7

0,025 m3/szt
	RMSO:Parapety drewniane

0,45 m2/szt
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu, typu: FD1
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

1,54 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1

1 szt/szt
	RMSO:Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.

0,09 dm3/szt
	RMSO:Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania

0,1 dm3/szt
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany

0,03 m-g/szt
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,02 m-g/szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: jednoskrzydłowe
	Obmiar:obmiar =  = 0,9  *  2,13  +  1  *  2,13 = 4,047 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydła płyt.drzwi wewnętrz.konfekcjonow.

1 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany

0,04 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wymiana okien drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: do 1,5 m2
	Obmiar:obmiar =  = 18,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

10,46 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.

4,7 kg/m2
	RMSO:Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.

7,58 szt/m2
	RMSO:Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"

0,06 dm3/m2
	RMSO:Pianka poliuretanowa

0,34 dm3/m2
	RMSO:Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztuczn.

1 m2/m2
	RMSO:Gips budowlany szpachlowy

2,61 kg/m2
	RMSO:Płyta gips.-karton.ogniochr.12,5 mm gat.I

1,05 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M7+M8)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany

0,05 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Elewacja
	Dział:Naprawa uszkodzonych tynków
	Pozycja:Osłony okien, drzwi i bram: folią polietylenową
	Obmiar:obmiar =  = 235,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,213 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gwoździe budowlane gołe okrągłe

0,0072 kg/m2
	RMSO:Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm

0,3833 m2/m2
	RMSO:Deski iglaste obrzynane  kl.III

0,0003 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg budowlany

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Odbicie tynków o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej - przyjęto usunięcie tynków z 15% powierzchni ścian
	Obmiar:obmiar =  = 1155  *  0,15 = 173,250 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,41 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: ponad 15,0 do 20,0 cm - ościeża - przyjęto usunięcie tynków z 20% ościeży
	Obmiar:obmiar =  = 30,6  *  0,2 = 6,120 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,24 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:obmiar =  = 1 155,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją  /jednokrotnie/
	Obmiar:obmiar =  = 1 155,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,0662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Środek gruntujący

0,2 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Naprawa uszkodzonych tynków 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Docieplenie elewacji budynku
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:obmiar =  = 1 155,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją /jednokrotnie/
	Obmiar:obmiar =  = poz.34 = 1 155,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,0662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Środek gruntujący

0,2 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
	Obmiar:obmiar =  = 810,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5787 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze

0,015 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne długie

0,0004 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne krótkie

0,0002 m2/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00002 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II

0,00018 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0,00002 m3/m2
	RMSO:haki do muru

0,012 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,009 kg/m2
	RMSO:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

0,006 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie rurowe

0,164 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styro- pianowych do ścian-POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15cm
	Obmiar:obmiar =  = 215,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,329 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe15 cm

1 m2/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
	Obmiar:obmiar =  = 860,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0809 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,0002 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = poz.37 = 215,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 
	Obmiar:obmiar =  = poz.44 = 1 155,000 m2

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar:obmiar =  = 30,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,382 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr.2cm
	Obmiar:obmiar =  = poz.40 = 30,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,329 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 2 cm

0,0275 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy- pukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar:obmiar =  = 92,700 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

0,9 kg/m
	RMSO:kątownik aluminiowy ochronny

1,176 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar:obmiar =  = 213,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,237 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

2,58 kpl./m
	RMSO:listwa cokołowa

1,05 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.15cm
	Obmiar:obmiar =  = 1 155,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,329 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 15 cm

0,1575 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty- ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
	Obmiar:obmiar =  = 1155 * 4 = 4 620,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0809 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,0002 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa-ANALOGIA: POWŁOKA BITUMICZNO KAUCZUKOWA SBS
	Obmiar:obmiar =  = poz.37 = 215,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0635 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja asfaltowa izolacyjna

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0005 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar:obmiar =  = 213 * 0,5 * 0,5 = 53,250 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa 0.4 m3

0,0135 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
	Obmiar:obmiar =  = 68,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,12 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa

0,013 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:podokienniki prefabrykowane'

1 szt./szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,11 m-g/szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - cokół
	Obmiar:obmiar =  = 105,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4913 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 20

3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,009 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonanie warstwy pośredniej na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 11,550 100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

8,3 r-g/100 m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Środki gruntujące uniwersalne

25 kg/100 m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,04 m-g/100 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonanie warstwy pośredniej na ościeżach
	Obmiar:obmiar =  = 51,816  /  100 = 0,518 100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

10,79 r-g/100 m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Środki gruntujące uniwersalne

25 kg/100 m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,04 m-g/100 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na ścianach/strukt.baranek 3 mm/
	Obmiar:obmiar =  = 30,6  /  100 = 0,306 100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

41,1 r-g/100 m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Masa tynkarska silikonowa BAUMIT

420 kg/100 m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,64 m-g/100 m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,86 m-g/100 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na ościeżach /strukt.baranek 3 mm/
	Obmiar:obmiar =  = 1155  /  100 = 11,550 100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

53,43 r-g/100 m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Masa tynkarska silikonowa BAUMIT

420 kg/100 m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,64 m-g/100 m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,86 m-g/100 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Docieplenie elewacji budynku 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
	Dział razem: Razem dział: Elewacja 

	Dział:Remont kominów
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku
	Obmiar:obmiar = 
	Obmiar:<edit>2 * 0,25 * (0,8 + 0,48)</edit> <edit>0,640</edit>
	Obmiar:<edit>2 * 0,25 * (1,67 + 0,43)</edit> <edit>1,050</edit>
	Obmiar:<edit>2 * 0,25 * (1,2 + 0,41)</edit> <edit>0,805</edit>
	Obmiar:<edit>2 * 0,25 * (0,8 + 0,38)</edit> <edit>0,590</edit>
	Obmiar:<edit>2 * 0,25 * (0,35 + 1,0)</edit> <edit>0,675</edit>
	Obmiar:RAZEM = 3,760 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rozebranie - ręczne rozbicie betonowych czapek kominowych
	Obmiar:obmiar = 
	Obmiar:<edit>(0,8 + 0,1) * (0,48 + 0,1)</edit> <edit>0,522</edit>
	Obmiar:<edit>(1,67 + 0,1) * (0,43 + 0,1)</edit> <edit>0,938</edit>
	Obmiar:<edit>(1,2 + 0,1) * (0,41 + 0,1)</edit> <edit>0,663</edit>
	Obmiar:<edit>(0,8 + 0,1) * (0,38 + 0,1)</edit> <edit>0,432</edit>
	Obmiar:<edit>(0,35 + 0,1) * (1 + 0,1)</edit> <edit>0,495</edit>
	Obmiar:RAZEM = 3,050 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

1,42 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie
	Obmiar:obmiar = 
	Obmiar:<edit>0,97 * 2 * (1,2 + 0,41)</edit> <edit>3,123</edit>
	Obmiar:<edit>1 * 2 * (0,8 + 0,38)</edit> <edit>2,360</edit>
	Obmiar:<edit>1 * 2 * (0,35 + 1,0)</edit> <edit>2,700</edit>
	Obmiar:RAZEM = 8,183 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

1,38 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na kominach
	Obmiar:obmiar = 
	Obmiar:<edit>0,7 * 2 * (0,8 + 0,48)</edit> <edit>1,792</edit>
	Obmiar:<edit>0,97 * 2 * (1,67 + 0,43)</edit> <edit>4,074</edit>
	Obmiar:RAZEM = 5,866 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,96 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Odgrzybianie łatwo dostępnych ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni odgrzybiania: ponad 2,0 m2 do 5,0 m2 - oczyszczenie kominów szczotkami stalowymi
	Obmiar:obmiar =  = 8,183  +  5,866 = 14,049 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,15 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Prace przygotowawcze 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Prace wykończeniowe
	Pozycja:Otynkowanie kominów
	Obmiar:obmiar =  = 14,049 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

1,47 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Domieszki uplastyczniające do betonu

0,0224 kg/m2
	RMSO:Piaski do zapraw  budowlanych

0,0256 m3/m2
	RMSO:Cement portlandzki 25 z dodatkami

0,0068 t/m2
	RMSO:Wapno gaszone (ciasto wapienne)

0,0014 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t

0,03 m-g/m2
	RMSO:Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Licowanie kominów płytkami klinkierowymi szkliwionymi o wymiarach 25 x 12 x 1 cm
	Obmiar:obmiar =  = 14,049 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

4,2443 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płytki klinkierowe szkliwione 25,0x12x1 cm

0,92 m2/m2
	RMSO:Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7

0,0312 m3/m2
	RMSO:Zaprawa cementowa  M 12

0,0014 m3/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0652 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,0635 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wykonanie i rozebranie deskowania: czapek kominowych
	Obmiar:obmiar = 
	Obmiar:<edit>2 * (0,8 + 0,48 + 0,2)</edit> <edit>2,960</edit>
	Obmiar:<edit>2 * (1,67 + 0,43 + 0,2)</edit> <edit>4,600</edit>
	Obmiar:<edit>2 * (1,2 + 0,41 + 0,2)</edit> <edit>3,620</edit>
	Obmiar:<edit>2 * (0,8 + 0,38 + 0,2)</edit> <edit>2,760</edit>
	Obmiar:<edit>2 * (0,35 + 1,0 + 0,2)</edit> <edit>3,100</edit>
	Obmiar:RAZEM = 17,040 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,51 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gwoździe budowlane gołe okrągłe

0,07 kg/m
	RMSO:Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,003 m3/m
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Uzupełnienie żelbetowych czapek kominowych betonem zwyklym z kruszywa naturalnego B-20
	Obmiar:obmiar =  = 3,050 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

1,31 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20

0,071 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t

0,15 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Obróbki z blachy - nowe opierzenia kominów z blachy tytan-cynk
	Obmiar:obmiar =  = 3,760 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

1,816 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Spoiwa cynowo-ołowiane LC60

0,056 kg/m2
	RMSO:Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm

4,88 kg/m2
	RMSO:Zaprawa cementowa  M 12

0,001 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Prace wykończeniowe 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
	Dział razem: Razem dział: Remont kominów 

	Dział:Wywóz gruzu
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiórki na skadowisko Wykonawcy na odległość do 4 km
	Obmiar:obmiar =  = 10,151 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

1,39 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)

0,72 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km
	Obmiar:obmiar =  = poz.65 = 10,151 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)

0,020000*3,000000 = 0,06 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Wywóz gruzu 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Nawierzchnia tarasów
	Pozycja:Remont nawierzchni w podcieniu - wymiana istniejącej wykładziny na płytki klinkierowe, mrozoodporne
	Obmiar:obmiar =  = 8,000 m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Remont nawierzchni tarasu

1 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Nawierzchnia tarasów 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Remont nawierzchni, opaska wokół budynku
	Dział:Nawierzchnia z kostki brukowej
	Pozycja:Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową
	Obmiar:obmiar =  = 56,210 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,2458 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Piaski do nawierzchni drogowych

0,006 m3/m
	RMSO:Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków

0,0001 t/m
	RMSO:Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm

1,02 m/m
	RMSO:Woda przemysłowa

0,0004 m3/m
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm /dopłata za 2 cm/
	Obmiar:obmiar =  = 60,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,039500*2,000000 = 0,079 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Piaski do nawierzchni drogowych

0,012900*2,000000 = 0,0258 m3/m2
	RMSO:Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków

0,002900*2,000000 = 0,0058 t/m2
	RMSO:Woda przemysłowa

0,001500*2,000000 = 0,003 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm - łączna grubośc 10 cm
	Obmiar:obmiar =  = 60,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,2136 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Piaski do nawierzchni drogowych

0,0389 m3/m2
	RMSO:Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków

0,0088 t/m2
	RMSO:Woda przemysłowa

0,0045 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gr.60 mm na podsypce piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, układane z kostki betonowej typu: 40 - nwierzchnia w miejscu zdemontowanych płytek chodnikowych
	Obmiar:obmiar =  = 0,600 100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

83,94 r-g/100 m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Piaski do nawierzchni drogowych

6,18 m3/100 m2
	RMSO:Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare

103 m2/100 m2
	RMSO:Ściernice diamentowe

0,03 szt/100 m2
	RMSO:Woda przemysłowa

2,3 m3/100 m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Ubijak spalinowy   200 kg

5,3 m-g/100 m2
	RMSO:Piła do płyt ceramicznych o średn.400 mm

3 m-g/100 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Nawierzchnia z kostki brukowej 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Opaska wokół budynku
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-II
	Obmiar:obmiar =  = 200,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,17 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową
	Obmiar:obmiar =  = poz.75 = 200,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,2458 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Piaski do nawierzchni drogowych

0,006 m3/m
	RMSO:Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków

0,0001 t/m
	RMSO:Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm

1,02 m/m
	RMSO:Woda przemysłowa

0,0004 m3/m
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - przygotowanie korytao głębokości 15 cm pod nawierzchnię z otoczaków z wywiezieniem gruntu na składowisko Wykonawcy na odległość do 5 km
	Obmiar:obmiar =  = 200  *  0,5 = 100,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

1,6235 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)

0,23 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Nawierzchnie z otoczaków - warstwa dolna o grubości po uwałowaniu: 10 cm
	Obmiar:obmiar =  = 200 * 0,5 = 100,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,1606 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pospółki do naw.drog.i kol.grube  4-50 mm

0,100000*1,100000 = 0,11 m3/m2
	RMSO:Woda przemysłowa

0,01 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)

0,0283 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Nawierzchnie z otoczaków - warstwa dolna o grubości po uwałowaniu: ponad 10 cm - dodatek za każdy dalsze 5 cm - łącznie 15 cm
	Obmiar:obmiar =  = 200 * 0,5 = 100,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,006000*5,000000 = 0,03 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pospółki do naw.drog.i kol.grube  4-50 mm

0,021200*5,000000 = 0,106 m3/m2
	RMSO:Woda przemysłowa

0,001000*5,000000 = 0,005 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)

0,001400*5,000000 = 0,007 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Opaska wokół budynku 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
	Dział razem: Razem dział: Remont nawierzchni, opaska wokół budynku 

	Dział:Wymiana krat
	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2
	Obmiar:obmiar =  = 2,37  *  2  +  2,27  *  2,3  +  1,4  *  1,8  +  1,15  *  1,5 = 14,206 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,84 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kraty stałe stalowe prętowe, osadzone w ścianach, o powierzchni: ponad 2 m2
	Obmiar:obmiar =  = 14,206 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

2,93 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kraty stalowe nieotwierane

1 m2/m2
	RMSO:Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.

0,067 dm3/m2
	RMSO:Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania

0,06 dm3/m2
	RMSO:Zaprawa cementowa  M 12

0,005 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,0131 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Wymiana krat 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
	Dział razem: Razem dział: Roboty budowlane 

	Dział:Roboty instalacyjne
	Dział:Instalacja gazu
	Pozycja:Skrzynka gazowa kurka odcinającego z głównym zaworem odcinającym, gazomie- rzem i zaworem MAG
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,07 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:szafki hydrantowe naścienne

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,12 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar:obmiar =  = 18,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,04 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 50 mm

1,03 m/m
	RMSO:uchwyty do rur o śr.nom. 50 mm

0,7 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią- gów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar:obmiar =  = 3,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5872 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Odtłuszczanie rurociągów
	Obmiar:obmiar =  = 38,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0399 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:benzyna do ekstrakcji

0,119 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy ze- wnętrznej 58-219 mm
	Obmiar:obmiar =  = 3,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1688 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,105 dm3/m2
	RMSO:benzyna do lakierów

0,00525 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0007 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
	Obmiar:obmiar =  = 3,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1148 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,101 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania

0,00808 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,462 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm

1 szt./szt.
	RMSO:klucze stalowe do kurków gazowych

1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,026 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,81 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o śr. 50 mm

1 szt./szt.
	RMSO:dwuzłączki przejściowe mosiężne 54x2"

2,1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia dopływowego o średnicy przyłącza 50 mm na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,28 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:łączniki redukcyjne do gazomierzy o śr.przyłącza 50 mm

2 szt./kpl.
	RMSO:łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.przyłącza 50 mm

8 szt./kpl.
	RMSO:uchwyty do rur o śr.przyłącza 50 mm

2 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Układ aktywnego systemy bezpieczeństwa instalacji gazowej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 ukl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

31,14 r-g/ukl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kurek gazowy przelotowy

2 szt./ukl.
	RMSO:złącze rurowe jednostronne ZRD-1

1 szt./ukl.
	RMSO:złącze rurowe dwustronne ZRD-1

2 szt./ukl.
	RMSO:naczynie odwadniające (odpowietrzające)

1 szt./ukl.
	RMSO:zawór iglicowy

1 szt./ukl.
	RMSO:konstrukcja wsporcza o masie do 20 kg

18 kg/ukl.
	RMSO:tabliczka informacyjna TJL

1 szt./ukl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

0,85 m-g/ukl.
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

1,11 m-g/ukl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przejścia p.poż. - gaz
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo- mierzem w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar:obmiar =  = 0,180 100 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

13,2 r-g/100 m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm

0,05 m/100 m
	RMSO:kurki gazowe mosiężne śr.15 mm

0,01 szt./100 m
	RMSO:łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm

0,01 szt./100 m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/100 m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Instalacja gazu 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Instalacja kotłowni
	Pozycja:Kocioł grzewczy gazowy kondensacyjny o mocy 160 kW z układem automatyki (re- gulator kotła, regulatory obiegów - 4 szt, czujniki temperatury + akcesoria dodatko- we)
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kocioł
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

49,5 r-g/kocioł
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

5 %
	RMSO:kotły grzewcze żeliwne

1 szt./kocioł
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

4,15 m-g/kocioł
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Okablowanie i uruchomienie kotłowni
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 ukl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

45,14 r-g/ukl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:przystawka dźwigniowa zaworu regulacyjnego PD-ZR''

1 szt./ukl.
	RMSO:konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg

83,2 kg/ukl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

1,95 m-g/ukl.
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

3,15 m-g/ukl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zmiękczacz wody
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

43,17 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:zmiękczacz wody

1 szt/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw samochodowy 4 t

16 m-g/szt
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

15 m-g/szt
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

18 m-g/szt
	RMSO:sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min

14,4 m-g/szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Płytowy wymiennik ciepła
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

14,8 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane

4 szt./szt.
	RMSO:płytowy wymiennik ciepła

1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,22 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Neutralizator kondensatu
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Pompa obiegowa
	Obmiar:obmiar =  = 8,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

15,06 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:pompa

1 szt/kpl.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,22 m-g/kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem Dn20 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,84 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typu CA t.max. 65 st.C, max. P wlot. 1,0 MPa 3/4"

1 szt./szt.
	RMSO:kształtki przejściowe mosiężne 22x3/4"

3,15 szt./szt.
	RMSO:uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego

2 kpl./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,07 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór zwrotny Dn65 mm
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,05 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory żeliwne z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 40 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór zwrotny Dn32 mm
	Obmiar:obmiar =  = 12,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,95 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory żeliwne z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 25-32 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór zwrotny Dn25 mm
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,95 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory żeliwne z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 25-32 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór zwrotny Dn20 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,95 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory żeliwne z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 25-32 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór kulowy odcinający Dn15 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,77 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory żeliwne z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 10-20 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór kulowy odcinający Dn20 mm
	Obmiar:obmiar =  = 8,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,77 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory żeliwne z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 10-20 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór kulowy odcinający Dn25 mm
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,95 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory żeliwne z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 25-32 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór kulowy odcinający Dn32 mm
	Obmiar:obmiar =  = 19,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,95 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory żeliwne z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 25-32 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór kulowy odcinający Dn650 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,21 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory żeliwne z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 50 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór kulowy odcinający Dn65 mm
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,21 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory żeliwne z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 50 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 15 mm
	Obmiar:obmiar =  = 14,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,42 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kurki spustowe mosiężne ze złączką do węża 20 mm

1 szt./szt.
	RMSO:kształtki kielichowe miedziane 22 mm

1,05 szt./szt.
	RMSO:kształtki przejściowe mosiężne 22x3/4"

1,05 szt./szt.
	RMSO:węże gumowe do wody, temp. 100 st.C śr. wewn. 20 mm

2 m/szt.
	RMSO:obejmy zaciskowe ze stali nierdzewnej do węży gumowych śr.wewn. 25 mm

1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór równoważący STAD
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,42 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kurki spustowe mosiężne ze złączką do węża 20 mm

1 szt./szt.
	RMSO:kształtki kielichowe miedziane 22 mm

1,05 szt./szt.
	RMSO:kształtki przejściowe mosiężne 22x3/4"

1,05 szt./szt.
	RMSO:węże gumowe do wody, temp. 100 st.C śr. wewn. 20 mm

2 m/szt.
	RMSO:obejmy zaciskowe ze stali nierdzewnej do węży gumowych śr.wewn. 25 mm

1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór regulacyjny
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,42 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kurki spustowe mosiężne ze złączką do węża 20 mm

1 szt./szt.
	RMSO:kształtki kielichowe miedziane 22 mm

1,05 szt./szt.
	RMSO:kształtki przejściowe mosiężne 22x3/4"

1,05 szt./szt.
	RMSO:węże gumowe do wody, temp. 100 st.C śr. wewn. 20 mm

2 m/szt.
	RMSO:obejmy zaciskowe ze stali nierdzewnej do węży gumowych śr.wewn. 25 mm

1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o śr. 25 mm

1 szt./szt.
	RMSO:dwuzłączki przejściowe mosiężne 28x1"

2,1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Filtry osadnikowe siatkowe z wkładem magnetycznym; śr. nom. 32 mm
	Obmiar:obmiar =  = 5,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,67 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o śr. 32 mm

1 szt./szt.
	RMSO:dwuzłączki przejściowe mosiężne 35x1 1/4"

2,1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 65 mm
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o śr. 40 mm

1 szt./szt.
	RMSO:dwuzłączki przejściowe mosiężne 42x1 1/2"

2,1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ kinematyczny-zawór re- gulacujny + siłownik - zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

45,14 r-g/kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:układ sterowania

1 szt./kpl
	RMSO:konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg

83,2 kg/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

1,95 m-g/kpl
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

3,15 m-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór bezpieczenstwa 3 bar wg DTR dostawcy kotła
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,36 * 0,955 = 0,3438 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory bezpieczeństwa,ciężarkowe z korpusem mosiężnym o śr. nom. 20 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Naczynie przeponowe instalacji c.o.
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,15 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:naczynia wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe o poj. całkowitej do 105,0 dm3

1 szt./szt.
	RMSO:kształtki kielichowe miedziane 22 mm

2,1 szt./szt.
	RMSO:dwuzłączki przejściowe mosiężne 22x1"

1,05 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,14 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Złącze samoodcinające równoważne do REFLEX SU R3/4"
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,37 * 0,955 = 0,35335 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nom. 20 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 100 mm
	Obmiar:obmiar =  = 6,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,54 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rozdzielacze z rur stalowych

1 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,08 m-g/m
	RMSO:spawarka elektryczna

1,08 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Odpowietrzniki automatyczne proste; śr. nom. 15 mm
	Obmiar:obmiar =  = 23,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,35 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi 15 mm

1 kpl./kpl.
	RMSO:kształtki kielichowe miedziane 15 mm

1,05 szt./kpl.
	RMSO:kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"

1,05 szt./kpl.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,01 m-g/kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przy- łączeniowych 20 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,89 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wodomierze do wody zimnej do 50 st.C typ JS-2,5 20 mm

1 szt./szt.
	RMSO:zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 20 mm

2 szt./szt.
	RMSO:łączniki standardowe mosiężne 20 mm

2,1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Termometry montowane w gotowej tulei
	Obmiar:obmiar =  = 21,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,24 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:termometry

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Manometry montowane w gotowej tulei 0-0,6MPa
	Obmiar:obmiar =  = 31,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,51 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:manometry

1 szt./szt.
	RMSO:kurki manometrowe gwintowane

1 szt./szt.
	RMSO:rurki syfonowe

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Manometry montowane w gotowej tulei 0-1,0MPa
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,51 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:manometry

1 szt./szt.
	RMSO:kurki manometrowe gwintowane

1 szt./szt.
	RMSO:rurki syfonowe

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawór do napelniania instalacji równoważny do VF 06 "Honeywell"
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,31 * 0,955 = 0,29605 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nom. 10-15 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zabezpieczenie stanu wody w kotle równoważny do SYR typ 933
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,41 * 0,955 = 0,39155 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory bezpieczeństwa,ciężarkowe z korpusem mosiężnym o śr. nom. 25 mm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,9 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Instalacja rurowa kotlowni z izolacją termiczną
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż opasek ogniochronnych przy przejściach rurociągów przez przegrody bu- dowlane
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

152 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Instalacja kotłowni 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Przyłącze pomiędzy kotłowniami
	Pozycja:Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla rury gazowej o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:prace demontażowe

0,0224 * 0,955 = 0,02139 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3

0,0478 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ręczne zasypywanie rowów dla dla rury gazowej  o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar:obmiar =  = poz.132 = 80,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:prace demontażowe

0,3157 * 0,955 = 0,30149 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Piasek

0,3 m3/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód transportowy do 5 t

1 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. I-II
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:prace demontażowe

0,3443 * 0,955 = 0,32881 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 26.9/90 mm; grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm
	Obmiar:obmiar =  = 80,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1639 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury preizolowane

1,04 m/m
	RMSO:mufa

0,0714 kpl./m
	RMSO:pianka izolacyjna

0,0228 dm3/m
	RMSO:drut stalowy nie pokryty do spawania

0,0014 kg/m
	RMSO:tlen techniczny sprężony

0,0014 m3/m
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,0007 kg/m
	RMSO:drewno na podkłady

0,00018 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:przyczepa montażowa

0,0938 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0074 m-g/m
	RMSO:przyczepa dłużycowa

0,0074 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Próba szczelności i wytrzymałości
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:prace demontażowe

1 r-g/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:sprężarka spalinowa

0,032 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Przyłącze pomiędzy kotłowniami 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
	Dział razem: Razem dział: Roboty instalacyjne 

	Dział:Roboty elektryczne
	Pozycja:Oprawy oświetleniowe przykręcane (rastrowe) - LED 4x16 W
	Obmiar:obmiar =  = 143,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:oprawy świetlówkowe

1 szt./kpl.
	RMSO:klosze

1,04 szt./kpl.
	RMSO:świetlówki

4,16 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

7,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe przykręcane (rastrowe) - LED 4x28 W
	Obmiar:obmiar =  = 10,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:oprawy świetlówkowe

1 szt./kpl.
	RMSO:klosze

1,04 szt./kpl.
	RMSO:świetlówki

4,16 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

7,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: Roboty elektryczne 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
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