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Załącznik nr 2b do SWZ _Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla cz. 2  : Dostawa namiotów reklamowych na potrzeby Centrum Komunikacji i Marketingu. 

 

 

Założenia ogólne:  

1. Zamawiający wymaga aby materiały promocyjne były dobrej jakości, charakteryzowały się estetyką oraz starannością wykonania. 

2. Przedmioty nie mogą ulegać trwałym zniekształceniom. Na przedmiotach nie mogą występować zarysowania/pęknięcia i inne widoczne uszkodzenia. 

Logotypy powinny być dostosowane do materiału na jakim będą nadrukowane, muszą być czytelne, nieścieralne i trwałe w połączeniu z materiałem promocyjnym.  

3. Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad i uszkodzeń, wysokiej jakości, nie gorsze niż określone przez 

Zamawiającego w opisie zawartym w przedmiotowym dokumencie, a także spełniać warunki określone dla produktów bezpiecznych w rozumieniu art. 4 ustawy z 

dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2047 z późn. zm.). 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Ilość sztuk 
 

Przykładowe zdjęcie 

1. Namiot błyskawicznie rozkładany zewnętrzny na 

stelażu  

(dach oraz 3 ściany boczne mocowane na mocne i 

trwałe rzepy). 

 Ilość: 6 sztuk 

 Kolor namiotu: cały (dach i ściany boczne w 

jednym kolorze), szary, zgodny z SIW – (do 

uzgodnienia 3 kolory podstawowe: szary, czarny , 

czerwony) 

 Wymiar: 300 cm x 450 cm 

 Głębokość namiotu: 300/450/300 cm 

 Wysokość: nie mniej niż 336cm (z możliwością 

regulacji minimum 3 - stopniową co pozwala na 

postawienie namiotu na nierównej powierzchni) 

 Przybliżona waga: namiot 300 cm x 450cm = 43 

kg/ jeden namiot 

 Nogi namiotu:  średnica nogi namiotu nie mniejsza 

niż 4 cm, grubość ścianki profilu nie mniejsza niż 1 

cm 

 Materiał/ tkanina: impregnowana tkanina 

poliestrowa, z którego wykonany jest dach/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 szt. 
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poszycie oraz ścianki boczne, materiał 

nieprzepuszczający wilgoć/wodoodporny, blokuje 

światło słoneczne oraz hamuje porywy wiatru. 

Poszycie oraz ściany z impregnowanego poliestru o 

gramaturze nie mniejszej niż 235 g/m2. 

 Konstrukcja/stelaż: wzmocniona, aluminiowa 

konstrukcja zwieńczona stelażem z szabli, które 

rozkładają się samoistnie w wyniku rozsuwania 

podpór namiotu z funkcja blokowania nóżek. 

 Ściany: każdy namiot wyposażony jest w 3 mobilne 

ściany pełne mocowane mocnymi, wszytymi 

rzepami, ściany można w dowolnym czasie 

demontować i montować układając długi tunel z 

kilku namiotów, ściany mocowane z dachem 

poprzez wszyte rzepy.  

 Obciążenie konstrukcji: do 100 kg 

 System rozkładania: błyskawiczny system 

rozkładania, górna część konstrukcji składa się z 

kombinacji aluminiowych szabli układających się w 

harmonijkę. Mechanizm rozkładania namiotu 

poprzez rozciągnięcie jego nóg w bocznym 

kierunku, a zadaszenie otworzy się samoistnie z 

funkcja blokowania nóżek. Rozkładanie nie 

wymaga użycia jakichkolwiek narzędzi. 

 Stemplowanie/nadruk: zgodnie z SIW na froncie 

dachu (PL Politechnika Lubelska , oraz 3 ściany 

boczne pełne  na każdym namiocie, zadruk biały/ 

czarny. 
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 Technika: sublimacja odporna na warunki 

atmosferyczne 

 System przechowywania i transportowania: 

torba na kółkach zamykana zamkiem 

błyskawicznym lub kalmarami, pokrowce na 

aluminiowe stelaże lub torba na kółkach na stelaż  

z kieszeniami na ściany. 

 Wyposażenie dodatkowe: 4 taśmy odciągowe z 

karabinkiem oraz 4 szpilki z oczkiem/ kotwice/ do 

nóg na jeden namiot, mocne łączniki.  

 Gwarancja: minimum  36 m-cy  

2. Namiot błyskawicznie rozkładany zewnętrzny na 

stelażu  

(dach oraz  ściany boczne mocowane na mocne i 

trwałe rzepy). 

 

 Ilość: 2 sztuki 

 Kolor namiotu: cały (dach i ściany boczne w 

jednym kolorze), szary, zgodny z SIW 

 Wymiar: 300 cm x 600 cm 

 Głębokość namiotu: 300/450/600 cm 

 Wysokość: 340 cm (z możliwością regulacji 5-

stopniową co pozwala na postawienie namiotu na 

nierównej powierzchni). 

 Przybliżona waga: namiot 300mx600m= 73 kg/ 

jeden namiot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 szt. 
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 Nogi namiotu:  średnica nogi namiotu nie mniejsza 

niż 4 cm, grubość ścianki profilu nie mniejsza niż 1 

cm. 

 Materiał/ tkanina: impregnowana tkanina 

poliestrowa, z którego wykonany jest dach/ 

poszycie oraz ścianki boczne pełne, materiał 

nieprzepuszczający wilgoć/wodoodporny, blokuje 

światło słoneczne oraz hamuje porywy wiatru. 

Poszycie oraz ściany z impregnowanego poliestru o 

gramaturze nie mniejszej niż 235 g/m2. 

 Konstrukcja/stelaż: wzmocniona, aluminiowa 

konstrukcja zwieńczona stelażem z szabli, które 

rozkładają się samoistnie w wyniku rozsuwania 

podpór namiotu z funkcja blokowania nóżek.  

 Ściany: każdy namiot wyposażony jest w mobilne 

ściany, pełne mocowane mocnymi, wszytymi 

rzepami, ściany można w dowolnym czasie 

demontować i montować układając długi tunel z 

kilku namiotów, ściany mocowane z dachem 

poprzez wszyte rzepy.  

 Obciążenie konstrukcji: do 100 kg 

 System rozkładania: błyskawiczny system 

rozkładania, górna część konstrukcji składa się z 

kombinacji aluminiowych szabli układających się w 

harmonijkę. Mechanizm rozkładania namiotu 

poprzez rozciągnięcie jego nóg w bocznym 

kierunku, a zadaszenie otworzy się samoistnie z 
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funkcja blokowania nóżek. Rozkładanie nie 

wymaga użycia jakichkolwiek narzędzi.  

 Stemplowanie/nadruk: zgodnie z SIW na froncie 

dachu, oraz ściany boczne na każdym namiocie, 

j.w. 

 Technika: sublimacja odporna na warunki 

atmosferyczne 

 System przechowywania i transportowania: 

torba na kółkach zamykana np. zamkiem 

błyskawicznym lub kalmarami, pokrowce na 

aluminiowe stelaże lub torba na kółkach na stelaż  

z kieszeniami na ściany. 

 Wyposażenie dodatkowe: 4 taśmy odciągowe z 

karabinkiem oraz 4 szpilki z oczkiem/ kotwice/ na 

jeden namiot, mocne łączniki.  

 Gwarancja: minimum 36 m-cy 

 

3. Namiot zewnętrzny na planie pięciokąta, kształt 

kopuły ze ścianami, pełnymi zamykanymi na zamek 

błyskawiczny.  

 

 Ilość: 1 sztuka 

 Kolor namiotu: zgodne z SIW – wszystkie kolory z 

SIW (wydziały, 6 kolorów + 4 ogólnouczelniane) 

 Wymiar: 470 cm x 450 cm 

 Opis techniczny: profile aluminiowe o przekroju 43 

mm, system łączenia dzięki specjalnym przyciskom, 

dach zakładany na rozstawiony stelaż, ściany 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 szt. 
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mocowane za pomoc zamków błyskawicznych 

zamkami. 

 Materiał/tkanina: mocna, wodoodporna  tkanina 

poliestrowa 

 Stemplowanie/nadruk: druku cyfrowego w pełnym 

kolorze zgodnie z SIW/ lub/i sublimacja 

 Ilość wejść do namiotu: 5 (5 ścian, pełnych, 

zamek błyskawiczny) 

 Wysokość wejścia: 210 cm 

 Szerokość wejścia: 290 cm 

 Wysokość całkowita: 350 cm  

 Powierzchnia: 14,5 m2 

 Waga całkowita: 59 kg  

 System przechowywania i transportowania: 

torba zamykana na zamek błyskawiczny lub klamry, 

na kółkach. 

 Wyposażenie dodatkowe: komplet kotw i lin 

odciągowych, obciążniki do stabilizowania namiotu 

na miękkim podłożu. 

  Gwarancja:  minimum 36 m-cy 

 Projekt: po stronie Zamawiającego. 

 
 
 

 

 


