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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Podstawa opracowania
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988),
 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376 ze zm.),
 rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków  i  sygnałów

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311 ze zm.),
 rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 r. poz.

2310 ze zm.),
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784).

2. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest zmiana stałej organizacji ruchu w związku z inwestycją - przebudowa

drogi gminnej nr 150120C stanowiącą fragment ul. Czarna Droga relacji Tuczno-Popowiczki

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  miejscowość  Tuczno,  gmina  Złotniki  Kujawskie,  powiat

Inowrocławski, województwo Kujawsko – Pomorskie.

Przebudowa zostanie zrealizowana poprzez wykonanie jezdni drogi gminnej o nawierzchni z

betonu  asfaltowego  z  obustronnymi  poboczami  o  nawierzchni  z  kruszywa  łamanego

stabilizowanego mechanicznie.

3. Opis stanu istniejącego

W  stanie  istniejącym  odcinek  drogi  gminnej  objęty  opracowaniem  posiada  jezdnie  o

nawierzchni zróżnicowanej – nawierzchnia utwardzona kruszywem oraz nawierzchnia gruntowo-

żużlowej i  szerokości 3,0 – 4,5 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Istniejące zjazdy do

przyległych nieruchomości  stanowią  zjazdy o  nawierzchni  gruntowej  lub  gruntowo-żużlowej.  W

stanie istniejącej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywa się poprzez częściowe

rozsączanie w jezdni ( z uwagi na typ jezdni) oraz poprzez spływ wód na tereny przyległe lub do

istniejących rowów i muld poprzez ukształtowanie poprzeczne i podłużne drogi gminnej.

 W  zakresie  skrzyżowania  drogi  gminnej  z  drogą  powiatową  (obręb  skrzyżowania  w

granicach  pasa  drogowego  drogi  powiatowej  istniejące  łuku  wyokrąglające  są  nieregularne  o

wartości promienia wyokrąglającego zbliżonego do wartości r=3,0/5,0m

Droga gminna odcinkowo posiada oświetlenie w postaci latarni oświetleniowych z własnym

zasilaniem.

Natężenie  ruchu  pojazdów  i  pieszych  małe  (KR  1)  o  zróżnicowanej  strukturze  przy

przeważającym udziale samochodów osobowych i pojazdów rolniczych. Droga znajduje się poza

obszarem  zabudowanym.  Ruch  pojazdów  przyjmuje  charakter  docelowy  do  znajdujących  się

zabudowań mieszkalnych i pól uprawnych.

Na odcinku objętym opracowaniem nie występuje oznakowanie pionowe oraz poziome.



4. Charakterystyka dróg i ruchu

Droga powiatowa DP_2507C (stan istniejący)
- szerokość istniejącej jezdni 5,0 m

- nawierzchnia bitumiczna

- obustronne pobocze gruntowe

- odwodnienie następuje za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległe tereny i do

przydrożnych rowów i muld

- ruch kołowy sklasyfikowany jako KR 3

- ruch pieszy o małym natężeniu

- ruch rowerowy o małym natężeniu

Droga gminna 150120C
- szerokość istniejącej jezdni 5,0 m

- nawierzchnia z kruszywa łamanego

- obustronne pobocze gruntowe

- odwodnienie następuje za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległe tereny

- ruch kołowy sklasyfikowany jako KR 1

- ruch pieszy o małym natężeniu

- ruch rowerowy o małym natężeniu

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na planie oznakowania.

Projekt zakłada przebudowę drogi poprzez ułożenie warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej o

szerokości 5,0 m oraz poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m w km od 0+000,00 do

0+262,00  oraz  warstwy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  o  szerokości  3,5  m  oraz  poboczy  z

kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.

Projektowe parametry techniczne:

 klasa drogi - D

 kategoria ruchu – KR1

 szerokość projektowanej jezdni drogi gminnej: 5,0 i 3,5 m (z uwzględnieniem wymaganych

przepisami poszerzeń na  łukach w planie)

 szerokość poboczy drogi gminnej – 0,75 m

 pochylenie poprzeczne drogi na prostej: daszkowy 2%

 pochylenie poboczy gruntowych: 6%-8%  (z uwzględnieniem przepisów szczegółowych dla

pochylenia poboczy na łuku drogi w planie)



 Trasę w planie poprowadzono wpisując oś projektowanej drogi w istniejący pas drogowy

drogi gminnej,

6. Istniejąca organizacja ruchu

Droga  150120C  znajduje  się  w  poza  obszarem  zabudowanym  i  stanowi  wlot

podporządkowany na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr DP_2507C. Na przedmiotowym odcinku

nie występuje oznakowanie pionowe i poziome.  

7. Projektowana stała organizacja ruchu

Droga powiatowa nr 2507C

 w związku z występowaniem skrzyżowania projektuje się znaki pionowe B-33 (60 km/h)

 w odległości 250 m po obu stronach skrzyżowania projektuje się znaki A-6b oraz A-6c

 istniejący znak A-6b należy przestawić poza obręb skrzyżowania o odległość 50 m

Analiza skutków wprowadzenia oznakowania B-33 (60 km/h)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311 ze zm.),  ptk. 3.2.34.2  ograniczenie

prędkości wyrażone znakiem B-33 można stosować gdy wpłynie ono na poprawę bezpieczeństwa

ruchu. Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 60 km/h w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr

150120C z  drogą  powiatową  nr  2507C  spowoduje  zwiększenie  bezpieczeństwa  z  uwagi  na

wydłużenie  czasu reakcji  kierowcy co w efekcie  zmniejszy  prawdopodobieństwo najechania  w

przypadku nie zauważenia pojazdu włączającego się do ruchu bądź pojazdu skręcającego w drogę

podporządkowaną.  W  przypadku  potencjalnej  kolizji  wprowadzenie  ograniczenia  znacznie

ograniczy jej negatywne skutki. 

Droga gminna nr 150120C

 w km 0+003,70 SL zaprojektowano oznakowanie pionowe A-7 wraz z linia P-13. Powodem

jest zachowany trójkąt widoczności zgodnie z rys. nr 2.4 

 w km 0+102,30 SL projektuje się oznakowanie pionowe A-7 z tabliczką 100 m

 w km 0+104,00 SP projektuje się oznakowanie pionowe A-12b oraz B-33 (60 km/h)

 w  km  0+254,40  SL  z  uwagi  na  niedostateczną  widoczność  przy  wyjeździe  z  drogi

wewnętrznej projektuje się lustro U-18a

 w km 0+404,00 SL projektuje się oznakowanie pionowe B-33 (60km/h)

 w km 0+404,00 SP projektuje się oznakowanie pionowe B-34 (60 km/h)

 w km 1+076,00 SP projektuje się oznakowanie pionowe A-2

 w km 1+111,53 SP projektuje się oznakowanie pionowe B-33 (60km/h)



 w km 1+111,53 SL projektuje się oznakowanie pionowe B-42

 w km 1+181,53 SP projektuje się oznakowanie pionowe B-33 (40km/h)

 w km 1+388,80 SL projektuje się oznakowanie pionowe B-33 (40km/h)

 w km 1+458,00 SP projektuje się oznakowanie pionowe B-42

 w km 1+458,00 SL projektuje się oznakowanie pionowe B-33 (60km/h)

 w km 1+478,00 SL projektuje się oznakowanie pionowe A-1

Analiza  skutków  wprowadzenia  oznakowania  B-33  (60  km/h)  –  km  0+104,00  SL  oraz
0+404,00 SP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311 ze zm.),  ptk. 3.2.34.2  ograniczenie

prędkości wyrażone znakiem B-33 można stosować gdy wpłynie ono na poprawę bezpieczeństwa

ruchu.  W  km  0+254  zlokalizowany  jest  zjazd  w  drogę  wewnętrzną  na  dz.  nr  74.  Zjazd  ten

charakteryzuje  się  ograniczoną  widocznością  oraz  małym  promieniem  skrętu  spowodowanym

ograniczeniami terenowymi. Dodatkowo droga wewnętrzna prowadzi do cmentarza w związku z

czym okresowo wstępuje na niej wzmożony ruch pojazdów. Kolejnym czynnikiem wpływającym na

wprowadzenie  ograniczenia  jest  zwężenie  drogi  w  km  0+262,00  do  3,5  m.  Wprowadzenie

ograniczenia prędkości do 60km/h spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa z uwagi na wydłużenie

czasu reakcji kierowcy co w efekcie zmniejszy prawdopodobieństwo najechania w przypadku nie

zauważenia pojazdu włączającego się do ruchu bądź pojazdu skręcającego w drogę wewnętrzną.

W przypadku potencjalnej kolizji  wprowadzenie ograniczenia znacznie ograniczy jej  negatywne

skutki. 

Analiza  skutków  wprowadzenia  oznakowania  B-33  (40  km/h)  –  km  1+181,53  SP  oraz
1+388,80 SL

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311 ze zm.),  ptk. 3.2.34.2  ograniczenie

prędkości wyrażone znakiem B-33 można stosować na łukach poziomych jeżeli wpłynie ono na

poprawę bezpieczeństwa ruchu. Łuk poziomy w km od 1+250,99 do 1+301,18 posiada promień

250  m  oraz  kąt  zwrotu  trasy  równy  11o.  Po  przeprowadzeniu  analizy  widoczności  w  terenie,

zdecydowano się na wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40km/h z uwagi na ograniczoną

widoczność oraz szerokość jezdni równą 3,5m. Zgodnie z ww. rozporządzeniem w celu uniknięcia

zaskakiwania kierowców koniecznością nagłego znacznego ograniczania prędkości zastosowano

zasadę jej stopniowego zmniejszania. W tym celu, w odległości 70m od znaków B-33 (40km/h)

zaprojektowano  znaki  B-33  (60km/h).  Zwiększy  to  bezpieczeństwo  poprzez  ograniczenie

możliwości zderzenia czołowego podczas mijania się pojazdów poruszających się w przeciwnych



kierunkach a w przypadku wystąpienia potencjalnej kolizji  wprowadzenie ograniczenia znacznie

ograniczy jej negatywne skutki.

Droga wewnętrzna dz. nr 74

 na granicy działek zaprojektowano oznakowanie pionowe D-4a oraz D-52 i D-53

Droga wewnętrzna dz. nr 342

 na granicy działek zaprojektowano oznakowanie pionowe D-46 i D-47

Droga wewnętrzna dz. nr 22

 na granicy działek zaprojektowano oznakowanie pionowe D-46 i D-47

8. Analiza skutków dla uczestników ruchu wprowadzonego oznakowania

Wszystkie  znaki  wprowadzone  niniejszym  opracowaniem  projektu  organizacji  ruchu

poprzedzono analizą skutków jakie niesie dla uczestników ich wprowadzenie. 

Wszystkie  znaki  wprowadzone  niniejszymi  opracowaniem  poddano  analizie  na  etapie

wykonywania  projektu  podczas  konsultacji  z  zarządcą  drogi  oraz  zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych oraz

warunków ich umieszczania na drodze.

7. Uwagi końcowe
Schematy ustawienia oznakowania:

Zasady umieszczania oznakowania na drodze opisano szczegółowo w pkt 1.5 załącznik nr

1  do  stosownego  rozporządzenia  (Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  drogowych

pionowych i warunki ich umieszczania na drogach).

Znaki  umieszcza  się  co  do  zasady  po  prawej  stronie  jezdni  –  dotyczą  one  jadących

wszystkimi pasami ruchu. Znaki po lewej stronie umieszcza się w ściśle określonych przypadkach.

Jeżeli znak po lewej stronie jest powtórzeniem znaku po prawej stronie należy go umieścić w tym

samym przekroju drogi, chyba że warunki lokalne na to nie pozwalają lub przepisy szczegółowe

stanowią inaczej.

Sposób umieszczania znaków w układzie pionowym i poziomym oraz odległości między

znakami , dopuszczalne konstrukcje na których znak należy umieścić oraz kąty pochyleń tarczy

znaków określa pkt. 1.5.2 stosownego załącznika.

Odległości znaków od jezdni, oraz wysokość ich umieszczania określa pkt. 1.5.3 Poniżej

załączono schematy umieszczania oznakowania z zachowaniem wymaganych przepisami prawa

odległości.

Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, tj.  słupkach, ramach, wysięgnikach,

konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu. Dopuszcza się

też do umieszczania znaków wykorzystywanie  słupów linii  telekomunikacyjnych,  latarń,  słupów



trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów

inżynierskich. Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kotwowy lub eliptyczny.

SCHEMATY ORAZ WARUNKI UMIESZCZANIA OZNAKOWANIA NA DRODZE:



 oznakowanie pionowe w zakresie drogi gminnej  wykonać znakami z grupy wielkości: średnie,
 znaki A-7, powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu jednak

nie mniejszą niż znaki średnie,
 oznakowanie pionowe wykonać z folii odblaskowych typu 1, znaki A-7, B-20, D-6 typ foli 2,
 znakowanie  pionowe  należy  wykonać  i  ustawić  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  

w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków
technicznych  dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach,

 słupki znaków pionowych należy lokalizować poza ciągami pieszo-rowerowymi z uwzględnieniem konieczności
montażu słupków giętych w celu zachowania wymaganych odległości tarcz znaków od krawędzi jezdni,

 wszelkie znaki  poziome są przedstawione schematycznie.  Za prawidłowe wykonanie zgodnie ze stosowym
rozporządzeniem (kąty kreskowania, odległości między liniami oraz grubości linii) odpowiada wykonawca.

Przewidywany termin wprowadzenia: do 31.12.2025

Opracował:

     Michał Zarzyka
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W1_AB
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W7_AB
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W1_CD
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W3_CD

 0  0
 1  2  3  4  5  6  7  8

0-009,17
PLK 0-006,17

SLK 0+003,33

KLK 0+012,83

0+064,86

PLK 0+192,30

SLK 0+199,53

KLK 0+206,75

PLK 0+229,29

SLK 0+236,55

KLK 0+243,81
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PLK 0+265,08

SLK 0+271,30
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0+484,58

0+552,64
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R= 50,00
g[rad]= 0,3801
g[g]= 24,2008
Ł= 19,01
T= 9,62
B= 0,92
X(N)= 5858536,19
Y(E)= 6508646,95

w prawo
g[rad]= 0,0018
g[g]= 0,1148
X(N)= 5858476,93
Y(E)= 6508663,95

R= 500,00
g[rad]= 0,0289
g[g]= 1,8396
Ł= 14,45
T= 7,22
B= 0,05
X(N)= 5858347,42
Y(E)= 6508700,85

R= 500,00
g[rad]= 0,0290
g[g]= 1,8486
Ł= 14,52
T= 7,26
B= 0,05
X(N)= 5858312,12
Y(E)= 6508712,02

w lewo
g[rad]= -0,0385
g[g]= 2,4521
X(N)= 5858304,57
Y(E)= 6508714,17

R= 250,00
g[rad]= 0,0497
g[g]= 3,1671
Ł= 12,44
T= 6,22
B= 0,08
X(N)= 5858278,91
Y(E)= 6508722,24

w prawo
g[rad]= 0,0385
g[g]= 2,4521
X(N)= 5858286,46
Y(E)= 6508720,09

R= 250,00
g[rad]= 0,0579
g[g]= 3,6875
Ł= 14,48
T= 7,24
B= 0,10
X(N)= 5858244,77
Y(E)= 6508730,15

w lewo
g[rad]= -0,0109
g[g]= 0,6955
X(N)= 5858218,41
Y(E)= 6508737,89

w prawo
g[rad]= 0,0185
g[g]= 1,1756
X(N)= 5858172,13
Y(E)= 6508752,03 w prawo

g[rad]= 0,0005
g[g]= 0,0322
X(N)= 5858073,69
Y(E)= 6508780,13

w prawo
g[rad]= 0,0003
g[g]= 0,0192
X(N)= 5858008,23
Y(E)= 6508798,78

w lewo
g[rad]= -0,0023
g[g]= 0,1468
X(N)= 5857941,43
Y(E)= 6508817,79

w lewo
g[rad]= -0,0038
g[g]= 0,2418
X(N)= 5857870,02
Y(E)= 6508838,29

w lewo
g[rad]= 0,0000
g[g]= 0,0013
X(N)= 5857809,75

Y(E)= 6508855,84

 0

 1

PLK 0-000,41
SLK 0+004,26

KLK 0+008,92

0+028,31

R= 15,00g[rad]= 0,6218
g[g]= 39,5868Ł= 9,33T= 4,82B= 0,76X(N)= 5858291,15

Y(E)= 6508712,08
w lewog[rad]= -0,0035
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Proj. pobocza drogi gminnej

Proj. jezdni droga gminnej o nawierzchni bitumicznej

Proj. jezdnia zjazdu o nawierzchni bitumicznej

Proj. pobocza zjazdu

Proj. jezdnia drogi wewnętrznej o naw. bitumicznej

Proj. zarys krawędzi jezdni
Proj. zarys krawędzi pobocza
Proj. zarys krawędzi zjazdu
Proj. opornik betonowy 12x25 cm

Istn. drzewo do wycinki

Proj. rura osłonowa dwudzielna

Proj. muldy odwadniające

Proj. rowy odwadniające

Istn. wyróżniona granica dzialki
Nr ewidencyjny działki87/4

Istn. krzewy do wycinki
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Rysunek sporządzony na kopii mapy do celów projektowych 
opracowanej w technologii numerycznej 

 na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robót geodezyjnych i przyjętej do zasobu.  

Projektant:
(Branża drogowa) uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności drogowej

i
K

Potwierdzam 
zgodność  kopii mapy do celów projektowych z oryginałem

zgodnie z §15 ust.1 rozporządzenia 
Ministra  Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 

Szkic przeglądowy 
arkuszy

arkusz 2

arkusz 3

arkusz 4

arkusz 5

arkusz 6

iOpracowujący:
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FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA

Bartłomiej Chęś 
Marcinkowo 12, 88-330 Gębice

NIP 557 166 50 37 Regon 38 34 42 965
tel. 603 349 531, e-mail: bartlomiej.ches@wp.pl

Inwestycja

Obiekt

Podpis:

(Branża drogowa)

Podpis:

uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności drogowej

i
K

Skala:

Data:

Nr rysunku:

Faza:

Tytuł 
opracowania (Arkusz 1 z 6)

Inwestor/
/Zamawiający

Jednostka 
projektowa

Projektant:

Przebudowa ul. Czarna Droga 
w miejscowości Tuczno-Popowiczki

Gmina Złotniki Kujawskie
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ykły, klasy E) 

zjazd zespolony z Z_7b

(zw
ykły, klasy E) 

zjazd zespolony z Z_7a
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ykły, klasy E) 

(zw
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zjazd zespolony z Z_10b
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ykły, klasy E) 

zjazd zespolony z Z_10a
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ykły, klasy E) 

zjazd zespolony z Z_11b

(zw
ykły, klasy E) 

zjazd zespolony z Z_11a

(zw
ykły, klasy E) 

(zw
ykły, klasy E) 

(zw
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(zw
ykły, klasy E) 
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(zw
ykły, klasy E) 

(zw
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zjazd zespolony z Z_18b

(zw
ykły, klasy E) 

zjazd zespolony z Z_18a

(zw
ykły, klasy E) 

(zw
ykły, klasy E) 

(zw
ykły, klasy E) 

(zw
ykły, klasy E) 

(zw
ykły, klasy E) 

(zw
ykły, klasy A)

(zw
ykły, klasy A) 

mijanka

mijanka

W16_AB

W17_AB

W18_AB

W19_AB

W20_AB

W21_AB

W22_AB

W23_AB

W24_AB

W25_AB
W1_EF

W2_EF

 1

 8

 9

 0

 1

 2

 3

 4

 5

0+759,16

0+854,69

0+929,98 0+999,74

1+155,83

PLK 1+250,99

SLK 1+276,08

KLK 1+301,18

1+329,49

1+389,98

PLK 1+532,38

SLK 1+545,59

KLK 1+558,80

1+599,59

w lewo
g[rad]= 0,0000
g[g]= 0,0013
X(N)= 5857809,75
Y(E)= 6508855,84 w lewo

g[rad]= -0,0064
g[g]= 0,4051
X(N)= 5857718,03
Y(E)= 6508882,55

w prawo
g[rad]= 0,0023
g[g]= 0,1441
X(N)= 5857645,88
Y(E)= 6508904,06

w prawo
g[rad]= 0,0030
g[g]= 0,1892
X(N)= 5857578,98
Y(E)= 6508923,84

w lewo
g[rad]= -0,0030
g[g]= 0,1893
X(N)= 5857429,17
Y(E)= 6508967,65

R= 250,00
g[rad]= 0,2008
g[g]= 12,7804
Ł= 50,19
T= 25,18
B= 1,26
X(N)= 5857313,77
Y(E)= 6509001,77

w lewo
g[rad]= -0,0168
g[g]= 1,0713
X(N)= 5857266,53
Y(E)= 6509026,86

w lewo
g[rad]= -0,0019
g[g]= 0,1199
X(N)= 5857213,59
Y(E)= 6509056,13

R= 1500,00
g[rad]= 0,0176
g[g]= 1,1215
Ł= 26,43
T= 13,21
B= 0,06
X(N)= 5857077,55
Y(E)= 6509131,68

 0

0+000,00

0+010,60

Projektowane bariery ochronne drogoweW2 N2, 

odcinek początkowy bariery

odcinek końcowy bariery

odcinek końcowy bariery

odcinek początkowy bariery

Projektowane bariery ochronne drogoweW2 N2, 
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Proj. pobocza drogi gminnej

Proj. jezdni droga gminnej o nawierzchni bitumicznej

Proj. jezdnia zjazdu o nawierzchni bitumicznej

Proj. pobocza zjazdu

Proj. jezdnia drogi wewnętrznej o naw. bitumicznej

Proj. zarys krawędzi jezdni
Proj. zarys krawędzi pobocza
Proj. zarys krawędzi zjazdu

Istn. drzewo do wycinki

Proj. muldy odwadniające

Proj. rowy odwadniające

Istn. wyróżniona granica dzialki
Nr ewidencyjny działki87/4

Dowiązanie wysokościowe z kruszywa

Rysunek sporządzony na kopii mapy do celów projektowych 
opracowanej w technologii numerycznej 

 na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robót geodezyjnych i przyjętej do zasobu.  

Projektant:
(Branża drogowa) uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności drogowej

i
K

Potwierdzam 
zgodność  kopii mapy do celów projektowych z oryginałem

zgodnie z §15 ust.1 rozporządzenia 
Ministra  Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 

Szkic przeglądowy 
arkuszy

arkusz 1

arkusz 3

arkusz 4

arkusz 5

arkusz 6

iOpracowujący:

40

FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA

Bartłomiej Chęś 
Marcinkowo 12, 88-330 Gębice

NIP 557 166 50 37 Regon 38 34 42 965
tel. 603 349 531, e-mail: bartlomiej.ches@wp.pl

Inwestycja

Obiekt

Podpis:

(Branża drogowa)

Podpis:

uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności drogowej

i
K

Skala:

Data:

Nr rysunku:

Faza:

Tytuł 
opracowania (Arkusz 2 z 6)

Inwestor/
/Zamawiający

Jednostka 
projektowa

Projektant:

Przebudowa ul. Czarna Droga 
w miejscowości Tuczno-Popowiczki

Gmina Złotniki Kujawskie



(zwykły, klasy E) 

(zwykły, klasy A)

(zw
ykły, klasy A) 

(zw
ykły, klasy E) 

mijanka

W25_AB

W1_EF

W2_EF

W3_EF W4_EF
W5_EF W6_EF

W7_EF

1+599,59

 0
 1  2

 3
 4  5

0+000,00

0+010,60

0+206,09

0+249,03

0+304,78

0+427,07

0+556,18

w prawo
g[rad]= 0,0625
g[g]= 3,9799
X(N)= 5857004,60
Y(E)= 6509165,72

w prawo
g[rad]= 0,0122
g[g]= 0,7736
X(N)= 5856810,35
Y(E)= 6509143,77

w prawo
g[rad]= 0,0128
g[g]= 0,8155
X(N)= 5856767,74
Y(E)= 6509138,43

w lewo
g[rad]= -0,0162
g[g]= 1,0288
X(N)= 5856712,52
Y(E)= 6509130,79

w lewo
g[rad]= -0,0046
g[g]= 0,2956
X(N)= 5856591,13
Y(E)= 6509115,99

w lewo
g[rad]= -0,0106
g[g]= 0,6718
X(N)= 5856462,90
Y(E)= 6509100,96

Projektowane 
bariery ochronne drogowe

W2 N2, 

odcinek końcowy bariery

odcinek początkowy bariery
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Proj. muldy odwadniające
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Istn. wyróżniona granica dzialki
Nr ewidencyjny działki87/4

Dowiązanie wysokościowe z kruszywa

Rysunek sporządzony na kopii mapy do celów projektowych 
opracowanej w technologii numerycznej 

 na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robót geodezyjnych i przyjętej do zasobu.  

Projektant:
(Branża drogowa) uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności drogowej

i
K

Potwierdzam 
zgodność  kopii mapy do celów projektowych z oryginałem

zgodnie z §15 ust.1 rozporządzenia 
Ministra  Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
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arkusz 5
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tel. 603 349 531, e-mail: bartlomiej.ches@wp.pl

Inwestycja

Obiekt

Podpis:

(Branża drogowa)

Podpis:

uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności drogowej

i
K

Skala:

Data:

Nr rysunku:

Faza:

Tytuł 
opracowania (Arkusz 3 z 6)

Inwestor/
/Zamawiający

Jednostka 
projektowa

Projektant:

Przebudowa ul. Czarna Droga 
w miejscowości Tuczno-Popowiczki

Gmina Złotniki Kujawskie
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Proj. jezdnia zjazdu o nawierzchni bitumicznej
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Proj. zarys krawędzi jezdni
Proj. zarys krawędzi pobocza
Proj. zarys krawędzi zjazdu

Istn. drzewo do wycinki

Proj. muldy odwadniające

Istn. wyróżniona granica dzialki
Nr ewidencyjny działki87/4

Dowiązanie wysokościowe z kruszywa

Rysunek sporządzony na kopii mapy do celów projektowych 
opracowanej w technologii numerycznej 

 na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robót geodezyjnych i przyjętej do zasobu.  

Projektant:
(Branża drogowa) uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności drogowej

i
K

Potwierdzam 
zgodność  kopii mapy do celów projektowych z oryginałem

zgodnie z §15 ust.1 rozporządzenia 
Ministra  Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
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tel. 603 349 531, e-mail: bartlomiej.ches@wp.pl
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Podpis:

(Branża drogowa)

Podpis:

uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności drogowej

i
K

Skala:

Data:

Nr rysunku:
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Tytuł 
opracowania (Arkusz 4 z 6)

Inwestor/
/Zamawiający

Jednostka 
projektowa

Projektant:

Przebudowa ul. Czarna Droga 
w miejscowości Tuczno-Popowiczki

Gmina Złotniki Kujawskie
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Proj. zarys krawędzi pobocza
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Istn. drzewo do wycinki

Proj. muldy odwadniające

Istn. wyróżniona granica dzialki
Nr ewidencyjny działki87/4

Proj. plac manewrowy o naw. bitumicznej  

Dowiązanie wysokościowe z kruszywa

Proj. rura osłonowa dwudzielna

Rysunek sporządzony na kopii mapy do celów projektowych 
opracowanej w technologii numerycznej 

 na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robót geodezyjnych i przyjętej do zasobu.  

Projektant:
(Branża drogowa) uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności drogowej

i
K

Potwierdzam 
zgodność  kopii mapy do celów projektowych z oryginałem

zgodnie z §15 ust.1 rozporządzenia 
Ministra  Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
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uprawnienia budowlane do projektowania 
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Data:

Nr rysunku:

Faza:

Tytuł 
opracowania (Arkusz 5 z 6)

Inwestor/
/Zamawiający

Jednostka 
projektowa

Projektant:

Przebudowa ul. Czarna Droga 
w miejscowości Tuczno-Popowiczki

Gmina Złotniki Kujawskie



Istniejąca uliczna latarnia oświetleniowa

z własnym
 zasilanem

 hybrydowym

do przestawienia w granicach pasa drogowego

nowa lokalizacja 

istniejącej latarni oświetleniowej(zwykły, klasy E) 

(zwykły, klasy A)

(zwykły, klasy E) 
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g[rad]= -0,0385

g[g]= 2,4521

X(N)= 5858304,57
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R= 250,00

g[rad]= 0,0497

g[g]= 3,1671

Ł= 12,44

T= 6,22

B= 0,08

X(N)= 5858278,91

Y(E)= 6508722,24w prawo

g[rad]= 0,0385

g[g]= 2,4521

X(N)= 5858286,46

Y(E)= 6508720,09

R= 250,00

g[rad]= 0,0579

g[g]= 3,6875

Ł= 14,48

T= 7,24
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w lewo

g[rad]= -0,0109

g[g]= 0,6955
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Y(E)= 6508752,03
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0+174,04
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R= 15,00
g[rad]= 0,6218
g[g]= 39,5868
Ł= 9,33
T= 4,82
B= 0,76
X(N)= 5858291,15
Y(E)= 6508712,08

w lewo
g[rad]= -0,0035
g[g]= 0,2203
X(N)= 5858267,61
Y(E)= 6508706,40

w lewo
g[rad]= -0,0008
g[g]= 0,0527
X(N)= 5858176,04
Y(E)= 6508684,64

w prawo
g[rad]= 0,0011
g[g]= 0,0671
X(N)= 5858125,82
Y(E)= 6508672,75
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Proj. pobocza drogi gminnej

Proj. jezdni droga gminnej o nawierzchni bitumicznej

Proj. jezdnia zjazdu o nawierzchni bitumicznej

Proj. pobocza zjazdu

Proj. jezdnia drogi wewnętrznej o naw. bitumicznej

Proj. zarys krawędzi jezdni
Proj. zarys krawędzi pobocza
Proj. zarys krawędzi zjazdu

Istn. drzewo do wycinki

Proj. muldy odwadniające

Proj. rowy odwadniające

Istn. wyróżniona granica dzialki
Nr ewidencyjny działki87/4

Proj. plac manewrowy o naw. bitumicznej  

Rysunek sporządzony na kopii mapy do celów projektowych 
opracowanej w technologii numerycznej 

 na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robót geodezyjnych i przyjętej do zasobu.  

Projektant:
(Branża drogowa) uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności drogowej

i
K

Potwierdzam 
zgodność  kopii mapy do celów projektowych z oryginałem

zgodnie z §15 ust.1 rozporządzenia 
Ministra  Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 

Szkic przeglądowy 
arkuszy

arkusz 1

arkusz 2

arkusz 3

arkusz 4

arkusz 5
iOpracowujący:
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FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA

Bartłomiej Chęś 
Marcinkowo 12, 88-330 Gębice

NIP 557 166 50 37 Regon 38 34 42 965
tel. 603 349 531, e-mail: bartlomiej.ches@wp.pl

Inwestycja

Obiekt

Podpis:

(Branża drogowa)

Podpis:

uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności drogowej

i
K

Skala:

Data:

Nr rysunku:

Faza:

Tytuł 
opracowania (Arkusz 6 z 6)

Inwestor/
/Zamawiający

Jednostka 
projektowa

Projektant:

Przebudowa ul. Czarna Droga 
w miejscowości Tuczno-Popowiczki

Gmina Złotniki Kujawskie
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